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Z1. Zagospodarowanie terenu. Plansza podstawowa
Z2. Zagospodarowanie terenu-projektowane nawierzchnie chodnikowe, modernizacja murków.

1 Balustrada zewnętrzna BZ1
2 Balustrada zewnetrznaBZ2
3 Balustrada zewnętrzna BZ3
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Rozdział 1. CZĘŚĆ OPISOWA
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OP I S  T ECHN ICZNY

1 . P R Z E DM I O T  P RO J EK T U

Przedmiotem projektu jest przebudowa zagospodarowania terenu bezpośrednio przyległego do
pływalni w kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdańskiej

2 . I S T N I E J Ą C Y  S T AN  Z AGOSPODAROWAN I A

Wokół budynku pływalni teren nieznacznie opada w kierunku północnym. W stosunku do
obecnego wejścia do pływalni z podcienia w budynku administracyjno – socjalnym od strony
północno wschodniej, po której położony jest parking i podjazd, teren jest na tym samym
poziomie co chodnik w prześwicie pod budynkiem administracyjno – socjalnym. Od strony Alei
Zwycięstwa powierzchnia terenu przy budynku administracyjno – socjalnym jest położona o ok.
pół metra niżej. Teren jest całkowicie urządzony chodnikami i zielenią. Kompleks budynków
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdańskiej posiada na terenie
zorganizowany śmietnik w postaci placyku z kontenerami, obsługujący całość zespołu.

3. ZIELEŃ

Teren objęty opracowaniem dzieli się na dwa obszary cechujące się odmiennym charakterem
roślinności. Na otwartym w kierunku wschodnim dziedzińcu usytuowanym pomiędzy budynkami
znajdują się głównie drzewa i krzewy ozdobne. Dominującymi gatunkami drzew są: świerk
pospolity i śliwa mirabelka. Z krzewów występuje dereń biały, forsycja pośrednia, jaśminowiec,
róża, sumak octowiec, jałowiec pospolity oraz kalina koralowa.
Z kolei w północno-zachodniej części obszaru objętego opracowaniem występuje roślinność
wykształcona spontanicznie w postaci samosiewów klonu oraz bzu czarnego, dzikiej róży i
śnieguliczki białej. Rosną tam również pojedyncze starsze drzewa.
Z gatunków wymienić należy klon pospolity, klon jawor, wiąz, jesion wyniosły, topolę oraz
kasztanowiec pospolity. Występuje również bez czarny  oraz śnieguliczka biała i róża dzika.
Stan zdrowotny drzewostanu oceniany jest ogólnie jako dobry i dostateczny. Jednak większość
egzemplarzy klonu pospolitego i jaworu posiada widoczne oznaki czarnej plamistości, choroby
wywołanej przez grzyby.
Wartość przyrodniczą większości drzew ocenia się jako niską i średnią (samosiewy
i drzewa owocowe oraz 2 grupa - wartość przyrodnicza ustalona na podstawie obwieszczenia
Ministra Środowiska „Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni
na 2007r.). Klon, jesion oraz wiąz to drzewa o wysokiej wartości przyrodniczej (3 grupa).
Ze względów estetycznych roślinność znajdująca się w granicach opracowania nie przedstawia
istotnej wartości, grupy krzewów i samosiewów wpływają niekorzystnie na odbiór wizualny
przestrzeni.
Inwentaryzację zieleni dołączono do projektu budowlanego inwestycji.
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4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Kompleks budynków SWFiS jest przyłączony do miejskich sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, sieci cieplnej i jest zasilany w energię elektryczną ze stacji trafo nr T-
16146 „AOS” należącej do Inwestora – Politechniki Gdańskiej.

5 .  P RO J EK TOWANE  Z AGOSPODAROWAN I E  T E R ENU

Projekt nie zmienia zastanej dyspozycji, zajmuje się jedynie uporządkowaniem i renowacją terenu
bezpośrednio przyległego do przebudowywanej pływalni.

W związku z przebudową pływalni projektuje się remont i częściową przebudowę zewnętrznych
elementów najbliższego otoczenia w obrysie oznaczonym na planie sytuacyjnym:
- chodników i dojść pieszych
- schodów zewnętrznych
- elementów małej architektury i zieleni

Nad dawnym składem opału i częścią kanałów wentylacyjnych projektuje się w poziomie terenu
dach odwrócony zielony o uprawie ekstensywnej oraz na części stanowiącej przedpole wejścia
do mieszkania służbowego w budynku administracyjno – socjalnym dach odwrócony obłożony
płytami betonowymi. Nad pozostałą częścią kanałów wentylacyjnych projektuje się w poziomie
terenu stropodach pokryty żwirem o granulacji 16 – 32 mm i częściowo kostkę brukową
betonową. Chodniki wokół budynku projektuje się z kostki brukowej na podsypce piaskowej i
podbudowie zasadniczej z tłucznia kamiennego na warstwie pospółki. Przy ścianach budynku
stykających się z trawnikami projektuje się opaskę żwirową.
Projektuje się renowację murków oporowych osłaniających wykopy przy naświetlach
zagłębionych w ziemi pomieszczeń budynków objętych projektem i wymianę balustrad
zabezpieczających usytuowanych na koronie tych murków i na tarasie nad adaptowanym
podziemnym składem opału. Projektuje się również renowację i nadbudowę istniejącej terenowej
czerpni powietrza.i wyburzenie czerpni na dziedzińcu z zaślepieniem kanału czerpni.
W części południowo-wschodniej przy budynku projektuje nowe żelbetowe schody terenowe w
miejscu istniejących przeznaczonych do wyburzenia.

6. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Z1 Dach odwrócony zielony o uprawie ekstensywnej nad
wentylatornią
roślinność ekstensywna (rozchodniki, trawy, mchy)
warstwa wegetacyjno-drenażowa, 6,0-12,0cm
geowłóknina polipropylenowa 110–140 g/m2
styrodur 8,0cm
mata drenażowa
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Betonowa warstwa spadkowa1,5% zagruntowana zbrojona
siatką

3,0-8,0cm

Styropian układany  warstwowo w odcinkach  ok. 3,0m 5,0 -15,0cm
Warstwa wyrównawcza cementowo-wapienna 2,0cm
Konstrukcja istniejąca (strop żelbetowy)

--- cm
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Z2 Dach odwrócony obłożony płytami betonowymi nad
wentylatornią
Płyty betonowe 40/40 na systemowych wspornikach
regulowanych

warstwa wegetacyjno-drenażowa, 6,0-12,0cm
geowłóknina polipropylenowa), 110–140 g/m2
styrodur 8,0cm
mata drenażowa
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Betonowa warstwa spadkowa 1,5% zagruntowana zbrojona
siatką

3,0-8,0cm

Styropian układany  warstwowo w odcinkach  ok. 3,0m 5,0 -15,0cm
Warstwa wyrównawcza cementowo-wapienna 2,0cm
Konstrukcja istniejąca (strop żelbetowy)

Z3 Dach odwrócony zielony o uprawie ekstensywnej nad
kanałem instalacyjnym w obrębie wentylatorni
roślinność ekstensywna (rozchodniki, trawy, mchy)
warstwa wegetacyjno-drenażowa, 6,0-12,0cm
geowłóknina polipropylenowa 110–140 g/m2
styrodur 8,0cm
mata drenażowa
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Płyta żelbetowa prefabrykowana układana ze spadkiem
3,0%

cm

Z4 Stropodach nad kanałem instalacyjnym w obrębie osi A
Żwir granulacji 16-32mm 5,0cm
fizelina
Pospółka 12,0cm
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Płyta żelbetowa prefabrykowana układana ze spadkiem
3,0%

cm

18,0cm

Z5 Stropodach nad kanałem instalacyjnym w obrębie osi A
Kostka brukowa 6,0cm
Podsypka piaskowa 3,0cm
Pospółka 8,0cm
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Płyta żelbetowa prefabrykowana układana ze spadkiem
3,0%

cm
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18,0cm

C chodniki
Kostka brukowa 6,0cm
Podsypka piaskowa 3,0cm
Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 10,0cm
Pospółka 10,0cm

15,0cm
29,0cm

Z Opaska żwirowa
Żwir granulacji 16-32mm 5,0cm
fizelina
Pospółka 10,0cm

15,0cm

T Trawnik
Trawa z siewu
humus 5,0cm
Ziemia żyzna 15,0cm

20,0cm

7. GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

Projekt przebudowy pływalni w kompleksie Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu Politechniki Gdańskiej obejmuje niezbędne zmiany w przebiegu elementów infrastruktury
technicznej, wymianę nawierzchni oraz uporządkowanie zieleni. Wiąże się to z koniecznością
usunięcia drzew i krzewów, kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu
oraz egzemplarzy w złym stanie zdrowotnym lub technicznym.
Ocena stanu drzew podlegających inwentaryzacji bazowała na analizie parametrów drzewa,
stanu zdrowotnego, oceny pokroju oraz walorów estetycznych. Projekt gospodarki istniejącą
zielenią załączono do  projektu budowlanego.

8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektuje się przebudowę trasy kabla zasilającego nowe oświetlenie terenu przy budynku i
przebudowę jednego z przykanalików odwodnienia deszczowego, kolidującego z projektowanymi
kanałami instalacyjnymi. Pozostałe przyłącza i uzbrojenie podziemne pozostawia się bez zmian.

Na terenie wokół budynku projektuje się lampy wbudowane w grunt zapewniające podświetlenie
elewacji i najbliższego otoczenia budynku. Oświetlenie projektuje się wykonać oprawami typu
Pompei MBF505 CDM-T150W zasilonymi i sterowanymi z tablicy T-OZEW zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni głównej w budynku. Kable należy układać zgodnie z N SEP-E-004, w
rowie oczyszczonym z gruzu i kamieni, prowadzić falisto na głębokości 0,7m na podsypce z
piasku 10 cm, prowadzić w odległości 0.25m pomiędzy poszczególnymi ciągami kablowymi.
Następnie kable przykryć warstwą piasku 10cm i warstwą rodzimego gruntu od 15-25cm, oraz
zabezpieczyć, przykryć folią koloru niebieskiego o grubości 0.5mm. Skrzyżowania i zbliżenia
kabla z urządzeniami inżynierskimi układać w przepustach z rur ochronnych. Przed przykryciem
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na kablu wykonać opaski kablowe co 10m oraz przy mufach i skrzyżowaniach z urządzeniami
inżynierskimi.

9. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

ŁAWKA

Wymiary   

 długość 2000mm

 wysokość 440mm

 szerokość 450mm

Materiały   

 siedzisko
zast zewnętrzne - drewno egzotyczne

 konstrukcja nośna kształtownik 100x50mm

Zabezpieczenia   

 drewno olejowanie

 stal stal kwasoodporna

5SZT.
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KOSZ

Wymiary   

 pojemność 30l

 długość 300mm

 szerokość 350mm

 wysokość 900mm

Materiały   

 kosz zast. zewnętrzne - drewno egzotyczne

 konstrukcja nośna kształtowniki stalowe 50x30mm

Zabezpieczenia   

 stal ocynk ogniowy + lakier proszkowy fasadowy

 drewno impregnacja + lakier

5SZT
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STOJAK NA ROWERY

Wymiary   

 wysokość 750mm

 szerokość 750mm

Materiały   

 konstrukcja kształtownik stalowy 100x50mm

Zabezpieczenia   

 stal stal kwasoodporna szlifowana

Opcje   

 inne wymiary podpory

 rozwiązania systemowe

10SZT
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Paliasada w formie muru oporowego

A

Warszawa, październik 2007r.

główny projektant
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Rozdział 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Z1. Zagospodarowanie terenu. Plansza podstawowa
Z2. Zagospodarowanie terenu-projektowane nawierzchnie chodnikowe, modernizacja murków.

1. Balustrada zewnętrzna BZ1
2. Balustrada zewnetrznaBZ2
3. Balustrada zewnętrzna BZ3
4. Balustrada zewnetrznaBZ4
5. Balustrada zewnetrznaBZ5
6. Balustrada zewnetrznaBZ6
7. Balustrada zewnetrznaBZ7
8. Balustrada zewnetrznaBZ8a
9. Balustrada zewnętrzna BZ8b.
10. Balustrada zewnętrzna BZ9
11. Balustrada zewnętrzna BZ10a
12. Balustrada zewnętrzna BZ10b
13. Balustrada zewnętrzna BZ11
14. Balustrada zewnętrzna BZ12.


