ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY BZ6

NUMER |FUNKCJA OZNACZ. ILOSC OZNACZ. |PROFIL DLUGOSC CIEZAR 1 ILOSC ILOSC CIEZAR
ELEMENTU CZESCI NA mb mb(kg/m3) | CZESCI | ELEM.W |CAL.
RYSUNKU RYSUNKU CZESCI |kg/m3
ELEMENTU
BZ6
POCHWYT RURA 45X3 2,6 3,26 8,48
MOC.DO St. N2 PtASKOWNIK 50x7 0,15 2,75 6 2,48
N1 NOSKI PLASKOW. 50X5 0,1 1,96 6 1,18
SRUBY MOC.SLUP 0,139 6 6 5,00
StUPKI S8 PtASKOWNIK 50x7 0,8 2,75 8 1 17,60
RAMA 2 H1 PtASKOWNIK 50x7 1,08 2,75 2 3 17,82
S8 PtASKOWNIK 50x7 0,8 2,75 2 2 8,80
PRET 3 0,45 0,37 2 17 5,66
MARKA 3 M2 PtASKOWNIK 50x7 0,2 2,75 3 2 3,30
M1 PtASKOWNIK 200X7 0,3 10,4 3 1 9,36
SRUBY 0,115 3 4 1,38
KOTWY HILTI DO BETONU 12
SUMA 81,05
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UWAGI:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE , W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY UZYSKAC INTERPRETACJE W
RAMACHNADZORU AUTORSKIEGO;

2.WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA
KONSTRUKCJI ZESTAWOW | PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOS
Cl ZA PRACE WSZYSTLICH ELEMENTOW WBUDOWANEGO ZESTAWU,
JEGO WELASCIWE ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIE POWODUJACY NIEKORZYSTNYCH
ZJAWISK STATYKI, FIZYKI | ESTETYKI BUDOWLI

3.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA ILO
SCIOWEGO ELEMENTOW PRZED ROZPOCZECIEM ICH
WYKONYWANIA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM
ZOBOWIAZANY JEST UZYSKAC | NTERPRETACJE W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO.

4.0TWORY W ELEMENTACH PIONOWYCH BARIEREK TZN.SLUPKACH |
RAMACH WIERCONA SA PRZY MONTARZU PO ODPOWIEDNIM
WYPOZIOMOWANIU | DOPASOWANIU WSZYSTKICH CZESCI
SKLADOWYCH BALUSTRADY.

5.BALUSTRADY ZEWNETRZNE WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANEJ
OGNIOWO.

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY PLYWALNI W KOMPLEKSIE
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | SPORTU POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY UL. ZWYCIESTWA 12 W GDANSKU

tom 11171
Z/AGOSPODAROWANIE TERENU

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDANSKA

UL.NARUTOWICZA 11/12, 80-952 GDANSK

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 WARSZAWA,
tel/fax (22) 740 11 45, (22) 879 84 20,

BRANZA PROJEKTANCI NR UPR PODPIS

ARCHITEKTURA arch. K.POPINSKI St 56/84

arch. K. SERAFIN

OPRACOWANIE arch. K. SERAFIN
arch. JDRUZYCKA

arch. B.WISNIEWSKA

RYSUNEK NR

BALUSTRADA ZEWNETRZNA 6
BZ6

SKALA 1:20

WARSZAWA, PAZDZIERNIK 2007




