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1.1. Stan istniej ący  

Na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w maju i czerwcu 2007r. stwierdzono zły stan techniczny 
następujących elementów: 
- w płytach panwiowych nad halą basenu stwierdzono ogniska korozji zbrojenia oraz ubytki otuliny, 

w kratownicach stalowych nad halą pływalni stwierdzono ubytki w powłoce malarskiej, 
w ścianach pływalni stwierdzono spękania, 

- ściany zewnętrzne attykowe hali basenu pływackiego są zdeformowane i zarysowane, 
- w niektórych ścianach wewnętrznych stwierdzono zarysowania, 

zewnętrzne schody stalowe są w bardzo złym stanie technicznym, 
stwierdzono ubytki w powłokach malarskich i okładzinach. 

1.2. Warunki geotechniczne  

Ze względu na projektowaną dobudowę podziemnych kanałów instalacyjnych przeprowadzono badania 
geotechniczne podłoŜa gruntowego. Na ich podstawie stwierdzono, Ŝe pod warstwą niekontrolowanego 
nasypu którego grubość dochodzi do około 1m znajdują się warstwy piasków grubych i drobnych. Nie 
stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody gruntowej a jedynie sączenia na głębokości 2-2.4m. 
stwierdzono proste warunki geotechniczne, dla dobudowy kanałów ustala się pierwszą kategorię 
geotechniczną. 

1.3. Projektowany zakres ingerencji w konstrukcj ę budynku  

W związku ze złym stanem technicznym niektórych elementów konstrukcji budynku projektuje się ich 
wyburzenie i odtworzenie tych elementów w ich pierwotnej formie (wieńce, attyki). Niektóre elementy zostaną 
zamienione na nowe inne (płyty panwiowe nad budynkiem pływalni na blachę fałdową) W związku ze zmianą 
sposobu uŜytkowania niektórych pomieszczeń konieczne będzie: 
- wykonanie przejść przez stropy, 
- wycięcie biegu schodów, 

wykonanie dodatkowych stropów. 

1.4. Projektowany zakres ingerencji w konstrukcj ę niecki basenu  

Konstrukcję wsporczą niecki basenu stanowi system słupów i belek Ŝelbetowych. Na belkach Ŝelbetowych są 
widoczne rysy. W zaleŜności od miejsca połoŜenia zmierzona szczelinomierzem w maju 2007 r. szerokość rys 
waha się od 0,1 do 0,3 mm, co stanowi graniczną wartość normową. Na podstawie otrzymanych materiałów 
dotyczących wcześniejszego badania niecki stwierdzamy, Ŝe wartości rozwarcia rys nie uległy zasadniczym 
zmianom. W związku z powyŜszym w obecnym stanie nie ma podstaw do projektowania robót mających na 
celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji. Po przywróceniu obiektu do uŜytkowania zaleca się stałą, bieŜącą 
kontrolę elementów konstrukcji wsporczej a w szczególności w trakcie i po napełnieniu niecki wodą. 
Symptomem skłaniającym do rozwaŜenia podjęcia interwencji mogłoby być zwiększenie ilości i poszerzenie 
się rys, a zwłaszcza powyŜej normowej szerokości 0,3 mm. Zaprojektowanie wówczas i przeprowadzenie 
prac wzmacniających będzie mogło być przeprowadzone lokalnie, bez konieczności wyłączania z 
uŜytkowania całego obiektu. 

1.5. Wpływ projektowanych zmian konstrukcyjnych, archite ktonicznych i funkcjonalno - u Ŝytkowych 
na konstrukcje budynków istniej ących  

1.5.1. Na posadowienie budynku pływalni 
W wyniku prac remontowych usunięte zostaną płyty panwiowe oparte dotychczas na kratownicach stalowych. 
Zostaną one zastąpione blachą stalową, w wyniku tej zamiany zmniejszy się obciąŜenie fundamentów 
budynku pływalni. Wyburzenia biegów schodowych i fragmentów stropów i budowa w tych miejscach nowych 
biegów i stropów, nie będą miały wpływu na zwiększenie obciąŜeń fundamentów. Dwa nowe biegi schodów 
będą posadowione na projektowanych nowych fundamentach na gruncie. 



1.5.2. Na posadowienie budynku administracyjno - socjalnego w części objętej projektem 
W wyniku prac remontowych zmieniono schemat statyczny niektórych elementów konstrukcyjnych, które 
przeliczono uwzględniając nowe obciąŜenia. Analizując całość konstrukcji ustalono, Ŝe w wyniku zmian funkcji 
oraz remontu pomieszczeń globalne obciąŜenie nie uległo zmianie. Wobec tego moŜna stwierdzić, Ŝe 
planowane prace nie spowodują przekroczenia stanów granicznych nośności i uŜytkowania fundamentów. 

1.5.3. Na strop nad piwnicami w budynku administracyjno - socjalnym (wycięcie otworu na węzeł 
komunikacyjny nr 1, wycięcie otworu na czerpnię powietrza nad składem opału 
W wyniku prac w obrębie węzła komunikacyjnego nr 1 nie ulegnie zmianie wielkość obciąŜenia na strop nad 
piwnicami. Zaprojektowane dodatkowe elementy przeniosą obciąŜenia na nośny układ konstrukcyjny nie 
powodując zmiany stanów granicznych nośności i uŜytkowania stropu. 

1.5.4. Na strop nad piwnicami i nad parterem w pływalni w rejonie osi 14/15 - A/C ze względu na otwory 
wycinane na węzeł komunikacyjny nr 2 
W wyniku prac w obrębie węzła komunikacyjnego nr 2 nie ulegnie zmianie wielkość obciąŜenia na strop nad 
piwnicami. Zaprojektowane dodatkowe elementy przeniosą obciąŜenia na nośny układ konstrukcyjny nie 
powodując zmiany stanów granicznych nośności i uŜytkowania stropu. 

1.5.5. Na strop nad piwnicami w pływalni w rejonie osi I/H - 1/2 ze względu na wycięcie klatki schodowej z 
piwnicy na parter i wypełnienie otworu w stropie pozostałego po tej klatce schodowej 
W wyniku prac na stropie nad piwnicami w rejonie osi I/H - 1/2 nie ulegnie zmianie wielkość obciąŜenia na 
strop nad piwnicami w obrębie wymienionych osi. Zaprojektowane dodatkowe elementy przeniosą obciąŜenia 
na nośny układ konstrukcyjny nie powodując zmiany stanów granicznych nośności i uŜytkowania stropu. 

1.6 Konstrukcja przebudowywanego stropodachu nad ha lą basenu pływackiego.  

1.6.1 Wiązary kratowe. 
W trakcie obecnego remontu wiązary kratowe zostaną odciąŜone (zdjęte zostaną płyty panwiowe). Po zdjęciu 
płyt panwiowych na kratownicach ułoŜone zostaną płyty blachy fałdowej T135 grubości 1.57mm, na której 
połoŜone zostanie ocieplenie z wełny mineralnej grubości 17cm oraz warstwa zewnętrzna z papy 
termozgrzewalnej. W trakcie prac naleŜy wiązary zabezpieczyć antykorozyjnie i poŜarowo . Powierzchnię 
przygotować przy pomocy elektronarzędzi lub narzędzi ręcznych do stopnia oczyszczenia minimum St2 (ISO 
8501-1:1988). NaleŜy usunąć zgorzelinę walcowniczą i ogniska korozji oraz luźne fragmenty powłok 
malarskich. Miejsca których nie moŜna oczyścić stosując dłutowanie lub młotki igłowe przeczyścić 
strumieniowo do stopnia Sa2. Wymagana odporność poŜarowa dźwigarów REI15. 

1.6.1 Pokrycie dachu. 
Pokrycie dachu stanowić będzie blacha fałdowa T135 o grubości 1.5mm ocieplona wełną mineralną pokrytą 
papą termozgrzewalną. 

1.6.3 Płyta sufitu na poziomie pasa dolnego wiązarów. 
Płytę sufitu na poziomie pasa dolnego stanowią prefabrykowane płyty Ŝelbetowe grubości 8cm. Płyty te 
naleŜy poddać renowacji w miejscu ich wbudowania, bez demontaŜu płyt. Renowacja polegać będzie na 
sprawdzeniu połączeń oraz uzupełnieniu pęknięć, zabezpieczeniu siatką, otynkowaniu i przemalowaniu. 

1.6.4 Płatwie sufitu i cięgna skracające ich rozpiętość. 
NaleŜy przeprowadzić lokalne sprawdzenie konstrukcji stalowej stanowiące podparcie prefabrykowanych płyt 
podsufitki. Miejsca na płatwiach wymagające zabezpieczenia oraz cięgna skracające ich rozpiętość naleŜy 
zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpoŜarowo. Powierzchnię przygotować przy pomocy elektronarzędzi lub 
narzędzi ręcznych do stopnia oczyszczenia minimum St2 (ISO 8501-1:1988). NaleŜy usunąć zgorzelinę 
walcowniczą i ogniska korozji oraz luźne fragmenty powłok malarskich. Miejsca których nie moŜna oczyścić 
stosując dłutowanie lub młotki igłowe przeczyścić strumieniowo do stopnia Sa2. Wymagana odporność 
poŜarowa dźwigarów REI15. 

1.6.5 Belki nadproŜowe nad otworami okiennymi w osiach A i G 

 

 



 
Belki nadproŜowe nad otworami okiennymi w osiach A i G doprowadzić do stanu technicznego 
pierwotnego. Usunąć luźne fragmenty betonu, zabezpieczyć odkryte zbrojenie, odtworzyć otulinę 
betonu stosując dostępne systemy naprawcze (Sika, Deiterman lub inne posiadające atesty). 

1.6.6 Ściany szczytowe stropodachu - w osi 9 i w osi 14 
Zarysowane fragmenty ścian szczytowych stropodachu naleŜy rozebrać a następnie wymurować na 
nowo z gazobetonu klasy 07, na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3. Do odtworzenia 
przewiduje się około 95m2 ściany. 

1.6.7 Attyki 
Zarysowane i zdeformowane fragmenty ścian attykowych naleŜy rozebrać. Ściany attyki naleŜy 
odtworzyć jako mur z bloczków gazobetonowych klasy 07, na zaprawie cementowo - wapiennej 
marki 3 o grubości 24cm. Attykę zwieńczyć wieńcem zbrojonym stalą A-III z betonu B20 W6. 
Wieniec połączyć z belką gzymsu za pomocą słupów Ŝelbetowych w rozstawie 300 cm. Wieniec 
poprowadzić dalej w ścianie szczytowej. 

1.6.8 Rozbudowa strefy wyłazowej za osią 9 dla przewodów powietrza wentylacyjnego 
W miejscu strefy wyłazowej za osią 9 dla przewodów powietrza wentylacyjnego. Projektuje się 
wycięcie otworów w stropodachu i wymurowanie nowej ściany zewnętrznej z gazobetonu klasy 07, 
na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3 i pokrycie tej powiększonej kubatury wraz z kubaturą 
dotychczasowego wyłazu stropodachem z blachy fałdowej T92 opartej na murach za pomocą płatwi 
stalowych. 

1.7. Remont niecki basenu pływackiego.  

W ramach projektu przebudowy pływalni projektuje się usunięcie z niecki basenu pływackiego 
wszystkich warstw wykładzinowych i izolacyjnych i wykonanie na ścianach niecki do wysokości 
koryt przelewowych dodatkowej warstwy Ŝelbetowej ścian o grubości 8cm. 

1.8. Dobudowa podziemnych kanałów instalacyjnych poza ob rysem budynku.  

Projektowane kanały wykonać jako elementy monolityczne pokryte płytami prefabrykowanymi. 
Elementy wykonać z betonu B25 W6 zbrojonych stalą A-III i A-IIIN. Grunt poniŜej prefabrykatów 
wykonać z podsypki Ŝwirowo piaskowej o stopniu zagęszczenia ID=0.5. W przypadku kanałów 
zaprojektowanych w kształcie litery L przewiduje się oparcie płyt pokrycia na elemencie stalowym 
kotwionego w murze za pomocą kotew Ŝywicznych Hilti typ HIT HY50. 

1.9. Wykonanie kanałów instalacyjnych w obrysie budynku.  

Projektowane ścianki kanałów wykonać jako elementy murowane z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej M10 pokryte płytami prefabrykowanymi. Ścianki ustawić na ławie Ŝelbetowej 
szerokości 60 cm z betonu B20 zbrojonej stalą A-III i A-0. Posadzkę kanałów wykonać z betonu B-15 
grubości 10 cm ułoŜonego na warstwie podsypki Ŝwirowo piaskowej o stopniu zagęszczenia ID=0.4. 

1.10. Posadowienie urz ądzeń technicznych.  

Posadowienie urządzeń technicznych wykonać zgodnie z Danymi Techniczno Ruchowymi 
(DTR) dostarczonymi przez producenta zastosowanych urządzeń. Grunt poniŜej fundamentów 
wykonać z podsypki Ŝwirowo piaskowej o stopniu zagęszczenia ID=0.5. 

1.11. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.  

Pielęgnację i dojrzewanie prowadzić zgodnie z polską norma PN-88/B-06250. 

1.12. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych w elewacjach i na zewn ątrz budynku  

Wszystkie ostre krawędzie zaokrąglić promieniem r=2mm. Elementy stalowe oczyścić do 2-ego 
stopnia czystości. Elementy malować zgodnie z schematem S4.14. 
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