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FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA
PRZEBUDOWY PLYWALNI W KOMPLEKSIE
i i 3 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | mvoch\no_.:mm_._z_x_ GDANSKIE J
WYKUC POZIOMA BRUZDE O WYSOKOSCI ZWIEKSZONEJ O 50mm OD WYSOKOSCI BELKI STALOWEJ, PRZY UL. ZWYCIESTWA 12 W GOARSKU
0 GLEBOKOSCI ROWNEJ SZEROKOSCI POLEK | DLUGOSCI UMOZLIWIAJACES OPARCIE BELKI
PO 25cm NA SCIANIE.
WYKONAC OTWORY NA $RUBY. Fom 1lI/4
BRUZDE PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM | WSTAWIC W NIA BELKE STALOWA KTORA NALEZY KONSTRUKCJA
ZAMOCOWAC STALOWYMI KLINAMI, STAL St3SX
PRZESTRZEN WOKGOL KONCOW BELEK WYPELNIC TWARDOPLASTYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWA. ‘
PRZESTRZEN MIEDZY BELKA A MUREM WYPELNIC RZADKA ZAPRAWA CEMENTOWA. POLITECHNIKA GDANSKA
PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI A MUREM WYPELNIC WILGOTNA ZAPRAWA CEMENTOWA, UL NARUTOWICZA 11/12, 80-952 GDANSK
SILNIE | DOKLADNIE UBIJAJAC.
DRUGA BELKE MOZNA ZALOZYC PO OKOLO 5 DNIACH OD PIERWSZEJ.
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 WARSZAWA,
tel/fax (22) 740 11 45, (22) 879 84 20,
Nr Szt. PROFIL Dhugos¢ Ciezar kg . ‘R UPR sonpis
GRUBOSC: BL. I SZEROKO$C: edn. | 1sz | Ra o o :
ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKIEM NR1 ! 5 3 2 ﬁ: w% wa 2. Krayszhof Zorn | SL63/60/93
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OPRACOWANIE inz. Jaromir Peplifski POM/0094/PO0K/07

RYSUNEK NR

RAZEM 84,5

DODATEK NA SPOINY 1.8% 1,5 Budynek ptywalni - sftrop nad piwnica

RAZEM 1SZT. 86,0 nadproza stalowe Z_umw
RAZEM 3 SZT. 172,0
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