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Rozdział 1.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Zaopatrzenie w wodę kompleksu pływalni będzie realizowane z końcówki instalacji wodociągowej 

wewnętrznej kompleksu SWFiS wprowadzonej do pomieszczenia węzła cieplnego z kanału inspekcyjnego. 

 

W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia na instalacji hydrantowej wymagane będzie dodatkowe 

zasilenie pływalni w zimną wodę po wykonaniu (będących poza zakresem projektu) spinki wodociągowej na 

sieci zewnętrznej i dodatkowego przyłącza ze studzienką wodomierzową w północnej części obiektu. 

Dodatkowy zasilenie budynku należy wykonać do pomieszczenia technologii wody basenowej i włączyć do 

instalacji zwu. 

 

Stan istniejący 

Kompleks SWFiS jest zasilany w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej miejskiej za pośrednictwem 

przyłącza wodociągowego (ze studzienką wodomierzową) doprowadzającego wodę z sieci wodociągowej 

dn80 do budynku administracyjnego od strony południowo-wschodniej. 

Do budynku pływalni przewód wodociągowy zasilający jest doprowadzony poprzez kanał instalacyjny 

biegnący w kanale inspekcyjnym biegnącym pod podcieniem budynku administracyjnego. 

 

Istniejąca instalacja zimnej wody jest poprowadzona: 

- wewnątrz węzła do podgrzewaczy pojemnościowych i dalej jako cwu do pływalni, hali sportowej, 

łazienek w części administracyjnej oraz  do mieszkania służbowego nad węzłem cieplnym. 

- korytarzem technicznym do części technologicznej- basenowej 

- pod sufitem a następnie  pionami do części natryskowej pływalni 

- kanałem inspekcyjnym podpodłogowym  do podbasenia, basenu wioślarskiego i kajakowego oraz 

związanych z nimi węzłów szatniowych i higieniczno sanitarnych. 

 

Istniejąca instalacja ciepłej wody i cyrkulacji jest poprowadzona wzdłuż przewodów zimnej wody od 

pojemnościowych podgrzewaczy zlokalizowanych w węźle cieplnym : 

- do łazienek w części administracyjnej oraz  do mieszkania służbowego nad węzłem cieplnym. 

- pod sufitem a następnie  pionami do części natryskowej pływalni 

- kanałem instalacyjnym podpodłogowym  do podbasenia, basenu wioślarskiego i kajakowego oraz 

związanych z nimi węzłów szatniowych i higieniczno sanitarnych. 

- kanałem instalacyjnym do hali sportowej. 

 

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonane są z rur stalowych ocynkowanych z wyjątkiem kilku 

odcinków naprawczych wykonanych z rur plastikowych. 

Poziomy główne rozprowadzające są zaizolowane wełną szklaną z płaszczem gipsowym. 

Przewody istniejące oraz ich izolacje jest w złym stanie technicznym i powinny zostać wymienione. 
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Elementy do demontażu 

Demontażowi podlegają wszystkie przewody zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji z wyjątkiem przewodów 

technologicznych w pomieszczeniu technologii basenowej oraz przewody niedostępne - do zamurowania 

(np. w kanale instalacyjnym węzeł-pływalnia) czy będące poza zakresem (np. w kanale instalacyjnym pod 

budynkiem administracyjnym czy w mieszkaniu służbowym nad węzłem cieplnym). 

 

Trasa instalacji zimnej wody użytkowej i instalacji hydrantowej 

 

Od końcówki istniejącej instalacji zwu wychodzącej z kanału inspekcyjnego pod budynkiem 

administracyjnym przewód wodociągowy będzie poprowadzony do pomieszczenia węzła cieplnego gdzie 

nastąpi rozdzielenie instalacji na: 

 

- Instalację zimnej wody doprowadzającą  wodę do poszczególnych przyborów oraz hydrantów. 

- Instalację cwu hali sportowej – przygotowanie c.w.u. na potrzeby hali sportowej 

- Instalację cwu pływalni  – przygotowanie c.w.u. na potrzeby pływalni 

- Instalację zimnej wody na potrzeby technologiczne basenu 

 

Przewody główne i piony zimnej wody na potrzeby pływalni będą prowadzone w układzie rozgałęźnym z 

dwoma zasileniami (od strony węzła cieplnego i pomieszczenia technologii wody basenowej) natynkowo w 

przestrzeni sufitu podwieszonego i za obudowami. W pomieszczeniach technicznych przewody nie 

wymagają obudowy. 

Podłączenia poszczególnych przyborów oraz piony i poziomy dla hydrantów podtynkowych należy wykonać 

w bruzdach ściennych lub za obudowami. 

 

Instalacja wodociągowa 

 

Przewody główne i piony zimnej wody projektuje się wykonać z rur niepalnych – stalowych, ocynkowanych, 

gwintowanych łączonych kształtkami skręcanymi i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu. 

Podłączenia do poszczególnych przyborów prowadzone w ścianach projektuje się wykonać z rur z tworzyw 

sztucznych łączonych na kształtki zgrzewanie lub ściskane i izolowanych otulinami ze spienionego 

polietylenu. 

Przejścia przewodów stalowych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się 

zabezpieczyć kołnierzem lub uszczelnieniającą masą ogniochronną przeciwpożarową .  

Pozostałe przejścia wykonać w tulejach ochronnych a przestrzeń pomiędzy otworem a tuleją wypełnić 

zaprawą cementową.. 

Wszystkie zawory czerpalne ze złączką do węża projektuje się zabezpieczyć zaworami zwrotnymi 

antyskażeniowymi typu HA.  

Zawory czerpalne na elewacji budynku będą zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez zawór odcinający 

z odpowietrznikiem gwarantujący możliwość odcięcia wody od wewnątrz i spuszczenia wody z odcinka w 

ścianie.  
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Do napełniania instalacji grzewczych w węźle cieplnym będzie pozostawiony zawór czerpalny 

zabezpieczony zaworem zwrotnym antyskażeniowym typu CA 

Jako hydranty przeciwpożarowe projektuje się zastosować hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne w 

wykonaniu czołowym Dn25.  

 

Bilanse sekundowe wody zimnej 

 

Obliczenie przepływu wody zimnej dla pływalni 

Nazwa przyboru qn ilość Σ qn  

Miska ustępowa (pom. przebieralni) 0,13 3 0,39 

Miska ustępowa (pom. toalet ogólnych) 0,13 8 1,04 

Miska ustępowa (pom. gastr) 0,13 1 0,13 

Miska ustępowa niepełn. (pom. przebieralni) 0,13 6 0,78 

Miska ustępowa niepełn. (pom. toalet ogóln.) 0,13 3 0,39 

Pisuar (pom. przebieralni) 0,3 2 0,6 

Pisuar (pom. toalet ogóln.) 0,3 6 1,8 

Zlew (pom. porządkowe) 0,14 1 0,14 

Zlew (pom. chlorowni) 0,14 1 0,14 

Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen) 0,2 12 2,4 

Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen) 0,2 10 2 

Natrysk-bat czas zm (przebieralnie kortów) 0,2 6 1,2 

Natrysk-bat czas c+z (pom. ratowników) 0,2 1 0,2 

Natrysk (pom. mieszkania służbowego) 0,3 1 0,3 

Umywalka (pom. przebieralni) 0,14 5 0,7 

Umywalka (pom. toalet ogólnych) 0,14 11 1,54 

Umywalka (pom. gastr) 0,14 2 0,28 

Umywalka (pom. socjalne) 0,14 1 0,14 

Umywalka (pom. techn: węzeł, technol. bas ) 0,14 2 0,28 

Umywalka niepełn. (pom. przebieralni) 0,14 6 0,84 

Umywalka niepełn. (pom. toalet ogóln.) 0,14 3 0,42 

Zmywarka (pom. gastr.) 0,14 2 0,28 

Kostkarka do lodu (pom. gastr.) 0,07 1 0,07 

Ekspres do kawy (pom. gastr.) 0,07 1 0,07 

Zlewozmywak (pom. gastr.) 0,14 2 0,28 

Zlewozmywak (pom. socjalne.) 0,14 1 0,14 

Łącznie Σqn =  16,55 

Gobl.(h) = 0,698 * (Σqn.bas ) ^0,5 -0,12 = 0,698 * ( 16,55)^ 0,5 - 0,12 = 2,72 l/s 

 

Obliczenie przepływu wody zimnej dla hali sportowej (budynek poza opracowaniem) 

Nazwa przyboru qn ilość Σ qn  
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Miska ustępowa 0,13 8 1,04 

Pisuar 0,3 5 1,5 

Zlew 0,14 1 0,14 

Natrysk-bat czas 0,2 20 4 

Umywalka + 4 brodziki do mycia stóp 0,14 21 2,94 

Zlewozmywak  0,14 1 0,14 

Łącznie Σqn =  9,76 

Gobl.(h) = 0,698 * (Σqn) ^0,5 -0,12 = 0,698 * ( 9,76)^ 0,5 - 0,12 =2,06 l/s 

 

Bilans wody na potrzeby instalacji hydrantowej 

 

Pływalnię wyposażono w hydranty Dn25 o wydajności Ghyd.obl=1dm3/s. Jednoczesność działania 

hydrantów wynosi 2 szt. 

Zapotrzebowanie wody do celów instalacji hydrantowej wewnętrznej wynosi Gobl.(hydr.wewn)=2 dm3/s. 

 

Bilanse te nie wprowadzą zmian do istniejącego zapotrzebowania na wodę kompleksu SWFiS gdyż ilość 

pomieszczeń natrysków, toalet ogólnych nie zmienia się a jedynie ich lokalizacja będzie dostosowana do 

istniejącego układu funkcjonalnego. 

 

2. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ 

 

Zaopatrzenie w ciepłą wodę 

Zaopatrzenie w wodę kompleksu sportowego będzie realizowane z modernizowanego węzła cieplnego 

zlokalizowanego w budynku administracyjnym blisko budynku pływalni. Przygotowanie wody będzie 

realizowane przez wymienniki ciepła powiązane z zasobnikami ciepłej wody o pojemności 2500 dm3. 

Ciepła woda będzie rozdzielona na dwa obiegi : ciepłej wody na  potrzeby pływalni (2 zasobniki 2500dm3) 

oraz na potrzeby hali sportowej (1 zasobnik 2500dm3). 

 

Trasa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji 

Od zasobników ciepłej wody (na potrzeby pływalni) zlokalizowanych w węźle cieplnym przewody główne 

ciepłej wody i cyrkulacji będą poprowadzone wzdłuż przewodów zimnej wody w przestrzeniach 

instalacyjnych sufitu podwieszonego oraz szachtach (piony). W pomieszczeniach technicznych przewody 

nie wymagają prowadzenia w obudowach.  

Od przewodów głównych będą wykonane odgałęzienia do pionów c.w.u., skąd będą poprowadzone 

podejścia do każdego przyboru (w bruzdach ściennych lub za obudowami). 

 

Instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji 

Przewody ciepłej wody oraz cyrkulacji wykonać z rur z tworzyw sztucznych z wkładką stabilizująca 

łączonych na kształtki zgrzewanie lub ściskane i izolowanych otulinami z pianki poliuretanowej. Dla potrzeb 

projektu zastosowano przewody wielowarstwowe z wkładką stabilizującą Pex/Al/Pex. 
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Przejścia przewodów plastikowych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć 

kasetami przeciwpożarowymi (obustronnie dla ścian i jednostronnie dla stropów) a przestrzeń pomiędzy 

otworem a rurą wypełnić zaprawą cementową. 

Pozostałe przejścia wykonać w tulejach ochronnych a przestrzeń pomiędzy otworem a tuleją wypełnić 

zaprawą cementową.. 

W natryskach zbiorowych projektuje się zainstalować zawory mieszające umożliwiające ustawienie jednolitej 

temperatury dla wszystkich wylewek prysznicowych. Układ mieszaczy będzie wyposażony w układ cyrkulacji 

uniemożliwiający schłodzenie wody w przewodach zasilających prysznice. Zabudowa podłączeń natrysków 

podtynkowa z podtynkowymi bateriami przyciskowymi natryskowymi i wylewkami ściennymi. 

 

W węźle cieplnym zostanie zapewniona możliwość okresowego podgrzania ciepłej wody użytkowej do 70’C 

w celu dezynfekcji temperaturowej instalacji. Aby zapewnić możliwość dezynfekcji instalacji wody 

zmieszanej projektuje się zastosować bypas na zaworach mieszających pryszniców. 

 

Odgałęzienia od przewodów głównych należy wyposażyć w zawory kulowe odcinające umożliwiające 

odcięcie zasilania baterii w danej strefie pomieszczeń. Na instalacji cyrkulacyjnej umieścić zawory 

regulacyjne termostatyczne umożliwiające dezynfekcję temperaturową danego odcinka. 

 

Instalację wody zmieszanej wyposażyć w: 

- dla pryszniców zbiorowych basenowych  

-mieszacz termostatyczny dn32 (5-6 natrysków; wypływ do 72l/min; dp=0,9bar)  

-2 zawory odcinające, chromowane z filtrem i zaw. odwadniającym typu Delabie 730804.2P lub 

innych podobnych w zakresie kształtu i funkcji 

-bypas mieszacza w postaci przewodu Pex/Al/Pex dn20 z zaworem kulowym dn20 

-pompa cyrkulacyjna H=8kPa; G=0,3m3/h; P=25W sterowana zegarem dobowym wyposażona 

w zawór odcinający i zwrotny 

-2 zawory regulacyjne dn15 

- dla pryszniców zbiorowych przy basenie wioślarskim  

-mieszacz termostatyczny dn20 (3 natryski; wypływ do 36l/min; dp=1,3bar)  

-2 zawory odcinające, chromowane z filtrem i zaw. odwadniającym typu Delabie 730802.2P lub 

innych podobnych w zakresie kształtu i funkcji 

-bypas mieszacza w postaci przewodu Pex/Al/Pex dn15 z zaworem kulowym dn15 

-pompa cyrkulacyjna H=8kPa; G=0,3m3/h; P=25W sterowana zegarem dobowym wyposażona 

w zawór odcinający i zwrotny  

-2 zawory regulacyjne dn15 

- dla brodzików przejściowych pryszniców zbiorowych przy basenie pływackim i  nauki pływania 

         -mieszacz (bateria) termostatyczny indywidualny dn15  

 

Bilans godzinowy wody ciepłej 

 

Dla obiegu ciepłej wody przyjęto w części basenowej (29 pryszniców z bateriami czasowymi przyciskowymi 

qn=0,2l/s ; 40’C)    
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- basen pływacki (12natr) – Gh = 2 tury x 30osób/h x 0,2l/s x 5min = 3600 l/h 

- basen do nauki pływania (11natr)  – Gh = 2 tury x 24osoby/h x 0,2l/s x 5min = 2880 l/h 

- sala aerobiku, basen wioślarski,.. (6natr) – Gh = 1 tur x 16osoby/h x 0,2l/s x 5min = 960 l/h 

 

Dla obiegu ciepłej wody przyjęto w części istniejącej hali sportowej (20 prysznicy  z bateriami czasowymi 

przyciskowymi qn=0,2l/s ; 40’C) 

- prysznice (20natr)  – Gh = 1 tura x 60osób/h x 0,2l/s x 5min = 3600 l/h 

 

Godzinowe zapotrzebowanie na cwu –  

- Gmax (40’C) = 11 040 l/h ;  Gmax(60’C) = 7025 l/h;  Gśr(60’C)=0,3 x Gmax = 2107 l/h 

- Zapotrzebowanie na ciepło na cwu - Qmax = 450 kW ;  Qsr = 135 kW 

 

Bilans sekundowy wody ciepłej 

 

Obliczenie przepływu wody ciepłej dla pływalni 

Nazwa przyboru qn ilość Σ qn  

Zlew (pom. porządkowe) 0,07 1 0,07 

Zlew (pom. chlorowni) 0,07 1 0,07 

Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen d) 0,15 12 1,8 

Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen m) 0,15 10 1,5 

Natrysk-bat czas zm (przebieralnie kortów) 0,15 6 0,9 

Natrysk-bat czas c+z (pom. ratowników) 0,15 1 0,15 

Natrysk (pom. mieszkania służbowego) 0,15 1 0,15 

Umywalka (pom. przebieralni) 0,07 5 0,35 

Umywalka (pom. toalet ogólnych) 0,07 11 0,77 

Umywalka (pom. gastr) 0,07 2 0,14 

Umywalka (pom. socjalne) 0,07 1 0,07 

Umywalka (pom. techn: węzeł, technol. bas ) 0,07 2 0,14 

Umywalka niepełn. (pom. przebieralni) 0,07 6 0,42 

Umywalka niepełn. (pom. toalet ogóln.) 0,07 3 0,21 

Zlewozmywak (pom. gastr.) 0,07 2 0,14 

Zlewozmywak (pom. socjalne.) 0,07 1 0,07 

Łącznie Σqn =  6,95 

Gobl.(h) = 0,698 * (Σqn.bas ) ^0,5 -0,12 = 0,698 * ( 6,95)^ 0,5 - 0,12 = 1,72 l/s 

 

Obliczenie przepływu wody ciepłej dla hali sportowej (budynek poza opracowaniem) 

Nazwa przyboru qn ilość Σ qn  

Zlew 0,07 1 0,07 

Natrysk-bat czas 0,15 20 3,0 

Umywalka + 4 brodziki do mycia stóp 0,07 21 1,47 

Zlewozmywak  0,07 1 0,07 
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Łącznie Σqn =  4,61 

Gobl.(h) = 0,698 * (Σqn) ^0,5 -0,12 = 0,698 * ( 4,61)^ 0,5 - 0,12 =1,38 l/s 

 

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA 

 

Usuwanie ścieków bytowo gospodarczych 

Usuwanie ścieków bytowo gospodarczych z kompleksu sportowego będzie realizowane do zewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej sanitarnej a następnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

 

Stan istniejący 

Ścieki sanitarne z kompleksu SWFiS są odprowadzane poprzez kilka przykanalików do studzienek 

znajdujących się na zewnątrz obiektu na instalacji zewnętrznej. 

Z budynku pływalni oraz części budynku administracyjnego w obrębie węzła cieplnego wychodzi 5 

przykanalików odprowadzających ścieki do kanalizacji sanitarnej: 

 

Elementy do demontażu 

 

Demontażowi podlegają: 

- Przykanalik spustowy z basenu kajakowego ( przewody, zasuwa, odpływy, przelew) na odcinku do 

ściany zewnętrznej. Pozostawioną końcówkę przewodu zaślepić. 

- Instalacja wewnętrzna (przewody, wpusty podłogowe, pion i podejścia do WC i umywalki) 

odprowadzająca ścieki z łazienek przy basenie wioślarskim. Pozostałe otwory po podłączeniach 

przyborów po zerwaniu posadzki zaślepić. 

- Piony kanalizacyjne od wywiewki dachowej do poziomu posadzki na najniższej kondygnacji. 

- Poziomy kanalizacyjne podposadzkowe w przypadku kolizji z  poziomami projektowanymi. 

- Wpusty i ich podłączenia kanalizacyjne na basenie pływackim i na basenie do nauki pływania na 

odcinku pomiędzy niecką a wentylatornią (3szt).  

 

 

Trasa instalacji kanalizacyjnej sanitarnej 

Ścieki sanitarne z budynku pływalni będą odprowadzane poprzez piony kanalizacyjne do przewodów 

odpływowych zlokalizowanych w posadzce poziomów kanalizacyjnych  

Piony kanalizacyjne będą zakończone na dachu wywiewką kanalizacyjną (z kołnierzem izolacyjnym) lub 

włączone do innych pionów (wyprowadzonych ponad dach) przewodami wentylacyjnymi (kanalizacyjnymi). 

Na kilku pionach projektuje się umieścić zawory napowietrzające. 

Do czyszczenia instalacji będą służyć umieszczone na każdym pionie (tuż ponad posadzką) rewizje oraz 

wpusty podłogowe (po wyjęciu kratki i syfonu). 

Ścieki z posadzki wentylatorni i korytarzy technicznych będą odprowadzone przez korytka odwodnienia 

liniowego do studzienek schładzających - pompowych a stamtąd odpompowywane do poziomów 

odpływowych za pomocą pompy zatapialnej . 

Wszystkie odpływy kanalizacyjne jak wpusty, odwodnienia korytek liniowych i spusty projektuje się jako 

elementy zasyfonowane. 
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Instalacja kanalizacyjna sanitarna 

Jako przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce będą zastosowane rury kielichowe kanalizacyjne 

PCV co najmniej SN8. Do pionów i poziomów prowadzonych pod stropem będą wykorzystane przewody 

kielichowe kanalizacyjne PCV lub PP co najmniej klasy SN2. 

Krótkie odcinki przewodów odprowadzających wodę z wpustów i studzienki schładzającej w węzłach 

cieplnych należy wykonać z materiałów odpornych na wodę o wysokiej temperaturze (np. żeliwo).  

Studzienki schładzające wg projektu konstrukcyjnego 

Wpusty podłogowe indywidualne wyposażyć w syfon i kratkę stalową a w przypadku wpustów w ciągach 

odwodnień liniowych (pod prysznicami basenowymi i na basenie pływackim) zastosować zwieńczenie w 

postaci zasyfonowanego rozwiązania systemowego (element koryta).  

Jako odwodnienia liniowe należy zastosować korytka polimerobetonowe niskie dostosowane do warstw 

posadzkowych i przykryte rusztem ze stali ocynkowanej. 

 

Przejścia przewodów plastikowych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć 

kasetami przeciwpożarowymi (obustronnie dla ścian i jednostronnie dla stropów) a przestrzeń pomiędzy 

otworem a rurą wypełnić zaprawą cementową. 

Pozostałe przejścia wykonać w tulejach ochronnych a przestrzeń pomiędzy otworem a tuleją wypełnić 

zaprawą cementową.. 

 

W studzienkach schładzających pompowych (w pomieszczeniach 005, 006 i korytarzu przy 032) będą 

zainstalowane pompy zatapialne  monoblokowe z pionowym króćcem tłocznym i stopą sitową o 

parametrach Hp=7mH2O; G=5m3/h; P=0,5kW U=230V oraz łącznikiem pływakowym. Pompy 

zaprojektowano na temperaturę czynnika do 50’C z możliwością krótkotrwałej pracy przy 70’C. 

Na króćcu tłocznym należy zainstalować klapę zwrotną dn32 oraz zasuwę odcinającą mufową spiżową 

dn32. 

Sterowanie pompą łącznikiem pływakowym oraz za pomocą sterownika alarmowego typu LCA1 

zintegrowanego z wtykiem ze stykiem ochronnym i przelotowo okablowanym gniazdem wtykowym do 

bezpośredniego przyłączenia pompy KP. Pompy będą tłoczyć wodę przewodami tłocznymi min SDR34 

PEdn50 do instalacji kanalizacyjnej. 

 

Z uwagi na zastosowanie w sali aerobiku pod sufitem 3 klimatyzatorów zaprojektowano przy nich elementy 

syfonowe oraz grawitacyjne odprowadzenie z nich skroplin siecią przewodów kielichowych kanalizacyjnych 

PPdn32-50 na zewnątrz budynku. 

 

Na króćcu odpływowym służącym do opróżniania basenu pływackiego umieścić zawór zwrotny 

antyskażeniowy typu BA (izolator przepływów zwrotnych) kołnierzowy o średnicy dn200. Przed zaworem 

umieścić filtr siatkowy dn200 i zasuwę kołnierzową krótką dn200. 

Odcięcie z drugiej strony będzie zapewniała zasuwa dn200 zlokalizowana w istniejącej studzience na 

przykanaliku biegnącym do sieci kanalizacyjnej deszczowej. 
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Bilans kanalizacji sanitarnej 

Przyjęto ilość ścieków sanitarnych równą ilości wody tj 2,78 l/s 

 

Bilans ten nie wprowadza zmian do istniejącej wartości usuwanych ścieków z kompleksu SWFiS gdyż ilość 

pomieszczeń natrysków, toalet ogólnych nie zmienia się a jedynie ich lokalizacja będzie dostosowana do 

istniejącego układu funkcjonalnego. 

 

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA (informacyjnie) 

 

Usuwanie wód deszczowych 

Usuwanie wód opadowych z dachu pływalni będzie realizowane poprzez tradycyjnym grawitacyjny układ 

rynien i rur spustowych prowadzonych po elewacji budynku. 

Wody z poziomów deszczowych będą odprowadzone poza budynek do zewnętrznej instalacji 

odwodnieniowej. 

 

Elementy do wymiany 

Z uwagi na zmianę izolacji i warstw dachowych wymianie podlegają wszystkie rynny, rury spustowe 

(prowadzone po wierzchu do poziomu gruntu) i obróbki blacharskie.  

Wymiana rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich wg projektu architektury. 


