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Rozdziat 1. OPIS TECHNICZNY
1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode kompleksu ptywalni bedzie realizowane z koncowki instalacji wodociggowej

wewnetrznej kompleksu SWFiS wprowadzonej do pomieszczenia wezta cieplnego z kanatu inspekcyjnego.
€ ] p p ) A0 p € pineg pekcyjneg

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia na instalacji hydrantowej wymagane bedzie dodatkowe
zasilenie ptywalni w zimng wode po wykonaniu (bedacych poza zakresem projektu) spinki wodociggowej na
sieci zewnetrznej i dodatkowego przylacza ze studzienka wodomierzowg w poétnocnej czesci obiektu.
Dodatkowy zasilenie budynku nalezy wykona¢ do pomieszczenia technologii wody basenowej i wigczyé do

instalacji zwu.

Stan istniejacy

Kompleks SWFiS jest zasilany w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej miejskiej za posrednictwem
przytacza wodociggowego (ze studzienka wodomierzowg) doprowadzajacego wode z sieci wodociggowej
dn80 do budynku administracyjnego od strony potudniowo-wschodniej.

Do budynku ptywalni przewdéd wodocigagowy zasilajacy jest doprowadzony poprzez kanat instalacyjny

biegnacy w kanale inspekcyjnym biegngcym pod podcieniem budynku administracyjnego.

Istniejaca instalacja zimnej wody jest poprowadzona:
- wewnatrz wezta do podgrzewaczy pojemnosciowych i dalej jako cwu do ptywalni, hali sportowej,
tazienek w czesci administracyjnej oraz do mieszkania stuzbowego nad weztem cieplnym.
- korytarzem technicznym do czesci technologicznej- basenowej
- pod sufitem a nastepnie pionami do czesci natryskowej ptywalni
- kanatem inspekcyjnym podpodiogowym do podbasenia, basenu wioslarskiego i kajakowego oraz

zwigzanych z nimi weztéw szatniowych i higieniczno sanitarnych.

Istniejaca instalacja cieptej wody i cyrkulacji jest poprowadzona wzdtuz przewoddéw zimnej wody od
pojemnosciowych podgrzewaczy zlokalizowanych w wezle cieplnym :
- do tazienek w czesci administracyjnej oraz do mieszkania stuzbowego nad weztem cieplnym.
- pod sufitem a nastepnie pionami do czesci natryskowej ptywalni
- kanatem instalacyjnym podpodiogowym do podbasenia, basenu wioslarskiego i kajakowego oraz
zwigzanych z nimi weztéw szatniowych i higieniczno sanitarnych.

- kanatem instalacyjnym do hali sportowe;j.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych z wyjatkiem kilku
odcinkéw naprawczych wykonanych z rur plastikowych.
Poziomy gtéwne rozprowadzajace sg zaizolowane wetng szklang z ptaszczem gipsowym.

Przewody istniejgce oraz ich izolacje jest w ztym stanie technicznym i powinny zosta¢ wymienione.
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Elementy do demontazu

Demontazowi podlegaja wszystkie przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji z wyjatkiem przewodow
technologicznych w pomieszczeniu technologii basenowej oraz przewody niedostepne - do zamurowania
(np. w kanale instalacyjnym wezet-ptywalnia) czy bedace poza zakresem (np. w kanale instalacyjnym pod

budynkiem administracyjnym czy w mieszkaniu stuzbowym nad weztem cieplnym).

Trasa instalacji zimnej wody uzytkowej i instalacji hydrantowej

Od koncowki istniejacej instalacji zwu wychodzacej z kanalu inspekcyjnego pod budynkiem
administracyjnym przewdd wodociggowy bedzie poprowadzony do pomieszczenia wezta cieplnego gdzie

nastapi rozdzielenie instalacji na:

- Instalacje zimnej wody doprowadzajacg wode do poszczegdélnych przyboréw oraz hydrantow.
- Instalacje cwu hali sportowej — przygotowanie c.w.u. na potrzeby hali sportowej
- Instalacje cwu ptywalni — przygotowanie c.w.u. na potrzeby ptywalni

- Instalacje zimnej wody na potrzeby technologiczne basenu

Przewody gtéwne i piony zimnej wody na potrzeby ptywalni beda prowadzone w uktadzie rozgateznym z
dwoma zasileniami (od strony wezta cieplnego i pomieszczenia technologii wody basenowej) natynkowo w
przestrzeni sufitu podwieszonego i za obudowami. W pomieszczeniach technicznych przewody nie
wymagajg obudowy.

Podtaczenia poszczegdlnych przyborow oraz piony i poziomy dla hydrantéw podtynkowych nalezy wykonac

w bruzdach $ciennych lub za obudowami.

Instalacja wodociggowa

Przewody gtéwne i piony zimnej wody projektuje sie wykonaé z rur niepalnych — stalowych, ocynkowanych,
gwintowanych tgczonych ksztattkami skrecanymi i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu.
Podtaczenia do poszczegodlnych przyboréw prowadzone w $cianach projektuje sie wykonac¢ z rur z tworzyw
sztucznych tgczonych na ksztaltki zgrzewanie lub $ciskane i izolowanych otulinami ze spienionego
polietylenu.

Przejscia przewoddéw stalowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie
zabezpieczy¢ kotnierzem lub uszczelnieniajacg masg ogniochronng przeciwpozarows .

Pozostate przejscia wykona¢ w tulejach ochronnych a przestrzen pomiedzy otworem a tulejg wypetnic
zaprawg cementows..

Wszystkie zawory czerpalne ze ziaczka do weza projektuje sie zabezpieczyé zaworami zwrotnymi
antyskazeniowymi typu HA.

Zawory czerpalne na elewacji budynku beda zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez zawoér odcinajacy
z odpowietrznikiem gwarantujacy mozliwos¢ odciecia wody od wewnatrz i spuszczenia wody z odcinka w

Scianie.
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Do napetniania instalacji grzewczych w wezle cieplnym bedzie pozostawiony zawor czerpalny
zabezpieczony zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu CA

Jako hydranty przeciwpozarowe projektuje sie zastosowaé hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne w

wykonaniu czotowym Dn25.

Bilanse sekundowe wody zimnej

Obliczenie przeptywu wody zimnej dla ptywalni

Nazwa przyboru an ilos¢ X qgn
Miska ustepowa (pom. przebieralni) 0,13 3 0,39
Miska ustepowa (pom. toalet ogdlnych) 0,13 8 1,04
Miska ustepowa (pom. gastr) 0,13 1 0,13
Miska ustepowa niepetn. (pom. przebieralni) 0,13 6 0,78
Miska ustepowa niepein. (pom. toalet ogdin.) 0,13 3 0,39
Pisuar (pom. przebieralni) 0,3 2 0,6
Pisuar (pom. toalet ogdin.) 0,3 6 1,8
Zlew (pom. porzgadkowe) 0,14 1 0,14
Zlew (pom. chlorowni) 0,14 1 0,14
Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen) 0,2 12 2,4
Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen) 0,2 10 2
Natrysk-bat czas zm (przebieralnie kortéw) 0,2 6 1,2
Natrysk-bat czas c+z (pom. ratownikéw) 0,2 1 0,2
Natrysk (pom. mieszkania stuzbowego) 0,3 1 0,3
Umywalka (pom. przebieralni) 0,14 5 0,7
Umywalka (pom. toalet ogdlnych) 0,14 11 1,54
Umywalka (pom. gastr) 0,14 2 0,28
Umywalka (pom. socjalne) 0,14 1 0,14
Umywalka (pom. techn: wezet, technol. bas ) 0,14 2 0,28
Umywalka niepetn. (pom. przebieralni) 0,14 6 0,84
Umywalka niepetn. (pom. toalet ogdin.) 0,14 3 0,42
Zmywarka (pom. gastr.) 0,14 2 0,28
Kostkarka do lodu (pom. gastr.) 0,07 1 0,07
Ekspres do kawy (pom. gastr.) 0,07 1 0,07
Zlewozmywak (pom. gastr.) 0,14 2 0,28
Zlewozmywak (pom. socjalne.) 0,14 1 0,14
tacznie Zqn = 16,55
Gobl.(h) = 0,698 * (2gn.bas ) 0,5 -0,12 = 0,698 * ( 16,55)* 0,5- 0,12 =2,72 I/s
Obliczenie przeptywu wody zimnej dla hali sportowej (budynek poza opracowaniem)

Nazwa przyboru qan ilos¢ X qgn
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Miska ustepowa 0,13 8 1,04
Pisuar 0,3 5 1,5
Zlew 0,14 1 0,14
Natrysk-bat czas 0,2 20 4
Umywalka + 4 brodziki do mycia stop 0,14 21 2,94
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
tacznie 2qn = 9,76

Gobl.(h) = 0,698 * (Xqn) 20,5 -0,12 = 0,698 * ( 9,76)" 0,5 - 0,12 =2,06 I/s

Bilans wody na potrzeby instalacji hydrantowej

Ptywalnie wyposazono w hydranty Dn25 o wydajnosci Ghyd.obl=1dm3/s. Jednoczesnos$¢ dziatania
hydrantow wynosi 2 szt.

Zapotrzebowanie wody do celéw instalacji hydrantowej wewnetrznej wynosi Gobl.(hydr.wewn)=2 dm3/s.
Bilanse te nie wprowadza zmian do istniejacego zapotrzebowania na wode kompleksu SWFiS gdyz ilos¢
pomieszczen natryskow, toalet ogdinych nie zmienia sie a jedynie ich lokalizacja bedzie dostosowana do
istniejacego uktadu funkcjonalnego.

2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Zaopatrzenie w cieptg wode

Zaopatrzenie w wode kompleksu sportowego bedzie realizowane z modernizowanego wezta cieplnego
zlokalizowanego w budynku administracyjnym blisko budynku ptywalni. Przygotowanie wody bedzie
realizowane przez wymienniki ciepta powigzane z zasobnikami cieptej wody o pojemnosci 2500 dm3.

Ciepta woda bedzie rozdzielona na dwa obiegi : cieptej wody na potrzeby ptywalni (2 zasobniki 2500dm3)
oraz na potrzeby hali sportowej (1 zasobnik 2500dm3).

Trasa instalacji cieptej wody i cyrkulacji

Od zasobnikéw cieptej wody (na potrzeby ptywalni) zlokalizowanych w wezle cieplnym przewody gtéwne
cieptej wody i cyrkulacji bedg poprowadzone wzdtuz przewodéw zimnej wody w przestrzeniach
instalacyjnych sufitu podwieszonego oraz szachtach (piony). W pomieszczeniach technicznych przewody
nie wymagaja prowadzenia w obudowach.

Od przewodow gtéwnych beda wykonane odgatezienia do pionéw c.w.u., skad beda poprowadzone

podejscia do kazdego przyboru (w bruzdach $ciennych lub za obudowami).

Instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji wykonaé¢ z rur z tworzyw sztucznych z wktadka stabilizujgca
taczonych na ksztaitki zgrzewanie lub $ciskane i izolowanych otulinami z pianki poliuretanowej. Dla potrzeb

projektu zastosowano przewody wielowarstwowe z wktadka stabilizujacg Pex/Al/Pex.
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Przejscia przewodéw plastikowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
kasetami przeciwpozarowymi (obustronnie dla $cian i jednostronnie dla stropéw) a przestrzen pomiedzy
otworem a rurg wypetni¢ zaprawg cementowa,.

Pozostate przejscia wykona¢ w tulejach ochronnych a przestrzen pomiedzy otworem a tuleja wypetnic
zaprawg cementows..

W natryskach zbiorowych projektuje sie zainstalowaé zawory mieszajace umozliwiajace ustawienie jednolitej
temperatury dla wszystkich wylewek prysznicowych. Uktad mieszaczy bedzie wyposazony w ukfad cyrkulacji
uniemozliwiajacy schtodzenie wody w przewodach zasilajgcych prysznice. Zabudowa podtgczeh natryskow

podtynkowa z podtynkowymi bateriami przyciskowymi natryskowymi i wylewkami $ciennymi.

W wezZle cieplnym zostanie zapewniona mozliwos¢ okresowego podgrzania cieptej wody uzytkowej do 70°C
w celu dezynfekcji temperaturowej instalacji. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ dezynfekcji instalacji wody

zmieszanej projektuje sie zastosowac¢ bypas na zaworach mieszajgcych prysznicow.

Odgatezienia od przewoddéw gtéwnych nalezy wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajace umozliwiajace
odciecie zasilania baterii w danej strefie pomieszczen. Na instalacji cyrkulacyjnej umiesci¢ zawory

regulacyjne termostatyczne umozliwiajgce dezynfekcje temperaturowg danego odcinka.

Instalacje wody zmieszanej wyposazy¢ w:

- dla prysznicéw zbiorowych basenowych
-mieszacz termostatyczny dn32 (5-6 natryskéw; wyptyw do 72I/min; dp=0,9bar)
-2 zawory odcinajgce, chromowane z filtrem i zaw. odwadniajgcym typu Delabie 730804.2P lub
innych podobnych w zakresie ksztattu i funkcji
-bypas mieszacza w postaci przewodu Pex/Al/Pex dn20 z zaworem kulowym dn20
-pompa cyrkulacyjna H=8kPa; G=0,3m3/h; P=25W sterowana zegarem dobowym wyposazona
w zawor odcinajacy i zwrotny
-2 zawory regulacyjne dn15

- dla prysznicéw zbiorowych przy basenie wioslarskim
-mieszacz termostatyczny dn20 (3 natryski; wyptyw do 36l/min; dp=1,3bar)
-2 zawory odcinajgce, chromowane z filtrem i zaw. odwadniajgcym typu Delabie 730802.2P lub
innych podobnych w zakresie ksztattu i funkciji
-bypas mieszacza w postaci przewodu Pex/Al/Pex dn15 z zaworem kulowym dn15
-pompa cyrkulacyjna H=8kPa; G=0,3m3/h; P=25W sterowana zegarem dobowym wyposazona
w zawdr odcinajacy i zwrotny
-2 zawory regulacyjne dn15

- dla brodzikoéw przejsciowych prysznicéw zbiorowych przy basenie ptywackim i nauki ptywania

-mieszacz (bateria) termostatyczny indywidualny dn15

Bilans godzinowy wody cieptej

Dla obiegu cieptej wody przyjeto w czesci basenowej (29 prysznicéw z bateriami czasowymi przyciskowymi
gn=0,2l/s ; 40’C)
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- basen ptywacki (12natr) — Gh = 2 tury x 300séb/h x 0,2l/s x 5min = 3600 I/h

- basen do nauki ptywania (11natr) — Gh = 2 tury x 24o0soby/h x 0,2l/s x 5min = 2880 I/h

- sala aerobiku, basen wioslarski,.. (6natr) — Gh = 1 tur x 16osoby/h x 0,2l/s x 5min = 960 I/h

Dla obiegu cieptej wody przyjeto w czesci istniejgcej hali sportowej (20 prysznicy z bateriami czasowymi

przyciskowymi qn=0,2l/s ; 40’C)

- prysznice (20natr) — Gh = 1 tura x 600s6b/h x 0,2l/s x 5min = 3600 I/h

Godzinowe zapotrzebowanie na cwu —
-Gmax (40'C)=11 040 I/h;

Gmax(60°C) = 7025 I/h;

- Zapotrzebowanie na ciepto na cwu - Qmax = 450 kW ; Qsr = 135 kW

Bilans sekundowy wody cieptej

Obliczenie przeptywu wody cieptej dla ptywalni

G$r(60°C)=0,3 x Gmax = 2107 I/h

Nazwa przyboru an ilos¢ zgn
Zlew (pom. porzadkowe) 0,07 1 0,07
Zlew (pom. chlorowni) 0,07 1 0,07
Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen d) 0,15 12 1,8
Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen m) 0,15 10 1,5
Natrysk-bat czas zm (przebieralnie kortéw) 0,15 6 0,9
Natrysk-bat czas c+z (pom. ratownikéw) 0,15 1 0,15
Natrysk (pom. mieszkania stuzbowego) 0,15 1 0,15
Umywalka (pom. przebieralni) 0,07 5 0,35
Umywalka (pom. toalet ogélnych) 0,07 11 0,77
Umywalka (pom. gastr) 0,07 2 0,14
Umywalka (pom. socjalne) 0,07 1 0,07
Umywalka (pom. techn: wezel, technol. bas ) 0,07 2 0,14
Umywalka niepein. (pom. przebieralni) 0,07 6 0,42
Umywalka niepetn. (pom. toalet ogdin.) 0,07 3 0,21
Zlewozmywak (pom. gastr.) 0,07 2 0,14
Zlewozmywak (pom. socjalne.) 0,07 1 0,07
tacznie 2qn = 6,95
Gobl.(h) = 0,698 * (2gn.bas ) 0,5 -0,12 = 0,698 * ( 6,95)* 0,5- 0,12 =1,721/s
Obliczenie przeptywu wody cieptej dla hali sportowej (budynek poza opracowaniem)
Nazwa przyboru qan ilos¢ zqgn
Zlew 0,07 1 0,07
Natrysk-bat czas 0,15 20 3,0
Umywalka + 4 brodziki do mycia stop 0,07 21 1,47
Zlewozmywak 0,07 1 0,07
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tacznie Xqn = 4,61
Gobl.(h) = 0,698 * (¥gn) *0,5-0,12=0,698 * (4,61)* 0,5- 0,12 =1,38 I/s

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA

Usuwanie $ciekéw bytowo gospodarczych

Usuwanie $ciekow bytowo gospodarczych z kompleksu sportowego bedzie realizowane do zewnetrznej

instalacji kanalizacyjnej sanitarnej a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Stan istniejacy

Scieki sanitarne z kompleksu SWFiS s3 odprowadzane poprzez kilka przykanalikéw do studzienek
znajdujacych sie na zewnatrz obiektu na instalacji zewnetrzne;j.

Z budynku ptywalni oraz czesci budynku administracyjnego w obrebie wezta cieplnego wychodzi 5

przykanalikéw odprowadzajacych $cieki do kanalizacji sanitarnej:

Elementy do demontazu

Demontazowi podlegaja:

- Przykanalik spustowy z basenu kajakowego ( przewody, zasuwa, odptywy, przelew) na odcinku do
Sciany zewnetrznej. Pozostawiong koncéwke przewodu zaslepié.

- Instalacja wewnetrzna (przewody, wpusty podiogowe, pion i podejscia do WC i umywalki)
odprowadzajgca $cieki z tazienek przy basenie wioslarskim. Pozostate otwory po podtaczeniach
przyboroéw po zerwaniu posadzki zaslepic.

- Piony kanalizacyjne od wywiewki dachowej do poziomu posadzki na najnizszej kondygnaciji.

- Poziomy kanalizacyjne podposadzkowe w przypadku kolizji z poziomami projektowanymi.

- Wopusty i ich podigczenia kanalizacyjne na basenie ptywackim i na basenie do nauki ptywania na

odcinku pomiedzy nieckg a wentylatornig (3szt).

Trasa instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku ptywalni beda odprowadzane poprzez piony kanalizacyjne do przewodéw
odptywowych zlokalizowanych w posadzce poziomdéw kanalizacyjnych

Piony kanalizacyjne beda zakonczone na dachu wywiewkg kanalizacyjng (z kotnierzem izolacyjnym) lub
wiaczone do innych pionéw (wyprowadzonych ponad dach) przewodami wentylacyjnymi (kanalizacyjnymi).
Na kilku pionach projektuje sie umiesci¢ zawory napowietrzajgce.

Do czyszczenia instalacji beda stuzy¢ umieszczone na kazdym pionie (tuz ponad posadzka) rewizje oraz
wpusty podtogowe (po wyjeciu kratki i syfonu).

Scieki z posadzki wentylatorni i korytarzy technicznych beda odprowadzone przez korytka odwodnienia
liniowego do studzienek schtadzajgcych - pompowych a stamtad odpompowywane do pozioméw
odptywowych za pomocg pompy zatapialne; .

Wszystkie odptywy kanalizacyjne jak wpusty, odwodnienia korytek liniowych i spusty projektuje sie jako

elementy zasyfonowane.
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Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Jako przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce bedg zastosowane rury kielichowe kanalizacyjne
PCV co najmniej SN8. Do pionéw i pozioméw prowadzonych pod stropem bedg wykorzystane przewody
kielichowe kanalizacyjne PCV lub PP co najmniej klasy SN2.

Krétkie odcinki przewodoéw odprowadzajgcych wode z wpustéow i studzienki schtadzajacej w weziach
cieplnych nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na wode o wysokiej temperaturze (np. zeliwo).

Studzienki schtadzajace wg projektu konstrukcyjnego

Wpusty podtogowe indywidualne wyposazy¢ w syfon i kratke stalowg a w przypadku wpustéw w ciggach
odwodnien liniowych (pod prysznicami basenowymi i na basenie ptywackim) zastosowac¢ zwienczenie w
postaci zasyfonowanego rozwigzania systemowego (element koryta).

Jako odwodnienia liniowe nalezy zastosowac korytka polimerobetonowe niskie dostosowane do warstw

posadzkowych i przykryte rusztem ze stali ocynkowane;.

Przejscia przewodéw plastikowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
kasetami przeciwpozarowymi (obustronnie dla $cian i jednostronnie dla stropéw) a przestrzeh pomiedzy
otworem a rurg wypeni¢ zaprawg cementowa.

Pozostate przejscia wykonaé¢ w tulejach ochronnych a przestrzen pomiedzy otworem a tulejg wypetnic¢

zaprawg cementowa..

W studzienkach schtadzajacych pompowych (w pomieszczeniach 005, 006 i korytarzu przy 032) bedag
zainstalowane pompy zatapialne  monoblokowe z pionowym kré¢cem ttocznym i stopg sitowg o
parametrach Hp=7mH20; G=5m3/h; P=0,5kW U=230V oraz tacznikiem ptywakowym. Pompy
zaprojektowano na temperature czynnika do 50'C z mozliwoscig krétkotrwatej pracy przy 70°C.

Na kréc¢cu tlocznym nalezy zainstalowa¢ klape zwrotng dn32 oraz zasuwe odcinajgcg mufowg spizowg
dn32.

Sterowanie pompg tacznikiem ptywakowym oraz za pomocg sterownika alarmowego typu LCA1
zintegrowanego z wtykiem ze stykiem ochronnym i przelotowo okablowanym gniazdem wtykowym do
bezposredniego przytaczenia pompy KP. Pompy beda ttoczy¢ wode przewodami ttocznymi min SDR34

PEdn50 do instalacji kanalizacyjne;j.

Z uwagi na zastosowanie w sali aerobiku pod sufitem 3 klimatyzatoréw zaprojektowano przy nich elementy
syfonowe oraz grawitacyjne odprowadzenie z nich skroplin siecig przewodoéw kielichowych kanalizacyjnych
PPdn32-50 na zewnatrz budynku.

Na kréccu odptywowym stuzgcym do oprdzniania basenu ptywackiego umiescié zawédr zwrotny
antyskazeniowy typu BA (izolator przeptywéw zwrotnych) kotnierzowy o $rednicy dn200. Przed zaworem
umiescic filtr siatkowy dn200 i zasuwe kotnierzowg krotkg dn200.

Odciecie z drugiej strony bedzie zapewniata zasuwa dn200 zlokalizowana w istniejacej studzience na

przykanaliku biegnacym do sieci kanalizacyjnej deszczowe;.
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Bilans kanalizacji sanitarnej

Przyjeto ilo$¢ $ciekdw sanitarnych réowng ilosci wody tj 2,78 I/s

Bilans ten nie wprowadza zmian do istniejacej wartosci usuwanych Sciekow z kompleksu SWFiS gdyz ilos¢
pomieszczen natryskow, toalet ogdinych nie zmienia sie a jedynie ich lokalizacja bedzie dostosowana do
istniejacego uktadu funkcjonalnego.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA (informacyjnie)

Usuwanie wod deszczowych

Usuwanie wod opadowych z dachu ptywalni bedzie realizowane poprzez tradycyjnym grawitacyjny uktad
rynien i rur spustowych prowadzonych po elewacji budynku.
Wody z pozioméw deszczowych beda odprowadzone poza budynek do zewnetrznej instalacji

odwodnieniowe;j.

Elementy do wymiany

Z uwagi na zmiane izolacji i warstw dachowych wymianie podlegajg wszystkie rynny, rury spustowe
(prowadzone po wierzchu do poziomu gruntu) i obrébki blacharskie.

Wymiana rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich wg projektu architektury.

10



