Podstawowe cykle pracy central basenowych

1. Cykl grzania w okresie nie uzytkowania basenu.

Centrala pracuje jako uklad dogrzewajacy z mozliwoscia
przejscia, W momencie wzrostu wilgotnosci, w  cykl
wentylacyjno-osuszajacy. Pracuje tylko wentylator nawiewny,
minimalizujac tym samym koszty eksploatacyjne. Powietrze
wyciagane z hali basenowej zostaje w calosci zawrocone |
skierowane, przez obejécie wymiennika krzyzowego (przy
zamknigtym by-passie a otwartej przepustnicy recyrkulacii),
na nagrzewnice wodna szczytowg w celu podgrzania do
odpowiedniej temperatury i skierowane ponownie do hali
basenowej.

2. Cykl osuszania i ogrzewania powietrza obiegowego w
okresie nie uzytkowania basenu.

Jesli higrostat kanalowy w kanale wyciagowym zasygnalizuje
podwyzszenie poziomu wilgoci w powietrzu wycigganym z
hali basenu, wéwczas nastgpuje konieczno$¢ osuszania
powietrza obiegowego. Uktad automatyki samoczynnie
wlacza najpierw jedng sprezarke pompy ciepla, nastgpnie,
gdy istnieje taka potrzeba — druga. W przypadku potrzeby
natychmiastowego zwigkszenia wydajnosci powietrza, system
sterowania zwigksza predkosci obrotowe wentylatorow.
Powietrze wywiewane z hali basenu przeplywa przez
wymiennik, trafiajac bezposrednio na parownik pompy ciepla.
Po zetknigciu sie wilgotnego powietrza z zimng powierzchnig
parownika nastepuje jego schlodzenie, co prowadzi do
wykroplenia sie wilgoci, ktorej cieplo utajone przekazane
zostaje za pomoca ukladu sprezarkowego do skraplacza
pompy ciepla. Schlodzone i osuszone powietrze zostaje
calkowicie zawrdcone przez otwartg przepustnice powietrza
obiegowego i skierowane na wymiennik krzyzowy, gdzie
nastepuje jego podgrzanie. Strumien ciepla na wymienniku
krzyzowym przeplywa od cieplego, wilgotnego powietrza
wyciaganego z hali basenu, do powietrza osuszonego,
schtodzonego na parowniku. W wyniku tego osusza sig i
wychladza wstepnie powietrze wyciagane z hali basenu, a
ogrzewa powietrze recyrkulacyjne. Tak podgrzane wstepnie
powietrze trafia na skraplacz pompy ciepla, gdzie nastepuje
jego ogrzanie do temperatury nie nizszej, niz panujaca na hali
basenowej. Nalezy zauwazyc, ze cala energia elektryczna
dostarczona do napedu sprezarek, w calosci zostaje
przekazana, w postaci ciepla, do powietrza nawiewanego do
hali basenowej. W przypadku pokrycia dodatkowych strat
zwigzanych z przenikaniem ciepta przez przegrody hali
basenowej, powietrze moze byc dodatkowo dogrzane na
szczytowej nagrzewnicy wodnej, ktéra umiejscowiona jest
zaraz za skraplaczem.

3. Cykl osuszania | ogrzewania powietrza podczas
uzytkowania basenu, przy niskich temperaturach
powietrza zewngtrznego w okresie zimowym.

Podczas uzytkowania basenu w okresie zimowym, cykl pracy
centrali DanX jest podobny do poprzednio omowionego.
Roznica polega na tym, ze cze$c powietrza za parownikiem
pompy ciepla, zostaje usunieta na zewnatrz przez uchylone
przepustnice powietrza usuwanego. Reszta powietrza
osuszonego zostaje zawrécona w komorze mieszania i po
dostarczeniu $wiezego powietrza, wilosci nie mniejszej niz 30
%, skierowana na wymiennik krzyzowy. Minimalna ilos¢
powietrza $wiezego jest okreslona wzgledami higienicznymi.




4, Cykl osuszania i ogrzewania powietrza w okresach
uzytkowania basenu przy s$rednich temperaturach
powietrza zewnetrznego (okres przejsciowy).

W tym cyklu osuszanie powietrza wyciaganego z hali basenu
polega na doprowadzeniu odpowiednigj ilosci powietrza
Swiezego, kiore miesza sie z osuszonym powietrzem
obiegowym. Od aktualnej analizy warunkow panujacych w
hali basenu ukiad automatyki dobiera zadang ilos¢ powietrza
$wiezego. Powietrze wyciagane z hali basenowej osusza sig i
oddaje cieplo na wymienniku krzyzowym i parowniku pompy
ciepla mieszaninie powietrza $wiezego i obiegowego.
Powietrze wyciagane z hali basenu trafia bezposrednio na
wymiennik krzyzowy, gdzie oddaje zaréwno cieplo jawne jak i
cze$t clepla utajonego $wiezemu powietrzu nawiewanemu.
Kolejnym elementem odzysku ciepla na drodze powietrza
wylotowego jest parownik pompy ciepta, gdzie nastepuje
schlodzenie powietrza, kiére nastepnie jest czgsciowo
zawracane  przez  otwarta  przepustnice  powietrza
obiegowego. Odzyskane w ten sposob cieplo przekazywane
jest wraz z dodatkowym cieplem, wynikajacym z pracy
sprezarki, do strumienia powietrza nawiewanego.

5. Cykl osuszania i ogrzewania powietrza w okresie
uzytkowania basenu przy wysokiej wilgotnosci powietrza
zewnetrznego (okres letni).

Osuszanie odbywa sie przez nawiewanie do hali basenowej
100 % ilosci Swiezego powietrza. W zaleznosci od potrzeb,
powietrze nawiewane moze by podgrzane na wymienniku
krzyzowym i dodatkowo na skraplaczu pompy ciepla (rys a).
Przy malych zapotrzebowaniach ciepla, powietrze to
podgrzewa sie wylacznie w wyniku odzysku ciepla na
wymienniku krzyzowym.

W przypadku wystapienia duzych zyskow ciepla w hali, uklad
automatyki samoczynnie przesterowywuje pompe ciepla na
cykl chiodzenia. Na drodze powietrza $wiezego znajduje sie
parownik, ktory schladza powietrze nawiewane do hali
basenu (rys b).

6. Cykl wentylowania hali basenowej w okresach
uzytkowania basenu przy zblizonych temperaturach
powietrza zewnetrznego i wewnetrznego (okres letni).

W przypadku, gdy parametry powietrza zewnegtrznego sa
zblizone do tych, jakie panujg w hali basenowej, wentylacja
hali basenowej odbywa sie powietrzem zewnetrznym, bez
zadnej wstepnej obrobki. Swieze powietrze w  calosci
przeplywa przez obejscie wymiennika krzyzowego. Centrala
pracuje jak zwykly zespol wentylacyjny.




