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1. DANE O INWESTYCJI 
 
Obiekt:  Przebudowa Pływalni w Kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu   
   Politechniki Gdańskiej  
Miejsce:   Politechnika Gdańska, ul. Zwycięstwa 12 w Gdańsku  
Inwestor: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Umowa – zlecenie 
- Projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny i instalacyjny przebudowy Pływalni 
- Projekt techniczny wentylacji mechanicznej w budynku Pływalni z października 1969r. 
- Inwentaryzacja własna 
- Warunki ochrony p.poŜarowej obiektu 
- Uzgodnienia międzybranŜowe 
- Obowiązujące normy i przepisy 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej przebudowy Pływalni w 
Kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Dodatkowo  
w sali aerobiku projektuje się chłodzenie w oparciu o system freonowy VRV.  
 
4. OPIS OBIEKTU 
 
Kryta Pływalnia jest częścią kompleksu obiektów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdańskiej. 
Cały kompleks dydaktyczno-sportowy SWFiS obejmuje budynek krytej pływalni, budynek hali sportowej oraz łączący 
budynek administracyjno-socjalny. 
Budynek krytej pływalni został zaprojektowany i wybudowany w 2-giej połowie lat 60-tych XX wieku. 
W budynku pływalni mieszczą się: basen pływacki o wymiarach 25 x 12,5 m, basen do nauki pływania o wymiarach  
6 x 12,5 m, basen kajakowy, basen wioślarski oraz pomieszczenia szatniowo-sanitarne, socjalne, bufet  
i pomieszczenia techniczne.  
W podpiwniczeniu budynku zlokalizowane są pomieszczenia basenu do nauki pływania oraz basenów wioślarskiego 
i kajakowego, zaplecze szatniowo-sanitarne oraz pomieszczenia techniczne. W kondygnacji parteru w głównej hali 
znajduje się basen pływacki z przebudowanymi szatniami i natryskami oraz dawny główny hall wyjściowy pełniący 
obecnie rolę sali aerobiku.  
Na piętrze w przybudówce od strony budynku administracyjno-socjalnego zlokalizowany jest bufet z zapleczem i na 
antresoli hali basenu pływackiego – widownia. 
Przebudowa budynku krytej Pływalni polega na dostosowaniu do warunków technicznych i poŜarowych oraz 
usprawnieniu funkcjonowania obiektu, w tym dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak wykorzystania 
basenu kajakowego projektuje się jego likwidację i tą przestrzeń projektuje się zagospodarować na zespół szatni  
z natryskami basenu wioślarskiego. 
Po przebudowie pozostają główne zespoły uŜytkowe: 
- hala basenu pływackiego z widownią na ~150 osób 
- sala basenu do nauki pływania z widownią na ~20 osób 
- sala basenu wioślarskiego 
- sala aerobiku 
oraz zespoły pomieszczeń pomocniczych  
- zespół szatni i pomieszczeń wartowników 
- zespół szatni i natrysków basenu pływackiego na parterze 
- zespół szatni i natrysków basenu do nauki pływania w przyziemiu 
- zespół szatni i natrysków dla sali aerobiku, basenu wioślarskiego i uŜytkowników kortów zewnętrznych  
  w przyziemiu 
- zespół hallu głównego z szatnią okryć zewnętrznych 
- zespół bufetu na piętrze 
- zespoły toalet ogólnodostępnych w przyziemiu i na piętrze
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- pomieszczenia socjalne personelu 
- pomieszczenia techniczne, w tym stacja uzdatniania wody i 3 wentylatornie 
 
5. ISTNIEJĄCA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 
W obiekcie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej istnieje w sali basenu pływackiego głównego 
wraz z widownią oraz w sali basenu do nauki pływania. 
Projekt techniczny instalacji wentylacji został opracowany w 1969r i przekazany do realizacji. 
Dla sali basenu pływackiego nawiew powietrza zrealizowany jest 2 systemami: 
–  jako nawiew szczelinami wzdłuŜ wysokich okien długiego boku sali i kanałem rozprowadzającym w podbaseniu  
– jako nawiew na widownię poprzez otwory 1500 X 100 mm zlokalizowane w bocznych ściankach schodów  
  z kanałów prowadzonych pod widownią. 
Wentylatory nawiewne promieniowe FK-40 i FK-50 wraz z filtrami działkowymi i nagrzewnicami ramowymi 
zlokalizowane są w wydzielonej wentylatorni w podbaseniu. 
Czerpanie powietrza zewnętrznego poprzez czerpnię terenową i murowany kanał podziemny 1000 x 500 
wprowadzony do komory kurzowej. 
Wyciąg powietrza z sali basenu pływackiego zrealizowany jest 10 kratkami 1300 x 300 spod stropu pomieszczenia. 
Kanały wyciągowe prowadzone są w przestrzeniu międzystropowej do 2 wentylatorów FK-40 zamontowanych w tej 
przestrzeni. 
Dla pomieszczenia basenu do nauki pływania nawiew powietrza zrealizowany jest 2 kratkami i wentylatorem 
osiowym z nagrzewnicą wodną ramową zlokalizowanym w tej samej wentylatorni. Czerpanie powietrza 
zewnętrznego czerpnia terenową po przeciwnej stronie budynku. Wyciąg powietrza 1 kratką i wentylatorem osiowym. 
Dla kawiarni – bufetu wentylacja mechaniczna zorganizowana jest jako nawiew przez nawietrzaki podziemne oraz 
wyciąg wentylatorem osiowym z bufetu i magazynu. 
Dla sali basenu wioślarskiego i kajakowego projekt z 1969 przewidywał przewietrzanie pomieszczeń poprzez 
otwieranie okien lub drzwi i wywiew powietrza kanałami wentylacji grawitacyjnej. 
W pomieszczeniu chlorowni przy stacji uzdatniania wody basenowej istnieje wentylator osiowy zamontowany na 
kanale wentylacji grawitacyjnej. Uzupełnienie powietrza przez nawietrzaki . 
Istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej i przyjęte rozwiązania są anachroniczne i w Ŝaden sposób nie 
zapewniają dotrzymania parametrów w pomieszczeniach oraz nie odpowiadają obecnym standardom instalacji 
wentylacji w tego typu obiektach. 
Niniejszy projekt zakłada całkowity demontaŜ istniejącej instalacji wraz z urządzeniami i kanałami. 
  
6. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE NOWOPROJEKTOWANEJ INSTALACJI 
 
6.1 Opis systemów 
 
Dla budynku Krytej Pływalni projektuje się we wszystkich pomieszczeniach instalację wentylacji mechanicznej 
pracującą w sposób ciągły, z osłabieniem w nocy. 
W budynku zaprojektowano systemy wentylacyjne obsługujące następujące zespoły pomieszczeń: 
 
System N1+W1, W1A   - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej dla hallu w przyziemiu,  
    na parterze i piętrze 
System N2W2           - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej szatni i natrysków w przyziemiu  
    dla basenu do nauki pływania 
System N3W3           - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej szatni i natrysków na parterze  
    dla basenu pływackiego głównego 
System N4+W4A, W4B - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zespołu pomieszczeń  
             W4C   bufetu na piętrze 
System N5+W5           - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej pomieszczeń technicznych przy  
    budynku socjalno-administracyjnym 
System N6+(W6)N7      - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej pomieszczeń technicznych  
    (stacji uzdatniania wody i wentylatorni małej) z wykorzystaniem wyciągu powietrza  
    z pomieszczeń do nawiewu do przestrzeni międzystropowej nad salą basenu głównego 
System N7+W7           - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej przestrzeni międzystropowej  
    nad salą basenu pływackiego głównego 
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System N8W8           - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej sali basenu do nauki pływania  
    w przyziemiu, pełniąca rolę ogrzewania powietrznego w zimie 
System N9W9           - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej sali basenu pływackiego  
    głównego, pełniąca rolę ogrzewania powietrznego w zimie 
System N10W10           - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej widowni basenu pływackiego  
    głównego 
System N11W11           - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej basenu wioślarskiego  
    w przyziemiu,  pełniąca rolę ogrzewania powietrznego w zimie  
System N12+W12          - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej szatni i natrysków w przyziemiu  
    basenu wioślarskiego 
System N13+W13          - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej wentylatorni i podbasenia  
    w przyziemiu   
System N14W14           - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej sali aerobiku z dogrzewaniem  
    powietrznym w zimie oraz chłodzeniem powietrza w lecie 
System WC1÷WC7       - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej pomieszczeń WC   
System W6A           - instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej chlorowni 
 
6.2 Wentylatornie 
 
W obiekcie wydzielono 3 pomieszczenia wentylatorni: 
- wentylatornię główną w adaptowanym pomieszczeniu po składzie opału 
- wentylatornię istniejącą – przebudowaną, wydzieloną w podbaseniu 
- wentylatornię małą na parterze przy szatniach i natryskach 
 
Wentylatornia główna 
 
Istniejące pomieszczenie dawnego składu opału przy budynku socjalno-administracyjnym zaadaptowano na 
wentylatornię. Przybudówka składu opału jest 1 – kondygnacyjna 
Czerpnię zaprojektowano jako dachową – ustawioną na tarasie nad wentylatornią z czerpaniem powietrza na 
wysokości ponad 2,0 m nad terenem. 
Dla wyrzutu powietrza wykorzystano istniejące 2 kominy 1250 x 800 mm wyprowadzone ponad dach wyŜszej,  
3-kondygnacyjnej części obiektu. Do kominów naleŜy wprowadzić kanał z folii dla uszczelnienia  
i zmniejszenia oporów. 
W wentylatorni zlokalizowano następujące centrale wentylacyjne: 
- centrala wentylacyjna systemu   N8W8 
- centrala wentylacyjna systemu   N9W9 
- centrale wentylacyjne systemów  N1 i N5 oraz W5 
- centrala wentylacyjna systemu   N2W2 
Dla połączenia wentylatorni z zasadniczym budynkiem Pływalni zaprojektowano tunel podziemny do prowadzenia 
kanałów. 
 
Wentylatornia istniejąca w podbaseniu 
 
W niniejszym projekcie wykorzystano lokalizację istniejącej wentylatorni w podbaseniu, po jej przebudowie i 
powiększeniu – pomieszczenie nr 032. 
Wykorzystano istniejącą czerpnię terenową i murowany kanał podziemny. Kanał podziemny jest w dobrym stanie 
technicznym i nie ulega przebudowie. Istniejąca terenowa czerpnia zostanie podwyŜszona i zmodernizowana – 
czerpanie powietrza zewnętrznie na wysokości min. 2,0 m ponad terenem. 
Dla wyrzutu powietrza zaprojektowano podziemny kanał wyrzutowy i wyrzutnię zlokalizowaną na dachu stacji 
uzdatniania wody basenowej. 
Wentylatornia jest izolowana akustycznie według projektu architektonicznego. 
W wentylatorni zlokalizowano następujące centrale wentylacyjne: 
- centrala wentylacyjna systemu   N10W10 
- centrala wentylacyjna systemu   N11W11 
- centrale wentylacyjne systemów  N12 i N13 
- wentylatory kanałowe systemów W12, W13 
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Wentylatornia mała na parterze  
 
Zaprojektowano dodatkową małą wentylatornię na parterze w rejonie szatni i natrysków – pomieszczenie nr 119. 
Czerpnię i wyrzutnię zaprojektowano jako ścienne, w miejscu okien. 
W wentylatorni zlokalizowano następujące centrale wentylacyjne: 
- centrala wentylacyjna systemu   N3W3 
- centrale wentylacyjne systemów  N4  i N5 oraz N7 (W6) 
Wentylatornia jest izolowana akustycznie według projektu architektonicznego. 
  
6.3 Hall – system N1+W1, W1A, W1C, WC6 
 
Dla hallu wejściowego z szatnią zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej.  
Do obliczeń powietrza przyjęto 3 – 4 w/h kubatury pomieszczeń równowaŜąc ilość powietrza nawiewanego dla szatni 
i natrysków basenów w przyziemiu i na parterze (uzupełnianie powietrza) oraz równowaŜąc ilość powietrza 
wyciąganego przez zespoły WC w przyziemiu i na piętrze. 
Nawiew powietrza rozprowadzono równomiernie na 3 kondygnacjach oraz w rejonie części konsumenckiej na 
piętrze. 
Wyciąg powietrza w przyziemiu kompensuje wyciąg WC1 z zespołu toalet, na parterze wyciąg W1A z szatni, na 
piętrze wyciąg W1 z hallu i sali konsumenckiej oraz wyciąg WC6 z toalet ogólnodostępnych. 
Nawiew powietrza w hallu zaprojektowano kratkami szczelinowymi, a w części konsumenckiej nawiewnikami 
rotacyjnymi szczelinowymi oraz zaworami powietrznymi nawiewnymi zlokalizowanymi w stropie podwieszonym. 
Zaprojektowano centralę nawiewną stojacą wyposaŜoną w filtr EU4, nagrzewnicę wodną i wentylator 2-biegowy. Po 
stronie ssawnej i tłocznej zaprojektowano tłumiki akustyczne szczelinowe.  
Wyciąg powietrza z szatni – system W1A zaprojektowano kratką wyciągową i wentylatorem dachowym. 
Wyciąg powietrza z hallu na piętrze i przestrzeni konsumenckiej – system W1 zaprojektowano kratkami  
z przepustnicą typ K1+P zamontowanymi na istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej. Zaprojektowano centralę 
wentylacyjną dachową zlokalizowaną na pomoście na dachu nad częścią konsumencką.  
Wyciąg powietrza z WC w przyziemiu – system WC1 zaprojektowano zaworami powietrznymi wywiewnymi 
zlokalizowanymi w stropie podwieszonym oraz wentylatorem dachowym. 
Wyciąg powietrza z WC ogólnodostępnych na piętrze – system WC6 zaprojektowano zaworami powietrznymi 
wywiewnymi oraz wentylatorem dachowym. 
 
6.4 Zespoły szatni i natrysków – system N2W2, N3W3, N12+W12, WC2÷÷÷÷WC4 
 
Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie świeŜego powietrza do pomieszczeń ze względów 
higienicznych, odprowadzenie pary wodnej oraz utrzymanie optymalnej temperatury. 
Ilość powietrza przyjęto zakładając w szatniach 6 w/h oraz natryskach ~100 ÷ 150 m3/h natrysk. Temperatura 
powietrza nawiewanego t = 27 ÷ 28°C. 
ZałoŜono niewielkie podciśnienie w pomieszczeniach natrysków zakładając uzupełniający napływ powietrza od 
strony korytarza. 
Nawiew i wyciąg powietrza projektuje się zaworami powietrznymi nawiewnymi i wywiewnymi oraz anemostatami ze 
skrzynką rozpręŜną i przepustnicą regulacyjną zlokalizowanymi w stropie podwieszonym lub kratkami regulacyjnymi 
z przepustnicą typ K1+P z uskoku stropu podwieszonego. 
Projektuje się dodatkowy wyciąg z przestrzeni stropu podwieszonego w natryskach dla odprowadzenia wilgoci  
z przestrzeni miedzystropowej. 
Dla systemów wentylacyjnych N2W2 oraz N3W3 projektuje się centrale wentylacyjne w wykonaniu basenowym. 
Centrale wyposaŜone są w filtry EU4 na nawiewie i wyciągu, krzyŜowy wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnicę 
wodną, wentylator nawiewny i wyciągowy 2-biegowe. Po stronie ssawnej i tłocznej central projektuje się tłumiki 
akustyczne szczelinowe. 
Dla systemów N12 oraz W12 z uwagi na małą obliczeniową ilość powietrza projektuje się niezaleŜną centralę 
nawiewną oraz wentylator wyciągowy kanałowy. 
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Centrala nawiewna wyposaŜona jest w filtr działkowy EU4, nagrzewnicę wodną, wentylator nawiewny 2-biegowy.  
Po stronie ssawnej i tłocznej centrali oraz wentylatora projektuje się tłumiki akustyczne szczelinowe. 
Wyciąg powietrza z indywidualnych WC zaprojektowano wentylatorami łazienkowymi zlokalizowanymi na kanałach  
w miejscu kratek i wprowadzonymi w istniejące kanały murowane wentylacji grawitacyjnej. 
 
6.5 Zespół bufetu – system N4+W4A, W4B, W4C, WC5 
 
Dla zespołu pomieszczeń bufetu zlokalizowanych na piętrze projektuje się wspólny system nawiewny oraz 
niezaleŜne wyciągi z pomieszczenia przygotowalni W4B, zmywalni W4C oraz zaplecza bufetu W4A. 
W bilansie ilości powietrza przyjęto równowagę ilości powietrza w przygotowalni oraz podciśnienie w zmywalni. 
Uzupełnienie powietrza dla zmywalni i magazynów zaprojektowano poprzez nawiew do wewnętrznego korytarza 
całego zespołu. 
Nawiew i wyciąg powietrza projektuje się zaworami powietrznymi nawiewnymi i wywiewnymi ze stropu 
podwieszonego lub kratkami regulacyjnymi z przepustnicą typ K1+P w pomieszczeniach bez stropu podwieszonego. 
Zaprojektowano centralę nawiewną „podwieszaną” (niską) w wersji stojącej, wyposaŜoną w filtr EU4, nagrzewnicę 
wodną i wentylator 2-biegowy. 
Dla systemów wyciągowych zaprojektowano wentylatory dachowe. 
Po stronie ssawnej i tłocznej centrali nawiewnej oraz na ssaniu wentylatorów wyciągowych (od strony pomieszczeń) 
projektuje się tłumiki akustyczne.  
 
6.6 Basen do nauki pływania – system N8W8 
     Basen pływacki główny    – system N9W9 
 
Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej w salach basenów jest przejęcie i odprowadzenie 
tworzącej się na powierzchni basenów pary wodnej oraz zapobieganie wykraplaniu się pary wodnej na zimnych 
powierzchniach przegród budowlanych. 
Instalacja musi osuszać powietrze oraz dodatkowo pełnić rolę ogrzewania powietrznego w okresie zimowym. 
Do obliczeń ilości powietrza przyjęto temperaturę wody w basenach t = 28 ÷ 30°C. W hali basenów zakłada się 
temperaturę powietrza t = 30 ÷ 32°C, wilgotność względną φ = 55%. 
Zgodnie z obliczeniami niezbędna ilość powietrza dostarczona do pomieszczenia basenu do nauki pływania wynosi 
V = 4600 m3/h, co stanowi 6 wymian/godz. kubatury pomieszczenia. 
Nawiew powietrza dla Sali basenu do nauki pływania zaprojektowano dyszami dalekiego zasięgu (krótki wylot) DN80 
zlokalizowanymi wzdłuŜ długiego boku basenu oraz nawiewnikami wirowo-cylindrycznymi zlokalizowanymi w stropie 
podwieszonym w rejonie wejścia i plaŜy wejściowej na basen oraz nad widownią. 
Wyciąg powietrza zaprojektowano kratkami regulacyjnymi z przepustnicą typ K1+P ze ściany przeciwległej do 
nawiewu. 
Zgodnie z obliczeniami niezbędna ilość powietrza dla hali głównego basenu pływackiego wynosi V = 13900 m3/h, co 
stanowi ~4,5 wymian/godz. kubatury pomieszczenia. 
Hala basenu posiada przeszklone elewacje wzdłuŜ długich boków basenu. 
Nawiew powietrza dla hali basenu pływackiego projektuje się szyną nawiewną szczelinową nad podłogą, wzdłuŜ 
okien po obu stronach hali. WzdłuŜ wysokich okien przyjęto szynę z 4 szczelinami szerokości 8mm. Z tyłu za 
widownią wzdłuŜ niŜszych okien przyjęto szynę z 1 szczeliną szerokości 8mm. 
Wyciąg powietrza projektuje się kratkami z przepustnicą regulacyjną typ K1+P pod stropem hali (~70%) oraz  
2 kratkami z dołu w ilości ~30% powietrza. 
Kanały wyciągowe prowadzone są w przestrzeni międzystropowej nad basenem. 
W obu pomieszczeniach basenów przyjęto równowagę powietrza w celu uniknięcia przedostawania się zapachów  
i wilgoci do przylegających pomieszczeń. 
Ze względu na konieczność dokładnego osuszenia powietrza i utrzymania parametrów powietrza w salach basenów 
oraz wysokie wymagania dotyczące warunków pracy centrali wentylacyjnej projektuje się profesjonalne centrale 
wentylacyjne basenowe wyposaŜone we własną automatykę według następującej konfiguracji: 
- sekcja pompy ciepła rewersyjnej z moŜliwością chłodzenia latem 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu 
- sekcja epoksydowanego wymiennika krzyŜowego z przepustnicą i siłownikiem 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą cyrkulacyjna 
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- sekcja recyrkulacji z przepustnicami wielopłaszczyznowymi i siłownikami 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu 
- własna rama nośna  
W centralach wentylacyjnych zaprojektowano maksymalny odzysk ciepła poprzez recyrkulację, wymiennik krzyŜowy 
oraz pompę ciepła. Oznacza to, Ŝe 3-stopniowy odzysk ciepła pokrywa zapotrzebowanie ciepła na wentylację, 
natomiast nagrzewnica działa jako szczytowa pokrywając jedynie straty ciepła przenikania. 
Po stronie ssawnej i tłocznej central projektuje się tłumiki akustyczne szczelinowe.  
 
6.7 Widownia basenu głównego  – system N10W10 

W hali basenu głównego istnieje widownia na ~150 osób, która zostanie zmodernizowana i odtworzona. 
Projektuje się niezaleŜny system nawiewno-wyciągowy pracujący całkowicie na powietrzu zewnętrznym. 
Przyjęto temperaturę nawiewu powietrza t = ~28°C dla komfortu osób na widowni. Do obliczeń ilości powietrza 
przyjęto 30 m3/h osobę. 
Obliczona ilość powietrza stanowi ~8,5 wymian /godz. dla widowni wraz z galerią. 
Nawiew powietrza utrzymano według stanu istniejącego tzn. bezpośrednio na osoby – w bocznych ściankach 
schodów projektując całkowitą wymianę kanałów oraz przesłonięcie otworów nawiewnych 1500 x 100 mm blachą 
perforowaną (perforacja min. 50%). 
Wyciąg powietrza zaprojektowano 2 kratkami z przepustnicą regulacyjną typ K1+P spod stropu pomieszczenia, znad 
galerii. 
Zaprojektowano profesjonalną centralę wentylacyjną basenową. WyposaŜenie centrali jak dla systemów N8W8 i 
N9W9, ale bez komory mieszania (bez sekcji recyrkulacji). 
Po stronie ssawnej i tłocznej centrali projektuje się tłumiki akustyczne szczelinowe.  
 
6.8. Przestrzeń międzystropowa basenu głównego  – system N7W7 

Nad całą halą basenową istnieje przestrzeń międzystropowa wysokości ~1,5 m. 
Dla zabezpieczenia przed gromadzeniem się wilgoci oraz nadmiernym przegrzaniem w okresie letnim, w przestrzeni 
międzystropowej zaprojektowano ciągłą wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową w ilości ~2 wymian/godz. 
kubatury przestrzeni. 
Dla nawiewu powietrza i zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na ogrzanie powietrza nawiewanego skierowano do 
przestrzeni wyciąg W6 z pomieszczeń technicznych tzn. stacji uzdatniania wody i wentylatorni nr 119. 
Nawiew i wyciąg powietrza zaprojektowano kratkami regulacyjnymi z przepustnicą i kanałami prowadzonymi wzdłuŜ 
długich boków w przestrzeni międzystropowej. 
Dla nawiewu powietrza zaprojektowano centralę nawiewną „podwieszaną” (niską) w wersji stojącej. Centrala 
wyposaŜona jest w filtr EU4, nagrzewnicę wodną, wentylator 2-biegowy. 
Dla wyciągu powietrza zaprojektowano centralę wywiewną dachową zlokalizowaną na dachu nad salą aerobiku. 
 
6.9 Basen wioślarski  – system N11W11 

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi Inwestora basen wioślarski wraz z siłownią stanowi pomieszczenie do treningów 
zawodników, którzy siedzą ponad wodą i praktycznie nie mają z nią kontaktu. 
W basenie jest woda o temperaturze wody zimnej lub tylko w niewielkim stopniu podgrzana. Ze względu na duŜy 
wysiłek fizyczny zawodników w pomieszczeniu basenu przyjęto temperaturę t = 16 ÷ 18°C. 
Zgodnie z obliczeniami niezbędna ilość powietrza dostarczona do pomieszczenia wynosi V = 3000 m3/h, co stanowi 
~5,5 wymian/godz. kubatury pomieszczenia. Instalacja wentylacji pełni rolę ogrzewania powietrznego w zimie. 
Nawiew powietrza zaprojektowano równomiernie wzdłuŜ basenu i w rejonie siłowni dyszami dalekiego zasięgu (krótki 
wylot) DN80. 
Wyciąg powietrza zaprojektowano kratkami z przepustnicą regulacyjną typ K1+P spod stropu pomieszczenia  ~60% 
oraz znad podłogi ~40%. 
Zaprojektowano profesjonalną centralę wentylacyjną basenową wyposaŜoną we własną automatykę. 
Centrala wyposaŜona jest w maksymalny odzysk ciepła poprzez sekcję rewersyjną pompy ciepła, sekcję wymiennika 
krzyŜowego oraz recyrkulację (komorę mieszania). WyposaŜenie centrali jak dla systemów N8W8, N9W9. 
Przy treningu zawodników centrala wentylacyjna pracuje całkowicie na powietrzu zewnętrznym, przy 
nieuŜytkowanym pomieszczeniu centrala pracuje przy wykorzystaniu recyrkulacji i 20% udziale powietrza 
zewnętrznego.  
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Po stronie ssawnej i tłocznej centrali projektuje się tłumiki akustyczne szczelinowe. 
 
6.10 Aerobik  – system N14W14 
 
Dla sali aerobiku projektuje się niezaleŜny system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Instalacja 
wentylacji dogrzewa pomieszczenie w zimie i pokrywa straty ciepła w zakresie temperatur 5÷16°C. 
Dla lata projektuje się utrzymanie temperatury w pomieszczeniu t = 24÷26°C poprzez nawiew schłodzonego 
izotermicznie powietrza (tN=24°C) oraz odbiór zysków ciepła poprzez układ chłodzenia freonowy systemem VRV 
przy zastosowaniu klimatyzatorów kasetonowych 4-droŜnych z jednostką zewnętrzną zlokalizowaną na dachu. 
Do obliczeń ilości powietrza przyjęto 100 m3/h osobę oraz 16 osób jednocześnie ćwiczących. 
Nawiew powietrza w sali aerobiku zaprojektowano nawiewnikami rotacyjnymi szczelinowymi zlokalizowanymi w 
uskoku stropu podwieszonego oraz nawiewnikami wirowo-cylindrycznymi DN250 ze stropu podwieszonego. 
Wyciąg powietrza 2 kratkami z przepustnicą regulacyjną typ K1+P znad podłogi i spod stropu pomieszczenia. Dla 
prowadzenia kanału wyciągowego wykorzystano istniejący murowany kanał grawitacyjny. 
Zaprojektowano centralę nawiewno-wyciągową w wersji dachowej wyposaŜoną w filtry EU4 na nawiewie i wyciągu, 
krzyŜowy wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnicę elektryczną, chłodnicę freonową oraz  wentylatory 2-biegowe. 
Centralę zlokalizowano na pomoście na dachu nad salą i obudowano wspólnie z centralą wyciągową systemu W7 
Po stronie ssawnej i tłocznej centrali zastosowano tłumiki akustyczne szczelinowe. 
 
6.11 Pomieszczenia techniczne – systemy N5+W5, N6+W6, N13+W13 
 
Dla wszystkich pomieszczeń technicznych w obiekcie, ze względu na ich rozrzuconą lokalizację zaprojektowano  
3 systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. 
Do obliczeń ilości powietrza przyjęto 2 – 3 wymiany/godzinę kubatury pomieszczeń, dla węzła cieplnego 5 w/h. 
Wyodrębniono następujące systemy: 

system N5+W5     - wentylacja wentylatorni głównej (po składzie opału) węzła cieplnego, rozdzielni  
     elektrycznej 

system N6+W6     - wentylacja stacji uzdatniania wody basenowej i wentylatorni małej nr 119 
system N13+W13    - wentylacja podbasenia i wentylatorni nr 032 w podbasniu 

Nawiew i wyciąg powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano kratkami z przepustnicą regulacyjną typ K1+P lub 
zaworami powietrznymi nawiewnymi i wywiewnymi. 
Ze względu na niewielką ilość powietrza w systemach zaprojektowano niezaleŜne układy nawiewne oraz wyciągowe. 
System W6 stanowi nawiew powietrza do przestrzeni międzystropowej hali basenu pływackiego głównego. 
Dla systemów nawiewnych N5, N6, N13 zaprojektowano centrale nawiewne wyposaŜone w filtr działkowy EU4, 
nagrzewnicę wodną, wentylator 2-biegowy.  
Dla systemu W5 zaprojektowano centralę wyciągową podwieszaną, dla systemu W6(N7) centralę wyciągową 
wyposaŜoną w dodatkową strefową nagrzewnicę. 
Dla systemu W13 zaprojektowano wentylator kanałowy. 
Po stronie ssawnej i tłocznej central wentylacyjnych i wentylatorów zaprojektowano tłumiki akustyczne. 
 
6.12 Pomieszczenia WC  
 
Dla indywidualnych pomieszczeń WC projektuje się niezaleŜne systemy wentylacji wyciągowej pracujące w sposób 
ciągły. 
Do obliczeń ilości powietrza przyjęto 50 m3/h ustęp i 25 m3/h pisuar. 
Dla kaŜdego systemu zaprojektowano wentylator łazienkowy zamontowany na kanale, w miejscu kratki i podłączony 
do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej. 
 
6.13 Chlorownia – system W6A 
 
Dla wydzielonego pomieszczenia chlorowni przy stacji uzdatniania wody basenowej projektuje się niezaleŜny system 
wentylacji mechanicznej wyciągowej w ilości 10 wymian/godzinę. 
Uzupełnienie powietrza przez istniejące nawietrzaki. 
Wyciąg powietrza z pomieszczenia 2 kratkami – górą i dołem (50% + 50%) oraz wentylatorem kanałowym. 
Kanały zaprojektowano z PCV. 
Wyrzut powietrza ponad dach budynku przy wykorzystaniu kanału wentylacji grawitacyjnej. 
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7. OBLICZENIA 
 
7.1 Dokładne obliczenia ilości powietrza dla sal basenów ujęto w projekcie budowlanym 

7.2 Zestawienie ilości powietrza 

NAWIEW WYCIĄG 
Nr Pomieszczenie Kub. 

m3 w/h m3/h w/h m3/h 
Nr syst. Uwagi 

 POZIOM PRZYZIEMIA 

000 Hall – strefa suszarek 75 4 300 - - N1  

001 WC niepełnosprawnych - - - - 50 WC1  

002 WC męski - - - - 150 WC1  

003 WC damski - - - - 100 WC1  

005 Węzeł cieplny 270 2 550 2 550 N5 W5  

006 Wentylatornia 500 1,5 750 1,5 750 N5 W5  

008 Korytarz - uzup. 300 - - N2  

009 Rozdzielnia elektryczna 45 3 150 3 150 N5 W5  

010 Przebieralnia D 85 6 500 6 500 N2 W2  

011 Natryski D 45 15,5 700 16,7 750 N2 W2 6 natrysków 

012 WC niepełnospr. D - - - - 50 WC2  

013 Brodzik przechodni na basen 8 - - 6 50 W2  

014 Przebieralnia M 80 6 500 6 500 N2 W2  

015 Natryski H 45 15,5 700 16,7 750 N2 W2 6 natrysków 

016 WC niepełnospr. M - - - - 50 WC3A  

017 Brodzik przechodni na basen 8 - - 6 50 W2  

018 Przebieralnia ratowników 15 6 100 6 100 N2 W2  

019 WC + natryski ratowników - - - - 100 WC3B  

020 Korytarz – pochylnia 70 uzup. 100 - - N2  

022 Pom. ratownika 20 5 100 5 100 N2 W2  
021 
023 

Basen do nauki pływania 
Widownia 15 osób 

760 6 4600 6 4600 N8 W8  

024 Korytarz 50 uzup. 300 - - N12  

025 WC niepełnospr. D - - - - 50 WC7  

026 Przebieralnia D 35 6 200 6 200 N12 W12  

027 WC + natryski 12 16,7 200 20 
250 
50 

N12 W12 
WC7 

2 natryski 
 

028 Przebieralnia M 35 6 200 6 200 N12 W12  

029 WC niepełnospr. M - - - - 50 WC7  

030 WC + natryski 12 16,7 200 20 
250 
  50 

N12 W12 
WC7 

2 natryski 
 

031 hall 50 2 100 2 100 N12 W12  

032 Wentylatornia 140 2,5 350 2,5 350 N13 W13  

- Podbasenie  150 2,5 400 2,5 400 N13 W13  

033 Basen wioślarski 500 4,8 2400 4,8 2400 N11 W11  

034 
Aneks – siłownia basenu 
wioślarskiego 

65 9 600 9 600 N11 W11 6 osób 

035 
Maszynownia wody 
basenowej 600 2,8 1650 2,8 1650 N6 W6  

037 Chlorownia  20 nawietrzak 6 120 W6A góra + dół 
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NAWIEW WYCIĄG 
Nr Pomieszczenie Kub. 

m3 w/h m3/h w/h m3/h 
Nr syst. Uwagi 

 POZIOM PARTERU 

101 Hall wejściowy dolny 70 3 200 - - N1  

102 Szatnia okryć zewn. 40 - - 10 400 W1  

105 
Hall wejściowy górny  
+ suszarki 

70 3 250 przez szatnię N1  

106 Korytarz – suszarki  45 uzup. 200 - - N3  

107 Przebieralnia D 73 6 450 6 450 N3 W3  

108 Natryski D 55 15,5 850 16,4 900 N3 W3 6 natrysków 

109 WC damski - - - - 50 WC6  

110 Brodzik przechodni 10 - - 5 50 W3  

111 Przebieralnia M 90 6 550 6 550 N3 W3  

112 Natryski M 55 15,5 850 16,4 900 N3 W3 6 natrysków 

113 WC męski - - - - 50 WC4  

114 Brodzik przechodni 10   5 50 W3  

115 Pochylnia 55 uzup. 100 - - N3  

116 Hala basenu pływackiego 3240 4,5 13900 4,5 13900 N9 W9  

117 Pom. ratownika 20 5 100 5 100 N3W3  

118 
Magazyn sprzętu 
basenowego 

25 4 100 4 100 N3 W3  

119 Pom. magazynowe 40 2,5 100 2,5 100 N6 W6  

120 Wentylatornia  50 3 150 3 150 N6 W6  

123 Sala aerobiku 300 5,5 1600 5,5 1600 N14 W14 16 osób 

125 WC niepełnosprawni - - - - 50 WC7  

126 WC męski - - - - 100 WC7  

128 Magazynek  5 kratki góra + dół   

 POZIOM PIĘTRA 

200 Komunikacja 100 3 300 3 300 N1 W1  

201 Aneks konsumpcyjny  200 4,5 900 4,5 900 N1 W1 30 osób 

202 Komunikacja - uzup. 250  N1  

203 Korytarz wewnętrzny - uzup. 300 - - N4  

204 Magazyn spoŜywczy 35 3 100 3 100 N4 W4A  
205 
 

Szatnia personelu  
WC 

15 z korytarza 6 
100 
50 

WC5 
 

 

206 Magazyn  13 - - 4 50 W4A  

207 Magazyn ogólnospoŜywczy 14 - - 3,5 50 W4A  

208 Zmywalnia 25 8 200 10 250 N4 W4C  

209 Bufet  25 12 300 12 300 N4 W4B  

210 WC damski - - 50 - 100  N1 WC6  

211 WC niepełnosprawni - - - - 50 WC6  

212 WC męski - - 100 - 200 N1 WC6  

213 Pom. porządkowe 5 - - 10 50 WC6  

 POZIOM PIĘTRA 

214 Pokój socjalny 22 4,5 100 4,5 100 N1 W6  
215 
216 
217 

Widownia z antresolą 
 
 

520 
 
 

~8,5 
 
 

4500 
 
 

~8,5 
 
 

4500 
 
 

N10 W10 
 
 

150 osób 
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8. DOBÓR URZĄDZEŃ 
 
8.1  System N1 

Dobrano centralę nawiewną wyposaŜoną w filtr EU4, nagrzewnicę wodną, wentylator 2-biegowy, 
przepustnicę regulacyjną z siłownikiem, króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną  
 

VN = 2500 m3/h   ∆p = 400 Pa 
Qct = 30,0 kW   woda 80/60°C  tN = 20°C 
N = 1,1 kW    
poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 78dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 81dB(A) 
- otoczenie  LWA= 58dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 710x750x1700mm 
strona obsługowa - prawa 

 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą z moŜliwością podłączenia i zblokowania  
2 systemów wyciągowych oraz z kasetą zdalnego sterowania 
 
8.2 System W1 

Dobrano centralę wyciągową dachową wyposaŜoną w filtr EU4, wentylator 2-biegowy, 
przepustnicę regulacyjną z siłownikiem, króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną 
 

VW = 1200 m3/h   ∆p = 350 Pa 
N = 0,55 kW    
poziom mocy akustycznej - wyciąg wlot  LWA= 78dB(A) 

- wyciąg wylot  LWA= 79dB(A) 
- otoczenie  LWA= 56dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 710x750x1850mm 
strona obsługowa – lewa  

 
8.3 System N2W2 

Dobrano centralę nawiewno-wyciągową wyposaŜoną w filtr EU4 na nawiewie i wyciągu, 
krzyŜowy wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną, wentylatory 2-biegowe nawiewny 
i wyciągowy, przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną. 
Konfiguracja centrali według rysunków 
 

VN = 1500/3000 m3/h  ∆p = 450 Pa 
Qct = 24,0 kW   woda 80/60°C  tN = 27°C 
N = 2,2 kW    
VW = 1400/2800 m3/h  ∆p = 450 Pa 
N = 1,5 kW    
poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 80dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 86dB(A) 
- otoczenie  LWA= 63dB(A) 

 - wyciąg wlot  LWA= 83dB(A) 
- wyciąg wylot  LWA= 81dB(A) 
- otoczenie  LWA= 61dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 710x1500x3100mm 
strona obsługowa – prawa 

 
Centrala w wykonaniu basenowym. 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą oraz z kasetą zdalnego sterowania 
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8.4 System N3W3 

Dobrano centralę nawiewno-wyciągową wyposaŜoną w filtr EU4 na nawiewie i wyciągu, 
krzyŜowy wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną, wentylatory 2-biegowe nawiewny 
i wyciągowy, przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną. 
Konfiguracja centrali według rysunków 
 

VN = 1600/3200 m3/h  ∆p = 350 Pa 
Qct = 26,0 kW   woda 80/60°C  tN = 27°C 
N = 2,2 kW    
VW = 1500/3100 m3/h  ∆p = 350 Pa 
N = 1,5 kW    
poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 79dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 86dB(A) 
- otoczenie  LWA= 62dB(A) 

 - wyciąg wlot  LWA= 82dB(A) 
- wyciąg wylot  LWA= 82dB(A) 
- otoczenie  LWA= 60dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 710x1500x3000mm 
strona obsługowa – lewa 
 

Centrala w wykonaniu basenowym. 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą oraz z kasetą zdalnego sterowania 
 
8.5 System N4 

Dobrano centralę nawiewną „podwieszaną” (niską) w wersji stojącej wyposaŜoną w filtr EU4, 
nagrzewnicę wodną, wentylator nawiewny, przepustnicę regulacyjną z siłownikiem,  
króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną 
 

VN = 900 m3/h   ∆p = 350 Pa 
Qct = 10,0 kW   woda 80/60°C  tN = 18°C 
N = 0,37 kW    
poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 74dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 77dB(A) 
- otoczenie  LWA= 54dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 600x480x1150mm 
strona obsługowa - prawa 

 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą z moŜliwością podłączenia i zblokowania  
3 systemów wyciągowych oraz z kasetą zdalnego sterowania 
 
8.6 Systemy W4A, W4B, W4C 

Dobrano wentylatory dachowe 

system W4A    VW = 200 m3/h  ∆p = 100 Pa 
      N = 0,09 kW   n = 900 obr./min.     
     poziom dźwięku – 53 dB (A) w odległości 1 m 
      cięŜar G = 18,4 kg 
 
system W4B    VW = 300 m3/h  ∆p = 150 Pa 
      N = 0,09 kW   n = 900 obr./min.     
     poziom dźwięku – 55 dB (A) w odległości 1 m 
      cięŜar G = 18,4 kg 
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system W4C    VW = 250 m3/h  ∆p = 100 Pa 
      N = 0,09 kW   n = 900 obr./min.     
     poziom dźwięku – 53 dB (A) w odległości 1 m 
      cięŜar G = 18,4 kg 
 
8.7  System N5 

Dobrano centralę nawiewną „podwieszaną” (niską) w wersji stojącej wyposaŜoną w filtr EU4, 
nagrzewnicę wodną, wentylator nawiewny, przepustnicę regulacyjną z siłownikiem,  
króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną 
 

VN = 1450 m3/h   ∆p = 350 Pa 
Qct = 17,0 kW   woda 80/60°C  tN = 18°C 
N = 0,75 kW    
poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 75dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 78dB(A) 
- otoczenie  LWA= 50dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 600x480x1150mm 
strona obsługowa – prawa 

 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą z moŜliwością podłączenia i blokady  
systemu wyciągowego oraz z kasetą zdalnego sterowania 
 
8.8 System W5 

Dobrano centralę wyciągową podwieszaną wyposaŜoną w filtr EU4, wentylator, 
przepustnicę regulacyjną z siłownikiem, króćce amortyzacyjne 
 

VW = 1450 m3/h   ∆p = 400 Pa 
N = 0,55 kW    
poziom mocy akustycznej - wyciąg wlot  LWA= 76dB(A) 

- wyciąg wylot  LWA= 77dB(A) 
- otoczenie  LWA= 49dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 600x440x950mm 
 
8.9 System N6 

Dobrano centralę nawiewną „podwieszaną” (niską) w wersji stojącej wyposaŜoną w filtr EU4, 
nagrzewnicę wodną, wentylator nawiewny, przepustnicę regulacyjną z siłownikiem,  
króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną 
 

VN = 1900 m3/h   ∆p = 350 Pa 
Qct = 22,0 kW   woda 80/60°C  tN = 16°C 
N = 1,1 kW    
poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 77dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 80dB(A) 
- otoczenie  LWA= 52dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 730x440x1150mm 
strona obsługowa – prawa 

 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą z moŜliwością podłączenia i blokady  
3 systemów wyciągowych oraz z kasetą zdalnego sterowania 
 
8.10 System N7 (W6) 

Dobrano centralę nawiewną wyposaŜoną w filtr EU4, nagrzewnicę wodną, 
wentylator nawiewny, przepustnicę regulacyjną z siłownikiem,  
króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną 
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VN = 2000 m3/h   ∆p = 400 Pa 
Qct = 11,0 kW   woda 80/60°C  tN = 12/28°C 
N = 1,1 kW    
poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 78dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 81dB(A) 
- otoczenie  LWA= 53dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 710x750x1850mm 
strona obsługowa – prawa 

 
8.11 System W7 

Dobrano centralę wyciągową dachową wyposaŜoną w filtr EU4, wentylator 2-biegowy, 
przepustnicę regulacyjną z siłownikiem, króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną 
 

VW = 2000 m3/h   ∆p = 300 Pa 
N = 0,55 kW    
poziom mocy akustycznej - wyciąg wlot  LWA= 77dB(A) 

- wyciąg wylot  LWA= 78dB(A) 
- otoczenie  LWA= 55dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 710x750x1850mm 
strona obsługowa – prawa 

 
8.12 System N8W8 

Dobrano centralę nawiewno-wyciągową basenową 
wyposaŜenie centrali wg opisu pkt 6.6 
konfiguracja centrali według rysunków 
 

VN = 4600 m3/h   ∆p = 450 Pa w tym VZ = 1350 m3/h 
Qct = 16,5 kW   woda 80/60°C  tN = 39°C 
N = 2,2 kW    
rewersyjna pompa ciepła N = 4,8 kW 
VW = 4600 m3/h   ∆p = 500 Pa   tW = 30°C 
N = 2,2 kW    
wymiary centrali BxHxLmax   880x1760x4680mm 
strona obsługowa – lewa 

 obliczenia mocy grzewczej centrali, poborów mocy elektrycznej  
oraz przyjętych poziomów akustycznej centrali za opisem pkt II 
 

Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą, tablicą sterowniczą z komputerowym sterownikiem  
i oprogramowaniem oraz kompletną automatyką. 
Dodatkowo kaseta zdalnego sterowania 
 
8.13 System N9W9 

Dobrano centralę nawiewno-wyciągową basenową 
wyposaŜenie centrali wg opisu pkt 6.6 
konfiguracja centrali według rysunków 
 

VN = 13900 m3/h   ∆p = 450 Pa w tym VZ = 4150 m3/h 
Qct = 56,9 kW   woda 80/60°C  tN = 39°C 
N = 7,5 kW    
rewersyjna pompa ciepła N = 2 x 6,25 kW 
VW = 13900 m3/h   ∆p = 450 Pa  tW = 30°C 
N = 7,5 kW 
wymiary centrali BxHxLmax   1900x1992x4820mm 

  strona obsługowa – prawa 
 obliczenia mocy grzewczej centrali, poborów mocy elektrycznej  

oraz przyjętych poziomów akustycznej centrali za opisem pkt II 
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Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą, tablicą sterowniczą z komputerowym sterownikiem i 
oprogramowaniem oraz kompletną automatyką. 
Dodatkowo kaseta zdalnego sterowania 
 
8.14 System N10W10 

Dobrano centralę nawiewno-wyciągową basenową 
wyposaŜenie centrali wg opisu pkt 6.7 
konfiguracja centrali według rysunków 
 

VN = 4500 m3/h   ∆p = 450 Pa w tym VZ = 4500 m3/h 
Qct = 10,0 kW   woda 80/60°C  tN = 28°C 
N = 2,2 kW    
pompa ciepła N = 4,8 kW 
VW = 4500 m3/h   ∆p = 450 Pa  tW = 28÷30°C 
N = 2,2 kW 
wymiary centrali BxHxLmax   880x1760x4240mm 

  strona obsługowa – lewa 
 obliczenia mocy grzewczej centrali, poborów mocy elektrycznej  

oraz przyjętych poziomów akustycznej centrali za opisem pkt II 
 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą, tablicą sterowniczą z komputerowym sterownikiem 
XL i oprogramowaniem oraz kompletną automatyką. 
Dodatkowo kaseta zdalnego sterowania 
 
8.15 System N11W11 

Dobrano centralę nawiewno-wyciągową basenową 
wyposaŜenie centrali wg opisu pkt 6.7 i 6.8 
konfiguracja centrali według rysunków 
 

VN = 3000 m3/h   ∆p = 450 Pa w tym VZ = 600/3000 m3/h 
Qct = 10,0 kW   woda 80/60°C  tN = 22°C 
N = 1,5 kW    
rewersyjna pompa ciepła N = 4,8 kW 
VW = 3000 m3/h   ∆p = 450 Pa  tW = 16°C 
N = 1,5 kW 
wymiary centrali BxHxLmax   880x1400x4220mm 

  strona obsługowa – prawa 
 obliczenia mocy grzewczej centrali, poborów mocy elektrycznej  

oraz przyjętych poziomów akustycznej centrali za opisem pkt II 
 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą, tablicą sterowniczą z komputerowym sterownikiem  
i oprogramowaniem oraz kompletną automatyką. 
Dodatkowo kaseta zdalnego sterowania 
 
8.16 System N12 

Dobrano centralę nawiewną wyposaŜoną w filtr EU4, nagrzewnicę wodną, 
wentylator nawiewny, przepustnicę regulacyjną z siłownikiem,  
króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną 
konfiguracja centrali według rysunków 
 

VN = 1200 m3/h   ∆p = 450 Pa 
Qct = 16,0 kW   woda 80/60°C  tN = 24°C 
N = 0,55 kW    
poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 77dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 78dB(A) 
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- otoczenie  LWA= 51dB(A) 
wymiary centrali BxHxL 710x750x1600mm 
strona obsługowa – prawa 

 
Centrala w wykonaniu basenowym. 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą z moŜliwością podłączenia i blokady  
systemu wyciągowego oraz z kasetą zdalnego sterowania 
 
8.17 System W12 

Dobrano wentylator kanałowy  
 
  V = 1000 m3/h   ∆p = 300 Pa 
  N = 0,28 kW    n = 1350 obr./min.     
 zasilanie 230 V 
  poziom ciśnienia  akustycznego – 60 dB (A)  
  masa G = 17,0 kg 
 
8.18  System N13 

Dobrano centralę nawiewną wyposaŜoną w filtr EU4, nagrzewnicę wodną, 
wentylator nawiewny, przepustnicę regulacyjną z siłownikiem,  
króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną 
konfiguracja centrali według rysunków 
 

VN = 750 m3/h   ∆p = 400 Pa 
Qct = 8,0 kW   woda 80/60°C  tN = 16°C 
N = 0,37 kW    
poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 75dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 76dB(A) 
- otoczenie  LWA= 50dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 710x750x1600mm 
strona obsługowa – prawa 
 

Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą z moŜliwością podłączenia i blokady  
systemu wyciągowego oraz z kasetą zdalnego sterowania 
 
8.19 System W13 

Dobrano wentylator kanałowy typ VENT-315 B 
 
  V = 750 m3/h   ∆p = 250 Pa 
  N = 0,235 kW    n = 2300 obr./min.     
 zasilanie 230 V 
  poziom ciśnienia  akustycznego – 52 dB (A)  
  masa G = 8,0 kg 
 
8.20 System N14W14 

Dobrano centralę nawiewno-wyciągową dachową wyposaŜoną w filtr EU4 na nawiewie i wyciągu, 
krzyŜowy wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnicę elektryczną, chłodnicę freonową, 
wentylatory 2-biegowe nawiewny i wyciągowy, przepustnice regulacyjne z siłownikami  
na nawiewie i wyciągu, króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną. 
Konfiguracja centrali według rysunków 

VN = 800/1600 m3/h  ∆p = 350 Pa 
N = 0,75 kW   n = 1330 obr./min. 
nagrzewnica elektryczna   N = 15,0 kW     tN = 24°C 
chłodnica freonowa R410A  Qct = 4,1 kW    tN = 24°C 
VW = 800/1600 m3/h  ∆p = 350 Pa 
N = 0,75 kW   n = 1330 obr./min. 
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poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  LWA= 74dB(A) 

- nawiew wylot  LWA= 81dB(A) 
- otoczenie  LWA= 58dB(A) 

 - wyciąg wlot  LWA= 77dB(A) 
- wyciąg wylot  LWA= 81dB(A) 
- otoczenie  LWA= 58dB(A) 

wymiary centrali BxHxL 710x1500x3500mm 
strona obsługowa – lewa 

 
Centralę naleŜy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą oraz z kasetą zdalnego sterowania 
 
8.21 System W1A 

Dobrano wentylator dachowy 
 
 VW = 400 m3/h  ∆p = 150 Pa 
  N = 0,09 kW   n = 900 obr./min.     
 poziom ciśnienia akustycznego – 55 dB (A) w odległości 1 m 
  cięŜar G = 18,4 kg 
 
8.22 System WC1 

Dobrano wentylator dachowy 
 
 VW = 300 m3/h  ∆p = 150 Pa 
  N = 0,09 kW   n = 900 obr./min.     
 poziom ciśnienia akustycznego – 55 dB (A) w odległości 1 m 
  cięŜar G = 18,4 kg 
 
8.23 Systemy WC2, WC3A, WC3B, WC4 

Dobrano wentylator łazienkowy    szt. 4 
 
  V = 50 m3/h   ∆p = 70 Pa 
  N = 17 W    n = 1700 obr./min.     
 zasilanie 230 V 
  poziom ciśnienia  akustycznego – 30 dB (A)  
  cięŜar G = 1,25 kg 
 
8.24 System WC5 

Dobrano wentylator łazienkowy   szt. 1  
 
  V = 150 m3/h   ∆p = 60 Pa 
  N = 29 kW    n = 2000 obr./min.     
 zasilanie 230 V 
  poziom ciśnienia  akustycznego – 36 dB (A)  
  cięŜar G = 1,65 kg 
 
8.25 System WC6 

Dobrano wentylator dachowy 
 
 VW = 450 m3/h  ∆p = 150 Pa 
  N = 0,09 kW   n = 900 obr./min.     
 poziom ciśnienia akustycznego – 55 dB (A) w odległości 1 m 
  cięŜar G = 18,4 kg 
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8.26 System WC7 

Dobrano wentylator kanałowy  
 
  V = 350 m3/h   ∆p = 300 Pa 
  N = 0,125 kW    n = 2250 obr./min.     
 zasilanie 230 V 
  poziom ciśnienia  akustycznego – 47 dB (A)  
  masa G = 5,0 kg 
 
8.27 System W6A 

Dobrano wentylator kanałowy  
 
  V = 100 m3/h   ∆p = 100 Pa 
  N = 44,0 kW    n = 1900 obr./min.     
 zasilanie 230 V 

poziom ciśnienia  akustycznego – 39 dB (A)  
  masa G = 3,0 kg 
 
8.28 System freonowy VRV  

• klimatyzator kasetonowy 4 stronny   szt. 3 
 Qch = 5,6 kW  freon R410A  
 wymiary H x W x D 296 x 575 x 575 mm 
 poziom ciśnienia akustycznego – 55/51/48 dB (A) 
  masa G = 18,0 kg 
 podłączenie klimatyzatorów wg schematu 
 

• jednostka zewnętrzna   
 Qch = 15,5 kW  N = 4,6 W  
 podłączenie freonu 5/8’’ / 3/4’’  
 wymiary H x W x D 1230 x 940 x 340 mm 
  poziom dźwięku – 52 dB (A) 
 masa G = 104,0 kg 
 

• sterownik przewodowy naścienny standardowy    szt. 1 
 

•   przewody freonu:  φ 6,35 l = 7,0 
     φ 9,52 l = 12,0 
     φ 12,7 l = 7,0 
     φ 15,88 l = 4,0 
     φ 19,05 l = 8,0 
 

8.29 Agregat skraplający do chłodnicy freonowej N14 

Dobrano agregat skraplający  
 
 Qch = 5,2 kW  freon R410A 
  N = 1,6 W  
 podłączenie freonu  φ12,7 / 6,35 
 wymiary H x W x D 670 x 880 x 285 mm 
  poziom ciśnienia akustycznego – 55 dB (A) 
 masa G = 50,0 kg 
 
 przewody freonu:  
  φ   6,35  l =   5,0 m 
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 φ 12,7  l =   5,0 m   
 
 
9. WYTYCZNE BRANśOWE 
 
9.1 BranŜa budowlana 
 
− wykonanie przebić w stropach i ścianach według uzgodnień 
− wykonanie czerpni w wentylatorni 006 
− wykonanie nadbudowy wyrzutni na 2 istniejących kominach wyrzutowych 
− wykonanie nadbudowy istniejącej czerpni (spód wlotów 2,0 m nad terenem) do wentylatorni 032 
− likwidacja istniejącej czerpni i kanału podziemnego od strony południowej, do wentylatorni basenowej 032 
− wykonanie podziemnego kanału wyrzutowego i wyrzutni z wentylatorni 032 
− wykonanie Ŝaluzji akustycznych dla czerpni i wyrzutni wg uzgodnień 
− wykonanie izolowanych komór kurzowych w 3 wentylatorniach oraz demontaŜ istniejącej komory kurzowej w 

wentylatorni 032 
− wykonanie pływającej podłogi oraz wytłumienia w  wentylatorniach   
− wykonanie nieprzełazowego kanału podziemnego dla prowadzenia kanałów wentylacyjnych z wentylatorni 006 

do stacji uzdatniania 
− wykonanie pomostu na dachu dla centrali W1 
−  wykonanie pomostu na dachu aerobiku dla centrali N14W14, W7 oraz posadowienia chłodniczych jednostek 

zewnętrznych – wraz z obudową według uzgodnień 
− naleŜy zamknąć wszystkie niewykorzystane kanały wentylacji grawitacyjnej 
 
9.2 BranŜa elektryczna i okablowanie sterownicze 
 
a/   Zapotrzebowanie mocy elektrycznej 
 

WENTYLATORNIA GŁÓWNA nr 006   
 
system N1   N =    =   1,1     kW 
system N2W2   N = 2,2 +  1,5  =   3,7     kW 
system N5 + W5   N = 0,75 + 0,55   =   1,3     kW 
system N8W8   N = 2,2 + 2,2 + 4,8 =   9,2     kW 
system N9W9   N = 7,5 + 7,5 + (2 x 6,25) = 27,5     kW 
z dachu W1 i W1A  N = 0,55 + 0,09  =   0,64   kW 

                            Σ N =                           = 43,5     kW 
 
WENTYLATORNIA nr 120 – parter  
 
system N3W3   N = 2,2 +  1,5  =   3,7     kW 
system N4   N =   =   0,37   kW 
system N6   N =    =   1,1     kW 
 
system N7(W6)   N =    =   1,1     kW 
z dachu W4A, W4B, W4C  N = 3 x 0,09  =   0,27   kW 

                          Σ N =                           =   6,6     kW 
 
WENTYLATORNIA nr 032 – podbasenie    
 
system N10W10   N = 2,2 + 2,2 + 4,8 =   9,2     kW 
system N11W11   N = 1,5 + 1,5 + 4,8 =   7,8     kW 
system N12 + W12  N = 0,55 + 0,28   =   0,83   kW 
system N13 + W13  N = 0,37 + 0,24  =   0,61   kW 

                            Σ N =                           = 18,5     kW 
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DACH NAD SALĄ AEROBIKU  
 
system N14W14 (nagrz. elektr.) N = 0,75 + 0,75 + 15,0 = 16,5     kW 
system W7   N =   =   0,55   kW 

          ZIMA          ΣN =                           = 17,1     kW 
 
agregat skraplający do N14 N =   =   1,6     kW 
jednostka zewn. aerobiku  N =   =   4,6     kW 

          LATO         Σ N =                           =   8,3     kW 
   
WENTYLATORY WC  

 
system WC1   N =    =   0,09   kW 
system WC2÷WC4  N = 3 x 17  =   0,06   kW 230 V 
system WC5   N =    =   0,03   kW  230 V 
system WC6   N =    =   0,09   kW  
system WC7   N =    =   0,13   kW  230 V 
system W6A chlorownia  N =    =   0,03   kW  230 V 

                            Σ N =                           =   0,5     kW 
 
  Całkowite zapotrzebowanie mocy w zimie N = 86,2 kW 
  Całkowite zapotrzebowanie mocy w lecie N = 77,4 kW 
 
  przyjęto N = 90,0 kW 
 
b/   Doprowadzenie zasilania 
 
      - do 12 szafek zasilająco – sterujących central wentylacyjnych w 3 wentylatorniach   

system N1 + W1 + W1A      
system N2W2            
system N3W3            
system N4 + W4A + W4B + W4C    

  system N5 + W5            
  system N6 + N7 + W7        
  system N8W8            
  system N9W9            
  system N10W10            
  system N11W11            
  system N12 + W12             
  system N13 + W13             
 
      - do szafki zasilająco – sterującej przy sali aerobiku   
  system N14W14 + agregat skraplający chłodnicy 
            
      - do poszczególnych wentylatorów WC1 ÷ WC7, W6A – praca ciągła wentylatorów 
      - do jednostki zewnętrznej klimatyzacji aerobiku 
 
c/   Rozprowadzenie przewodów sterowniczych od szafek zasilająco – sterujących w wentylatorach do kaset  
  zdalnego sterowania zlokalizowanych w szatni nr 102 – przewody sterownicze 10 x 1 mm2 
 
d/   Doprowadzenie zasilania od szafek szafek zasilająco – sterujących systemów N1 i N4 do central  
  i wentylatorów zlokalizowanych na dachu 
 
e/   Doprowadzenie zasilania do silników wentylatorów i spręŜarek w centralach oraz kabli sterujących od  
  szafek   zasilająco – sterujących systemów N8W8, N9W9, N10W10, N11W11 według schematów zasilania  
  i sterowania elektrycznego 
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9.3  BranŜa instalacyjna –ciepło technologiczne 
 
a/   Zapotrzebowanie ciepła technologicznego 
 

WENTYLATORNIA GŁÓWNA nr 006   
 
system N1  Qct =   30,0 kW 
system N2  Qct =   24,0 kW 
system N5  Qct =   17,0 kW 
system N8  Qct =   16,5 kW 
system N9  Qct =   56,9 kW 

              Σ Qct = 144,4 kW  przyjęto Qct = 145,0 kW 
 
WENTYLATORNIA nr 120  
 
system N3  Qct = 26,0 kW 
system N4  Qct = 10,0 kW 
system N6  Qct = 22,0 kW 
system N7  Qct = 11,0 kW 

              Σ Qct = 69,0 kW  przyjęto Qct =   70,0 kW 
 
WENTYLATORNIA nr 032 – podbasenie    
 
system N10  Qct = 10,0 kW 
system N11  Qct = 10,0 kW 
system N12  Qct = 16,0 kW 
system N13  Qct =   8,0 kW 

              Σ Qct = 44,0 kW  przyjęto Qct =   45,0 kW 
 

  Całkowite zapotrzebowanie ciepła technologicznego Qct = 260,0 kW 
  Zasilenie z własnego węzła cieplnego 
  Parametry instalacji 80/60°C 
 
b/   Doprowadzenie ciepła technologicznego do kaŜdej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej – wykonanie węzła  
  podłączeniowego przy kaŜdej nagrzewnicy z pompą obiegową i zaworem trójdroŜnym (dostawa zaworu  
  trójdroŜnego w automatyce central) 
 

Parametry zaworów trójdroŜnych: 
 

system N1  kvst =   6,3 m3/h  
system N2  kvst = 10,0 m3/h 
system N3  kvst =   6,3 m3/h 
system N4  kvst =   2,5 m3/h 
system N5  kvst =   4,0 m3/h 
 
system N6  kvst =   6,3 m3/h 
system N7  kvst =   6,3 m3/h 
system N8  kvst =   4,0 m3/h 
system N9  kvst = 16,0 m3/h 
system N10  kvst =   4,0 m3/h 
system N11  kvst =   4,0 m3/h 
system N12  kvst =   6,3 m3/h 
system N13  kvst =   2,5 m3/h 

 
9.4 BranŜa instalacyjna wod - kan 
 
− wykonanie kratek spustowych w 3 wentylatorniach 
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− wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów w sali aerobiku  
 
9.5 Automatyka central wentylacyjnych 
 
9.5.1 

Wszystkie centrale wentylacyjne naleŜy zamówić z własnymi szafkami zasilająco – sterującymi oraz z kasetami 
zdalnego sterowania. 
Szafki zasilająco-sterujące danej centrali lub współpracujących central nawiewnych i wyciągowych zlokalizowane 
będą w odpowiedniej wentylatorni. 
Kasety zdalnego sterowania wszystkich central i wentylatorów zlokalizowane będą w szatni przy hallu wejściowym 
na parterze. W kasetach przewiduje się sterowanie typu on/off oraz lampkę z sygnalizacją awarii. 
 
9.5.2 Centrale basenowe N8W8, N9W9, N10W10, N11W11 

Centrale wentylacyjne obsługujące sale basenów i widowni  naleŜy zamówić z tablicą sterowniczą z komputerowym 
sterownikiem XL i oprogramowaniem – kompletną automatyką central. NaleŜy zamówić sterownik typowy dla 
zastosowań do obiektów „uŜyteczności publicznej”, wyposaŜony w: 
− tygodniowe i dobowe programowanie działania normalnego i dyŜurnego 
− liczniki czasu pracy poszczególnych komponentów 
− sterowanie modulacyjne przepustnicami komory mieszania 
− sekwencyjne sterowanie modulacyjne przepustnicą obejściową krzyŜowego wymiennika odzysku ciepła i pracę 
spręŜarek pompy ciepła 

− sterowanie wentylatorami – silniki z falownikami z czujnikami nadciśnienia 
− sygnalizacja stanów alarmowych (zabrudzenie filtrów, stan wentylatorów itp.)   
Szafka zasilająco-sterująca powinna być zabezpieczona przez otwarciem przez nieuprawnione osoby. Układ 
automatyki musi posiadać wszelkie zabezpieczenia oraz sygnalizację stanu pracy i awarii. 
KaŜda centrala wentylacyjna basenowa musi być wyposaŜona w układ wewnętrznej automatyki rewersyjnej pompy 
ciepła włączonej we własny układ automatyki. 
Układ rewersyjnej pompy ciepła zrealizowany ma być za pomocą odwracalnego obiegu chłodniczego typu powietrze 
– powietrze, wypełnionego freonem R407C – spręŜarki zlokalizowane w sekcji powietrza wyrzutowego. 
Wewnętrzny układ rewersyjny pompy ciepła naleŜy zamówić wraz z centralą jako komplet wyposaŜenia centrali wraz 
z ciśnieniowym zbiornikiem czynnika chłodniczego, zaworem bezpieczeństwa, termostatycznymi zaworami 
rozpręŜnymi, niezbędną armaturą odcinającą, sygnalizacyjną i pomiarową.  
Załączanie poszczególnych układów odzysku ciepła musi uwzględniać ich „konsumpcję energetyczną” tzn. przy 
konieczności dogrzewania w hali basenu (lub chłodzenia) powietrza nawiewanego automatyka central musi 
uwzględniać następującą kolejność włączania sekcji: 
− odzysk ciepła na wymienniku krzyŜowym 
− recyrkulacja w komorze mieszania 
− uruchamianie pompy ciepła 
− załączanie nagrzewnicy wodnej na końcu jako elementu o największej konsumpcji energetycznej 
W okresie zimowym dogrzewanie nocne ma się odbywać przy obiegu zamkniętym (powietrze w recyrkulacji +10% 
powietrza zewnętrznego) dla oszczędności energetycznych 
Automatyka central basenowych musi utrzymywać w hali basenów temperaturę i wilgotność powietrza (na wyciągu z 
pomieszczenia): 
− system N8W8  tP = 30°C φ=55% 
− system N9W9  tP = 30°C φ=55% 
− system N10W10  tP ( tN )= 28°C φ=55% 
− system N11W11  tP = 16°C φ=55% 
Dla centrali wentylacyjnej basenu wioślarskiego N11W11 naleŜy dodatkowo uwzględnić cykl pracy centrali: 
− trening zawodników – 100% powietrza zewnętrznego 
− basen nieuŜytkowy – 10% powietrza zewnętrznego + recyrkulacja (praca nocna) 
Schematy ideowe zasilania i sterowania elektrycznego central N8W8÷N11W11 zawarto w punkcie II za opisem. 
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9.5.3 Pozostałe centrale  

Centrale wentylacyjne N1W1 ÷ N7W7, N12, N13, N14W14 naleŜy wyposaŜyć w następujące elementy automatyki: 
− siłowniki przepustnic ze spręŜyną zwrotną dla nawiewu i wyciągu 
− presostaty filtrów i wentylatorów 
− zawór trójdroŜny mieszający nagrzewnicy z siłownikiem 
− zasilenie pompy obiegowej dla kaŜdej centrali 
− termometr przeciwzamroŜeniowy z nastawą t = 5°C z ręcznym resetem 
− czujnik temperatury kanałowy w kanale powietrza nawiewanego 
− czujnik temperatury kanałowy w kanale powietrza wyciągowego 
− presostat + 2 siłowniki przepustnic dla wymiennika krzyŜowego z by-passem  
− zawór rozpręŜny, filtr dla obiegu freonu chłodnicy N14 
 
NaleŜy zblokować pracę następujących systemów wentylacyjnych: 
 system  N1 + W1 + W1A 
 systemy N2W2, N3W3 
 system  N4 + W4A + W4B + W4C 
 system  N5 + W5  
 system  N6 + N7 + W7  
 system  N12 + W12  
 system  N13 + W13  
 system  N14 + W14 + agregat skraplający do chłodnicy 
 
W centralach wentylacyjnych zaprojektowano silniki 2-biegowe: 
− I bieg – 50% wydajności praca nocna 
− II bieg – 100% wydajności praca centrali przy działającym obiekcie  
Automatyka central wentylacyjnych ma za zadanie utrzymanie właściwej temperatury powietrza nawiewanego dla 
poszczególnych systemów – czujniki temperatury na kanałach powietrza nawiewanego i wyciągowego: 
− system N1 i W1   t = 20°C  
− system N2W2 i N3W3   t = 27°C  
− system N4 i W4B   t = 16°C  
− system N5, W5 i N6   t = 16°C  
− system N7 i W7   t N= 28°C t W= 22°C 
− system N12 i W12   t = 27°C  
− system N13 i W13   t = 16°C  
− system N14W14   t N= 24°C t W= 16°C  
Wszystkie centrale pracują wyłącznie na powietrzu zewnętrznym. 
Automatyka central standardowa – sygnalizacja pracy poszczególnych elementów centrali oraz sterowanie 
temperaturą w pomieszczeniach. 
Schematy sterowania central wg części II projektu 
 
 9.5.4  

Zasilenie automatycznych elementów wykonawczych i sterujących prądem ~24 V. 
Okablowanie sterownicze i podłączenie automatyki oraz zasilanie od szafy do central wentylacyjnych ujętych w 
punkcie 9.5.3 naleŜy do Wykonawcy instalacji wentylacji. 
Podłączenie automatyki oraz drobne okablowanie od szafy do central wentylacyjnych basenowych ujętych w punkcie 
9.5.2 naleŜy do Wykonawcy instalacji wentylacji. Główne okablowanie sterownicze oraz zasilanie od szafy zasilająco 
– sterującej do central basenowych N8W8, N9W9, N10W10, N11W11 zostało ujęte w projekcie elektrycznym – 
część okablowanie sterownicze. 
Dodatkowo naleŜy wykonać lub podłączyć kasety zdalnego sterowania wraz z sygnalizacją pracy i awarii wszystkich 
systemów – lokalizacja kaset w szatni hallu wejściowego nr 102. 
Okablowanie sterownicze między szafą zasilająco – sterowniczą, a kasetą zdalnego sterowania zostało ujęte  
w projekcie elektrycznym – część okablowanie sterownicze. 
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10. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
Zgodnie z warunkami ochrony p.poŜarowej przebudowywany budynek Pływalni stanowi jedną strefę poŜarową. 
W budynku wydzielono p.poŜarowo pomieszczenia techniczne tzn. wentylatornie, węzeł cieplny i stację uzdatniania 
wody basenowej wraz z tunelem wentylacyjnym – w klasie odporności ogniowej REI 120.  
W miejscu przejść przez przegrody oddzielenia p.poŜarowego projektuje się klapy p.poŜ topikowe o odporności 
ogniowej EI 120. 
Kanały przechodzące tranzytem przez strefę poŜarową, której nie obsługują naleŜy obudować płytami PROMAT lub 
CONLIT w klasie odporności ogniowej EI 120 lub wyposaŜyć w klapy p.poŜ topikowe EI 120. 
 
11. ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE 
 
Przyjęto następujące dopuszczalne wartości równowaŜnego poziomu dźwięku A w dB dla pomieszczeń 
wentylowanych wg PN-87/B-02151/02 lub wytycznych PZH 
 
- hale basenów  - 55 dB (A) 
- szatnie i natryski  - 55 dB (A) 
- pokoje biurowe  - 40 dB (A) 
  (z własnymi źródłami hałasu) 
- WC nienormowane przyjęto - 55 dB (A) 
 
Na kanałach po stronie ssawnej i tłocznej central projektuje się tłumiki akustyczne szczelinowe. Na czerpniach  
i wyrzutniach projektuje się tłumiki akustyczne i Ŝaluzje akustyczne. śaluzje akustyczne czerpni i wyrzutni według 
projektu architektonicznego.  
 
12. IZOLACJA TERMICZNA 
 
− kanały wentylacyjne systemów basenowych N8W8, N9W9 naleŜy zaizolować matami ze spienionej pianki 

grubości 2 x 16 mm np. A/F Armstrong  
− kanały wentylacyjne systemów basenowych N10W10, N11W11 naleŜy zaizolować matami ze spienionej pianki 

grubości 16 mm np. A/F Armstrong  
− kanały wentylacyjne systemów N2W2, N3W3, N12W12 w obrębie szatni i natrysków oraz N7 i W7  

w obrębie przestrzeni międzystropowej basenu naleŜy zaizolować matami ze spienionej pianki grubości 16 mm 
np. A/F Armstrong, w wentylatorni i pozostałych pomieszczeniach wełną mineralną grubości 50 mm 
laminowaną folią aluminiową 

− kanał powietrza zewnętrznego wraz z tłumikami do central naleŜy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią 
aluminiową grubości 70 mm 

− kanały systemu W1, W7, N14W14 (na dachu) naleŜy zaizolować wełną mineralną grubości 70 mm oraz 
dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej 

− kanały systemu N1, N4, N5, N6, N7 prowadzone w wentylatorniach naleŜy zaizolować wełną mineralną 
laminowaną folią aluminiową grubości 50 mm 

 
13. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
− kanały systemów N8W8, N9W9, N10W10, N11W11 (baseny) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub 

galwanizowanej aluminium 
− kanały systemów N2W2, N3W3, N7, W7, N12, W12 (szatnie i natryski basenu oraz przestrzeń międzystropowa 

basenu pływackiego głównego) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub galwanizowanej aluminium 
− kanały w chlorowni W6A z PCV 
− pozostałe kanały, kolana z kierownicami, kształtki typ A/I prostokątne lub okrągłe Spiro z blachy stalowej 

ocynkowanej 
− zawory powietrzne nawiewne i wyciągowe, dysze nawiewne w kolorze białym, nawiewniki rotacyjne 

szczelinowe w kolorze białym, nawiewniki wirowo-cylindryczne w kolorze białym np. firmy FLÄKT BOWENT 
− kratki 1500 x 100 za widownią basenu głównego z blachy perforowanej kwasoodpornej – perforacja 50% 
− szyna nawiewna np. firmy GRADA – dystrybutor DANPOLTHERM  
− tłumiki akustyczne np. firmy INSTAL 
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− klapy p.poŜ. np. firmy GRYFIT, CIAT 
− centrale wentylacyjne basenowe z rewersyjną pompą ciepła np. firmy DANTHERM 
− pozostałe centrale wentylacyjne np. firmy CLIMA PRODUKT   
− wentylatory dachowe np. firmy UNIWERSAL 
− wentylatory łazienkowe np. firmy VENTURE INDUSTRIES 
− przewody freonu z rur miedzianych do stosowania w chłodnictwie wraz z izolacją z pianki chlorokauczukowej 

np. ARMSTRONG do stosowania w chłodnictwie 
 
14. UWAGI KOŃCOWE 
 
− Instalację wentylacji mechanicznej naleŜy wykonać i odbierać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI 

INSTAL – zeszyt 5 z września 2002 r. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”  
− Na kanałach naleŜy przewidzieć rewizje dla okresowego czyszczenia instalacji 
− NaleŜy sprawdzić droŜność wykorzystywanych kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz wprowadzić kanał z folii  
− NaleŜy sprawdzić droŜność istniejących 2 kominów wykorzystywanych do wyrzutu powietrza oraz wprowadzić 

kanał z folii 
− Podłączenie automatyki i uruchomienie central basenowych N8W8 ÷ N11W11 naleŜy zlecić serwisowi 

producenta 
− Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie 
− Zamówienie urządzeń konkretnych producentów wykonawca musi uzgodnić z Inwestorem i Projektantem 
− Zaprojektowane dobory urządzeń, ich wymiary i konfiguracje zapewniają właściwą pracę instalacji 

wentylacyjnej, poziom dźwięku zgodny z PN, przebieg kanałów uwzględniający koordynację międzybranŜową 
oraz stan istniejący obiektu 

− Projektowane tłumiki – szerokość wkładów i rozstaw wg kart informacyjnych zawartych w części II projektu 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


