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1. DANE O INWESTYCJI

Obiekt: Przebudowa Ptywalni w Kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Gdanskiej

Miejsce: Politechnika Gdanska, ul. Zwyciestwa 12 w Gdansku

Inwestor: Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa - zlecenie

- Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny i instalacyjny przebudowy Plywalni
- Projekt techniczny wentylacji mechanicznej w budynku Ptywalni z pazdziernika 1969r.
- Inwentaryzacja wtasna

- Warunki ochrony p.pozarowej obiektu

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej przebudowy Plywalni w
Kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdanskiej w Gdansku. Dodatkowo
w sali aerobiku projektuje sie chtodzenie w oparciu o system freonowy VRV.

4. OPIS OBIEKTU

Kryta Plywalnia jest czescig kompleksu obiektow Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdanskiej.

Caty kompleks dydaktyczno-sportowy SWFiS obejmuje budynek krytej ptywalni, budynek hali sportowej oraz taczacy

budynek administracyjno-socjalny.

Budynek krytej ptywalni zostat zaprojektowany i wybudowany w 2-giej potowie lat 60-tych XX wieku.

W budynku ptywalni mieszcza sie: basen ptywacki o wymiarach 25 x 12,5 m, basen do nauki ptywania o wymiarach

6 x 12,5 m, basen kajakowy, basen wio$larski oraz pomieszczenia szatniowo-sanitarne, socjalne, bufet

i pomieszczenia techniczne.

W podpiwniczeniu budynku zlokalizowane sg pomieszczenia basenu do nauki ptywania oraz basenow wio$larskiego

i kajakowego, zaplecze szatniowo-sanitarne oraz pomieszczenia techniczne. W kondygnaciji parteru w gtéwnej hali

znajduje sie basen ptywacki z przebudowanymi szatniami i natryskami oraz dawny gtéwny hall wyjsciowy petnigcy

obecnie role sali aerobiku.

Na pietrze w przybudéwce od strony budynku administracyjno-socjalnego zlokalizowany jest bufet z zapleczem i na

antresoli hali basenu ptywackiego — widownia.

Przebudowa budynku krytej Plywalni polega na dostosowaniu do warunkéw technicznych i pozarowych oraz

usprawnieniu funkcjonowania obiektu, w tym dla osob niepetnosprawnych. Ze wzgledu na brak wykorzystania

basenu kajakowego projektuje sie jego likwidacje i tg przestrzen projektuje sie zagospodarowaé na zespot szatni

z natryskami basenu wioslarskiego.

Po przebudowie pozostajg gtowne zespoty uzytkowe:

- hala basenu ptywackiego z widownig na ~150 oséb

- sala basenu do nauki ptywania z widownig na ~20 oséb

- sala basenu wioslarskiego

- sala aerobiku

oraz zespoty pomieszczen pomocniczych

- zespot szatni i pomieszczen wartownikdw

- zespdt szatni i natryskow basenu ptywackiego na parterze

- zespdt szatni i natryskow basenu do nauki ptywania w przyziemiu

- zespdt szatni i natryskdw dla sali aerobiku, basenu wio$larskiego i uzytkownikdéw kortdw zewnetrznych
W przyziemiu

- zespot hallu gtéwnego z szatnig okry¢ zewnetrznych

- zespdt bufetu na pietrze

- zespoly toalet ogoInodostepnych w przyziemiu i na pietrze
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- pomieszczenia socjalne personelu
- pomieszczenia techniczne, w tym stacja uzdatniania wody i 3 wentylatornie

5. ISTNIEJACA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W obiekcie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciaggowe;j istnieje w sali basenu ptywackiego gtéwnego

wraz z widownig oraz w sali basenu do nauki ptywania.

Projekt techniczny instalacji wentylacji zostat opracowany w 1969r i przekazany do realizaciji.

Dla sali basenu ptywackiego nawiew powietrza zrealizowany jest 2 systemami:

- jako nawiew szczelinami wzdtuz wysokich okien dtugiego boku sali i kanatem rozprowadzajacym w podbaseniu

- jako nawiew na widownie poprzez otwory 1500 X 100 mm zlokalizowane w bocznych $ciankach schodow
z kanatow prowadzonych pod widownia.

Wentylatory nawiewne promieniowe FK-40 i FK-50 wraz z filtrami dziatkowymi i nagrzewnicami ramowymi

zlokalizowane sg w wydzielonej wentylatorni w podbaseniu.

Czerpanie powietrza zewnetrznego poprzez czerpnig terenowg i murowany kanat podziemny 1000 x 500

wprowadzony do komory kurzowe;.

Wyciag powietrza z sali basenu ptywackiego zrealizowany jest 10 kratkami 1300 x 300 spod stropu pomieszczenia.

Kanaly wyciggowe prowadzone sg w przestrzeniu miedzystropowej do 2 wentylatoréw FK-40 zamontowanych w te;

przestrzeni.

Dla pomieszczenia basenu do nauki ptywania nawiew powietrza zrealizowany jest 2 kratkami i wentylatorem

osiowym z nagrzewnicg wodng ramowg zlokalizowanym w tej samej wentylatorni. Czerpanie powietrza

zewnetrznego czerpnia terenowg po przeciwnej stronie budynku. Wyciag powietrza 1 kratka i wentylatorem osiowym.

Dla kawiarni — bufetu wentylacja mechaniczna zorganizowana jest jako nawiew przez nawietrzaki podziemne oraz

wyciag wentylatorem osiowym z bufetu i magazynu.

Dla sali basenu wio$larskiego i kajakowego projekt z 1969 przewidywat przewietrzanie pomieszczen poprzez

otwieranie okien lub drzwi i wywiew powietrza kanatami wentylacji grawitacyjne;.

W pomieszczeniu chlorowni przy stacji uzdatniania wody basenowej istnieje wentylator osiowy zamontowany na

kanale wentylacji grawitacyjnej. Uzupetnienie powietrza przez nawietrzaki .

Istniejaca instalacja wentylacji mechanicznej i przyjete rozwigzania sg anachroniczne i w zaden sposob nie

zapewniajg dotrzymania parametrow w pomieszczeniach oraz nie odpowiadajg obecnym standardom instalacii

wentylacji w tego typu obiektach.

Niniejszy projekt zaktada catkowity demontaz istniejgcej instalacji wraz z urzadzeniami i kanatami.

6. ROZWIAZANIE TECHNICZNE NOWOPROJEKTOWANEJ INSTALACJI

6.1 Opis systemoéw

Dla budynku Krytej Ptywalni projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach instalacje wentylacji mechanicznej
pracujgcg W sposeb ciggly, z ostabieniem w nocy.

W budynku zaprojektowano systemy wentylacyjne obstugujace nastepujace zespoty pomieszczen:

System N1+W1, W1A - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej dla hallu w przyziemiu,
na parterze i pietrze

System N2W2 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej szatni i natryskow w przyziemiu
dla basenu do nauki ptywania
System N3W3 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej szatni i natryskow na parterze

dla basenu ptywackiego gtéwnego
System N4+W4A, W4B - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciaggowej zespotu pomieszczen

W4C bufetu na pigtrze
System N5+W5 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej pomieszczen technicznych przy
budynku socjalno-administracyjnym
System N6+(W6)N7 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej pomieszczen technicznych

(stacji uzdatniania wody i wentylatorni matej) z wykorzystaniem wyciggu powietrza
z pomieszczen do nawiewu do przestrzeni miedzystropowej nad salg basenu gtéwnego

System N7+W7 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowe] przestrzeni miedzystropowej
nad salg basenu ptywackiego gtéwnego
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System N8W8 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej sali basenu do nauki ptywania
W przyziemiu, petnigca role ogrzewania powietrznego w zimie

System NOW9 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowe] sali basenu ptywackiego
gtéwnego, petnigca role ogrzewania powietrznego w zimie

System N10W10 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej widowni basenu ptywackiego
gtéwnego

System N11W11 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej basenu wioslarskiego
w przyziemiu, petnigca role ogrzewania powietrznego w zimie

System N12+W12 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej szatni i natryskow w przyziemiu
basenu wioslarskiego

System N13+W13 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej wentylatorni i podbasenia
W przyziemiu

System N14W14 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej sali aerobiku z dogrzewaniem
powietrznym w zimie oraz chtodzeniem powietrza w lecie

System WC1+-WC7 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej pomieszczen WC

System W6A - instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej chlorowni

6.2 Wentylatornie

W obiekcie wydzielono 3 pomieszczenia wentylatorni:

- wentylatornie gtowng w adaptowanym pomieszczeniu po sktadzie opatu
- wentylatornie istniejacq — przebudowana, wydzielong w podbaseniu

- wentylatornie matg na parterze przy szatniach i natryskach

Wentylatornia gtéwna

Istniejgce pomieszczenie dawnego skiadu opatu przy budynku socjalno-administracyjnym zaadaptowano na
wentylatornie. Przybuddwka sktadu opatu jest 1 — kondygnacyjna

Czerpnie zaprojektowano jako dachowg — ustawiong na tarasie nad wentylatornig z czerpaniem powietrza na
wysokosci ponad 2,0 m nad terenem.

Dla wyrzutu powietrza wykorzystano istniejace 2 kominy 1250 x 800 mm wyprowadzone ponad dach wyzszej,
3-kondygnacyjnej czesci obiektu. Do kominéw nalezy wprowadzi¢ kanat z foli dla uszczelnienia
i zmniejszenia oporow.

W wentylatorni zlokalizowano nastepujace centrale wentylacyjne:

- centrala wentylacyjna systemu N8W8
- centrala wentylacyjna systemu NOW9
- centrale wentylacyjne systeméw N1iN5 oraz W5
- centrala wentylacyjna systemu N2W2

Dla potaczenia wentylatorni z zasadniczym budynkiem Ptywalni zaprojektowano tunel podziemny do prowadzenia
kanatow.

Wentylatornia istniejaca w podbaseniu

W niniejszym projekcie wykorzystano lokalizacje istniejacej wentylatorni w podbaseniu, po jej przebudowie i
powigkszeniu — pomieszczenie nr 032.

Wykorzystano istniejaca czerpnie terenowg i murowany kanat podziemny. Kanat podziemny jest w dobrym stanie
technicznym i nie ulega przebudowie. Istniejaca terenowa czerpnia zostanie podwyzszona i zmodernizowana —
czerpanie powietrza zewnetrznie na wysokosci min. 2,0 m ponad terenem.

Dla wyrzutu powietrza zaprojektowano podziemny kanat wyrzutowy i wyrzutnie zlokalizowang na dachu stacji
uzdatniania wody basenowe;.

Wentylatornia jest izolowana akustycznie wedtug projektu architektonicznego.

W wentylatorni zlokalizowano nastepujace centrale wentylacyjne:

- centrala wentylacyjna systemu N10W10
- centrala wentylacyjna systemu N11W11
- centrale wentylacyjne systeméw N12iN13

- wentylatory kanatowe systeméw W12, W13
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Wentylatornia mata na parterze

Zaprojektowano dodatkowg matg wentylatornie na parterze w rejonie szatni i natryskéw — pomieszczenie nr 119.
Czerpnie i wyrzutnie zaprojektowano jako $cienne, w miejscu okien.

W wentylatorni zlokalizowano nastepujace centrale wentylacyjne:

- centrala wentylacyjna systemu N3W3

- centrale wentylacyjne systeméw N4 i N5 oraz N7 (W6)

Wentylatornia jest izolowana akustycznie wedtug projektu architektonicznego.

6.3 Hall - system N1+ W1, W1A, W1C, WC6

Dla hallu wejSciowego z szatnig zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowe;.
Do obliczen powietrza przyjeto 3 — 4 w/h kubatury pomieszczen rownowazac ilo$¢ powietrza nawiewanego dla szatni
i natryskow basenéw w przyziemiu i na parterze (uzupetnianie powietrza) oraz réwnowazac ilos¢ powietrza
wycigganego przez zespoty WC w przyziemiu i na pietrze.

Nawiew powietrza rozprowadzono réwnomiernie na 3 kondygnacjach oraz w rejonie czesci konsumenckiej na
pietrze.

Wyciag powietrza w przyziemiu kompensuje wyciag WC1 z zespotu toalet, na parterze wyciag W1A z szatni, na
pietrze wyciagg W1 z hallu i sali konsumenckiej oraz wyciag WC6 z toalet ogoinodostepnych.

Nawiew powietrza w hallu zaprojektowano kratkami szczelinowymi, a w czesci konsumenckiej nawiewnikami
rotacyjnymi szczelinowymi oraz zaworami powietrznymi nawiewnymi zlokalizowanymi w stropie podwieszonym.
Zaprojektowano centrale nawiewng stojacg wyposazong w filtr EU4, nagrzewnice wodna i wentylator 2-biegowy. Po
stronie ssawnej i ttocznej zaprojektowano ttumiki akustyczne szczelinowe.

Wyciag powietrza z szatni — system W1A zaprojektowano kratka wyciggowa i wentylatorem dachowym.

Wyciag powietrza z hallu na pietrze i przestrzeni konsumenckiej — system W1 zaprojektowano kratkami
z przepustnica typ K1+P zamontowanymi na istniejacych kanatach wentylacji grawitacyjnej. Zaprojektowano centrale
wentylacyjng dachowg zlokalizowang na pomoécie na dachu nad czescig konsumencka.

Wyciag powietrza z WC w przyziemiu — system WC1 zaprojektowano zaworami powietrznymi wywiewnymi
zlokalizowanymi w stropie podwieszonym oraz wentylatorem dachowym.

Wyciag powietrza z WC ogédlnodostepnych na pietrze — system WC6 zaprojektowano zaworami powietrznymi
wywiewnymi oraz wentylatorem dachowym.

6.4 Zespofy szatni i natryskow — system N2W2, N3W3, N12+ W12, WC2--WC4

Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie $wiezego powietrza do pomieszczen ze wzgledow
higienicznych, odprowadzenie pary wodnej oraz utrzymanie optymalnej temperatury.

llos¢ powietrza przyjeto zakiadajac w szatniach 6 w/h oraz natryskach ~100 + 150 m3h natrysk. Temperatura
powietrza nawiewanego t = 27 + 28°C.

Zatozono niewielkie podciSnienie w pomieszczeniach natryskéw zaktadajac uzupetniajacy naptyw powietrza od
strony korytarza.

Nawiew i wycigg powietrza projektuje sie zaworami powietrznymi nawiewnymi i wywiewnymi oraz anemostatami ze
skrzynka rozprezng i przepustnica regulacyjng zlokalizowanymi w stropie podwieszonym lub kratkami regulacyjnymi
z przepustnica typ K1+P z uskoku stropu podwieszonego.

Projektuje sie dodatkowy wyciag z przestrzeni stropu podwieszonego w natryskach dla odprowadzenia wilgoci
z przestrzeni miedzystropowej.

Dla systemow wentylacyjnych N2W2 oraz N3W3 projektuje sie centrale wentylacyjne w wykonaniu basenowym.
Centrale wyposazone sa w filtry EU4 na nawiewie i wyciagu, krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice
wodna, wentylator nawiewny i wyciggowy 2-biegowe. Po stronie ssawnej i ttocznej central projektuje sie thumiki
akustyczne szczelinowe.

Dla systeméw N12 oraz W12 z uwagi na matg obliczeniowg ilo$¢ powietrza projektuje sie niezalezng centrale
nawiewng oraz wentylator wyciggowy kanatowy.
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Centrala nawiewna wyposazona jest w filtr dziatkowy EU4, nagrzewnice wodna, wentylator nawiewny 2-biegowy.
Po stronie ssawne;j i thocznej centrali oraz wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne szczelinowe.

Wyciag powietrza z indywidualnych WC zaprojektowano wentylatorami tazienkowymi zlokalizowanymi na kanatach
w miejscu kratek i wprowadzonymi w istniejace kanaty murowane wentylacji grawitacyjne;j.

6.5 Zespot bufetu — system N4+ W4A, W4B, W4C, WC5

Dla zespotu pomieszczen bufetu zlokalizowanych na pietrze projektuje sie wspdlny system nawiewny oraz
niezalezne wyciagi z pomieszczenia przygotowalni W4B, zmywalni W4C oraz zaplecza bufetu W4A.

W bilansie iloSci powietrza przyjeto rébwnowage ilodci powietrza w przygotowalni oraz podci$nienie w zmywalni.
Uzupetnienie powietrza dla zmywalni i magazynéw zaprojektowano poprzez nawiew do wewnetrznego korytarza
catego zespotu.

Nawiew i wycigg powietrza projekiuje sie zaworami powietrznymi nawiewnymi i wywiewnymi ze stropu
podwieszonego lub kratkami regulacyjnymi z przepustnicg typ K1+P w pomieszczeniach bez stropu podwieszonego.
Zaprojektowano centrale nawiewng ,podwieszang” (niska) w wersji stojacej, wyposazong w filtr EU4, nagrzewnice
wodna i wentylator 2-biegowy.

Dla systeméw wyciggowych zaprojektowano wentylatory dachowe.

Po stronie ssawne;j i ttocznej centrali nawiewnej oraz na ssaniu wentylatoréw wyciggowych (od strony pomieszczen)
projektuje sie ttumiki akustyczne.

6.6 Basen do nauki ptywania — system N8W8
Basen ptywacki gtéwny - system N9W9

Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej w salach basenow jest przejecie i odprowadzenie
tworzacej sie na powierzchni basendéw pary wodnej oraz zapobieganie wykraplaniu sie pary wodnej na zimnych
powierzchniach przegréd budowlanych.

Instalacja musi osusza¢ powietrze oraz dodatkowo petnic role ogrzewania powietrznego w okresie zimowym.

Do obliczen ilosci powietrza przyjeto temperature wody w basenach t = 28 + 30°C. W hali basenéw zaktada sie
temperature powietrza t = 30 + 32°C, wilgotno$¢ wzgledng ¢ = 55%.

Zgodnie z obliczeniami niezbedna ilo$¢ powietrza dostarczona do pomieszczenia basenu do nauki ptywania wynosi
V = 4600 m3h, co stanowi 6 wymian/godz. kubatury pomieszczenia.

Nawiew powietrza dla Sali basenu do nauki ptywania zaprojektowano dyszami dalekiego zasiegu (krétki wylot) DN80O
Zlokalizowanymi wzdtuz dtugiego boku basenu oraz nawiewnikami wirowo-cylindrycznymi zlokalizowanymi w stropie
podwieszonym w rejonie wejscia i plazy wejsciowej na basen oraz nad widownia.

Wyciag powietrza zaprojektowano kratkami regulacyjnymi z przepustnicg typ K1+P ze $ciany przeciwlegtej do
nawiewu.

Zgodnie z obliczeniami niezbedna ilo$¢ powietrza dla hali gtdwnego basenu ptywackiego wynosi V = 13900 m?/h, co
stanowi ~4,5 wymian/godz. kubatury pomieszczenia.

Hala basenu posiada przeszklone elewacje wzdtuz dtugich bokéw basenu.

Nawiew powietrza dla hali basenu ptywackiego projektuje sie szyng nawiewng szczelinowg nad podtogg, wzdtuz
okien po obu stronach hali. Wzdtuz wysokich okien przyjeto szyne z 4 szczelinami szerokosci 8mm. Z tylu za
widownig wzdtuz nizszych okien przyjeto szyne z 1 szczeling szerokosci 8mm.

Wyciag powietrza projektuje sie kratkami z przepustnicg regulacyjna typ K1+P pod stropem hali (~70%) oraz

2 kratkami z dotu w ilosci ~30% powietrza.

Kanaty wyciggowe prowadzone sg w przestrzeni migdzystropowej nad basenem.

W obu pomieszczeniach basenow przyjeto réwnowage powietrza w celu unikniecia przedostawania sie zapachdw

i wilgoci do przylegajacych pomieszczen.

Ze wzgledu na konieczno$¢ doktadnego osuszenia powietrza i utrzymania parametréw powietrza w salach basendw
oraz wysokie wymagania dotyczace warunkéw pracy centrali wentylacyjnej projektuje sie profesjonalne centrale
wentylacyjne basenowe wyposazone we wtasng automatyke wedtug nastepujacej konfiguracii:

- sekcja pompy ciepta rewersyjnej z mozliwo$cig chtodzenia latem

- sekcja wentylatoréw o ptynnej regulacji wydajnosci z sygnalizacjg wielkosci przeptywu

- sekcja epoksydowanego wymiennika krzyzowego z przepustnica i sitownikiem

- sekcja nagrzewnicy z tréjdrogowym zaworem regulacyjnym i pompg cyrkulacyjna
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- sekcja recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami

- sekcja filtrow nawiewu EU5 i wyciggu EU4 z sygnalizacjg zabrudzenia

- przepustnice regulacyjne z sitownikami na nawiewie i wyciggu

- wiasna rama nos$na

W centralach wentylacyjnych zaprojektowano maksymalny odzysk ciepta poprzez recyrkulacje, wymiennik krzyzowy
oraz pompe ciepta. Oznacza to, ze 3-stopniowy odzysk ciepta pokrywa zapotrzebowanie ciepta na wentylacje,
natomiast nagrzewnica dziata jako szczytowa pokrywajgc jedynie straty ciepta przenikania.

Po stronie ssawnej i ttocznej central projektuje sie ttumiki akustyczne szczelinowe.

6.7 Widownia basenu gtéwnego - system N10W10

W hali basenu gtéwnego istnieje widownia na ~150 oséb, ktéra zostanie zmodernizowana i odtworzona.

Projektuje sie niezalezny system nawiewno-wyciggowy pracujacy catkowicie na powietrzu zewnetrznym.

Przyjeto temperature nawiewu powietrza t = ~28°C dla komfortu os6b na widowni. Do obliczen ilosci powietrza
przyjeto 30 m3/h osobe.

Obliczona ilo$¢ powietrza stanowi ~8,5 wymian /godz. dla widowni wraz z galeria.

Nawiew powietrza utrzymano wedtug stanu istniejacego tzn. bezposrednio na osoby — w bocznych $ciankach
schoddéw projektujac catkowitg wymiane kanatéw oraz przestoniecie otworéw nawiewnych 1500 x 100 mm blachg
perforowang (perforacja min. 50%).

Wyciag powietrza zaprojektowano 2 kratkami z przepustnica regulacyjng typ K1+P spod stropu pomieszczenia, znad
galerii.

Zaprojektowano profesjonalng centrale wentylacyjng basenowa. Wyposazenie centrali jak dla systeméw N8WS8 i
NOWO, ale bez komory mieszania (bez sekcji recyrkulacii).

Po stronie ssawne;j i ttocznej centrali projektuje sie ttumiki akustyczne szczelinowe.

6.8. Przestrzen miedzystropowa basenu gtéwnego - system NTW7

Nad catg halg basenowg istnieje przestrzen migdzystropowa wysokosci ~1,5 m.

Dla zabezpieczenia przed gromadzeniem sie wilgoci oraz nadmiernym przegrzaniem w okresie letnim, w przestrzeni
miedzystropowej zaprojektowano ciagta wentylacie mechaniczng nawiewno-wyciggowa w ilosci ~2 wymian/godz.
kubatury przestrzeni.

Dla nawiewu powietrza i zmniejszenia zapotrzebowania ciepta na ogrzanie powietrza nawiewanego skierowano do
przestrzeni wycigg W6 z pomieszczen technicznych tzn. stacji uzdatniania wody i wentylatorni nr 119.

Nawiew i wycigg powietrza zaprojektowano kratkami regulacyjnymi z przepustnicg i kanatami prowadzonymi wzdtuz
dtugich bokow w przestrzeni miedzystropowe;.

Dla nawiewu powietrza zaprojektowano centrale nawiewng ,podwieszang” (niska) w wersji stojacej. Centrala
wyposazona jest w filtr EU4, nagrzewnice wodna, wentylator 2-biegowy.

Dla wyciggu powietrza zaprojektowano centrale wywiewng dachowa zlokalizowang na dachu nad salg aerobiku.

6.9 Basen wioslarski — system N11W11

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi Inwestora basen wio$larski wraz z sitownig stanowi pomieszczenie do treningdw
zawodnikow, ktorzy siedzg ponad wodg i praktycznie nie majg z nig kontaktu.

W basenie jest woda o temperaturze wody zimnej lub tylko w niewielkim stopniu podgrzana. Ze wzgledu na duzy
wysitek fizyczny zawodnikdw w pomieszczeniu basenu przyjeto temperature t = 16 + 18°C.

Zgodnie z obliczeniami niezbedna ilos¢ powietrza dostarczona do pomieszczenia wynosi V = 3000 m3/h, co stanowi
~5,5 wymian/godz. kubatury pomieszczenia. Instalacja wentylacji petni role ogrzewania powietrznego w zimie.
Nawiew powietrza zaprojektowano rownomiernie wzdtuz basenu i w rejonie sitowni dyszami dalekiego zasiegu (krotki
wylot) DN8O.

Wyciag powietrza zaprojektowano kratkami z przepustnicg regulacyjna typ K1+P spod stropu pomieszczenia ~60%
oraz znad podtogi ~40%.

Zaprojektowano profesjonalng centrale wentylacyjng basenowg wyposazong we wiasng automatyke.

Centrala wyposazona jest w maksymalny odzysk ciepta poprzez sekcje rewersyjng pompy ciepta, sekcje wymiennika
krzyzowego oraz recyrkulacje (komore mieszania). Wyposazenie centrali jak dla systeméw N8W8, NOW9.

Przy treningu zawodnikow centrala wentylacyjna pracuje catkowicie na powietrzu zewnetrznym, przy
nieuzytkowanym pomieszczeniu centrala pracuje przy wykorzystaniu recyrkulacji i 20% udziale powietrza
zewnetrznego.
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Po stronie ssawne;j i tlocznej centrali projektuje sie ttumiki akustyczne szczelinowe.
6.10 Aerobik — system N14W14

Dla sali aerobiku projektuje sie niezalezny system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej. Instalacja
wentylacji dogrzewa pomieszczenie w zimie i pokrywa straty ciepta w zakresie temperatur 5+16°C.

Dla lata projektuje sie utrzymanie temperatury w pomieszczeniu t = 24+26°C poprzez nawiew schtodzonego
izotermicznie powietrza (tv=24°C) oraz odbi6r zyskéw ciepta poprzez uktad chtodzenia freonowy systemem VRV
przy zastosowaniu klimatyzatoréw kasetonowych 4-droznych z jednostka zewnetrzng zlokalizowang na dachu.

Do obliczen ilosci powietrza przyjeto 100 m3/h osobe oraz 16 oséb jednoczesnie cwiczacych.

Nawiew powietrza w sali aerobiku zaprojektowano nawiewnikami rotacyjnymi szczelinowymi zlokalizowanymi w
uskoku stropu podwieszonego oraz nawiewnikami wirowo-cylindrycznymi DN250 ze stropu podwieszonego.

Wyciag powietrza 2 kratkami z przepustnicg regulacyjng typ K1+P znad podtogi i spod stropu pomieszczenia. Dla
prowadzenia kanatu wyciggowego wykorzystano istniejacy murowany kanat grawitacyjny.

Zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowa w wersji dachowej wyposazong w filtry EU4 na nawiewie i wyciagu,
krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice elektryczng, chtodnice freonowag oraz wentylatory 2-biegowe.
Centrale zlokalizowano na pomoscie na dachu nad salg i obudowano wspdlnie z centralg wyciggowa systemu W7
Po stronie ssawnej i ttocznej centrali zastosowano tlumiki akustyczne szczelinowe.

6.11 Pomieszczenia techniczne - systemy N5+ W5, N6+ W6, N13+ W13

Dla wszystkich pomieszczen technicznych w obiekcie, ze wzgledu na ich rozrzucong lokalizacje zaprojektowano
3 systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowe.

Do obliczen iloSci powietrza przyjeto 2 — 3 wymiany/godzine kubatury pomieszczen, dla wezta cieplnego 5 wih.
Wyodrebniono nastepujace systemy:

system No+W5 - wentylacja wentylatorni gtéwnej (po sktadzie opatu) wezta ciepinego, rozdzielni
elektrycznej

system N6+W6 - wentylacja stacji uzdatniania wody basenowej i wentylatorni matej nr 119

system N13+W13 - wentylacja podbasenia i wentylatorni nr 032 w podbasniu

Nawiew i wycigg powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano kratkami z przepustnica regulacyjng typ K1+P lub
zaworami powietrznymi nawiewnymi i wywiewnymi.

Ze wzgledu na niewielka ilos¢ powietrza w systemach zaprojektowano niezalezne ukfady nawiewne oraz wyciggowe.
System W6 stanowi nawiew powietrza do przestrzeni miedzystropowej hali basenu ptywackiego gtéwnego.

Dla systeméw nawiewnych N5, N6, N13 zaprojektowano centrale nawiewne wyposazone w filtr dziatkowy EU4,
nagrzewnice wodna, wentylator 2-biegowy.

Dla systemu W5 zaprojektowano centrale wyciggowa podwieszana, dla systemu W6(N7) centrale wyciggowg
wyposazong w dodatkowg strefowa nagrzewnice.

Dla systemu W13 zaprojektowano wentylator kanatowy.

Po stronie ssawne;j i thocznej central wentylacyjnych i wentylatoréw zaprojektowano ttumiki akustyczne.

6.12 Pomieszczenia WC

Dla indywidualnych pomieszczen WC projektuje sie niezalezne systemy wentylacji wyciagowej pracujace w sposdb
ciagly.

Do obliczer ilosci powietrza przyjeto 50 m3/h ustep i 25 m3/h pisuar.

Dla kazdego systemu zaprojektowano wentylator tazienkowy zamontowany na kanale, w miejscu kratki i podtaczony
do istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej.

6.13 Chlorownia - system W6A

Dla wydzielonego pomieszczenia chlorowni przy stacji uzdatniania wody basenowej projektuje sie niezalezny system
wentylacji mechanicznej wyciagowej w ilosci 10 wymian/godzine.

Uzupetnienie powietrza przez istniejace nawietrzaki.

Wyciag powietrza z pomieszczenia 2 kratkami — gora i dotem (50% + 50%) oraz wentylatorem kanatowym.

Kanaly zaprojektowano z PCV.

Wyrzut powietrza ponad dach budynku przy wykorzystaniu kanatu wentylacji grawitacyjnej.
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7. OBLICZENIA
7.1 Dokfadne obliczenia ilo$ci powietrza dla sal basendw ujeto w projekcie budowlanym
7.2 Zestawienie ilosci powietrza
. . . NAWIEW WYCIAG .
Nr Pomieszczenie Knli? w/h | m3/h | | w/h ‘ $3/h Nr syst. Uwagi
POZIOM PRZYZIEMIA
000 |Hall — strefa suszarek 75 4 300 - - N1
001 | WC niepetnosprawnych - - - - 50 WC1
002 | WC meski - - - - 150 WC1
003 | WC damski - - - - 100 WC1
005 | Wezet cieplny 270 2 550 2 550 N5 W5
006 | Wentylatornia 500 15 750 15 750 N5 W5
008 |Korytarz - uzup 300 - - N2
009 | Rozdzielnia elektryczna 45 3 150 3 150 N5 W5
010 | Przebieralnia D 85 6 500 6 500 N2 W2
011 | Natryski D 45 15,5 700 16,7 750 N2 W2 | 6 natryskow
012 | WC niepetnospr. D - - - - 50 WC2
013 | Brodzik przechodni na basen 8 - - 6 50 W2
014 | Przebieralnia M 80 6 500 6 500 N2 W2
015 | Natryski H 45 15,5 700 16,7 750 N2 W2 | 6 natryskéw
016 | WC niepetnospr. M - - - - 50 WC3A
017 | Brodzik przechodni na basen 8 - - 6 50 W2
018 | Przebieralnia ratownikow 15 6 100 6 100 N2 W2
019 | WC + natryski ratownikow - - - - 100 WC3B
020 | Korytarz — pochylnia 70 uzup. 100 - - N2
022 | Pom. ratownika 20 5 100 5 100 N2 W2
021 | asen do nauki plywania 760 | 6 | 4600 | 6 | 4600 | N8WS
024 |Korytarz 50 uzup. 300 - - N12
025 | WC niepetnospr. D - - - - 50 WC7
026 | Przebieralnia D 35 6 200 6 200 | N12w12
027 |WC + natryski 12 | 167 | 200 | 20 25500 vaf/(‘év?u 2 natryski
028 | Przebieralnia M 35 6 200 6 200 | N12Ww12
029 | WC niepetnospr. M - - - - 50 WC7
030 |WC + natryski 12 | 167 | 200 | 20 | 230 |NiZWiz| 2natnysk
031 |hall 50 2 100 2 100 | N12 w12
032 | Wentylatornia 140 2,5 350 2,5 350 | N13w13
- | Podbasenie 150 25 400 2,5 400 | N13 W13
033 | Basen wioslarski 500 4,8 2400 4,8 2400 | N11 w11
034 VAV?OZ'TZr;kSi'e*g‘(’)"”'a basenu 65 9 600 9 600 | N11W11l| 6 oséb
035 g”;sgggx‘é"j”'a wody 600 | 2,8 | 1650 | 2.8 | 1650 | N6 W6
037 | Chlorownia 20 nawietrzak 6 120 W6A goéra + dot
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. . . NAWIEW WYCIAG .
Nr Pomieszczenie Knli? w/h | m3/h | w/h ‘ $3/h Nr syst. Uwagi
POZIOM PARTERU
101 | Hall wejsciowy dolny 70 3 200 - - N1
102 | Szatnia okryé zewn. 40 - - 10 400 W1
105 _Ijzlllj\slvzirslglowy gormy 70 3 250 przez szatnie N1
106 | Korytarz — suszarki 45 uzup. 200 - - N3
107 | Przebieralnia D 73 6 450 6 450 N3 W3
108 | Natryski D 55 15,5 850 16,4 900 N3 W3 | 6 natryskow
109 | WC damski - - - - 50 WC6
110 | Brodzik przechodni 10 - - 5 50 W3
111 | Przebieralnia M 20 6 550 6 550 N3 W3
112 | Natryski M 55 15,5 850 16,4 900 N3 W3 | 6 natryskow
113 | WC meski - - - - 50 WCA4
114 | Brodzik przechodni 10 5 50 W3
115 | Pochylnia 55 uzup. 100 - - N3
116 | Hala basenu ptywackiego 3240 4,5 13900 4,5 13900 | N9 W9
117 | Pom. ratownika 20 5 100 5 100 N3W3
118 't\)";%anzgvr\‘/esgp;zet“ 25 | 4 | 100 | 4 | 100 | N3W3
119 | Pom. magazynowe 40 2,5 100 2,5 100 N6 W6
120 | Wentylatornia 50 3 150 3 150 N6 W6
123 | Sala aerobiku 300 55 1600 55 1600 | N14 w14 16 os6b
125 | WC niepetnosprawni - - - - 50 WC7
126 | WC meski - - - - 100 WC7
128 | Magazynek 5 kratki gora + dot
POZIOM PIETRA
200 | Komunikacja 100 3 300 3 300 N1Ww1l
201 | Aneks konsumpcyjny 200 4,5 900 4,5 900 N1wl 30 osdb
202 | Komunikacja - uzup. 250 N1
203 | Korytarz wewnetrzny - uzup. 300 - - N4
204 | Magazyn spozywczy 35 3 100 3 100 N4 W4A
205 \?vzgtnla personelu 15 z korytarza 6 15000 WC5
206 | Magazyn 13 - - 4 50 WA4A
207 | Magazyn ogolnospozywczy 14 - - 3,5 50 W4A
208 | Zmywalnia 25 8 200 10 250 N4 W4C
209 | Bufet 25 12 300 12 300 N4 W4B
210 | WC damski - - 50 - 100 N1 WC6
211 | WC niepetnosprawni - - - - 50 WC6
212 | WC meski - - 100 - 200 N1 WC6
213 | Pom. porzadkowe 5 - - 10 50 WC6
POZIOM PIETRA
214 | Pokdj socjalny 22 4,5 100 4,5 100 N1 W6
215 | Widownia z antresolg 520 ~8,5 4500 ~8,5 4500 | NIO W10 | 150 os6b
216
217
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8. DOBOR URZADZEN

8.1 System N1

Dobrano centrale nawiewng wyposazona w filtr EU4, nagrzewnice wodng, wentylator 2-biegowy,
przepustnice regulacyjng z sitownikiem, kro¢ce amortyzacyjne, wtasng rame nosng

Vi =2500 m¥h Ap =400 Pa
Qe = 30,0 kW woda 80/60°C tv=20°C
N=11kW

poziom mocy akustycznej - nawiew wlot ~ Lwa= 78dB(A)
- nawiew wylot  Lwa= 81dB(A)
- otoczenie Lwa= 58dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 710x750x1700mm

strona obstugowa - prawa

Centrale nalezy zamowi¢ z wlasng szafkg zasilajaco - sterujgcgq z mozliwoscig poditaczenia i zblokowania
2 systemdw wyciggowych oraz z kasetq zdalnego sterowania

8.2 System W1

Dobrano centrale wyciggowg dachowg wyposazong w filtr EU4, wentylator 2-biegowy,
przepustnice regulacyjng z sitownikiem, kro¢ce amortyzacyjne, wtasng rame nosng

Vw = 1200 m¥h Ap =350 Pa

N =0,55 kW

poziom mocy akustycznej - wycigg wlot ~ Lwa= 78dB(A)
- wycigg wylot  Lwa= 79dB(A)
- otoczenie Lwa= 56dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 710x750x1850mm

strona obstugowa — lewa

8.3 System N2W2

Dobrano centrale nawiewno-wyciggowg wyposazong w filtr EU4 na nawiewie i wyciagu,
krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice wodna, wentylatory 2-biegowe nawiewny
i wyciggowy, przepustnice regulacyjne z sitownikami na nawiewie i wyciagu,

krocce amortyzacyjne, wtasng rame nosna.

Konfiguracja centrali wedtug rysunkéw

Vn = 1500/3000 m¥h Ap =450 Pa

Qct = 24,0 kW woda 80/60°C tv=27°C
N=22kW

Vw = 1400/2800 m*h Ap =450 Pa

N=15kW

poziom mocy akustycznej - nawiew wiot  Lwa= 80dB(A)
- nawiew wylot  Lwa= 86dB(A)
- otoczenie Lwa= 63dB(A)
-wyciggwlot  Lwa=83dB(A)
- wyciag wylot  Lwa= 81dB(A)
- otoczenie Lwa= 61dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 710x1500x3100mm

strona obstugowa — prawa

Centrala w wykonaniu basenowym.
Centrale nalezy zamdwi¢ z wtasng szafkg zasilajaco — sterujacg oraz z kasetg zdalnego sterowania
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8.4 System N3W3

Dobrano centrale nawiewno-wyciggowg wyposazong w filtr EU4 na nawiewie i wyciagu,
krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice wodng, wentylatory 2-biegowe nawiewny
i wyciggowy, przepustnice regulacyjne z sitownikami na nawiewie i wyciagu,

krocce amortyzacyjne, wtasng rame nosna.

Konfiguracja centrali wedtug rysunkéw

Vn = 1600/3200 m¥h Ap =350 Pa

Qe = 26,0 kW woda 80/60°C ty=27°C
N=22kW

Vw =1500/3100 m¥h Ap =350 Pa

N=15kW

poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  Lwa= 79dB(A)
- nawiew wylot  Lwa= 86dB(A)
- otoczenie Lwa= 62dB(A)
-wyciggwlot  Lwa= 82dB(A)
- wycigg wylot  Lwa= 82dB(A)
- otoczenie Lwa= 60dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 710x1500x3000mm

strona obstugowa — lewa

Centrala w wykonaniu basenowym.
Centrale nalezy zamowic z whasnq szafka zasilajaco — sterujacq oraz z kasetg zdalnego sterowania

8.5 System N4

Dobrano centrale nawiewng ,podwieszang” (niska) w wersji stojacej wyposazonag w filtr EU4,
nagrzewnice wodng, wentylator nawiewny, przepustnice regulacyjng z sitownikiem,
krocce amortyzacyjne, wiasng rame nosng

V=900 m¥h Ap =350 Pa
Qe = 10,0 kW woda 80/60°C tv=18°C
N =0,37 kW

poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  Lwa= 74dB(A)
- nawiew wylot  Lwa= 77dB(A)
- otoczenie Lwa= 54dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 600x480x1150mm

strona obstugowa - prawa

Centrale nalezy zaméwi¢ z wlasng szafkg zasilajgco — sterujgca z mozliwoscig podigczenia i zblokowania
3 systemow wyciggowych oraz z kasetg zdalnego sterowania

8.6 Systemy W4A, W4B, W4C
Dobrano wentylatory dachowe
system W4A Vi =200 m3/h Ap =100 Pa
N =0,09 kW n =900 obr./min.

poziom dzwieku — 53 dB (A) w odlegtosci 1 m
ciezar G=18,4 kg

system W4B Vw =300 méh Ap =150 Pa
N =0,09 kW n =900 obr./min.
poziom dzwieku — 55 dB (A) w odlegtosci 1 m
ciezar G = 18,4 kg
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system W4C Vw =250 méh Ap =100 Pa
N =0,09 kW n =900 obr./min.
poziom dzwieku — 53 dB (A) w odlegtosci 1 m
ciezar G = 18,4 kg

8.7 System N5

Dobrano centrale nawiewng ,podwieszang” (niska) w wersji stojacej wyposazonag w filtr EU4,
nagrzewnice wodng, wentylator nawiewny, przepustnice regulacyjng z sitownikiem,
krocce amortyzacyjne, wiasng rame nosng

Vn = 1450 m¥h Ap =350 Pa
Qct = 17,0 kW woda 80/60°C tv=18°C
N=0,75 kW

poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  Lwa= 75dB(A)
- nawiew wylot  Lwa= 78dB(A)
- otoczenie Lwa= 50dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 600x480x1150mm

strona obstugowa — prawa

Centrale nalezy zaméwi¢ z wiasng szafkg zasilajgco - sterujacg z mozliwoscig podtaczenia i blokady
systemu wyciggowego oraz z kasetg zdalnego sterowania

8.8 System W5

Dobrano centrale wyciggowa podwieszang wyposazong w filtr EU4, wentylator,
przepustnice regulacyjng z sitownikiem, kro¢ce amortyzacyjne

Vi = 1450 mé/h Ap =400 Pa

N =0,55 kW

poziom mocy akustycznej - wycigg wlot ~ Lwa= 76dB(A)
- wycigg wylot  Lwa= 77dB(A)
- otoczenie Lwa= 49dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 600x440x950mm

8.9 System N6

Dobrano centrale nawiewng ,podwieszang” (niska) w wersji stojacej wyposazong w filtr EU4,
nagrzewnice wodng, wentylator nawiewny, przepustnice regulacyjng z sitownikiem,
krocce amortyzacyjne, wiasng rame nosng

Vi =1900 m¥h Ap =350 Pa
Qct = 22,0 kW woda 80/60°C tv=16°C
N=11kW

poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  Lwa= 77dB(A)
- nawiew wylot  Lwa= 80dB(A)
- otoczenie Lwa= 52dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 730x440x1150mm

strona obstugowa — prawa

Centrale nalezy zaméwi¢ z wiasng szafkg zasilajgco - sterujacg z mozliwoscig podtaczenia i blokady
3 systemow wyciggowych oraz z kasetg zdalnego sterowania

8.10 System N7 (W6)

Dobrano centrale nawiewng wyposazong w filtr EU4, nagrzewnice wodna,
wentylator nawiewny, przepustnice regulacyjng z sitownikiem,
krocce amortyzacyjne, wiasng rame nosng
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Vi =2000 m¥h Ap =400 Pa
Qct = 11,0 kW woda 80/60°C tv=12/28°C
N=11kW

poziom mocy akustycznej - nawiew wlot ~ Lwa= 78dB(A)
- nawiew wylot  Lwa= 81dB(A)
- otoczenie Lwa= 53dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 710x750x1850mm

strona obstugowa — prawa

8.11 System W7

Dobrano centrale wyciggowa dachowg wyposazong w filtr EU4, wentylator 2-biegowy,
przepustnice regulacyjng z sitownikiem, kro¢ce amortyzacyjne, wtasng rame nosng

Vw =2000 m¥h Ap =300 Pa

N =0,55 kW

poziom mocy akustycznej - wycigg wlot ~ Lwa= 77dB(A)
- wycigg wylot  Lwa= 78dB(A)
- otoczenie Lwa= 55dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 710x750x1850mm

strona obstugowa — prawa

8.12 System N8W8

Dobrano centrale nawiewno-wyciggowg basenowg,
wyposazenie centrali wg opisu pkt 6.6
konfiguracja centrali wedtug rysunkow

Vi = 4600 m¥h Ap=450Pa  wtym Vz=1350 m3h
Qct= 16,5 kW woda 80/60°C tv=39°C
N=22kW

rewersyjna pompa ciepta N = 4,8 kW

Vw = 4600 m¥h Ap =500 Pa tw=30°C
N=22kW

wymiary centrali BxHxLmax 880x1760x4680mm

strona obstugowa — lewa

obliczenia mocy grzewczej centrali, poboréw mocy elektrycznej
oraz przyjetych pozioméw akustycznej centrali za opisem pkt Il

Centrale nalezy zamowi¢ z wtasng szafkg zasilajaco — sterujaca, tablicg sterowniczg z komputerowym sterownikiem
i oprogramowaniem oraz kompletng automatyka.
Dodatkowo kaseta zdalnego sterowania

8.13 System N9W9

Dobrano centrale nawiewno-wyciggowg basenowg,
wyposazenie centrali wg opisu pkt 6.6
konfiguracja centrali wedtug rysunkéw

Vi = 13900 m¥h Ap=450Pa  wtym Vz=4150 m3h
Qct = 56,9 kW woda 80/60°C tv=39°C
N=75kW

rewersyjna pompa ciepta N = 2 x 6,25 kW

Vw = 13900 m¥h Ap =450 Pa tw=30°C
N=75kW

wymiary centrali BxHxLmax 1900x1992x4820mm

strona obstugowa — prawa

obliczenia mocy grzewczej centrali, poboréw mocy elektryczne;
oraz przyjetych pozioméw akustycznej centrali za opisem pkt Il
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Centrale nalezy zaméwi¢ z wasng szafkq zasilajaco — sterujaca, tablicg sterownicza z komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem oraz kompletng automatyka.
Dodatkowo kaseta zdalnego sterowania

8.14 System N10W10

Dobrano centrale nawiewno-wyciggowg basenowg,
wyposazenie centrali wg opisu pkt 6.7
konfiguracja centrali wedtug rysunkéw

Vn =4500 m¥h Ap=450Pa  wtym Vz=4500 m3h
o= 10,0 kW woda 80/60°C tv=28°C

N=22kW

pompa ciepta N = 4,8 kW

Vw = 4500 méh Ap =450 Pa tw=28+30°C

N=22kW

wymiary centrali BxHxLmax 880x1760x4240mm

strona obstugowa — lewa

obliczenia mocy grzewczej centrali, poboréw mocy elektryczne;
oraz przyjetych poziomdéw akustycznej centrali za opisem pkt Il

Centrale nalezy zamowi¢ z wtasng szafkg zasilajaco — sterujaca, tablicg sterowniczg z komputerowym sterownikiem
XL i oprogramowaniem oraz kompletng automatyka.
Dodatkowo kaseta zdalnego sterowania

8.15 System N11W11

Dobrano centrale nawiewno-wyciggowa basenowg
wyposazenie centrali wg opisu pkt 6.7 i 6.8
konfiguracja centrali wedtug rysunkow

Vi = 3000 m¥h Ap=450Pa  wtym Vz=600/3000 m3h
Q«t = 10,0 kW woda 80/60°C tv=22°C
N=15kW

rewersyjna pompa ciepta N = 4,8 kW

Vw = 3000 m¥h Ap =450 Pa tw=16°C
N=15kW

wymiary centrali BxHxLmax 880x1400x4220mm

strona obstugowa — prawa

obliczenia mocy grzewczej centrali, poboréw mocy elektryczne;
oraz przyjetych pozioméw akustycznej centrali za opisem pkt Il

Centrale nalezy zaméwi¢ z wiasng szafkg zasilajaco — sterujaca, tablicg sterowniczg z komputerowym sterownikiem
i oprogramowaniem oraz kompletng automatyka.
Dodatkowo kaseta zdalnego sterowania

8.16 System N12

Dobrano centrale nawiewng wyposazona w filtr EU4, nagrzewnice wodna,
wentylator nawiewny, przepustnice regulacyjng z sitownikiem,

krocce amortyzacyjne, wiasng rame nosng

konfiguracja centrali wedtug rysunkéw

Vi = 1200 m¥h Ap =450 Pa
Qct = 16,0 kW woda 80/60°C tv=24°C
N =0,55kW

poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  Lwa= 77dB(A)
- nawiew wylot  Lwa= 78dB(A)
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- otoczenie Lwa= 51dB(A)
wymiary centrali BxHxL ~ 710x750x1600mm
strona obstugowa — prawa

Centrala w wykonaniu basenowym.
Centrale nalezy zaméwi¢ z wiasng szafkq zasilajagco — sterujgcq z mozliwosciq podtaczenia i blokady
systemu wyciggowego oraz z kasetg zdalnego sterowania

8.17  System W12

Dobrano wentylator kanatowy

V =1000 m¥h Ap =300 Pa

N =0,28 kW n = 1350 obr./min.
zasilanie 230 V

poziom cinienia akustycznego - 60 dB (A)

masa G = 17,0 kg

8.18  System N13

Dobrano centrale nawiewng wyposazona w filtr EU4, nagrzewnice wodna,
wentylator nawiewny, przepustnice regulacyjng z sitownikiem,

krocce amortyzacyjne, wiasng rame nosng

konfiguracja centrali wedtug rysunkow

Vi =750 m¥h Ap =400 Pa
Qct = 8,0 kW woda 80/60°C tv=16°C
N =0,37 kW

poziom mocy akustycznej - nawiew wlot  Lwa= 75dB(A)
- nawiew wylot  Lwa= 76dB(A)
- otoczenie Lwa= 50dB(A)

wymiary centrali BxHxL ~ 710x750x1600mm

strona obstugowa — prawa

Centrale nalezy zaméwi¢ z wiasng szafkq zasilajagco — sterujgcq z mozliwosciq podtaczenia i blokady
systemu wyciggowego oraz z kasetg zdalnego sterowania

8.19  System W13
Dobrano wentylator kanatowy typ VENT-315 B

V =750 m¥h Ap =250 Pa

N =0,235 kW n = 2300 obr./min.
zasilanie 230 V

poziom ci$nienia akustycznego — 52 dB (A)

masa G = 8,0 kg

8.20  System N14W14

Dobrano centrale nawiewno-wyciggowg dachowa wyposazonag w filtr EU4 na nawiewie i wyciagu,
krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice elektryczna, chtodnice freonowa,

wentylatory 2-biegowe nawiewny i wyciggowy, przepustnice regulacyjne z sitownikami

na nawiewie i wyciggu, kré¢ce amortyzacyjne, wiasng rame nosna.

Konfiguracja centrali wedtug rysunkéw

Vi =800/1600 m3/h Ap =350 Pa

N=0,75 kW n = 1330 obr./min.

nagrzewnica elektryczna N =15,0 kW tv=24°C
chfodnica freonowa R410A Qct=4,1 kW ty=24°C
Vw = 800/1600 m3/h Ap =350 Pa

N=0,75 kW n = 1330 obr./min.



Projekt Wykonawczy przebudowy Plywalni w Kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Gdariskiej przy ul. Zwyciestwa 12 w Gdarisku
Tom 1l1/6 — Instalacja wentylacji mechanicznej

-18-

poziom mocy akustycznej - nawiew wiot  Lwa= 74dB
- nawiew wylot  Lwa= 81dB
- otoczenie Lwa= 58dB
-wycigg wlot  Lwa=77dB
- wyciag wylot  Lwa=81dB
- otoczenie Lwa= 58dB

wymiary centrali BxHxL ~ 710x1500x3500mm

strona obstugowa — lewa

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

Centrale nalezy zamowic z whasnq szafka zasilajaco — sterujacq oraz z kasetg zdalnego sterowania

8.21  System W1A
Dobrano wentylator dachowy
Vw =400 méh Ap =150 Pa
N =0,09 kW n =900 obr./min.
poziom cisnienia akustycznego — 55 dB (A) w odlegtosci 1 m
ciezar G=18,4 kg
8.22  System WC1
Dobrano wentylator dachowy
Vw =300 m3h Ap =150 Pa
N =0,09 kW n =900 obr./min.

poziom ci$nienia akustycznego — 55 dB (A) w odlegtosci 1 m
ciezar G = 18,4 kg

8.23  Systemy WC2, WC3A, WC3B, WC4

Dobrano wentylator tazienkowy szt. 4
V =50 m3h Ap=70Pa
N=17W n = 1700 obr./min.

zasilanie 230 V
poziom ci$nienia akustycznego — 30 dB (A)
ciezar G =1,25kg

8.24  System WC5

Dobrano wentylator tazienkowy szt. 1
V =150 méh Ap =60 Pa
N =29 kW n = 2000 obr./min.

zasilanie 230 V
poziom cinienia akustycznego — 36 dB (A)
ciezar G =1,65 kg

8.25  System WC6
Dobrano wentylator dachowy
Vw =450 m3h Ap =150 Pa
N =0,09 kW n =900 obr./min.

poziom ci$nienia akustycznego — 55 dB (A) w odlegtosci 1 m
ciezar G = 18,4 kg
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8.26

System WC7

Dobrano wentylator kanatowy

8.27

V =350 m¥h Ap =300 Pa

N =0,125 kW n = 2250 obr./min.
zasilanie 230 V

poziom cinienia akustycznego — 47 dB (A)

masa G = 5,0 kg

System W6A

Dobrano wentylator kanatowy

8.28

V =100 m¥h Ap =100 Pa

N =44,0 kW n = 1900 obr./min.
zasilanie 230 V

poziom ci$nienia akustycznego — 39 dB (A)

masa G = 3,0 kg

System freonowy VRV

»  klimatyzator kasetonowy 4 stronny szt. 3
Qch = 5,6 kW freon R410A

wymiary Hx W x D 296 x 575 x 575 mm

poziom cisnienia akustycznego — 55/51/48 dB (A)

masa G = 18,0 kg

podtaczenie klimatyzatorow wg schematu

¢ jednostka zewnetrzna

Qer = 15,5 kW N=46W
podtaczenie freonu 5/8” / 3/4”

wymiary Hx W x D 1230 x 940 x 340 mm
poziom dzwieku — 52 dB (A)

masa G = 104,0 kg

« sterownik przewodowy nascienny standardowy

. przewody freonu: ©6,35 1=7,0
09,52 1=12,0
©12,7 1=70
©15,88 1=4,0
©19,05 1=8,0

8.29 Agregat skraplajacy do chtodnicy freonowej N14

Dobrano agregat skraplajacy

Qen =5,2 kW freon R410A
N=16W

podtaczenie freonu 012,7/6,35
wymiary Hx W x D 670 x 880 x 285 mm
poziom ci$nienia akustycznego — 55 dB (A)
masa G = 50,0 kg

przewody freonu:
¢ 6,35 [= 50m

szt. 1
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©12,7 [= 50m

9. WYTYCZNE BRANZOWE
9.1 Branza budowlana

— wykonanie przebi¢ w stropach i $cianach wedtug uzgodnien

— wykonanie czerpni w wentylatorni 006

— wykonanie nadbudowy wyrzutni na 2 istniejacych kominach wyrzutowych

- wykonanie nadbudowy istniejacej czerpni (sp6d wlotéw 2,0 m nad terenem) do wentylatorni 032

— likwidacja istniejacej czerpni i kanatu podziemnego od strony potudniowej, do wentylatorni basenowej 032

— wykonanie podziemnego kanatu wyrzutowego i wyrzutni z wentylatorni 032

— wykonanie zaluzji akustycznych dla czerpni i wyrzutni wg uzgodnien

— wykonanie izolowanych komor kurzowych w 3 wentylatorniach oraz demontaz istniejacej komory kurzowej w
wentylatorni 032

— wykonanie ptywajacej podfogi oraz wyttumienia w wentylatorniach

— wykonanie nieprzetazowego kanatu podziemnego dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych z wentylatorni 006
do stacji uzdatniania

— wykonanie pomostu na dachu dla centrali W1

— wykonanie pomostu na dachu aerobiku dla centrali N14W14, W7 oraz posadowienia chtodniczych jednostek
zewnetrznych — wraz z obudowg wedtug uzgodnien

— nalezy zamkng¢ wszystkie niewykorzystane kanaty wentylacji grawitacyjnej

9.2 Branza elektryczna i okablowanie sterownicze
al Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

WENTYLATORNIA GLOWNA nr 006

system N1 N= =11 kW
system N2W2 N=22+15 = 3,7 kW
system N5 + W5 N=0,75+0,55 =13 kW
system N8W8 N=22+22+48 = 92 kW
system NOW9 N=75+75+(2x6,25) =275 kW
z dachu W1iW1A N=0,55+0,09 = 0,64 kW
ZN= =435 kW
WENTYLATORNIA nr 120 — parter
system N3W3 N=22+15 = 3,7 kW
system N4 N= = 0,37 kW
system N6 N = =11 kW
system N7(W6) N = =11 kW
z dachu W4A, W4B, W4C N=3x0,09 = 0,27 kKW
>N= = 66 kW
WENTYLATORNIA nr 032 — podbasenie
system N10W10 N=22+22+48 = 92 kW
system N11W11 N=15+15+48 = 78 kW
system N12 + W12 N=0,55+0,28 = 0,83 kW
system N13 + W13 N=0,37+0,24 = 0,61 kKW
ZN= =185 kW
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DACH NAD SALA AEROBIKU
system N14W14 (nagrz. elektr) N=0,75+0,75+150 =16,5 kW
system W7 N= = 0,55 kW

ZIMA IN= =171 kW
agregat skraplajacy do N14 N = =16 kW
jednostka zewn. aerobiku N= = 46 KW

LATO IN= = 83 kW
WENTYLATORY WC
system WC1 = = 0,09 kW
system WC2+WC4 N=3x17 = 0,06 kW 230V
system WC5 = = 0,03 kW 230V
system WC6 = = 0,09 kW
system WC7 = = 013 kW 230V
system WA chlorownia = = 003 kKW 230V

>N= = 05 kW

Catkowite zapotrzebowanie mocy w zimie N = 86,2 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy w lecie N =77,4 kW

przyjeto N =90,0 kW
b/ Doprowadzenie zasilania

- do 12 szafek zasilajgco - sterujacych central wentylacyjnych w 3 wentylatorniach
system N1 + W1 + W1A
system N2W2
system N3W3
system N4 + W4A + W4B + W4C
system N5 + W5
system N6 + N7 + W7
system N8W8
system N9W9
system N10W10
system N11W11
system N12 + W12
system N13 + W13

- do szafki zasilajgco — sterujacej przy sali aerobiku
system N14W14 + agregat skraplajgcy chtodnicy

- do poszczegdlnych wentylatoréw WC1 +~ WC7, WBA — praca ciggta wentylatoréw
- do jednostki zewnetrznej klimatyzacji aerobiku

c/ Rozprowadzenie przewoddw sterowniczych od szafek zasilajgco — sterujacych w wentylatorach do kaset
zdalnego sterowania zlokalizowanych w szatni nr 102 — przewody sterownicze 10 x 1 mm?

d/ Doprowadzenie zasilania od szafek szafek zasilajgco — sterujacych systeméw N1 i N4 do central
i wentylatorow zlokalizowanych na dachu

el Doprowadzenie zasilania do silnikow wentylatorow i sprezarek w centralach oraz kabli sterujgcych od
szafek zasilajaco — sterujgcych systemow N8W8, NOW9, N10W10, N11W11 wedtug schematdw zasilania
i sterowania elektrycznego
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9.3 Branza instalacyjna -ciepto technologiczne

al

b/

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego

WENTYLATORNIA GLOWNA nr 006

system N1 Q:= 30,0 kW
system N2 Q= 24,0 kW
system N5 Qi= 17,0kW
system N8 Qi= 16,5kW
system N9 Q= 56,9 kW
2 Qu =144 4 KW
WENTYLATORNIA nr 120
system N3 Q= 26,0 kW
system N4 = 10,0 KW
system N6 Qut = 22,0 kW
system N7 Qe = 11,0 kKW
ZQct = 69,0 kW

WENTYLATORNIA nr 032 — podbasenie

system N10 = 10,0 kW
system N11 Qe = 10,0 KW
system N12 Qct = 16,0 KW
system N13 Q= 8.0kW

> Qc=44,0 kW

przyjeto Qe = 145,0 kW

przyjeto Qi = 70,0 kW

przyjeto Q= 45,0 kW

Catkowite zapotrzebowanie ciepta technologicznego Qq« = 260,0 kW

Zasilenie z wtashego wezta cieplnego
Parametry instalacji 80/60°C

Doprowadzenie ciepta technologicznego do kazdej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej — wykonanie wezta
podtaczeniowego przy kazdej nagrzewnicy z pompg obiegowa i zaworem tréjdroznym (dostawa zaworu

tréjdroznego w automatyce central)

Parametry zawordw tréjdroznych:

system N1 kist= 6,3 m¥h
system N2 kvst = 10,0 m¥h
system N3 kit = 6,3 m¥h
system N4 kit = 2,5 m¥h
system N5 kst = 4,0 m¥/h
system N6 kvt = 6,3 m¥h
system N7 kist= 6,3 m¥h
system N8 kvt = 4,0 m¥h
system N9 kvst = 16,0 m3/h
system N10 kvst = 4,0 m¥h
system N11 kvst = 4,0 m¥h
system N12 kist= 6,3 m¥h
system N13 kit = 2,5 m¥h

9.4 Branza instalacyjna wod - kan

— wykonanie kratek spustowych w 3 wentylatorniach
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— wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw w sali aerobiku
9.5 Automatyka central wentylacyjnych
9.5.1

Wszystkie centrale wentylacyjne nalezy zaméwi¢ z wlasnymi szafkami zasilajaco — sterujacymi oraz z kasetami
zdalnego sterowania.

Szafki zasilajaco-sterujace danej centrali lub wspdipracujacych central nawiewnych i wyciggowych zlokalizowane
bedg w odpowiedniej wentylatorni.

Kasety zdalnego sterowania wszystkich central i wentylatoréw zlokalizowane beda w szatni przy hallu wejsciowym
na parterze. W kasetach przewiduje si¢ sterowanie typu on/off oraz lampke z sygnalizacjg awarii.

9.5.2 Centrale basenowe N8W8, N9W9, N10W10, N11W11

Centrale wentylacyjne obstugujace sale basendw i widowni nalezy zamoéwic z tablicg sterownicza z komputerowym

sterownikiem XL i oprogramowaniem — kompletng automatykg central. Nalezy zaméwi¢ sterownik typowy dla

zastosowan do obiektéw ,uzyteczno$ci publicznej’, wyposazony w:

— tygodniowe i dobowe programowanie dziatania normalnego i dyzurnego

— liczniki czasu pracy poszczegoinych komponentow

— sterowanie modulacyjne przepustnicami komory mieszania

— sekwencyjne sterowanie modulacyjne przepustnicg obejéciowg krzyzowego wymiennika odzysku ciepta i prace
sprezarek pompy ciepta

— sterowanie wentylatorami — silniki z falownikami z czujnikami nadciénienia

— sygnalizacja standéw alarmowych (zabrudzenie filtréw, stan wentylatoréw itp.)

Szafka zasilajgco-sterujgca powinna by¢ zabezpieczona przez otwarciem przez nieuprawnione osoby. Uktad

automatyki musi posiada¢ wszelkie zabezpieczenia oraz sygnalizacje stanu pracy i awarii.

Kazda centrala wentylacyjna basenowa musi by¢ wyposazona w ukfad wewnetrznej automatyki rewersyjnej pompy

ciepta wigczonej we wtasny uktad automatyki.

Uktad rewersyjnej pompy ciepta zrealizowany ma by¢ za pomocg odwracalnego obiegu chtodniczego typu powietrze

— powietrze, wypetnionego freonem R407C — sprezarki zlokalizowane w sekcji powietrza wyrzutowego.

Wewnetrzny ukfad rewersyjny pompy ciepta nalezy zaméwi¢ wraz z centralg jako komplet wyposazenia centrali wraz

z cisnieniowym zbiornikiem czynnika chfodniczego, zaworem bezpieczenistwa, termostatycznymi zaworami

rozpreznymi, niezbedng armaturg odcinajacg, sygnalizacyjng i pomiarowa.

Zataczanie poszczegdinych uktadow odzysku ciepta musi uwzglednia¢ ich ,konsumpcje energetyczng’ tzn. przy

konieczno$ci dogrzewania w hali basenu (lub chtodzenia) powietrza nawiewanego automatyka central musi

uwzglednia¢ nastepujaca kolejno$¢ wiaczania sekcji:

— odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym

— recyrkulacja w komorze mieszania

— uruchamianie pompy ciepta

— zalgczanie nagrzewnicy wodnej na koncu jako elementu o najwigkszej konsumpcji energetycznej

W okresie zimowym dogrzewanie nocne ma si¢ odbywac¢ przy obiegu zamknigtym (powietrze w recyrkulacji +10%

powietrza zewnetrznego) dla oszczedno$ci energetycznych

Automatyka central basenowych musi utrzymywaé w hali basendw temperature i wilgotno$¢ powietrza (na wyciagu z

pomieszczenia):

- system N8W8 tr=30°C ©=55%
— system NOW9 tr=30°C ©=55%
- system N10W10 tr(tn)=28°C  @=55%
- system N11W11 tr=16°C ©=55%

Dla centrali wentylacyjnej basenu wioSlarskiego N11W11 nalezy dodatkowo uwzgledni¢ cykl pracy centrali:

— trening zawodnikdw — 100% powietrza zewnetrznego

— basen nieuzytkowy — 10% powietrza zewnetrznego + recyrkulacja (praca nocna)

Schematy ideowe zasilania i sterowania elektrycznego central N8W8+N11W11 zawarto w punkcie Il za opisem.
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9.5.3 Pozostafe centrale

Centrale wentylacyjne NTW1 + N7W7, N12, N13, N14W14 nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy automatyki:
— sitowniki przepustnic ze sprezyng zwrotng dla nawiewu i wyciggu

— presostaty filtrow i wentylatoréw

— zawor trojdrozny mieszajacy nagrzewnicy z sitownikiem

— zasilenie pompy obiegowej dla kazdej centrali

— termometr przeciwzamrozeniowy z nastawg t = 5°C z recznym resetem

— czujnik temperatury kanatowy w kanale powietrza nawiewanego

— czujnik temperatury kanatowy w kanale powietrza wyciggowego

— presostat + 2 sitowniki przepustnic dla wymiennika krzyzowego z by-passem

— zawor rozprezny, filtr dla obiegu freonu chtodnicy N14

Nalezy zblokowac¢ prace nastepujacych systeméw wentylacyjnych:
system N1+ W1+W1A
systemy N2W2, N3W3
system N4 + W4A + W4B + W4C
system NS+ W5
system N6 + N7 + W7
system N12 + W12
system N13 + W13
system N14 + W14 + agregat skraplajacy do chtodnicy

W centralach wentylacyjnych zaprojektowano silniki 2-biegowe:

— | bieg - 50% wydajno$ci praca nocna

— |l bieg — 100% wydajnosci praca centrali przy dziatajacym obiekcie

Automatyka central wentylacyjnych ma za zadanie utrzymanie wtasciwej temperatury powietrza nawiewanego dla
poszczegolnych systemdw — czujniki temperatury na kanatach powietrza nawiewanego i wyciagowego:

— system N1iW1 t=20°C

— system N2W2 i N3W3 t=27°C
— system N4 i W4B t=16°C
— system N5, W5 i N6 t=16°C
— system N7 i W7 tn=28°C tw=22°C
— system N12 i W12 t=27°C
— system N13i W13 t=16°C
— system N14W14 tn=24°C tw=16°C

Wszystkie centrale pracujg wytgcznie na powietrzu zewnetrznym.

Automatyka central standardowa — sygnalizacja pracy poszczegolnych elementéw centrali oraz sterowanie
temperaturg w pomieszczeniach.

Schematy sterowania central wg czesci Il projektu

9.5.4

Zasilenie automatycznych elementdw wykonawczych i sterujacych pradem ~24 V.

Okablowanie sterownicze i podigczenie automatyki oraz zasilanie od szafy do central wentylacyjnych ujetych w
punkcie 9.5.3 nalezy do Wykonawcy instalacji wentylacji.

Podtaczenie automatyki oraz drobne okablowanie od szafy do central wentylacyjnych basenowych ujetych w punkcie
9.5.2 nalezy do Wykonawcy instalacji wentylacji. Gtowne okablowanie sterownicze oraz zasilanie od szafy zasilajaco
— sterujacej do central basenowych N8W8, N9W9, N10W10, N11W11 zostato ujete w projekcie elektrycznym —
czes$¢ okablowanie sterownicze.

Dodatkowo nalezy wykona¢ lub podtaczy¢ kasety zdalnego sterowania wraz z sygnalizacjg pracy i awarii wszystkich
systemow — lokalizacja kaset w szatni hallu wejsciowego nr 102.

Okablowanie sterownicze miedzy szafg zasilajgco — sterownicza, a kasetg zdalnego sterowania zostato ujete
w projekcie elektrycznym — cze$¢ okablowanie sterownicze.
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10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z warunkami ochrony p.pozarowej przebudowywany budynek Ptywalni stanowi jedng strefe pozarowa.

W budynku wydzielono p.pozarowo pomieszczenia techniczne tzn. wentylatornie, wezet cieplny i stacje uzdatniania
wody basenowej wraz z tunelem wentylacyjnym — w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

W miejscu przej$¢ przez przegrody oddzielenia p.pozarowego projektuje sie klapy p.poz topikowe o odpornosci
ogniowej EI 120.

Kanaly przechodzace tranzytem przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstugujg nalezy obudowac¢ ptytami PROMAT lub
CONLIT w klasie odpornosci ogniowej EI 120 lub wyposazy¢ w klapy p.poz topikowe El 120.

11. ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE

Przyjeto nastepujace dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A w dB dla pomieszczen
wentylowanych wg PN-87/B-02151/02 lub wytycznych PZH

- hale basenéw - 55dB (A)

- szatnie i natryski - 55 dB (A)

- pokoje biurowe - 40 dB (A)
(z wkasnymi zrédtami hatasu)

- WC nienormowane przyjeto - 55 dB (A)

Na kanafach po stronie ssawnej i ttocznej central projektuje sig ttumiki akustyczne szczelinowe. Na czerpniach
i wyrzutniach projektuje sie ttumiki akustyczne i zaluzje akustyczne. Zaluzje akustyczne czerpni i wyrzutni wedtug
projektu architektonicznego.

12. IZOLACJA TERMICZNA

— kanaly wentylacyjne systeméw basenowych N8W8, NOW9 nalezy zaizolowa¢ matami ze spienionej pianki
grubosci 2 x 16 mm np. A/F Armstrong

—  kanaly wentylacyjne systeméw basenowych N10W10, N11W11 nalezy zaizolowa¢ matami ze spienionej pianki
grubosci 16 mm np. A/F Armstrong

— kanaly wentylacyjne systemow N2W2, N3W3, N12W12 w obrebie szatni i natryskéw oraz N7 i W7
w obrebie przestrzeni migdzystropowej basenu nalezy zaizolowa¢ matami ze spienionej pianki grubosci 16 mm
np. A/F Armstrong, w wentylatorni i pozostatych pomieszczeniach wetng mineralng grubosci 50 mm
laminowana folig aluminiowa,

—  kanat powietrza zewnetrznego wraz z tlumikami do central nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng laminowana folig
aluminiowg grubosci 70 mm

—  kanaty systemu W1, W7, N14W14 (na dachu) nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 70 mm oraz
dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;

— kanaly systemu N1, N4, N5, N6, N7 prowadzone w wentylatorniach nalezy zaizolowa¢ wetng mineraing
laminowang folig aluminiowg grubosci 50 mm

13. MATERIALY | URZADZENIA

—  kanaly systemow N8W8, NOW9, N10W10, N11W11 (baseny) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub
galwanizowanej aluminium

—  kanaly systemow N2W2, N3W3, N7, W7, N12, W12 (szatnie i natryski basenu oraz przestrzen migdzystropowa
basenu ptywackiego gtéwnego) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub galwanizowanej aluminium

- kanaty w chlorowni W6A z PCV

—  pozostate kanaly, kolana z kierownicami, ksztattki typ A/l prostokatne lub okragte Spiro z blachy stalowej
ocynkowanej

— zawory powietrzne nawiewne i wyciggowe, dysze nawiewne w kolorze biatym, nawiewniki rotacyjne
szczelinowe w kolorze biatym, nawiewniki wirowo-cylindryczne w kolorze biatym np. firmy FLAKT BOWENT

—  kratki 1500 x 100 za widownig basenu gtéwnego z blachy perforowanej kwasoodpornej — perforacja 50%

- szyna nawiewna np. firmy GRADA - dystrybutor DANPOLTHERM

- tlumiki akustyczne np. firmy INSTAL
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—  klapy p.poz. np. firmy GRYFIT, CIAT

- centrale wentylacyjne basenowe z rewersyjng pompg ciepta np. firmy DANTHERM

- pozostate centrale wentylacyjne np. firmy CLIMA PRODUKT

—  wentylatory dachowe np. firmy UNIWERSAL

—  wentylatory tazienkowe np. firmy VENTURE INDUSTRIES

- przewody freonu z rur miedzianych do stosowania w chtodnictwie wraz z izolacjg z pianki chlorokauczukowej
np. ARMSTRONG do stosowania w chtodnictwie

14. UNAGI KONCOWE

- Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL - zeszyt 5 z wrze$nia 2002 r. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”

— Nakanatach nalezy przewidzie¢ rewizje dla okresowego czyszczenia instalacii

— Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wykorzystywanych kanatow wentylacji grawitacyjnej oraz wprowadzi¢ kanat z folii

—  Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ istniejacych 2 kominow wykorzystywanych do wyrzutu powietrza oraz wprowadzi¢
kanat z folii

— Podtaczenie automatyki i uruchomienie central basenowych N8W8 + N11W11 nalezy zleci¢ serwisowi
producenta

— Zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaC niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

—  Zamoéwienie urzadzen konkretnych producentéw wykonawca musi uzgodnié z Inwestorem i Projektantem

—  Zaprojektowane dobory urzadzen, ich wymiary i konfiguracje zapewniajq wiasciwg prace instalacji
wentylacyjnej, poziom dzwieku zgodny z PN, przebieg kanatow uwzgledniajacy koordynacje miedzybranzowsg,
oraz stan istniejgcy obiektu

—  Projektowane tlumiki — szeroko$¢ wktadéw i rozstaw wg kart informacyjnych zawartych w czesci Il projektu



