@ +1,25 +1,25
VI@ Y? pom027 pom(030
020 pom025 620 pom029 +24°C +24°C
.. A_vNAVQO .. A_vNAvGO H.NO.S HNO.S‘
pom024 pom024 I pom026 pom031 pom024 pom024 I pom028
+20°C +20°C i e el 140W +20°C +20°C +20°C i 40 et 140W cahoo/a|  [cahoo e
592W 592W il 280W v11/500/400L n=5  1990W o 593 5931 ilon=l oW vi1/500/400 =
el net 7 5@8\88& o085 7 /900/ b /900/ i =l nTé\gc\go P8
i v -2,00 v11/900,/1600] v11/900/520L m_ _”D i -2,00
v11/500,/920L vi1/500,/920 _ 2 _ v11/500,/920 _ = :
Ty iﬁc.mJ EDER Y P n=2le =08 00/ | gy 00k
b e L L t r g 2=l Y R L
| I | I
9 Mw_ 9 9 9 8 S 9 9
ol A=) -l <l ol al <l ol <l
PIONY 03 1 o4
dn50
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wielowarstwowego dz620 prowadzonego W $cianie lub posadzce

OZNACZENIE GRZEINIKA PEYTOWEGO (typ22, wys 900mm, d. 400mm)

wyposazony we wkladke zaworowa i glowice termostatyczna antywandaliczna
podlaczenie grzejnika od dolu ze Sciany poprzez elementy przylaczeniowe katowe

grzejnik lewostronny "L" z odpowietrznikiem recznym

OZNACZENIE GRZEJNIKA PLYTOWEGO (typ33, wys 900mm, d. 400mm) ocynkowanego ogniowo
wyposazony w zawor i glowice termostatyczna antywandaliczna , zawdr powrotny
podlaczenie grzejnika ze $ciany poprzez elementy przylaczeniowe katowe

grzejnik prawostronny z odpowietrznikiem recznym

OZNACZENIE GRZEINIKA PAZIENKOWEGO z grzalka elektryczna i lustrem.

OZNACZENIE ZAWOROW REGULACYINYCH (zasilajacego i powrotnego)

Zawory odcinajace dn20 i dn?5 zabudowane na przewodzie zasil i powrotnym

posiadajace funkcje odwadniania i napelniania

Regulator rdznicy cisnienia zrc25 z funkeja odciecia i oprdzniania instalacji
z przepona i rurka impulsowa laczaca regulator z zaworem réwnowazaco-odcinajacym
(przewdd zasilajacy).Oba zawory z funkeja odciecia i opréznienia zabudowane na pzrewodzie dn32.

—grzejniki typu VNH Cosmonowa kompaktowe
—grzejniki typu VNH Cosmonowa z wkladka zaworowa ,z wbudowanym
zaworem termostatycznym Danfoss nr.013G0360,0oraz zaworem przylaczeniowym

erafix prostym .
Verafi tym(V2476D

-regulatory réznicy cisnienia typu: Honeywell Kombi 2 Plus.
—zawory odcinajaco—pomiarowe bez nastawy wstepnej typu:Honeywell Kombi 3 Plus.
—zawory regulacyjno-pomiarowe z nastawa wstepna typu:Honeywell Kombi 2 Plus.

—zawory termostatyczne proste z nastawa wstepna typu: Honneywell VR0OODVS.
—zawory powrotne proste z nastawa wstepna typu: Honeywell Verafix-E V2420D.

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | SPORTU POLITECHNIKI GDANSKIE)

PRZY UL. ZWYCIESTWA 12 W GDANSKU
na dziatce ewidencyjnej nr 267/4 z obrebu 56

tom II/7
INSTALACJE GRZEWCZE

INWESTOR

POLITECHNIKA GDANSKA

UL.NARUTOWICZA 11/12, 80-952 GDANSK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 WARSZAWA,
tel/fax (22) 740 11 45, (22) 879 84 20,

BRANZA PROJEKTANCI NR UPR PODPIS

INSTALACJE GRZEWCZE | INZ. M. ROSZKOWSKI Wa-263/01

OPRACOWANIE

INZ. L. WOLSKI

RYSUNEK NR

Instalacja C.0.
Rozwiniecie - piony 03 i ok

C?

1:100

SKALA

WARSZAWA, PAZDZIERNIK 2007




