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OZNACZENIE ODPOWIETRZENIA PIONOW (odpowietrznik automatyczny z zaworami kulowymi)

OZNACZENIE PRZEWODU C.0. (zasilajacego i powrotnego)
stalowego dn40 prowadzonego natynkowo za obudowami

OZNACZENIE PRZEWODU C.0. (zasilajacego i powrotnego)
wielowarstwowego dz620 prowadzonego W $cianie lub posadzce

C.0.
ROZWINIECIE ~ PIONU 02

OZNACZENIE GRZEINIKA PLYTOWEGO (typR?, wys 900mm, di. 400mm)
wyposazony we wkladke zaworowa i glowice termostatyczna antywandaliczna

podlaczenie grzejnika od dolu ze Sciany poprzez elementy przylaczeniowe katowe
grzejnik lewostronny "L’ z odpowietrznikiem recznym

7 uwagi na specyfikacje obliczen hydraulicznych do doboru przyjeto:

—grzejniki typu VNH Cosmonowa kompaktowe
—grzejniki typu VNH Cosmonowa z wkladka zaworowa ,z wbudowanym
zaworem termostatycznym Danfoss nr.013G0360,oraz zaworem przylaczeniowym
1t Verafix prostym(V2476D).
—regulatory réznicy cisnienia typu:Honeywell Kombi 2 Plus.
—zawory odcinajaco—pomiarowe bez nastawy wstepnej typu: Honeywell Kombi 3 Plus.
—zawory regulacyjno—pomiarowe z nastawa wstepna typu: Honeywell Kombi 2 Plus.

O+ -zawory termostatyczne proste z nastawa wstepna typu:Honneywell V2000DVS.
O -zawory powrotne proste z nastawa wstepna typu Honeywell Verafix-E V2420D.

OZNACZENIE GRZEINIKA PLYTOWEGO (typ33, wys 900mm, di. 400mm) ocynkowanego ogniowo
wyposazony w zawor i glowice termostatyczna antywandaliczna , zawér powrotny
podlaczenie grzejnika ze $ciany poprzez elementy przylaczeniowe katowe

grzejnik prawostronny z odpowietrznikiem recznym

BEE

OZNACZENIE GRZEINIKA PAZIENKOWEGO DRABINOWEGO ( wys 914mm, szer.400mm) ocynkowanego ogniowo
wyposazony w zawor i glowice termostatyczna antywandaliczna , zawdr powrotny

podlaczenie grzejnika ze sciany poprzez elementy przylaczeniowe katowe

z odpowietrznikiem recznym

OZNACZENIE ZAWOROW REGULACYINYCH (zasilajacego i powrotnego)
Zawory odcinajace dn?0 zabudowane na przewodzie zasil i powrotnym
posiadajace funkcje odwadniania i napelniania

Regulator rdznicy cisnienia zre25 z funkcja odciecia i oprdzniania instalacji
z przepona i rurka impulsows laczaca regulator z zaworem H.aanosﬁmoouoa&:&.moﬁ:
(przewdd zasilajacy).Oba zawory z funkeja odciecia i opréznienia zabudowane na przewodzie dn40.
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