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1. Instalacje elektryczne.
Uzyte nazwy producentów i okreslone typy opraw oswietleniowych w przedmiarze robót
podano jako przykladowe. Do wyceny w kosztorysie nalezy przyjac oprawy zgodne z
parametrami okreslonymi w projekcie elektrycznym.
W projekcie architektury I Konfekcja budowlana Tom III/31wystepuja:
al zaluzje fasadowe sterowane elektrycznie lrozdzial 8 i 91- dodac zasilanie i sterowanie
bl system pomiaru czasu Irozdzial 141-dodac zasilanie
ci automatyczne sterowanie otwieranie okien w fasadzie - dodac zasilanie
dl oswietlenie niecki basenu wykonac oprawami o obnizonym napieciu lrozdzial 131

dobrac nalezy oprawy pracujace na tym napiecie i transformatory obnizajace napiecie
Powyzsze urzadzenia wymagaja zasilania i sterowania elektrycznego, co nalezy uwzglednic w
wycenie oferty. Zamawiajacy nie przewiduje z tego tytulu robót dodatkowych.

2. Instalacje teletechniczne.

W projekcie nie narysowano, ani nie opisano tras prowadzenia kabli, oraz sposobu ich
montazu dla wszystkich wystepujacych instalacji. Pokazano jedynie lokalizacje
podstawowych urzadzen.
Nie opisano, ani nie narysowano sposobu montazu kamer w basenie.
Zaprojektowanie tras prowadzenia kabli i montazu urzadzen, oraz kamer nalezy do
Wykonawcy w trakcie wykonywania tych instalacji. Zamawiajacy nie przewiduje z tego
tytulu robót dodatkowych.

3. Uwaga
Kompletnosc wykonania robót wg projektu jest rozumiana w ten sposób, ze obejmuje
wykonanie robót podstawowych wg projektu oraz wszelkich robót pomocniczych i
towarzyszacych, obejmujac m.in. wszelkie polaczenia, uszczelnienia, izolacje, wykonczenia
powierzchni, wykonanie wymaganych prób i uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mogla
sie rozpoczac normalna eksploatacja obiektu przez Uzytkownika.
Powyzsza uwage nalezy uwzglednic przy wycenie robót, gdyz Zamawiajacy nie przewiduje z
tego tytulu robót dodatkowych.


