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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
dla modernizowanego budynku ptywalni oraz pomieszczen objetych przebudowg w
przylegtej czesci budynku administracyjno — socjalnego.
W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje sie demontaz wszystkich instalacji
elektrycznych w modernizowanym budynku, z wyjatkiem instalacji w pomieszczeniu
maszynowni uzdatniania wody basenowe.
Zakres prac objetych projektem:
. gospodarke elektroenergetyczng z bilansem mocy zapotrzebowane]
rozwigzania instalacji elektrycznych wewnetrznych i stabporgdowych, w budynku:
» rozdzielnice gtdwnag niskiego napiecia 0,4kV,
uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku,
tablice elektryczne 0,4 kV (obszarowe),
oswietlenie podstawowe obiektu,
oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne obiektu,
o$wietlenie zewnetrzne,
instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,
instalacje sitowg obiektu,
instalacje odgromowg obiektu, tagcznie z systemem uziemien
instalacja potgczen wyrownawczych,
ochrone przeciwprzepieciowg

ochrone przeciwporazeniowa,

YV V.V V V V V V V V V V

przeciwpozarowy wytgcznik pradu



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1. Zasilanie obiektu.

Kompleks basenowy zasilany jest dwoma liniami kablowymi nn z istniejgcej stacji
transformatorowej Politechniki Gdanskiej. Dla zasilania rozdzielnicy odbiorow sitowych
oraz odbioréw istniejacych projektuje sie kabel YKXS 4x150mm?.
Dla zasilania rozdzielnicy odbioréw ogélnych projektuje sie kabel YKXS 4x70mm?.
Projektowane linnie kablowe 0,4kV sie prowadzi¢ po trasach istniejgcych kabli
zasilajgcych i wprowadzi¢ do ztgcza kablowego zlokalizowanego przy budynku ptywalni.
Jako zlgcze kablowe projektuje sie szafke ZK3 oraz ZK4 z rozigcznikami
bezpiecznikowymi 400A z wktadkami wg. schematu nr. E-25 .
W ztgczu projektuje sie rozdziat szyny PEN na PE i N . Kabel zasilajgcy rozdzielnice
RG-I (rozdzielnica zasilajgca obwody istniejgce w uktadzie TN-C) nalezy wyprowadzic¢
zgodnie z rysunkiem E-25.
Ze zlacza do rozdzielnicy gtéwnej sekcja RG-S projektuje sie kabel YKXS 5x150mm?,
do rozdzielnicy gtéwnej sekcja RG-O projektuje sie kabel YKXS 5x70mm? Do
rozdzielnicy gtéwnej sekcja RG-I projektuje sie kabel YKY 4x25 mm? + YKY 25mm?.
Ze ztgcza kable wprowadzi¢ do kanatu kablowego w budynku rurami SRS 110. Wejscie
do budynku uszczelni¢ masg wodo i gazo szczelna.

Trasy linii kablowych pokazano na planie ZUD. Wszystkie instalacje wykonac

wedtug uzgodnien ZUD i planu zagospodarowania.

Podstawowe wska zniki energetyczne

L.p. |Wielko §¢ Jednostka |Warto$¢é
1 Moc zainstalowana kW 220

2 Moc szczytowa kW 150

9 Napiecie zasilania po stronie nn Vv 400/230
10 |Wspotczynnik mocy cos ¢ - 0.93

11 |Ukiad sieci po stronie nn - TN -S
12 | Ochrona od porazen w sieci nn Odbiorcy s.w.n.

Uwaga ! s.w.n. - samoczynne wytgczenie napiecia



2.2. Rozdzielnica gtéwna niskiego napi  ecia 0,4kV

Rozdzielnica gtowna 0,4 kV, zlokalizowana bedzie w oddzielnym pomieszczeniu w
budynku (pom. 009). Wprowadzenie kabla do kanatu technicznego w pom. rozdzielni
projektuje sie w rurach SRS 110.

Jako RG projektuje sie rozdzielnice szafowg o wym 2035x2450x475 (wys. X szer. X
gteb.) (bez drzwi) o pradzie do 630A, napieciu 400/230V w wykonaniu tréjsekcyjnym z
pojedynczym uktadem szyn zbiorczych, sprzegtem sekcyjnym ( miedzy sekcjg RG-S i
RG-0). Rozdzielnice projektuje sie przy scianie w pomieszczeniu rozdzielni na kanale
kablowym. Z sekcji RG-O rozdzielnicy RG projektuje sie zasilanie dla odbioréow
podstawowych, z sekcji RG-S zasilane bedg odbiory sitowe i technologiczne. Sekcja
RG-I zasila¢ bedzie odbiory i obwody istniejgce ktore nie podlegajg modernizacji (
wykonane w ukiadzie TN-C). Na elewacji RG sekcja RG-S i RG-O zaprojektowano
analizatory parametréw sieci umozliwiajgce odczyt parametrow sieci.

Projektuje sie potaczenie sekcji RG-S i RG-O sprzegtem sekcyjnym dla potrzeb
remontowych. UWAGA: WIz zasilajgce sekcje RG-S oraz RG-O nie zostaly dobrane na
przejecie catej mocy obydwu sekcji. W przypadku potgczenia obu sekcji nalezy
dostosowac biezace obcigzenie do obcigzalnosci kabla zasilajgcego.

Projektuje sie wylaczenie zasilania rozdzielnicy RG ( sekcja RG-S, RG-O i RG-I)
budynku przy pomocy gtdbwnego pozarowego wytacznika pradu. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu zlokalizowany bedzie w holu wejsciowym przy gtdbwnym wejsciu do
budynku.

2.3. Ukiad rozdziatu energii 0,4/0,23 kV

WLZ-ty wykonane beda kablami miedzianymi w izolacji 1kV i zasilaly bedg
tablice obszarowe oraz technologiczne w uktadzie promieniowym. W plaszczyznie
poziomej budynku gtowne ciggi kablowe prowadzone bedg w metalowych korytach
kablowych. W pionie gtébwne ciggi kablowe prowadzone bedg na metalowych
drabinkach kablowych. Instalacje mocowa¢ do drabinek co 0,3m. Kable na drabinkach
laczy¢ opaskami odpornymi na sity zwarciowe
W budynku projektuje sie koryta K-100x60, K-200x60, K-300x60 i K-400x60 o grubosci
blachy 1,5mm oraz drabinki kablowe D-400x50 o grubosci blachy 2mm. Trasy koryt
pokazano na rys. E-19, E-20, E-21, E-22. Koryta kablowe instalowa¢ na wspornikach
mocujgc do scian lub stropu co 1,2m. Do podwieszania koryt do stropu lub $cian
stosowa¢ zwieszaki i uchwyty podpierajace lub uchwyty bezingerencyjne. Koryta

uktada¢ w przestrzeni miedzy stropem whlasciwym a sufitem podwieszanym, pod



przewodami wentylacyjnymi i nad inst. wod-kan. Instalacje uktada¢ w projektowanych
korytach kablowych.

Przejscia koryt przez elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢é materiatem o
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

Uwaga — zawiesia do koryt nalezy instalowac przed lub w koordynacji z montazem inst.
wentylacji.

Poza korytami instalacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych z gietkiego PCV 22, 28, 37,
47 (Srednica rury dostosowana do srednicy przewodu) lub pod tynk.

Kable z podtrzymaniem funkcji podczas pozaru E90 prowadzi¢ na uchwytach o

odpornosci ogniowej E 90 , mocowane co 30 cm lub pod tynk.
2.4. Tablice obszarowe

Kazdy obszar budynku zasilany jest z co najmniej jednej tablicy elektrycznej. Dla kazdej
rozdzielnicy obszarowe] przewidziano 30% rezerwy miejsca na przylaczenie
dodatkowych obwoddéw rezerwowych. Rozdzielnice o obudowach 2z materiatu
izolacyjnego wykonane sg jako wiszace podtynkowe lub natynkowe. W szachtach
instalacyjnych rozdzielnice nalezy mocowa¢ na konstrukcji wsporczej w potowie
gtebokosci szachu ( konstrukcja wsporcza wg. wykonania warsztatowego wykonawcy
robét). Wszystkie czesci rozdzielnic bedace pod napieciem nalezy chroni¢ przed
dotykiem bezposrednim. Wmontowane urzgadzenia nalezy oznaczy¢ napisami:
wewnatrz na urzadzeniach i na zewnatrz na ostonach. Oznaczenia wewnetrzne muszg
sie zgadzac z planami i schematami instalacji. Przy oznaczeniach zewnetrznych nalezy
poda¢ nazwe urzadzenia odbiorczego oraz nazwe odbiorcy lub pomieszczenia.
Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu koncach. Lokalizacje tablic obszarowych
pokazano na schemacie ideowym (rys. E-1) oraz na planach poszczegoélnych
kondygnaciji (rys. E-19, E-20, E-21).Tablice wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi i

widokami.
2.5. Istniej gce instalacje

Do zasilania istniejgcej odbiorow i instalacji w modernizowanym budynku
zaprojektowano sekcje RG-l. Sekcja RG-l zasilana jest z projektowanego zigcza
kablowego kablem YKY 4x25 +YKY 1x25.

Rozdzielnica RG-I wykonana zostata w uktadzie TN-C i zasila¢ bedzie ( odbiory nie
objete modernizacja):

- istniejgce mieszkanie na poziomie +0

- istniejaca sale konferencyjng na poziomie +1

- istniejgca tablice maszynowni wody basenowe;j



- istniejgce oswietlenie tgcznika

Instalacje nalezy wykonac¢ kablami miedzianymi 5 i 3 zylowymi. Piatg i trzecig zyte
nalezy zaizolowa¢ w celu wykorzystania jej po modernizacji zasilanych odbioréw ( nie
objete opracowaniem). W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ na kazdym obwodzie zapas
kabla [=2m.

W przypadku stwierdzenia na budowie iz nie modernizowane instalacje wykonane sg w

uktadzie TN-S nalezy zasili¢ je z rezerwowych obwodow w rozdzielnicy RG-S.
2.6. Oswietlenie hali basenu ptywackiego

Srednie natezenie o$wietlenia dobrano na podstawie norm oraz wiedzy technicznej.

W hali basenu pltywackiego projektuje sie oswietlenie podstawowe z wykorzystaniem
belek montazowych na swietléwki 1xTL5-54W/830 HFP, symetrycznym odbtysnikiem i
kloszem poliweglanowym zainstalowanych w istniejgcych otworach w suficie. Otwory
zostang wypetnione od strony sali basenu szybg przezroczystg. Sposéb montazu opraw
oraz uszczelnien wg. projektu architektonicznego. Sterowanie opraw zaprojektowano w
uktadzie 2/5 i 3/5 z pomieszczenia ratownika na poziomie +0.

Na S$cianach projektuje sie szczelne plafoniery dekoracyjne ze zrédtem 2xPL-
C/2P/26W IC. Przestrzen stropodachu nad hala basenu oswietlono przy pomocy opraw
szczelnych Swietlbwkowych ze zrodiem 1xTL-D58W EI PC IP65 zapalanych w
korytarzu wejsciowym do przestrzeni stropodachu.

Dla podswietlenia niecki basenu ptywackiego w istniejacych bulajach projektuje sie
oprawy projektorowe do lamp typu PAR ze zrodiem HALOGEN 75W IP65. Mocowanie
oprawy powinno zapewni¢ swobodny dostep umozliwiajgcy wymiane zrodia oraz
maksymalne mozliwe oddalenie oprawy od szyby w bulaju.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY 7,5,3x2,5 o izolacji 750 V.
2.7. Instalacja o swietlenia og6lnego

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano oswietlenie ogolne podstawowe oraz
oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Lokalizacje i typy zastosowanych opraw pokazano
na rys E-14, E-15, E-16, E-17. Srednie minimalne natezenie o$wietlenia we wszystkich
pomieszczeniach obliczono na podstawie norm oraz wiedzy technicznej. Przyjeto
Srednie minimalne natezenie oswietlenia na poziomie:

Korytarze -100 Ix

Schody — 150Ix

Szatnie, tazienki, toalety — 200Ix

Bufet — 300Ix

Sale basenéw — 300 Ix



Obliczenia dostepne w pracowni na zyczenie.

We wszystkich pomieszczeniach oswietlenie projektuje sie z wykorzystaniem
energooszczednych opraw Swietldwkowych. Sterowanie oswietleniem wigcznikami
o$wietleniowymi, instalowanymi na wysokosci 1,4m od podtogi. W pomieszczeniach
wilgotnych osprzet hermetyczny IP44. Zasilanie instalacji oswietleniowych w
pomieszczeniach nalezy wyprowadzic¢ z tablic obszarowych. Instalacje nalezy wykonac¢
przewodami YDY 2,3,4,5x1,5 o izolacji 750 V.l Przewody ukfada¢ na korytach, poza
korytami w rurkach n/t lub p/t. Obwody oswietleniowe bedg zabezpieczone od zwaré i
przecigzen dodatkowo zabezpieczone bedg wylgcznikami rdznicowoprgdowymi.
Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach tgcznikami oswietleniowymi w wykonaniu
16A. Osprzet instalacyjny w wersji podtynkowej i natynkowej. W pomieszczeniach
wilgotnych osprzet hermetyczny 1P44.

Wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia i ochrony od porazen.

W pomieszczeniach technicznych w razie braku mozliwosci montazu na stropie oprawy

instalowac¢ na zwieszakach.
2.8. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

W modernizowanym budynku ptywalni i powigzanej z nim funkcjonalnie czesci budynku
administracyjno — socjalnego zastosowano oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Jako
oprawy oswietlenie awaryjnego ewakuacyjne wykorzystano oprawy oswietlenia
podstawowego wyposazone w modut awaryjny na 3 godziny z autotestem. Instalacja
oSwietlenia ewakuacyjnego zapewni natezenie na ciggach ewakuacyjnych > 0,5 Ix (w
osi drog ewakuacyjnych 1 Ix) z czasem zataczenia < 2 sek. Oprawy te bedg oznaczone
z6itym pasem. Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe

(z piktogramem) wyposazone w modut awaryjny na 3 godziny.
2.9. Oswietlenie zewn etrzne

Jako oswietlenie zewnetrzne projektuje sie oprawy montowane na elewacji budynku
oraz instalowane w ziemi.

Jako oprawy instalowane w gruncie projektuje sie szczelne projektory IP67 CDM-
T150W 230V.

Oprawy w terenie zasilane beda z tablicy T-OZew kablami wychodzacymi z budynku.
Tablica T-Ozew zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni gtownej.

Kable do opraw w terenie prowadzi¢ w rurkach RVL37 na gtebokosci min. 0,5m.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym —automatyczne poprzez wytacznik zmierzchowy

lub instalacje zegarowa.



Trasy kabla, rozmieszczenie oraz typy opraw pokazano na rys. E-26. Wykonac¢ zgodnie

z ZUD oraz planem zagospodarowania terenu.

2.10. Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych.

Projektuje sie gniazda wtyczkowe ogélne pojedyncze typu 230V/16A+N+PE oraz
zestawy dwdch gniazd pojedynczych typu 230V/16A+N+PE. Projektuje sie wydzielone
gniazda typu 230V/16A+N+PE do zasilania suszarek. W pomieszczeniach wilgotnych
gniazda wtyczkowe nalezy zastosowac jako szczelne o stopniu ochrony P44,

Dla zasilania odbioréw staboprgdowych w pomieszczeniu ratownika projektuje sie
zestawy dwoch gniazd pojedynczych typu 230V/16A+N+PE z kluczem i blokada.
Wszystkie gniazda projektuje sie jako podtynkowe. Do zasilania odbiornikow sitowych
projektuje sie wypusty elektryczne. Wszystkie obwody gniazdowe (sitowe) bedg
zabezpieczone od zwaré i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych
zabezpieczono wylgcznikami  réznicowoprgdowymi. Instalacje gniazd wykonaé
przewodami YDYZzo 3x2,5, o izolacji polwinitowej 750 V.

Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i porzgdkowych zabudowa¢ na
wysokosci 1,2m od podtogi. Gniazda w pozostatych pomieszczeniach zabudowac¢ na
wysokosci 0,3m od podtogi.

2.11. Instalacja sitowa dla odbiorow wentylacji i k  limatyzacji.

Do zasilania wentylacji projektuje sie zasilanie w rozdzielnicy RG sekcja sitowa (RG-S).
Z rozdzielnicy wyprowadzone bedg obwody zakonczone wypustami do tablic zasilajaco
sterujgcych automatyki wentylacji. Wszystkie wypusty pozostawi¢ z zapasem przewodu
10m. Obwody sitowe bedg zabezpieczone od zwar¢ i przecigzen. Dodatkowo obwody
zasilajgce wentylatory bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

W porozumieniu z Architektem i projektantami branzy sanitarnych uzgodniono iz:

- dostawa urzadzeh i ukladow automatyki wentylacji i klimatyzacji, systemu
sterowania wentylacja, sterowania kurtyng powietrzng w zakresie prac
wykonawcy instalacji sanitarnej,

- zestaw pomp w studzienkach wraz z sterownikiem i okablowaniem od sterownika
do pompy w zakresie prac wykonawcy instalacji sanitarnej.

- dostawa tablicy automatyki, wentylatoréw, automatyki kurtyny powietrznej,
wszystkich elementdow automatyki i sterownikow, kabli zasilajgcych i
sterowniczych wraz z ustawieniem, regulacjag i1 uruchomieniem nalezy do

wykonawcy instalacji sanitarnych (mechanicznych),



- wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje i obliczenia ochrony od

porazen dla swoich urzadzen.
2.12. Instalacja pot gczen wyréwnawczych.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie instalacje potgczen wyrownawczych. W

pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej projektuje sie gtdwng szyne uziemiajacg GSU.

Szyna uziemiajgca potaczona bedzie z uziomem i magistralg uziemiajacg. W budynku

przewiduje sie sie¢ gtownych potaczeh wyréwnawczych (magistrale uziemiajgca)

wykonang z ptaskownika FeZn 25x3.

Z gtdbwng szyng uziemiajacqg nalezy potaczyc:

» gtéwny przewdd ochronny PE

» glowny przewodd uziemiajacy E

e uziom instalacji odgromowej

» gléwng metalowg rure wodociggowg

* inne metalowe systemy rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie,
instalacja wentylacyjna, co, ct, itp.

* metalowe czesci konstrukcji budynku

* szyny PE we wszystkich rozdzielnicach oraz ich metalowe obudowy

* metalowe koryta kablowe co 10m

» wszystkie metalowe czesci dostepne

* miejscowe szyny uziemiajgce w toaletach i pomieszczeniach sanitarnych

* metalowe urzadzenia w pomieszczeniach: kottowni, wezle cieplnym, pompowniach,
wentylatorniach

* metalowe konstrukcje pomostow oraz wszystkie urzadzenia wynikajgce z
wytycznych technologicznych

Wzdtuz koryt elektrycznych nalezy utozyé FeZn 25x3 jako gtdbwng magistrale potaczen

wyréwnawczych. W toaletach i pomieszczeniach z prysznicami projektuje sie miejscowe

szyny uziemiajgce (MSU).

Potgczenia wykonane bedg linkg LgY10 i LgY6. Od magistrali do szyn PE w tablicach

oddziatowych potgczenia wykonane bedg linkg LgY 16. Przewody wyrownawcze nalezy

tak uktadac, aby byly dostepne do ogledzin. Nie powinny sie one styka¢ z materiatami

palnymi. Potaczenia do rur instalacji sanitarnych CO, CT, CW, ZW itp. wykonywac¢ na

obejmy.

Instalacje potaczeh wyrownawczych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-86/E-05003/01, PN-

IEC 61024-1, 61024-1-1, 61024-1-2 oraz Dz.U.690.75.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykonaé tasmag FeZn 25x3 mm i LgY 10.



2.13. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi zredukowanymi i tgczeniowymi.
Przewiduje sie 1 stopniowg ochrone przeciwprzepieciowa:
* stopien 1 - na poziomie rozdzielnicy gtéwnej RG ochronniki Ups <4,0 kV

 stopien 2 - na poziomie tablic obszarowych ochronniki Ups <1,5 kV

2.14. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrona bedzie obejmowata:

- system samoczynnego wytgczania napiecia w uktadzie TN-S

- wylgczniki ochronne réznicowo- prgdowe o pradzie Ign = 30 mA

- gidwne i miejscowe polaczenia wyrownawcze
Zgodnie z przyjetym systemem ochrony maksymalny czas wytgczenia napiecia w
przypadku uszkodzenia izolacji, wynosi: 5 sekund dla obwodow rozdzielczych oraz 0,4
sekundy dla obwodow odbiorczych. W przedmiotowym projekcie samoczynne
wylaczenie napiecia jest realizowane poprzez zastosowanie  wytgcznikow
kompaktowych, wylgcznikdéw instalacyjnych i wylgcznikbw réznicowopradowych o
pradzie wyzwalajacym 0.03A. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich obwodow, rezystancji izolacji
kabli i przewoddw, sprawdzenie i pomiary wytgcznikdbw réznicowoprgadowych, pomiar
natezenia oswietlenia, ciggtosci przewodu PE oraz testy przeciwpozarowych
wytgcznikow pradu. Zastosowano przewody o wytrzymatosci izolacji 750V, a kable o

wytrzymatos$ci izolacji 1000V.

2.15. Ochrona odgromowa i uziom fundamentowy.

W obiekcie ptywalni zaprojektowano uziemienie mieszane sktadajgce sie z otoku
wykonanego z ptaskownika FeZn30x4mm oraz uziemienia szpilkowego promieniowo
przytaczonego do uziemienia otokowego. Uziom szpilkowy bedzie sie skiadat z 6
szpilek, wykonanych z preta stalowego pomiedziowanego o dtugosci 6m, zagtebionych
w niezabudowanym gruncie na gtebokosci 0,6m. Potaczenie szpilek z uziemieniem
otokowym ptaskownikiem FeZn30x4mm przez zgrzewanie . Ptaskownik nalezy taczyé
przez spawanie na dlugosci min. 10cm. Miejsca spawane nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie farbg bitumiczng. Obliczona rezystancja systemu uziemienia w
niekorzystnych warunkach gruntowych wyniesie 3,6 Ohma. W przypadku gdyby nie
udato sie osiggng¢ wyniku ponizej 4 Ohma, wowczas nalezy odpowiednio zwiekszyé

ilos¢ zastosowanych uziomow szpilkowych. Z uziomu otokowego nalezy wykonac
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wyprowadzenia do zigcz kontrolnych instalacji piorunochronnej ptaskownikiem
FeZn30x4mm.

W pomieszczeniu rozdzielni nalezy wykona¢ gtdwng szyne uziemiajgca, do ktorej
nalezy doprowadzi¢ wypust z uziomu otokowego dwoma ptaskownikami FeZn30x4mm.
Z gtownej szyny uziemien (GSU) nalezy wykona¢ wypusty do:

Gtéwny punkt dystrybucyjny, ptaskownikiem FeZn30x4mm,

Magistrali potaczehn wyréwnawczych w obiekcie wykonanej ptaskownikiem mocowanym
do koryt i drabinek kablowych elektrycznych i teletechnicznych oraz magistrali potgczen
wyroéwnawczych w pomieszczeniach technicznych obiektu.

Przytagczenia konstrukcji i elementow metalowej fasady obiektu, metalowych barierek
ochronnych, metalowych konstrukcji zewnetrznych, stupow latarni, ogrodzenia
zewnetrznego, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od projektowanego obiektu
ptaskownikiem FeZn25x3mm.

Wszystkie potaczenia nalezy wykonac przez spawanie na dtugosci 10cm i zabezpieczyc¢
przed korozjg farbg bitumiczng lub lepikiem.

Ochrone odgromowg obiektu zaprojektowano na podstawie wiedzy technicznej oraz
norm:

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine,
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne,

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych,

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes$¢ 1-2: Zasady
ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych,

Wedilug przeprowadzonych obliczen wskaznik zagrozenia piorunowego w obiekcie
ptywalni wyniesie W=13,7*10-4. Wynika z tego Ill stopien zagrozenia piorunowego -
zagrozenie jest duze, ochrona wymagana. Wymagana skutecznos¢ urzadzenia
piorunochronnego powinna wynies¢ E=0.99, co oznacza, ze wymagany jest | stopien
ochrony obiektu. Wymiar oka sieci zwodéw poziomych na dachu powinien wynies¢ nie
mniej niz 5m, S$rednia odlegtos¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna
wynies¢ nie mniej niz 10m. W projektowanym obiekcie przed wytladowaniem
bezposrednim nalezy chroni¢ ludzi i zainstalowane urzadzenia, ktore znajdg sie na
dostepnym dachu i wewnatrz obiektu. Prowadzenie prac na dachu i przebywanie osob
na dachu i na tarasach budynku w czasie burzy jest zabronione.

Do ochrony odgromowej czesci dachu, na ktérej zostaly zainstalowane urzadzenia oraz

instalacje wentylacji i klimatyzacji zastosowano typowe klatki ochronne, ustawione na

11



dachu na typowych ptytach obcigzajgcych oraz iglice ochronne i iglice kominowe. Maszt
antenowy nalezy chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi przez zastosowanie
zwodu izolowanego odsunietego. Do ochrony odgromowej na czesci dachu wolnej od
urzadzen i instalacji zastosowano zwody poziome niskie wykonane drutem
DFeZn@8mm, utozone na uchwytach dachowych przyklejanych do powierzchni dachu.
Klatki ochronne i maszty ze zwodami izolowanymi, iglice ochronne, nalezy potaczyé¢ z
siatkg zwoddéw poziomych niskich z drutem DFeZn@g8mm. Obudowy urzgadzen
zasilanych elektrycznie oraz kanaty wentylacyjne i ich konstrukcje nalezy izolowa¢ od
instalacji piorunochronnej. ZejScia pionowe instalacji piorunochronnej przechodzace
obok kanaldw wentylacyjnych nalezy ostoni¢ rurkg dielektryczng o grubosci scianki
5mm. Przewody zasilajgce nalezy uktada¢ w korytkach kablowych krytych lub profilach
typu U, przytaczonych do instalacji potaczen wyrownawczych. Pozostate urzadzenia,
elementy wygrodzenia urzadzehn wentylacji na dachu i ich konstrukcje wsporcze,
barierki ochronne nie stykajgce sie z urzadzeniami zasilanymi elektrycznie, nalezy
przytaczy¢ do instalacji piorunochronnej. Obrobki blacharskie na scianach attyki i na
Scianach wygrodzenia pozarowego nhalezy przytaczy¢ do instalacji piorunochronne;.
Przewody odprowadzajgce instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ drutem
DFeZn@8mm w systemie naciggowym. W poblizu wejs¢ do budynku i w miejscach
dostepnych dla przebywania ludzi przewody odprowadzajgce nalezy chroni¢ rurkag
dielektryczng o grubosci $cianki 5mm na wysokosci od —0,3m do 2,7m nad poziomem
podioza. Rurki ochronne nalezy mocowa¢ na uchwytach do elewacji budynku.
Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z otokiem uziemiajgcym przy pomocy ztacz
kontrolnych umieszczonych w skrzynkach probierczych zagtebieniach w gruncie,

zamykanych przykrywami metalowymi.
2.16. Uktadanie kabli w terenie

Projektowane kable uktada¢ w ziemi w rowie oczyszczonym z gruzu i kamieni,
prowadzi¢ falisto na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku 10cm. Nastepnie kable
przykry¢ warstwg piasku 10cm i warstwg rodzimego gruntu od 15 - 25cm. Kable
przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci 0.5mm. Przed przykryciem na kablu
wykona¢ opaski kablowe co 10m oraz przy skrzyzowaniach z urzgadzeniami
inzynierskimi. Skrzyzowania kabla z urzgdzeniami inzynierskimi uktada¢ w przepustach
Z rur typu SRS. Przepusty nalezy uszczelni¢ wioknem i zabezpieczyé olkitem z obu
stron. Przy kazdym ze stupdw pozostawic¢ zapas kabla 0,5m. Kable uktada¢ zgodnie z N
SEP-E-004, PN-76/E-05125 oraz opinia ZUD. Wejscie kabli do budynkéw wykonaé¢ w
przepustach kablowych zakonczonych w kanatach kablowych. Przepusty zabezpieczyc¢
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materialem wodo i gazoszczelnym. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru robo6t elektrycznych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczeciem robdét nalezy wytyczy¢ trase kabla -
tyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej jednostce obstugi geodezyjnej, ktéra powinna

wykonaé réwniez geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

2.17. Dane elektroenergetyczne — bilans mocy

Aktualna moc przylgczeniowa dla obiektu wynosi 130kW. W wyniku przebudowy
obiektu wzrosnie jego zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg do 150kW. W projekcie
zagospodarowania terenu (faza PB) zalgczono odpowiednie warunki przytgczenia i
ujeto przebudowe linii zasilajgcej ze stacji transformatorowej. Zwiekszenie mocy
przytaczeniowej bedzie mozliwe zgodnie z zalgczonymi w projekcie budowlanym
warunkami technicznymi wydanymi przez koncern Energa, po przebudowie stacji
transformatorowej Politechniki. Przebudowa ta jest poza zakresem niniejszego

opracowania.

3. ZAGADNIENIA P/POZ | BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ wedtug Norm, przepiséw, wytycznych i wiedzy
technicznej pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem warunkow BHP.
Projektuje sie wylgczenie zasilania rozdzielnicy RG przy pomocy pozarowego
wylacznika pradu. Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy wylacza wszystkie 3 sekcje RG.
Przycisk zlokalizowany bedzie na parterze przy gidwnym wejsciu . Jako
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zaprojektowano przycisk typu FT22 z dwoma
niezaleznymi stykami zwiernymi (2 x NO).

Przewody sterownicze do przycisku p/poz projektuje sie jako kabel typu
NHXH FE 180/E90 3x1,5 z zachowaniem funkcji podczas pozaru prowadzonych na
konstrukcji E9O.

Przejscia kabli, przewodow i koryt przez elementy oddzielenia pozarowego
(pomieszczenia wydzielone pozarowo) nalezy zabezpieczy¢ materiatem o odpornosci
pozarowe] ElI wymaganej dla tych elementéw, przez ktére przechodzi przebicie
(warto$ci wymaganej odpornosci pozarowej wg warunkOw ochrony pozarowej) nie
mniejsze niz EI120 . Wyjscia kabli, przewodéw w rurach ochronnych z budynku
zabezpieczy¢ materiatem wodo i gazoszczelnym. Prace uszczelniajgce powinna
wykonac¢ specjalistyczna firma budowlana, posiadajgca stosowne uprawnienia |
certyfikaty zgodnie z obowigzujgcg aprobatg techniczng i technologig uszczelnienia

firmy specjalistycznych.
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Pomieszczenie rozdzielni gtdbwnej nalezy wyposazy¢ w :

1. Chodnik dielektryczny szer. 1m 4 mb
2. Komplet tablic ostrzegawczych i informacyjnych kpl. 1
3. Gasnice proszkowe kpl. 1
4. Gumowce i rekawice ochronne atestowane kpl. 2
5. Okulary ochronne kpl. 2
6. Apteczka z wyposazeniem kpl. 1
7. Instrukcje BHP przy urzgdzeniach elektrycznych kpl. 1
8. Instrukcje BHP przy obstudze kondensatorow kpl. 1
9. Instrukcje niesienia pierwszej pomocy kpl. 1
10. Schemat ideowy rozdzielnic gtdwnych kpl. 2
11. Schemat ideowy rozdzielnic oddziatowych kpl. 2
12. Instrukcje ruchowa kpl. 1
13. Uziemiacze przenosne kpl. 1
Uwaga:

Wszystkie przebicia do [0200 wykonuje wykonawca branzowy indywidualnie na

budowie.

4. WYTYCZNE BUDOWLANE | KOORDYNACYJNE

Roboty elektryczne nalezy wykonywac¢ po robotach sanitarnych i wentylacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ koordynacje miedzybranzowg @z
podwykonawcami na budowie przed rozpoczeciem prac instalacyjnych. W przypadku
zmian tras i sposobu prowadzenia instalacji w stosunku do podanych w projekcie
wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o nich projektanta i uzyska¢ zgode na ich
wprowadzenie.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci lub stanu faktycznego miedzy czescig opisowg
projektu wykonawczego a czescig rysunkowg projektu i specyfikacjg wykonawca jest

zobowigzany w kazdym przypadku powiadomi¢ projektanta.

5. KOMPLETNOSC ORAZ JAKO SC DOSTAW | ROBOT.

1. Roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie.
2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt, ustala sie, ze obowigzujg przepisy

techniczno-budowlane, na ktére sktadajg sie:
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a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

b) Normy i Dyrektywy

c) Instrukcje, wytyczne i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z normami oraz certyfikaty CE, wydane przez jednostki
upowaznione lub jednostki posiadajgce zawodowe uznanie,

d) Warunki techniczne dostawcow materiatow, wyrobow i urzadzen,

e) Przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa
Budowlanego, instytucje okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jako wiasciwe do uzgodnien, opinii i udzialu w
odbiorach robot.

. Kompletnos$¢ wykonania robo6t wg projektu i powyzszych przepisow jest rozumiana w
ten sposob, ze obejmuje wykonanie robo6t podstawowych wg projektu oraz wszelkich
rob6ét pomocniczych 1 towarzyszacych, obejmujac m.in. wszelki potgczenia,
uszczelnienia, izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie wymaganych
prob i uruchomien, tak, aby po ich wykonaniu mogta sie rozpocza¢ normalna
eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

. Jakos¢ techniczna oferowanych materiatdw, wyrobow i urzgdzen, powinna byc¢

udokumentowana przez Wykonawce sSwiadectwami technicznymi. Wykonawca

dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i

urzadzeniach, w Swietle wymagan, przepisow techniczno-budowlanych, przed

rozpoczeciem robot i uzyska akceptacje Inwestora/Zamawiajgcego, dla swoich ofert
technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spetnia¢ cechy dobrej jakosci

w $wietle wymagan przepisow techniczno-budowlanych.

. Projekt dotyczy przebudowy istniejgcego obiektu, w zwigzku z tym istnieje duze

prawdopodobienstwo wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych. W razie zaistnienia

watpliwosci, czy koniecznosci wprowadzenia zmian do projektu nalezy zawiadomic i

uzyskac¢ zgode projektanta.

. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub stanu faktycznego na budowie miedzy
czescig opisowg projektu a czescig rysunkowa projektu wykonawca jest zobowigzany

w kazdym przypadku do zgtoszenia o tym fakcie projektantowi w celu wyjasnienia.
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