Dane Techniczne

Kamera dualna
Pabor mocy
Przetwornik obrazu

Aktywne elementy obrazu
Model PAL
Model NTSC

Czulosé (3200 K)

Czulosc (pelen obraz)h
Czulos¢ 50 IRE”
Minimalne o$wietlenie sceny“

Minimalne o$wietlenie
Rozdzielczo$¢ pozioma
Stosunek sygnat / szum
Wyijscie wizyjne

Wyjscie Y/C

Synchronizacja

Migawka

Podniesienie czulosci
Automatyczny poziom czerni
Zakres dynamiki

Dynamiczna redukcja szumow

Regulacja konturéw
Kompensacja tta
Wzmocnienie
Mocowanie obiektywu
Balans bieli:

Wizyjna detekcja ruchu
Wyjscie alarmowe
Wejscie alarmowe

Alarmowe wyjscie przekaznik.

Wejscie zewnetrznego

zrédla synchronizacji

Parametry techniczne projektowanych kamer

Napigcie znamionowe
85—-265 VAC

4 W

CCD 1/2" z wybieraniem miedzyliniowym

Czestotliwosé
45~ 65 Hz

752 x 582
768 x 492

1,4 Ix

0,31 Ix /0,052 Ix (tryb monochromatyczny)
0,18 Ix /0,024 Ix (tryb monochromatyczny)

0,018 Ix /0,0024 Ix (tryb sceny z funkcja Sens Up monochromatyczny)
540 linii TV

>50 dB

1 Vpp,75Q

Y: 1.0Vpp/C: 0.3 Vpp

wewngltrzna, siecig zasilajaca, sygnalem HV lub Genlock (Burst lock)
automatyczna (1/60 (1/50) — 1/500000), stala, bez migotania, domysIna
wylaczone, automatyczne — ciagle maks, 10x

wlaczony, wylaczony

zwigkszenie zakresu dynamiki maks. 32x

automatyczna, wylaczona

regulowany poziom zwiekszenia ostrogci

wylaczona, wybér obszaru dziatania i regulacja poziomu
automatyczne (poziom maks. 28 dB) lub staly poziom

CS (maks. wystep 5 mm)

ATW (2500 — 10000 K), AWB wzgledem stalego poziomu, reczny

4 obszary, regulowana czulosé

wizyjna detekeja ruchu lub protokot Bilinx

przefaczane, znam. +5 V, maks. +40 VDC (TTL)

maks, 30 VAC lub +40 VDC, maks. obciazenie ciggle 0.5 A, 10 VA
75 Q lub wysoka impedancja Zrodia synchronizacji

Parametry elektryczne

Kompensacja kabla

ID kamery

maks dl. kabla koncentrycznego 1000 m bez zewnetrznych wzmacniaczy (automatyczna konfiguracja nastaw w

potaczeniu z komunikacja po kablu koncentryeznym
maks. 16 znakéw, wybor pozycji wyéwietlania

Rodzaje obiektywow automatyczne wykrywanie — przystona sterowana recznie, napieciem DC lub sygnalem wizyjnym z nadrzednym
sterowaniem przystony napigciem DC: maks 50 mA. Przyslona sterowana napieciem DC: 11,5 +/- 0,5 VDC,

maks. 50 mA



Zdalne sterowanie dwukierunkowa komunikacja Bilinx

U E/1.2, wspalezynnik odbicia 89%, funkcja SenseUp wylaczona

7e wzgledu na usytuowanie kamer rejestrator cyfrowy powinien mie¢ wbudowang funkcje
komunikacji z kamerg po kablu wizyjnym w celu zmiany nastaw funkeji kamery ze stanowiska
operatora.

Monitory LCD:

177, 500TVL, rozdzielczos¢ 1024x768, wejscia CVBS, VGA, Y/C, AUDIO, 230VAC, 50 Hz,
207, 500 linii TV, rozdzielczo$¢ 800 x 600, wejscia CVBS, VGA, Y/C, audio, zasilanie 230 VAC



W projektowanym systemie przewidziano zastosowanie zewnetrznego 7rodta dzwigku W
postaci tunera/odtwarzacza plyt DVD i MP3 oraz mikrofony stotowy (na obu basenach)

i bezprzewodowy..

Ze wzgledu na wykorzystanie w systemie mikrofonu bezprzewodowego nalezy
zastosowac eliminator sprzezen akustycznych Z szybkim cyfrowym procesorem
sygnatowym. Eliminacja sprzezenia powinna odbywac si¢ POPrzez aktywna filtracje
niepozadanego pogtosu pomieszczenia, ktory jest przyczyna powstawania sprzezen.
Eliminator ma wykrywaé skiadnik pogtosowy W sygnale i usuna¢ do, zanimpojawi si¢
sprzezenie bez wptywu na sygnat pierwotny za pomoca nieznacznedo przesun‘.Qcia
czestotliwoéci wyjsciowe] W trybie mowy.

Linie gtosnikowe W standardzie 100V podigczone beda bezposrednio do wzmacniaczy
mocy.

Przewiduje si€ wykorzystanie projektorow dzwieku W obudowach Z tworzywa

sztucznego . Wymagane parametry gtosnika podano ponizej:

Paramelry elektryczne’

Moc maksymalna oW B
Iioc Tnamianowe o S0W (20— 10 -5 W)
Frziom cisnienia skustycznego przy mecy OWITW
{dia 1 kHz, 1) T40 4B 87 4B (5PL) .
Efektywne pasme przencsIenia ;ﬁds} e
90° 75 Hz-20kHzZ
Kat promieniowania fgrzy 1 ¥Hz F4 ¥Hz, -6 48}
R 720° | 55°
Wejsciowe rapigcie ZNAMIONONE 00V

120° impedancia zramionowa 500 0

Paramelry mechaniczne

s 250 HZ 2000 HZ o o o
— — = 500 Hz 4000 Hz —=m=m—
oo 1000 HZ OO0 Hz e v =

Charakterystyka Kkierunkowosct

parametry srodowiskowe

Temperatura olpczenia 75 + +55°C



