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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji i 

słaboprądowych (teletechnicznych) dla modernizowanego budynku pływalni oraz 

pomieszczeń objętych przebudową w przyległej części budynku administracyjno – 

socjalnego. 

W zakresie instalacji teletechnicznych (słaboprądowych) przewiduje się demontaŜ 

wszystkich instalacji teletechnicznych w modernizowanym budynku, z wyjątkiem 

instalacji w pomieszczeniu maszynowni uzdatniania wody basenowej. 

Zakres prac objętych projektem: 

� instalacje nagłośnienia o hali basenu pływackiego i w sali basenu do nauki 

pływania 

� instalacje monitoringu dna basenu do celów dydaktycznych 

� instalacje okablowania strukturalnego  

� instalację przyzywową dla sanitariatów przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych 

2. INSTALACJE SŁABOPR ĄDOWE 

3.1  Instalacje nagło śnienia hali basenu pływackiego i w sali basenu do n auki 

pływania 

Instalacje nagłośnieniową na hali basenu pływackiego i w sali basenu do nauki pływania 

projektuje się za pomocą głośników projektorowych 20W. Rozmieszczenie głośników 

pokazano na rysunku nr. ET-1 . System moŜe przekazywać do dowolnie wybranych 

stref nagłośnienia sygnały foniczne z dwóch źródeł: stacji mikrofonowej zainstalowanej 

w pomieszczeniu ratownika lub odtwarzacza  CD/TUNER/MP3. Zestaw wzmacniacza 

miksera, tunera oraz mikrofonu informacyjnego i wzmacniacza projektuje się w 

pomieszczeniu ratownika na poziomie +0 i w pomieszczeniu ratownika w przyziemiu. 

Do zestawu muzycznego w pomieszczeniu ratownika na poziomie +0 przyłączono 

głośniki znajdujące się na halli basenowej na poziomie +0. 

Do zestawu muzycznego w pomieszczeniu ratownika na poziomie przyziemia 

przyłączono głośniki znajdujące się na Sali basenu do nauki pływania na poziomie 

przyziemia. 

Instalacje między wzmacniaczem a głośnikami naleŜy wykonać przewodem TLYR-g 
2x2,5.  
Głośniki na na poziomie przyziemia instalować na rzędnej –1,53m, ma poziomie parteru 
głośniki instalować na poziomie +5,75m 
Po zakończeniu prac naleŜy wykonać dokumentacje powykonawczą oraz 
przeprowadzić szkolenie dla personelu wytypowanego przez Inwestora.  
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3.2 Instalacje CCTV monitoringu dna basenu do celów  dydaktycznych 

System Telewizji Dozorowej CCTV do celów dydaktycznych ma za zadanie umoŜliwić 

pracownikom ciągła obserwację niecki basenu. 

Obserwacja realizowana będzie przy pomocy kolorowych kamer stacjonarnych, o 

podwyŜszonych parametrach działania w trudnych warunkach oświetleniowych. Kamery 

zamontowane są przy oknach wglądowych na uchwytach. Kamery umieszczone są w 

hermetycznych obudowach zabezpieczających je przed zabrudzeniem i wodą. 

 

Rejestracja cyfrowa obrazu 

Zaprojektowano 6 kanałowy rejestrator z dyskiem 80GB. Urządzenia będą 

zainstalowane w pomieszczeniu ratownika na parterze. Sterowanie rejestratorem i 

kamerami przy pomocy klawiatury.  

 

Okablowanie do systemu CCTV 

Medium transmisyjnym dla sygnału video będzie kabel typu RG 59. Instalacje 

prowadzić na korytach teletechnicznych ( pokazanych w opracowaniu elektrycznym). 

Poza korytami instalacje układać w rurkach lub p/t. 

Podgl ąd obrazu 

Monitory do podglądu wraz z konsolą sterującą znajdować się będą w pomieszczeniu 

ratownika na parterze.  

Do wyjść monitorowych rejestratorów podłączone będą dwa monitory LCD o przekątnej 

ekranu 20” i 17” słuŜące do podglądu obrazów z kamer. 20” monitor  wykorzystany  

będzie do podglądu pełnoekranowego, 17” calowy monitor do podglądu 

wieloekranowego.   

 

Zasilanie instalacji 

Wszystkie urządzenia systemu telewizji uŜytkowej naleŜy zasilić napięciem sieciowym 

230 V z tablicy rozdzielczej TE-02. Zasilanie do kamer doprowadzone zostanie 

przewodem OMY 3x1,5 lub kablem YKY 3x1,5 mm2 (do kamer montowanych na 

zewnątrz). Po zakończeniu prac naleŜy wykonać dokumentacje powykonawczą oraz 

przeprowadzić szkolenie dla personelu wytypowanego przez Inwestora.  

 

3.3 Instalacja okablowania strukturalnego 

W szachcie dla instalacji słaboprądowych na poziomie +1 projektuje się główny punkt 

dystrybucyjny (GPD). Urządzenia aktywne w dostawie Inwestora. 
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Projektowana topologia okablowania strukturalnego będzie obsługiwać zarówno 

bieŜące rozmieszczenie sprzętu komputerowego, jak równieŜ wynikające z architektury 

obiektu, moŜliwe przyszłe reorganizacje i przemieszczenia urządzeń. 

System okablowania strukturalnego zostanie wykonany w oparciu o technologię 

okablowania miedzianego nie ekranowanego. Do budowy kompletnego systemu 

okablowania strukturalnego zastosowane będą elementy nie ekranowanego systemu 

kategorii 5e. 

Dla potrzeb stanowisk pracy zaprojektowano Punkty Przyłączeniowe składające się z 

gniazd 2xRJ45 kat. 5e. 

Zaprojektowano szafę (GPD) dystrybucyjną wiszących 12U 620x600x400mm. Szafa 

powinny być wyposaŜona w drzwi przednie szklane zamykane na klucz, panel 

wentylacyjny do wspomagania przepływu chłodnego powietrza oraz listwy zasilające do 

podłączenia urządzeń aktywnych. 

W szafie zostaną umieszczone panele krosowe kat.5e 24xRJ45 do zakończenia kabli 

UTP oraz organizatory kabli krosujących. 

Sygnał telefoniczny naleŜy doprowadzić z istn. przyłącza telefonicznego kablem 

YTKSYekp 10x2x0,5 .  

Instalacje prowadzić na korytach teletechnicznych ( pokazanych w opracowaniu 

elektrycznym). Poza korytami instalacje układać w rurkach lub p/t. Do kaŜdego z gniazd 

moŜna przyłączyć urządzenie typy WiFi AccesPoint zapewniające dostęp 

bezprzewodowy do sieci komputerowej. 

Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych naleŜy przeprowadzić badania 

ich parametrów elektrycznych i dokonać sprawdzenia zachowania obowiązujących 

norm i przepisów. 

Pomiary naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami norm PN-EN 50173 oraz. PN-EN 

50174-1 z następujących parametrów linii: 

• mapa połączenia (wire map); 

• długość (length); 

• impedancja (impedance); 

• opóźnienie propagacji (propagation delay); 

• rezystancja (DC resistance); 

• przesłuch zbliŜny (NEXT); 

• tłumienie (attenuation). 

Wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej. 
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Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli światłowodowych naleŜy przeprowadzić 

badania ich parametrów optycznych i dokonać sprawdzenia zachowania 

obowiązujących norm i przepisów. 

Wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać u dostawcy sprzętu certyfikat poprawności 

wykonania instalacji i gwarancję na minimum 10 lat ( cała instalacja musi zostać 

wykonana przy pomocy urządzeń jednego dostawcy). 

3.4 System instalacji przyzywowej 

Instalacje przyzywową projektuje się w toaletach. W kaŜdej toalecie zaprojektowano 

jeden przycisk wzywający. Przycisk kasujący projektuję się przy drzwiach wejściowych 

do pomieszczeń objętych instalacją przyzywową. Nad drzwiami do pomieszczeń 

objętych inst. przyzywową projektuję się lampki zapalające się w razie uruchomienia 

sygnalizacji w pomieszczeniu. Sygnał powiadomienia przesyłany jest do centralki 

powiadamiającej w pomieszczeniu portierni. Sygnał powiadomienia będzie sygnalizował 

buczek i lampka opisana numerem pomieszczenia, przycisk kasownika będzie wyłączał 

sygnalizator akustyczny – lampka będzie się świeciła do momentu skasowania przy 

pomocy kasownika w pomieszczeniu, z którego został wysłany sygnał. 

Rozmieszczenie elementów systemu alarmowo-przyzywowego oraz sposób 

prowadzenia instalacji podano na planach instalacji. Schemat podłączeń pokazano na 

schemacie systemu przyzywowo-alarmowego. Instalacje prowadzić na korytach 

teletechnicznych ( pokazanych w opracowaniu elektrycznym). Poza korytami instalacje 

układać w rurkach lub p/t. 

Warunkiem odbioru systemu przyzywowo-alarmowego będą pozytywne wyniki 

przeprowadzonych testów, potwierdzone protokołem oraz uruchomienie systemu. 

3. ZAGADNIENIA P/POś I BHP 

Wszystkie roboty  naleŜy prowadzić według Norm, przepisów, wytycznych  i wiedzy 

technicznej pod nadzorem osób uprawnionych  z zachowaniem warunków BHP.  

Przejścia przewodów i koryt przez elementy oddzielenia poŜarowego (pomieszczenia 

wydzielone poŜarowo) naleŜy zabezpieczyć materiałem o odporności poŜarowej EI 

wymaganej dla tych elementów, przez które przechodzi przebicie (wartości wymaganej 

odporności poŜarowej wg warunków ochrony poŜarowej) nie mniejsze niŜ EI120. Prace 

uszczelniające powinna wykonać specjalistyczna firma budowlana, posiadająca 

stosowne uprawnienia i certyfikaty zgodnie z obowiązującą aprobatą techniczną i 

technologią uszczelnienia . 
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Uwaga: 
Wszystkie przebicia do ∅200 wykonuje wykonawca branŜowy indywidualnie na 

budowie.  

 

4. WYTYCZNE BUDOWLANE I KOORDYNACYJNE 

Roboty teletechniczne (słaboprądowe) naleŜy wykonywać po robotach sanitarnych i 

wentylacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać koordynację międzybranŜową z 

podwykonawcami na budowie przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. W przypadku 

zmian tras i sposobu prowadzenia instalacji w stosunku do podanych w projekcie 

wykonawca zobowiązany jest powiadomić o nich projektanta i uzyskać zgodę na ich 

wprowadzenie.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności lub stanu faktycznego między częścią opisową 

projektu wykonawczego a częścią rysunkową projektu i specyfikacją wykonawca jest 

zobowiązany w kaŜdym przypadku powiadomić projektanta. 

5. KOMPLETNOŚĆ ORAZ JAKO ŚĆ DOSTAW I ROBÓT. 

 

1. Roboty określone w dokumentacji naleŜy wykonać kompletnie. 

2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt, ustala się, Ŝe obowiązują przepisy 

techniczno-budowlane, na które składają się:  

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 

b) Normy i Dyrektywy 

c) Instrukcje, wytyczne i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności z normami oraz certyfikaty CE, wydane przez jednostki 

upowaŜnione lub jednostki posiadające zawodowe uznanie, 

d) Warunki techniczne dostawców materiałów, wyrobów i urządzeń, 

e) Przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa 

Budowlanego, instytucje określone w Decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jako właściwe do uzgodnień, opinii i udziału w 

odbiorach robót. 

3. Kompletność wykonania robót wg projektu i powyŜszych przepisów jest rozumiana w 

ten sposób, Ŝe obejmuje wykonanie robót podstawowych wg projektu oraz wszelkich 

robót pomocniczych i towarzyszących, obejmując m.in. wszelki połączenia, 

uszczelnienia, izolacje, wykończenia powierzchni, krawędzi, wykonanie wymaganych 
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prób i uruchomień, tak, aby po ich wykonaniu mogła się rozpocząć normalna 

eksploatacja obiektu przez uŜytkownika. 

4. Jakość techniczna oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, powinna być 

udokumentowana przez Wykonawcę świadectwami technicznymi. Wykonawca 

dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowanych materiałach, wyrobach i 

urządzeniach, w świetle wymagań, przepisów techniczno-budowlanych, przed 

rozpoczęciem robót i uzyska akceptację Inwestora/Zamawiającego, dla swoich ofert 

technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spełniać cechy dobrej jakości 

w świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych. 

5. Projekt dotyczy przebudowy istniejącego obiektu, w związku z tym istnieje duŜe 

prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych. W razie zaistnienia 

wątpliwości, czy konieczności wprowadzenia zmian do projektu naleŜy zawiadomić i 

uzyskać zgodę projektanta. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub stanu faktycznego na budowie między 

częścią opisową projektu a częścią rysunkową projektu wykonawca jest zobowiązany 

w kaŜdym przypadku do zgłoszenia o tym fakcie projektantowi w celu wyjaśnienia. 

 


