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1.   Zakres opracowania 

 Niniejszy projekt oznaczony jako Tom III/12 obejmuje  instalacje  elektryczne związane z zasilaniem i 

sterowaniem układami  wentylacyjnymi w przebudowywanej pływalni w kompleksie Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu Politechniki Gdańskiej. 

Zasilanie elektroenergetyczne central wentylacyjnych, doprowadzone do tablic zasilajaco-sterowniczych central 

(objętych dostawą kompletu centrali wraz z automatyczną regulacja centrali) jest ujęte w projekcie instalacji 

elektrycznych wewnętrznych Tom III/10. 

 

Projekt niniejszy obejmuje: 

1. Okablowanie czterech central wentylacyjnych basenowych; kable łączące szafkę zasilająco-

sterowniczą centrali, falowniki zlokalizowane przy szafce, urządzenia samej centrali (sekcję 

wentylatorów oraz sekcję pompy ciepła) a także czujniki temperatury wewnętrznej instalowane w 

obszarze obsługiwanym przez daną centralę. Okablowanie przewidziano dla central: 

− N8W8 basenu do nauki pływania; 

− N9W9 basenu głównego; 

− N10W10  widowni basenu głównego; 

− N11W11 basenu wioślarskiego 

 

2. Zasilanie wentylatorów dachowych z szafek zasilająco-sterowniczych central wentylacyjnych 

nawiewnych (praca wentylatorów wyciągowych jest zblokowana z pracą central nawiewnych): 

− Z szafki T1 centrali N1  zasilono wentylatory dachowe W1 oraz W1A; 

− Z szafki T4 centrali N4 zasilono wentylatory dachowe W4A, W4B oraz W4C; 

− Z szafki T6/7 central nawiewnych N6 i N7  zasilono wentylator dachowy W7; 

Okablowanie central wentylacyjnych ogólnych (poza centralami wentylacyjnymi basenowymi) 

zlokalizowanych w trzech wentylatorniach, gdzie są także zlokalizowane szafki zasilająco-

sterownicze tych central, jest  objęte dostawą kompletu centrali ( dostawa obejmuje szafkę 

zasilająco-sterowniczą, centralę wentylacyjna oraz kable między szafką a centralą). Okablowanie 

to nie jest więc objęte niniejszym projektem. 

 

 

3. Centrale wentylacyjne są dostarczane z własnymi tablicami zasilająco-sterowniczymi i z 

urządzeniami automatyki, a także ze sterownikami do zdalnego ustawiania i sygnalizacji. 

W niniejszym projekcie ujęto ułożenie przewodów sterowniczych od szafek zasilająco-

sterowniczych wszystkich 13 central wentylacyjnych do miejsca zdalnego sterowania 

zlokalizowanego w szatni holu wejściowego nr 101.  

W miejscu tym zostaną zlokalizowane wszystkie kasety zdalnego sterowania.  

Kasety zdalnego sterowania central wentylacyjnych basenowych (oznaczone w projekcie S8 do 

S11) są umieszczone w szafce naściennej oznaczonej TSW1 dostarczanej w komplecie central 

basenowych. 

Kasety sterownicze pozostałych central (szt. 9) są umieszczone w szafce oznaczonej TSW2 ujętej 

w niniejszym projekcie 

 

 

2. Okablowanie central wentylacyjnych basenowych  

     Schemat okablowania przedstawiono na rysunku E-05, na którym podano typy i długości odcinków kabli 

wyprowadzanych z szafek zasilająco-sterowniczych central a także z szafek falowników. Kable od szafek 

zasilająco-sterowniczych i falowników do urządzeń centrali (sekcji wentylatorów i pompy ciepła) są układane w 

korytkach kablowych K-200/60 ujętych w niniejszym projekcie. 

W projekcie dobrano korytka BAKS z blachy perforowanej grubości 1,0 mm typu KCJ 200 H60/2 (odcinki 2-

metrowe). Ciągi korytek będą podwieszane do stropu wentylatorni w odstępach 2-metrowych, co zapewnia ich 

dopuszczalne obciążenie do 0,8 kN/m. 

Korytka będą montowane na wysięgnikach mocowanych na wspornikach sufitowych dł. 0,5m. Każdy wspornik 

jest mocowany do stropu dwiema śrubami rozporowymi dł. 60 mm o nośności 2,0 kN każdy. 

Zestaw wsporczy korytek ma nośność 1,6 kN limitowany nośnością wspornika sufitowego. 

W przypadku stosowania zamiennych rozwiązań korytek i wsporników należy zwrócić uwagę na zapewnienie 

odpowiedniej obciążalności dopuszczalnej poszczególnych elementów. 

Przewody od szafek zasilająco-sterowniczych central basenowych do czujników temperatury wewnętrznej oraz 

do kaset zdalnego sterowania i sygnalizacji przewidziano do ułożenia w korytkach kablowych ujętych w 

projekcie instalacji elektrycznych Tom III/10. 
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3. Zasilanie wentylatorów dachowych 

 Wentylatory dachowe wyciągowe, których praca jest zblokowana z pracą odpowiednich central 

nawiewnych, są zasilone z szafek zasilająco-sterowniczych tych central.  

Przewody przewidziano do ułożenia w korytkach kablowych ujętych w projekcie instalacji elektrycznych  

Tom III/10.  

W pobliżu każdego wentylatora na dachu należy zainstalować rozłącznik remontowy; w projekcie przewidziano 

rozłączniki krzywkowe w obudowie izolacyjnej Apator Toruń typu 4G10-10-PK. 

 

 

4. Zdalne sterowanie i sygnalizacja pracy central 

Przewody sterownicze od szafek zasilająco-sterowniczych wszystkich 13 central wentylacyjnych do 

miejsca zdalnego sterowania zlokalizowanego w szatni holu wejściowego nr 101 będą układane w korytkach 

kablowych ujętych w projekcie instalacji elektrycznych Tom III/10.  

Kasety zdalnego sterowania central wentylacyjnych basenowych (oznaczone w projekcie S8 do S11) są 

umieszczone w szafce naściennej oznaczonej TSW1 dostarczanej w komplecie central basenowych. 

Kasety sterownicze pozostałych central (szt. 9) są umieszczone w szafce oznaczonej TSW2 ujętej w niniejszym 

projekcie. Szafka ta jest przewidziana w obudowie z drzwiczkami zewnętrznymi z oknem szklanym, z 

drzwiczkami wewnętrznymi na których są instalowane kasetki sterownicze, a na dnie obudowy są instalowane 

zaciski na których będą rozszyte kable sterownicze. Połączenia od zacisków do kaset wykonać przewodami  

1-żyłowymi LgY 1,0 mm2.  

Zestawienie szafki pokazano na rysunku E07, wykaz materiałów szafki przedstawiono w pliku E-08. 

Szafki sterownicze TSW1 oraz TSW2 mocować na ścianie na wysokości ~1,8m od posadzki (górna krawędź 

szafek). 

 

 

 

 


