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PRZEBUDOWA PŁYWALNI  

W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ  
PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 12 W GDAŃSKU 

 
PROJEKT  WYKONAWCZY    

 
TOM  III/12 

INSTALACJA OKABLOWANIA 
DLA  STEROWANIA  WENTYLACJI 

 
ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  

L.p. Ozn. w proj. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 
1. TSW2 Tablica sterowania wentylacji w obudowie 

szafkowej   metalowej  o wysokości 600 mm, 
szerokości 400 mm, głębokości 250 mm z 
drzwiami z oknem szklanym, wykonana według 
rysunku zestawieniowego nr E-07, wykazu 
materiałów szafki nr E-08; schematy ideowe 
pokazano na rysunkach E-05, E-06-1, E-06-2 

kpl. 1  

2.  Kabel YKY 0,6/1 kV 2×1,5 mm2 m 104  
3.  Kabel YKY 0,6/1 kV 4×1,5 mm2 m 273  
4.  Kabel YKY 0,6/1 kV 5×2,5 mm2 m 54  
5.  Kabel YKY 0,6/1 kV 5×6 mm2 m 50  
6.  Kabel ekranowany YKYekw 0,6/1 kV 5×4 mm2 m 4  
7.  Przewód sterowniczy 300/500V 40×1 mm2 m 79 Np LiYY 300/500V  

40×1 mm2 
8.  Przewód ekranowany 300/500V 2×1 mm2 m 208 Np LiYYCY 

300/500V 
 2×1 mm2 

9.  Przewód sterowniczy ekranowany 300/500V 10×1 
mm2 

m 730 Np LiYYCY 
300/500V  
10×1 mm2 

10.  Przewód ekranowany 0,6/1kV 2×1 mm2 m 158 Np LiYCY 0,6/1kV 
2×1 mm2 

11.  Przewód ekranowany 0,6/1kV 3×1,5 mm2 m 174 Np LiYCY 0,6/1kV 
3×1,5 mm2 

12.  Przewód ekranowany 0,6/1kV 5×2,5 mm2 m 170 Np LiYCY 0,6/1kV 
5×2,5 mm2 

13. Sr1, Sr1A, Sr4A, 
Sr4B, Sr4C, Sr7 

Rozłącznik krzywkowy 3-biegunowy, 10A, w 
obudowie izolacyjnej, stopień ochrony nie 
mniejszy niż IP54 

szt. 6  

14.  Korytko kablowe z blachy perforowanej gr. 1,0 
mm; szerokości 200 mm; wysokości 60 mm; 
nośność nie mniejsza niż 0,8 kN/m 

szt. 20  

15.  Wspornik sufitowy dl. 0,5 m;  nośność nie 
mniejsza niż 1,6 kN 

szt. 22  

16.  Śruba rozporowa  dl. 60  mm ; nośność nie 
mniejsza niż 1,6 kN 

szt. 44  

17.  Wysięgnik boczny  dł. 215  mm ; nośność nie 
mniejsza niż 1,6 kN 

szt. 22  

18.  Śruba  M10×20 szt. 44 Mocowanie 
wysięgnika 

 


