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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Z A G O S P O D A R O W A N I E  T E R E N U 

1 Roboty rozbiórkowe
1.1 KNR 2-31

0815-02
Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

13.90*2.20+15.30*3.60+19.40*7.90+28.44+1.80*18.60+15.10*5.00-(2.40*7.70+
2.40*27.30+2.30*2.50+49.30*2.10+4.70*1.60+3.40*3.60)

m2 163.30

RAZEM 163.30
1.2 KNR 2-31

0814-01
analogia

Rozebranie obrzeży gazonowych przy chodniku m

5.50+13.50+2.30+0.70+38.10+4.00+19.20+2.20+18.30+2.60+11.80+1.60+4.80+
1.50+22.60+1.20+3.00+1.80*4+7.30+11.30*2+1.20*2+5.20+8.00+2.00+4.30+
18.60*2+16.20+4.00+10.40+15.50

m 295.20

RAZEM 295.20
1.3 KNR 2-01

0126-02 +
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek o gr.20 cm m2

2585.252 m2 2585.25
RAZEM 2585.25

1.4 KNR 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25
cm)

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.5 KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35
cm)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.6 KNR-W 2-01
0207-07 +
KNR-W 2-01
0210-02

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

2585.252*0.20 m3 517.05
RAZEM 517.05

2 Chodnik, opaska, trawnik 
2.1 KNR 2-31

0114-01
analogia

Wykonanie podbudowy z pospółki gr. 10 cm  (chodnik) m2

13.90*2.20+15.30*3.60+19.40*7.90+28.44+1.80*18.60+15.10*5.00-(2.40*7.70+
2.40*27.30+2.30*2.50+49.30*2.10+4.70*1.60+3.40*3.60)

m2 163.30

RAZEM 163.30
2.2 KNR 2-31

0107-01
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego sortowanego z zagęszczeniem me-
chanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm

m3

(13.90*2.20+15.30*3.60+19.40*7.90+28.44+1.80*18.60+15.10*5.00-(2.40*7.70+
2.40*27.30+2.30*2.50+49.30*2.10+4.70*1.60+3.40*3.60))*0.10

m3 16.33

RAZEM 16.33
2.3 KNR 2-31

0105-01
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. m2

13.90*2.20+15.30*3.60+19.40*7.90+28.44+1.80*18.60+15.10*5.00-(2.40*7.70+
2.40*27.30+2.30*2.50+49.30*2.10+4.70*1.60+3.40*3.60)

m2 163.30

RAZEM 163.30
2.4 NNRNKB

231 0511-01
Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2

13.90*2.20+15.30*3.60+19.40*7.90+28.44+1.80*18.60+15.10*5.00-(2.40*7.70+
2.40*27.30+2.30*2.50+49.30*2.10+4.70*1.60+3.40*3.60)

m2 163.30

RAZEM 163.30
2.5 KNR 2-31

0114-01
analogia

Wykonanie podbudowy z pospółki gr. 10 cm (opaska przy budynku) m2

(1.68*1.00)*0.8+(22.57+11.77)*1.48+(0.95*1.10)*0.5+(0.76*1.00)*0.5*1.1+18.23*
(1.79+2.03)*0.5+(18.77*0.98-(1.98*0.98)*3)

m2 100.50

RAZEM 100.50
2.6 KNR 9-11

0302-01
analogia

Drenaż powierzchniowy poziomy m2

(1.68*1.00)*0.8+(22.57+11.77)*1.48+(0.95*1.10)*0.5+(0.76*1.00)*0.5*1.1+18.23*
(1.79+2.03)*0.5+(18.77*0.98-(1.98*0.98)*3)

m2 100.50

RAZEM 100.50
2.7 KNR 2-31

0202-05
analogia

Wykonanie opaski ze żwiru gr. 5 cm m2

(1.68*1.00)*0.8+(22.57+11.77)*1.48+(0.95*1.10)*0.5+(0.76*1.00)*0.5*1.1+18.23*
(1.79+2.03)*0.5+(18.77*0.98-(1.98*0.98)*3)

m2 100.50

RAZEM 100.50

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla  



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.8 KNR 2-21

0218-03
analogia

Rozścielenie ziemi żyznej na trawniku gr.15 cm m3

(17.00*10.40+49.02*38.13+31.20*6.40+10.62+13.10*3.30+18.80*5.90+111.86+
81.37+6.20*0.80+7.10*0.40+1.80*2.00+2.20*0.90+0.76+10.76*3.10+5.80*4.10+
18.70*1.50+8.60*14.80+2.20*1.70+3.00*1.60+5.00*1.20+3.95*1.85+18.77*1.14-
(18.30*8.85+14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*
2.25+12.76*1.70))*0.15

m3 387.79

RAZEM 387.79
2.9 KNR 2-21

0218-03
Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

(17.00*10.40+49.02*38.13+31.20*6.40+10.62+13.10*3.30+18.80*5.90+111.86+
81.37+6.20*0.80+7.10*0.40+1.80*2.00+2.20*0.90+0.76+10.76*3.10+5.80*4.10+
18.70*1.50+8.60*14.80+2.20*1.70+3.00*1.60+5.00*1.20+3.95*1.85+18.77*1.14-
(18.30*8.85+14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*
2.25+12.76*1.70))*0.05

m3 129.26

RAZEM 129.26
2.10 KNR 2-21

0401-05
Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III z nawożeniem m2

17.00*10.40+49.02*38.13+31.20*6.40+10.62+13.10*3.30+18.80*5.90+111.86+
81.37+6.20*0.80+7.10*0.40+1.80*2.00+2.20*0.90+0.76+10.76*3.10+5.80*4.10+
18.70*1.50+8.60*14.80+2.20*1.70+3.00*1.60+5.00*1.20+3.95*1.85+18.77*1.14-
(18.30*8.85+14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*
2.25+12.76*1.70)

m2 2585.25

RAZEM 2585.25
2.11 KNR 2-02

1801-02
analogia

Prefabrykowany murek oporowy (palisada)
Palisada z prefabrykowanych elementów betonowych w kształcie słupów fi 15cm z
wycięciem na przewiązanie, wymiar w zabudowie 13,3cm. Kolory: szary, brąz lub
antracyt

m

0.50+13.88+2.94+5.98+2.81+4.13+0.65 m 30.89
RAZEM 30.89

2.12 KNR-W 2-02
2113-07 z.sz.
5.4 
analogia

Stopnie zewnętrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi proste o przekroju
stopnia do 0.06 m2 - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - suchy montaż przed
obsadzeniem
/elementy ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych, przekrój 37,2*18,7cm i 44,
4*18,7cm, łacznie 7szt*2,39m/

m

7*2.39 m 16.73
RAZEM 16.73

2.13 KNR-W 2-02
2104-08 z.sz.
5.3.  z.sz. 5.4

analogia

Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 10 cm i sze-
rokości do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - roboty renowacyjne - su-
chy montaż przed obsadzeniem
/obłożenie murków kamieniami/

m

23.0+14.62*2+1.50*3.0+10.83+1.78*3+2.20+3.34+0.90+3.69*2+2.45 m 89.18
RAZEM 89.18

2.14 NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziomei pionowe
-impregnacja elementów kamiennych (schody i płyty na murkach)  2x
Krotność = 2

m2

(0.44+0.187)*2.39+(0.37+0.187)*2.39*6+(14.62+10.83+1.78*3+2.20+3.34+0.90+
3.69*2+2.45)*0.70

m2 42.43

RAZEM 42.43
2.15 KNR 2-31

0407-04
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

16.16+2.48+1.52+18.59+10.35+15.43+18.60+2.38+3.35+18.17+2.60+11.77+
1.62+1.19+1.39+22.39+2.40+15.0+1.20*2+39.71*4.0+5.77

m 332.40

RAZEM 332.40
2.16 KNR 2-18

0625-04
analogia

Studzienki ściekowe z gotowych elementów podwórzowe kamionkowe o śr.
300mm
 - koryta ściekowe z tworzyw  1szt=1m

szt.

13.47+3.34+5.83+6.30+6.30 szt. 35.24
RAZEM 35.24

3 Inne
3.1

wycena in-
dywidualna

Kosze do śmieci - dostawa i montaż szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

3.2
wycena in-
dywidualna

Ławki parkowe do siedzenia - dostawa i montaż szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00
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3.3

wycena in-
dywidualna

Stojaki rowerowe - dostawa i montaż  (wykonanie wg rys.w PT) szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

4 Wywóz gruzu
4.1 KNR 4-04

1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km
Materiały nie ulegające biodegradacji: papa,folie i materiały inne wymieszane z pa-
pą i lepiszczami

m3

638.8*0.01+710.32*0.02+96.0*0.02+7.08*0.015 m3 22.62
RAZEM 22.62

4.2 KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

(11.43+3.54+32.48+183.78+27.51+2.79+14.59+0.73+3.61+57.54+63.88+
234.40+63.36+43.08+20.16+0.28+14.41+5.76+23.05+20.32+21.28+6.09+8.08+
9.66+1.75+10.353+3.35+22.80)-22.62

m3 887.44

RAZEM 887.44
4.3

analiza indy-
widualna

Wywóz zdemontowanych elementów na wysypisko (obróbki blacharskie, rynny ru-
ry, ościeżnice wraz z drzwiami, panele podłogowe, płyty pilśniowe, fasady stalowe
szklone)

t

(161.89+106.82+16.02+16.02+2250.00+220.00+324.90+274.36+1008.00+
10373.94+9593.02+2698.08)*0.001

t 27.04

RAZEM 27.04
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