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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
K O N S T R U K C J A

1 Rozebranie pokrycia dachowego nad halą basenu pływackiego  - stropodach 
1.1 KNR 19-01

0530-03 +
KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumicznej na lepiku na podłożu betono-
wym -dwie warstwy

m2

(22.84*31.10) m2 710.32
RAZEM 710.32

1.2 KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Rozebranie szlichty cem m2

(22.84*31.10) m2 710.32
RAZEM 710.32

1.3 KNR 4-04
0508-04
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt panwiowych m2

(22.84*31.10) m2 710.32
RAZEM 710.32

1.4 KNR 0-25
0402-01
analogia

Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - usunięcie pozostałości gruzu po pły-
tach panwiowych i oczyszczenie z kurzu

m2

(22.84*31.10) m2 710.32
RAZEM 710.32

2 Rozebranie pokrycia dachowego - D2,D3
2.1 KNR 19-01

0530-03 +
KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na lepiku na podłożu betonowym - dwie
warstwy

m2

421.5+214.33 m2 635.83
RAZEM 635.83

2.2 KNR-W 4-01
0819-05
kalk. własna

Rozebranie szlichty cem m2

421.5+214.33 m2 635.83
RAZEM 635.83

2.3
kalk. własna

Skucie trocino-betonu o gr.20 cm m2

421.5+214.33 m2 635.83
RAZEM 635.83

2.4 KNR 19-01
0530-03 +
KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na podłożu betonowym - dwie warstwy m2

421.5+214.33 m2 635.83
RAZEM 635.83

2.5 KNR 0-25
0402-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie powierzchni po usunięciu izolacji
bitumicznej, rozpuszczalnikami chemicznymi

m2

421.5+214.33 m2 635.83
RAZEM 635.83

3 Rozebranie pokrycia - taras (D4)
3.1 KNR AT-03

0104-01
analogia

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z asfaltu o gr. 2 cm m2

96.00 m2 96.00
RAZEM 96.00

3.2 KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie szlichty cementowej o gr. 2,5 cm m2

96.00 m2 96.00
RAZEM 96.00

3.3
analiza indy-
widualna

Skucie trocino-betonu o gr.15 cm m3

96.00 m3 96.00
RAZEM 96.00

3.4 KNR 0-25
0402-01
analogia

Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - usunięcie pozostałości  po skuciu
trocino-betonu i oczyszczenie z kurzu

m2

96.00 m2 96.00
RAZEM 96.00

4 Rozebranie pokrycia - komórki przy podstawie komina 
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.1 KNR 4-04

0509-02
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2

1.54*4.60 m2 7.08
RAZEM 7.08

4.2 KNR 4-04
0403-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z desek m2

1.54*4.60 m2 7.08
RAZEM 7.08

5 Rozebranie wieńców na scianach attyki 
5.1 KNR 4-04

0305-03
Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20cm m3

9.34 m3 9.34
RAZEM 9.34

6 Rozebranie ścian żelbetowych, wraz z wycięciem otworów
6.1 KNR 4-04

0303-02
Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 30 cm m3

((4.58*2+1.04*2)*3.00)*0.25 m3 8.43
((19.63+1.00)*1.77)*0.25 m3 9.13
((2.24+0.80+0.76)*3.92)*0.25 m3 3.72

RAZEM 21.28
6.2 KNR 4-04

0303-03
Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 40 cm m3

(1.75*1.77)*0.38 m3 1.18
(1.24*1.77)*0.38 m3 0.83
(10.52*1.02)*0.38 m3 4.08

RAZEM 6.09
7 Wycięcia otworów w stropach 

7.1 KNR 4-01
0209-03
analogia

Wycięcia - otwory w stropach m2

(2.98*4.31) m2 12.84
(0.38*0.80) m2 0.30
(1.46*3.71) m2 5.42
(0.27*1.26) m2 0.34
(0.27*1.14) m2 0.31
(0.70*1.08) m2 0.76
(2.17*2.76+1.92*1.60) m2 9.06
(0.38*0.80) m2 0.30
(1.77*1.60+4.08*1.35) m2 8.34
(0.38*0.80) m2 0.30
(0.15*0.15)*60 m2 1.35
(0.20*0.20)*16 m2 0.64
(0.16*0.16)*10 m2 0.26
(0.07*0.07)*10 m2 0.05
(0.18*0.18)*4 m2 0.13

RAZEM 40.40
7.2 KNR 4-04

0305-03
analogia

Wycięcia - beliki, podciągi m3

(0.60*0.55)*6.30 m3 2.08
(1.30*3.20)*0.11 m3 0.46
(0.69*0.70)*12.38 m3 5.98
(0.49*0.40)*5.85 m3 1.15

RAZEM 9.67
8 Rozebranie schodów 

8.1 KNR 4-04
0109-03

Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grub. 1/2 ceg. m2

((3.62*1.32+1.22*1.43)+(3.00*1.30+2.10*1.30)) m2 13.15
((2.12*1.35)+(1.50*1.00)*2) m2 5.86
((1.35*1.50)+(1.35*3.30)) m2 6.48
((0.90*1.36)+(0.90*1.36)) m2 2.45

RAZEM 27.94
8.2 KNR 4-04

0306-01
Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm m3

(1.83*1.30)*0.34 m3 0.81
(0.42*0.60)*0.36 m3 0.09
(0.96*2.01)*0.44 m3 0.85

RAZEM 1.75
8.3 KNR 4-04

0306-05
Rozbicie oddzielnych brył betonowych m3

(podjazd)
(5.48*1.25+2.52*1.39) m3 10.35

RAZEM 10.35
9 Roboty ziemne
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.1 KNR-W 2-01

0211-12
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

(1.04*14.42*2.41+1.25*14.42*0.84)*1.5 m3 76.92
(4.38*5.97*3.90+1.25*5.97*2.57)*1.5 m3 181.74
(((10.24+10.86)*0.5)*2.29*2.41+1.25*2.29*0.84+1.99*1.47*0.84+4.50*2.25*2.41)*
1.5

m3 131.23

(1.25*0.80*3.62+0.49*2.49*3.62)*1.5 m3 12.06
(18.45*1.70*1.34)*1.5 m3 63.04

RAZEM 464.99
9.2 KNR-W 2-01

0211-12
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

(6.12+8.72+3.86)*3.30*1.50 m3 92.57
9.15*2.30*1.50 m3 31.57
21.88*2.24*1.50 m3 73.52
(1.56+1.64*2+1.65*2)*3.44*1.50 m3 42.00
18.78*3.46*(3.46*0.5) m3 112.41
4.86*4.25*(4.25*0.5) m3 43.89
14.08*3.97*(3.97*0.5) m3 110.96
1.09*(3.19+3.39)*0.5*3.29 m3 11.80
(3.37+2.05+13.30+12.20)*4.12*(4.12*0.5) m3 262.42
(9.02+1.21)*4.12*1.50 m3 63.22

RAZEM 844.36
9.3 KNR-W 2-01

0201-14 +
KNR-W 2-01
0210-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km

m3

1.04*14.42*2.41+1.25*14.42*0.84 m3 51.28
4.38*5.97*3.90+1.25*5.97*2.57 m3 121.16
((10.24+10.86)*0.5)*2.29*2.41+1.25*2.29*0.84+1.99*1.47*0.84+4.50*2.25*2.41 m3 87.49
1.25*0.80*3.62+0.49*2.49*3.62 m3 8.04
18.45*1.70*1.34 m3 42.03

RAZEM 310.00
9.4 KNR-W 2-01

0313-02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

(6.12+8.72+3.86)*3.30 m2 61.71
9.15*2.30 m2 21.05
21.88*2.24 m2 49.01
(1.56+1.64*2+1.65*2)*3.44 m2 28.00
18.78*3.46 m2 64.98
4.86*4.25 m2 20.66
14.08*3.97 m2 55.90
1.09*(3.19+3.39)*0.5 m2 3.59
(3.37+2.05+13.30+12.20)*4.12 m2 127.39
(9.02+1.21)*4.12 m2 42.15

RAZEM 474.44
9.5 KNR-W 2-01

0222-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

(1.04*14.42*2.41+1.25*14.42*0.84)*0.5 m3 25.64
(4.38*5.97*3.90+1.25*5.97*2.57)*0.5 m3 60.58
(((10.24+10.86)*0.5)*2.29*2.41+1.25*2.29*0.84+1.99*1.47*0.84+4.50*2.25*2.41)*
0.5

m3 43.74

(1.25*0.80*3.62+0.49*2.49*3.62)*0.5 m3 4.02
(18.45*1.70*1.34)*0.5 m3 21.01
(6.12+8.72+3.86)*3.30*1.50 m3 92.57
9.15*2.30*1.50 m3 31.57
21.88*2.24*1.50 m3 73.52
(1.56+1.64*2+1.65*2)*3.44*1.50 m3 42.00
18.78*3.46*(3.46*0.5) m3 112.41
4.86*4.25*(4.25*0.5) m3 43.89
14.08*3.97*(3.97*0.5) m3 110.96
1.09*(3.19+3.39)*0.5*3.29 m3 11.80
(3.37+2.05+13.30+12.20)*4.12*(4.12*0.5) m3 262.42
(9.02+1.21)*4.12*1.50 m3 63.22

RAZEM 999.35
9.6 KNR-W 2-01

0228-02
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

Zagęszczanie wsypanej ziemi warstwami gr.30 cm.
999.355 m3 999.36

RAZEM 999.36
9.7 KNR 4-01

0106-05
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku ziemi
pom.008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 ,016, 017, 018, 019
138,9m2*0,19m=

m3

26.39+26.25*0.2 m3 31.64
RAZEM 31.64
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.8 KNR-W 2-01

0228-01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
- do Id=0,95
pom.008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 ,016, 017, 018, 019

m3

6.95+1.31 m3 8.26
RAZEM 8.26

10 Roboty betonowe i żelbetowe wewnątrz budynku
10.1 KNR-W 2-02

1907-06
Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu żurawiem
- beton B25 (wieniec attyki Wa-1 oraz słupek attyki Sa-1

m3

105.82*0.24*0.24+45*0.3*0.24 m3 9.34
RAZEM 9.34

10.2 KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

0.84 t 0.84
RAZEM 0.84

10.3 KNR-W 2-02
1907-06

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu żurawiem
- beton B25
Wieniec W-1, W-2, W-3

m3

28.85*0.24*0.24+32.12*0.24*0.3+21.65*0.24*0.38 m3 5.95
RAZEM 5.95

10.4 KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

0.38 t 0.38
RAZEM 0.38

10.5 KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu  - beton
B25

m3

2.4*1.4 m3 3.36
RAZEM 3.36

10.6 KNR 2-02
0218-05

Schody żelbetowe (płytowe ) z płytą gr.8 cm   - beton B25 m2

S1
3.3*1.4 m2 4.62
S2
3.79*1.4 m2 5.31
S3
1.49*1.59 m2 2.37
S4
1.36*1.2 m2 1.63
S5
2.3*1.2 m2 2.76
S6
1.8*1.46+1.39*4.5 m2 8.88

RAZEM 25.57
10.7 KNR 2-02

0218-06
Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 4

m2

25.57 m2 25.57
RAZEM 25.57

10.8 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli  (przyjęto zbrojenie ele-
mentów stalą - ok.105,0 kg/m3)

t

(92.81+72.74+67.51+46.46+52.72+155.96)/1000 t 0.49
RAZEM 0.49

10.9 KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m m3

28.34*0.6*0.3 m3 5.10
RAZEM 5.10

10.1
0

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli t

0.15 t 0.15
RAZEM 0.15

10.1
1

KNR 2-02
0240-02

Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju prostokątnym
śr.gr.do 25cm - beton B25

m3

(1.50*0.49+2.99)*3.92*0.25 m3 3.65
0.89*`1.36*0.70

RAZEM 3.65
10.1

2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli (przyjęto zbrojenie ele-
mentów stalą - ok.105,0 kg/m3)

t

3.651*105.0*0.001 t 0.38
RAZEM 0.38

10.1
3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie - beton B25 (węzeł nr 2) m2

2.8*2.32*2 m2 12.99
RAZEM 12.99

10.1
4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Węzeł
nr 2)

m2

12.99 m2 12.99
RAZEM 12.99
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.1

5
KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.25*0.25*3.0*2 m3 0.38
RAZEM 0.38

10.1
6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli (dla płyty nad piwnicą i
nad praterem oraz dla słupa)

t

0.211*2 t 0.42
RAZEM 0.42

10.1
7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie - beton B25 ( Płyta P1) m2

2.65*1.7+5.15*1.57 m2 12.59
RAZEM 12.59

10.1
8

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

12.59 m2 12.59
RAZEM 12.59

10.1
9

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli t

23.17/1000 t 0.02
RAZEM 0.02

10.2
0

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne
- siatki zbrojeniowe: AQ90,

t

0.72 t 0.72
RAZEM 0.72

10.2
1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - beton B25 - beton B25 m3

B1
B1 3.25*0.35*0.25 m3 0.28

B2
B2 2.32*0.35*0.25 m3 0.20

B3
B3 3.25*0.35*0.25 m3 0.28

B4
B4 2.32*0.35*0.25 m3 0.20

B5
B5 3.84*0.35*0.24 m3 0.32

RAZEM 1.28
10.2

2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli (dla płyty nad piwnicą i
nad praterem oraz dla słupa)

t

(33.16+33.16+34.48)/1000 t 0.10
RAZEM 0.10

10.2
3 analiza indy-

widualna

Nadproże stalowe (2  ceowniki 180 połączone ze sobą śrubą M16) wykonane w
ścianie istniejącej

m

3*2.02 m 6.06
RAZEM 6.06

10.2
4

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe
- B20 , gr.15 cm
pom.008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 ,016, 017, 018, 019
138,9*0,15=

m3

20.84 m3 20.84
RAZEM 20.84

10.2
5

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe budynek administrac.
-wylanie betonu B10, gr.15 cm

m3

3.94 m3 3.94
RAZEM 3.94

10.2
6

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe
-beton B20, gr. 15 cm
26,25*0,15=

m3

3.94 m3 3.94
RAZEM 3.94

10.2
7

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli t

0.07 t 0.07
RAZEM 0.07

10.2
8

NNRNKB
202 0226-01

(z.II) Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm i wysokości do 3 m - niecka basenu pływac-
kiego

m2

12.5*1.95+2.4*7.5*2+1.2*6.2*2 m2 75.26
RAZEM 75.26

10.2
9

NNRNKB
202 0226-07

(z.II) Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm róznicy grubości - niecka basenu
pływackiego
Krotność = 12

m2

1.71*12.5+1.6*12.5+1.0*25*2 m2 91.38
RAZEM 91.38
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.3

0
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

0.403+0.05+0.03 t 0.48
RAZEM 0.48

10.3
1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 
- siatki zbrojeniowe

t

(67.59+116.48+50.06+486.82+232.87)/1000 t 0.95
RAZEM 0.95

10.3
2 analiza indy-

widualna

Studzienki schładzające m3

((1.04+1.04+0.4+0.4)*0.12*1.22)*1+((1.04+1.04+0.8+0.8)*0.12*0.93)*2+0.5*0.8+
0.8*0.8*2

m3 2.92

RAZEM 2.92
10.3

3 wycena in-
dywidualna

Nakrywy na studzienki schładzające KWO/33x44/35x3/L=B=860/1 szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

10.3
4 wycena in-

dywidualna

Nakrywy na studzienki schładzające KWO/33x44/35x3/L=460, B=860/1 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

10.3
5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

0.035+0.04+0.04 t 0.12
RAZEM 0.12

10.3
6 analiza indy-

widualna

Czerpnia na tarasie zielonym (według rys konstr. nr 47) szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

10.3
7 analiza indy-

widualna

Wyrzutnia terenowa (według rysunku konstrukcyjnego nr 46) szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

10.3
8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.80*6 m 10.80
RAZEM 10.80

10.3
9 analiza indy-

widualna

Podest - konstrukcja z rur stalowych spawanych - widownia w sali basenu do nauki
pływania wraz z montażem i kompletnym wykończeniem

szt

w/g rys konstr nr 29-40
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
11 Kanały instalacyjne w rejonie AC`/11-12

11.1 KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 5 cm
-pod kanały instalacyjne w rejonie AC`/11-12
0,05*(1,14*5,86)= 0,34m3
0,05*(1,40*(4,45+2,50+1,20))= 0,57m3

m3

0.91 m3 0.91
RAZEM 0.91

11.2 KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm
-pod kanały instalacyjne w rejonie AC`/11-12
0,10*(1,14*5,86)= 0,67m3
0,10*(1,40*(4,45+2,50+1,20))= 1,14m3

m3

1.81 m3 1.81
RAZEM 1.81

11.3 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
-pod kanały instalacyjne w rejonie AC`/11-12
0,20*(1,14*5,86)= 1,35m3
0,20*(1,40*(4,45+2,50+1,20))= 2,28m3

m3

3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63

11.4 KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
- do Id=0,95
-pod kanały instalacyjne w rejonie AC`/11-12
0,20*(1,14*5,86)= 1,35m3
0,20*(1,40*(4,45+2,50+1,20))= 2,28m3

m3

3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63

12 Kanał instalacyjny plaży basenu do nauki pływania
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.1 KNR 4-04

0301-02
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm m3

6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00

12.2 kalk.własna Rozebranie warstwy izolacyjnej z papy na betonie m2

75.00 m2 75.00
RAZEM 75.00

12.3
analiza indy-
widualna

Demontaż płyt żelbetowych przykrywających kanał m2

75.00 m2 75.00
RAZEM 75.00

12.4 KNR 2-02
0702-04
analiza indy-
widualna

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku pref.płytami żelbet.o gr.12cm m2

75.00 m2 75.00
RAZEM 75.00

13 Kanały instalacyjne na zewnątrz budynku
13.1 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod kanały instalacyjne nr 1 i 2 na zwnątrz
budynku - chudy beton podkładowy B7,5

m3

(2.25*14.42+5.59*5.97+(11.80+12.42)*0.5*3.72+1.75*1.48+(4.46+5.07)*0.5)*0.10 m3 11.82
(19.80*1.70+1.40*0.57+2.98*2.90+5.66*2.95)*0.10 m3 5.98

RAZEM 17.80
13.2 NNRNKB

202 0227-03
analogia

Rama kanału nr 1 m3

0.2*0.25*5.49+(1.62*0.25*0.25) m3 0.38
RAZEM 0.38

13.3 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pod ramę kanału nr 1 t

0.07 t 0.07
RAZEM 0.07

13.4 KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe pod kanały instalacyjne nr 1 i 2 na zwnątrz budynku
- beton  B25

m3

(2.25*14.42+5.59*5.97+(11.80+12.42)*0.5*3.72+1.75*1.48+(4.46+5.07)*0.5)*0.25 m3 29.56
(19.80*1.70+1.40*0.57+2.98*2.90+5.66*2.95)*0.25 m3 14.95

RAZEM 44.51
13.5 KNR 2-02

0207-03 +
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe proste gr 25 cm - kanały instalacyjne  na zwnątrz budynku nr 1 i
2 - beton B25

m2

(2.00+14.42)*2.16 m2 35.47
(3.34+4.40)*3.53 m2 27.32
5.49*1.73 m2 9.50
(1.56+6.52)*(1.80+1.89)*0.5 m2 14.91
(4.46+2.00)*1.89 m2 12.21
(11.19+19.07+1.47)*0.40 m2 12.69
(11.19+19.07+1.47)*0.50 m2 15.87

RAZEM 127.97
13.6 KNR 2-02

0207-03 +
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe proste gr.20 cm -  kanał instalacyjny  na zwnątrz budynku nr 1-
beton B25

m2

(4.21+1.96*2)*2.98 m2 24.23
RAZEM 24.23

13.7 KNR 2-02
0207-03 +
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe proste gr 15 cm - kanały instalacyjne na zewnątrz budynku nrm
1 i 2- beton B25

m2

((19.50+1.70)*0.72)*2-1.40*0.72 m2 29.52
(5.86*3+2.90+2.52*2+2.95+1.26+1.16*2)*0.72 m2 23.08
2.23*1.20+(((2.23+2.18)*0.5)*1.70)*2-(2.18*1.20+1.20*1.15)*1.1 m2 5.78

RAZEM 58.38
13.8 KNR 2-02

0290-01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli (ściany i płyty funda-
mentowe kanału nr 1 i 2)

t

0.713+1.69+0.091 t 2.49
RAZEM 2.49

13.9 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne
- siatki zbrojeniowe (ściany i płyty fundamentowe kanału nr 1 i 2)

t

0.15+2.8 t 2.95
RAZEM 2.95
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13.1

0
NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe konstrukcji kanałów na zewnątrz budynku z papy
zgrzewalnej

m2

(1.3+1.8+1.3)*1.5+(18.5+1.8+1.8)*1.3+(3.2+19.8)*4.25+2.2*19.8 m2 176.64
RAZEM 176.64

13.1
1

NNRNKB
202 0220-01
analogia

Płyta kanałowa PK-1 PK-1a PK-2 PK-3 m3

43*(1.7*0.6*0.12)+2*(1.7*0.3*0.12)+10*(1.4*0.6*0.12)+46*(2.2*0.6*0.15) m3 15.50
RAZEM 15.50

13.1
2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli t

0.34+0.06+0.50 t 0.90
RAZEM 0.90

13.1
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 
- siatki zbrojeniowe

t

0.59+0.11+0.67 t 1.37
RAZEM 1.37

13.1
4

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika kanału (kątownik 150x150 mm) m

5.34+12.40+5.07+23.87+1.75+1.48 m 49.91
140*3 m 420.00

RAZEM 469.91
13.1

5
KNR 2-02
1212-01
analogia

Obudowa urządzeń wentylacyjnych na dachu przybudoki dawnego halu wejściowe-
go

m2

3.82*0.62 m2 2.37
1.20*1.15 m2 1.38

RAZEM 3.75
14 Remont kratownic - hala basenu pływackiego

14.1 KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(21.88*29.71) m2 650.05
RAZEM 650.05

14.2 KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

(21.88*29.71) m2 650.05
RAZEM 650.05

14.3 KNR 7-12
0201-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2

(21.88*29.71) m2 650.05
RAZEM 650.05

14.4 KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2

m2

(21.88*29.71) m2 650.05
RAZEM 650.05

14.5 KNR 2-05
0106-04

Hale typu ciężkiego - stężenia dachów t

6.55*12.0*0.0024 t 0.19
RAZEM 0.19

15 Renowacja płyt podsufitki - hala basenu pływackiego
15.1 KNR K-01

0102-02
Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych pokrytych
powłokami malarskimi

m2

(21.88*29.71) m2 650.05
RAZEM 650.05

15.2 KNR K-01
0108-01

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach po-
ziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

(21.88*29.71) m2 650.05
RAZEM 650.05

15.3 KNR K-01
0112-01
analogia

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych elementy sufitowe
o wys. do 4 m o powierzchni płaskiej; warstwa gr. 10 mm

m2

(21.88*29.71) m2 650.05
RAZEM 650.05

15.4 KNR 0-17
2609-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
- siatka wzmacniajaca na suficie

m2

(21.88*29.71) m2 650.05
RAZEM 650.05

15.5
analiza indy-
widualna

Czas pracy wysięgnika przy remoncie kratownic i płyt posufitki i innych elementów
wewnątrz hali basenu

m2

(21.88*29.71) m2 650.05
RAZEM 650.05

16 Wykonanie nowego pokrycia dachowego - hala basenu pływackiego  D1
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.1 KNR 0-15II

0522-04
analogia

Pokrycie dachów blachami trapezowymi m2

(22.84*31.10) m2 710.32
RAZEM 710.32

16.2 KNR AT-09
0201-01
analogia

Paroizolacja bitumiczna z papy m2

(22.84*31.10) m2 710.32
RAZEM 710.32

16.3 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

(22.84*31.10) m2 710.32
RAZEM 710.32

16.4 KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - każda nast.warstwa gr. 7 cm

m2

710.32 m2 710.32
RAZEM 710.32

16.5 KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy podkładowej mocowanej mechanicznie - jedna warstwa m2

(22.84*31.10) m2 710.32
RAZEM 710.32

16.6 KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

(22.84*31.10) m2 710.32
RAZEM 710.32

17 Wykonanie nowego pokrycia dachowego - D2  D3  D4
17.1 KNR 2-02

1102-02
analogia

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko (D2,
D3,D4) - uzupełnienie ubytków

m2

9.53*22.49+(30*25)/2+(15.5*6)/2+(19*10)/2 m2 730.83
RAZEM 730.83

17.2 KNR AT-09
0201-01
analogia

Paroizolacja bitumiczna z papy (D2,D3,D4) m2

730.83 m2 730.83
RAZEM 730.83

17.3 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm (D2, D3)

m2

(30*25)/2+(15.5*6)/2+9.53*22.49 m2 635.83
RAZEM 635.83

17.4 KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - każda nast.warstwa gr. średnia warstwy 5 cm układana warst-
wowo ze spadkami. (D2)

m2

(30*25)/2+(15.5*6)/2 m2 421.50
RAZEM 421.50

17.5 KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - każda nast.warstwa gr. średnia warstwy 7 cm układana warst-
wowo ze spadkami. (D3)

m2

9.53*22.49 m2 214.33
RAZEM 214.33

17.6 KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styroduru poziome na wierzchu
konstr.na sucho - każda nast.warstwa gr. średnia warstwy 4 cm układana warst-
wowo ze spadkami. (D4)

m2

(19*10)/2 m2 95.00
RAZEM 95.00

17.7 KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy podkładowej mocowanej mechanicznie - jedna warstwa D2,D3) m2

635.83 m2 635.83
RAZEM 635.83

17.8 KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy podkładowej mocowanej mechanicznie - dwie warstwy (D4) m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

17.9 KNR-W 2-02
0604-05

Warstwa z maty drenażowej (D4) m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

17.1
0

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe (D4)

m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

- 10 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17.1

1
KNR 2-02
1101-02
analogia

Betonowa warstwa spadkowa zagruntowana, zbrojona siatką gr.3,0-8,0 cm (D4) m3

95*0.06 m3 5.70
RAZEM 5.70

17.1
2

KNR 19-01
0904-07
analogia

Dopłata za zbrojenie siatką (D4) m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

17.1
3

KNR-W 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa - zaprawa uszczelniająca
elastyczna nie przepuszczająca wody (D4)

m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

17.1
4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe) - D2,D3 m2

635.83 m2 635.83
RAZEM 635.83

17.1
5

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie
klejowej układane metodą regularną (D4)

m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

18 Wykonanie nowego pokrycia dachowego - Z1  Z2  Z3
18.1 KNR 2-02

1102-02
analogia

Warstwa wyrównawcza cementowo-wapienna m2

18.30*8.85 m2 161.96
(14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*2.25+12.76*
1.70)*0.8

m2 101.01

RAZEM 262.97
18.2 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa  (styropian układany warstwowo w odcinkach ok.3
m. gr.5-15 cm)

m2

18.30*8.85 m2 161.96
(14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*2.25+12.76*
1.70)*0.8

m2 101.01

RAZEM 262.97
18.3 KNR 2-02

1101-02
analogia

Betonowa warstwa spadkowa zagruntowana, zbrojona siatką gr.3,0-8,0 cm m3

(18.30*8.85)*0.05 m3 8.10
((14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*2.25+12.76*
1.70)*0.05)*0.8

m3 5.05

RAZEM 13.15
18.4 KNR 19-01

0904-07
analogia

Dopłata za zbrojenie siatką m2

(18.30*8.85) m2 161.96
((14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*2.25+12.76*
1.70))*0.8

m2 101.01

RAZEM 262.97
18.5 NNRNKB

202 0618-03
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-
nad 5 m2
Krotność = 2

m2

18.30*8.85 m2 161.96
14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*2.25+12.76*1.70 m2 126.26

RAZEM 288.22
18.6 KNR-W 2-02

0604-05
Warstwa z maty drenażowej m2

18.30*8.85 m2 161.96
14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*2.25+12.76*1.70 m2 126.26

RAZEM 288.22
18.7 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych (styrodur) poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

18.30*8.85 m2 161.96
14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*2.25+12.76*1.70 m2 126.26

RAZEM 288.22
18.8 KNR-W 2-02

0604-05
Warstwa geowłókniny polipropylenowej m2

18.30*8.85 m2 161.96
14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*2.25+12.76*1.70 m2 126.26

RAZEM 288.22
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18.9 KNR 2-23

0206-01
Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza te-
renem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

18.30*8.85 m2 161.96
14.42*2.25+5.97*5.63+(12.41+11.78)*0.5*2.29+(4.50+5.11)*0.5*2.25+12.76*1.70 m2 126.26

RAZEM 288.22
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