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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  ST 03.01.00  INSTALACJE GRZEWCZE

1.1 DEMONTAŻ INSTALACJI GRZEWCZYCH
1

d.1.1 kalk. własna
Demontaz urządzeń instalacji grzewczych (grzejniki favier ) szt

37 szt 37.00
RAZEM 37.00

2
d.1.1 kalk. własna

Demontaz urządzeń instalacji grzewczych (grzejniki żebrowane) szt

30 szt 30.00
RAZEM 30.00

3
d.1.1 kalk. własna

Demontaz urządzeń instalacji grzewczych (filtry, zawory , termometry , manometry
)

szt

245 szt 245.00
RAZEM 245.00

4
d.1.1 kalk. własna

Demontaz rurociągów i kształtek instalacji grzewczych (prowadzonych po wierz-
chu)

m

1370 m 1370.00
RAZEM 1370.00

5
d.1.1 kalk. własna

Demontaz izolacji kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1.1

KNR 7-13
0104-01

Ręcz.przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. zde-
montowanej izolacji i elementów wentylacji   - pierwsze 10 m

t

3.5 t 3.50
RAZEM 3.50

7
d.1.1

KNR 7-13
0104-02

za dalsze 10 m
Krotność = 2

t

3.5 t 3.50
RAZEM 3.50

8
d.1.1

KNR 7-13
0104-03
analogia

Załadowanie na samochody złomu i izolacji t

3.5 t 3.50
RAZEM 3.50

9
d.1.1 kalk. własna

Odwiezienie złomu na odległość 5 km t

3.5 t 3.50
RAZEM 3.50

1.2 INSTALACJA  CO I CT
10

d.1.2
KNNR 4
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

221 m 221.00
RAZEM 221.00

11
d.1.2

KNNR 4
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

216 m 216.00
RAZEM 216.00

12
d.1.2

KNNR 4
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

270 m 270.00
RAZEM 270.00

13
d.1.2

KNNR 4
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

286 m 286.00
RAZEM 286.00

14
d.1.2

KNNR 4
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

71 m 71.00
RAZEM 71.00

15
d.1.2

KNNR 4
0403-07

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

188 m 188.00
RAZEM 188.00

16
d.1.2

KNNR 4
0403-08

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

17
d.1.2

KNNR 4
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o po-
łączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

229 m 229.00
RAZEM 229.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1.2
KNNR 5
0103-02

Rury  osłonowe peszel m

229 m 229.00
RAZEM 229.00

19
d.1.2

KNNR 4
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o po-
łączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

91 m 91.00
RAZEM 91.00

20
d.1.2

KNNR 4
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o po-
łączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

88 m 88.00
RAZEM 88.00

21
d.1.2

KNNR 4
0121-01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

22
d.1.2

KNNR 4
0121-02

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt.

29 szt. 29.00
RAZEM 29.00

23
d.1.2

KNNR 4
0429-06

Rury przyłączne w osłonie z rur miedzianych niklowanych  do grzejników kpl.

54 kpl. 54.00
RAZEM 54.00

24
d.1.2

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 11/500/400

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.1.2

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 11/500/920

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

26
d.1.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 11/900/720

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 11/900/520 L

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

28
d.1.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 11/900/400

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

29
d.1.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 11/900/1600

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.2

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 22/300/1200

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

31
d.1.2

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 22/300/720

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 22/900/600

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

33
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 22/900/400

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

34
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 22/900/400

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 22/900/1600

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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36

d.1.2
KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 22/900/520

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

37
d.1.2

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mmz wkładką za-
worową  V 33/300/1600L

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.1.2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 33/900/1000L

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.1.2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 33/900/1400

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.1.2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 33/900/800

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.1.2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 33/900/400L

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1.2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 33/900/600

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1.2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 33/900/920

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z wkładką
zaworową  V 33/600/1600

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.2

KNNR 4
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm z wkładką
zaworową  V 33/900/2000

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.2

KNNR 4
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm z wkładką
zaworową  V 33/900/1800

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.1.2

KNNR 4
0418-06

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm  z zaworem
i głowicą , podłączony ze ściany  22/500/1800

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

48
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1800 mm  z zaworem
i głowicą , podłączony ze ściany   22/600/1800

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.1.2

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm ocynkowane
w pomieszczeniu wilgotnym O22/500/1400

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm ocynkowane
w pomieszczeniu wilgotnym O22/900/720

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm ocynkowane
w pomieszczeniu wilgotnym O22/600/1600

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm ocynkowane
w pomieszczeniu wilgotnym O22/900/800

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

53
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm ocynkowane
w pomieszczeniu wilgotnym O22/900/920

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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54

d.1.2
KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm ocynkowane
w pomieszczeniu wilgotnym O22/600/400L

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.1.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm ocynkowane
w pomieszczeniu wilgotnym O22/600/520

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.1.2

KNNR 4
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm ocynkowane
w pomieszczeniu wilgotnym O33/900/1200

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

57
d.1.2

KNNR 4
0418-12
analogia

Grzejniki kanałowe z rusztem (konwektory) 140/260/3300 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

58
d.1.2

KNNR 4
0418-12
analogia

Grzejniki kanałowe z rusztem (konwektory) 110/420/4900 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.1.2

KNNR 4
0418-12
analogia

Grzejniki kanałowe z rusztem (konwektory) 140/260/4100 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.1.2

KNNR 4
0412-01
analogia

Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem antykradzieżowym szt.

60 szt. 60.00
RAZEM 60.00

61
d.1.2

KNNR 4
0412-01
analogia

Głowica termostatyczna ze zdalnym czujnikiem temperatury (konwektory) szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

62
d.1.2

KNNR 4
0411-01

Zawory z nastawa wstępną do grzejników szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

63
d.1.2

KNNR 4
0432-03

Kurtyna elektryczna  3 kW 220 V szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.1.2

KNNR 4
0425-01
analogia

Grzejniki elektryczne o mocy 1000 W szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.1.2

KNNR 4
0425-01
analogia

Grzejniki elektryczne 120 V z odpowietrzeniem typ GD 400/714 z lustrem szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

66
d.1.2

KNNR 4
0514-06

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 250 mm m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

67
d.1.2

KNR 7-07
0101-02

Pompy c.t. N=60W kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

68
d.1.2

KNR 7-07
0101-02

Pompy c.t. N=90 W kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

69
d.1.2

KNR 7-07
0101-02

Pompy c.t. N=185 W kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

70
d.1.2

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające o śr. 15 mm z zaworem szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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71

d.1.2
KNNR 4
0132-02

Zawory kulowe odcinające o śr. nominalnej 20 mm szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

72
d.1.2

KNNR 4
0132-03

Zawory kulowe odcinające o śr. nominalnej 25 mm szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

73
d.1.2

KNNR 4
0132-05

Zawory kulowe odcinające o śr. nominalnej 40 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

74
d.1.2

KNNR 4
0132-06

Zawory kulowe odcinające o śr. nominalnej 50 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

75
d.1.2

KNNR 4
0411-03

Zawór  trójdrogowy z siłownikiem  25 mm (tylko montaż , bez wartości materiałów) szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

76
d.1.2

KNNR 4
0411-04

Zawór  trójdrogowy z siłownikiem  32 mm (tylko montaż , bez wartości materiałów) szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

77
d.1.2

KNNR 4
0411-06

Zawór  trójdrogowy z siłownikiem  50 mm (tylko montaż , bez wartości materiałów) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.1.2

KNNR 4
0411-02

Zawór równoważący 20 mm szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

79
d.1.2

KNNR 4
0411-03

Zawór równoważący 25 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

80
d.1.2

KNNR 4
0411-05

Zawór równoważący 40 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

81
d.1.2

KNNR 4
0132-03

Zawory odcinające kulowe  o śr. nominalnej 25 mm c.t. szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

82
d.1.2

KNNR 4
0132-04

Zawory odcinające kulowe  o śr. nominalnej 32 mm c.t. szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

83
d.1.2

KNNR 4
0132-06

Zawory odcinające kulowe  o śr. nominalnej 50 mm c.t. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.1.2

KNNR 4
0132-03

Zawory zwrotne o śr. nominalnej 25 mm c.t. szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

85
d.1.2

KNNR 4
0132-04

Zawory zwrotne  o śr. nominalnej 32 mm c.t. szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

86
d.1.2

KNNR 4
0132-06

Zawory zwrotne o śr. nominalnej 50 mm c.t. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.1.2

KNNR 4
0412-06

Zawory spustowe o śr. 15 mm szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

88
d.1.2

KNNR 4
0531-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
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89

d.1.2
KNNR 4
0531-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

52 szt. 52.00
RAZEM 52.00

90
d.1.2

KNNR 4
0526-06

Filtr siatkowy (osadnik)  50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

91
d.1.2

KNNR 4
0526-04

Filtr siatkowy (osadnik)  32 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

92
d.1.2

KNNR 4
0526-03

Filtr siatkowy (osadnik)  25 mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

93
d.1.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji c.o. i c.t. w budynkach niemieszkalnych m

1370 m 1370.00
RAZEM 1370.00

94
d.1.2

KNNR 4
0426-03

Próba szczelności instalacji c.o. i c.t. kpl.

77 kpl. 77.00
RAZEM 77.00

95
d.1.2

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji c.o. i c.t. urz.

77 urz. 77.00
RAZEM 77.00

96
d.1.2

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

105.04 m2 105.04
RAZEM 105.04

97
d.1.2

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

40.88 m2 40.88
RAZEM 40.88

98
d.1.2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

145.92 m2 145.92
RAZEM 145.92

99
d.1.2

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm - dwukrotne

m2

105.04 m2 105.04
RAZEM 105.04

100
d.1.2

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.58-219 mm dwukrotne

m2

40.88 m2 40.88
RAZEM 40.88

101
d.1.2

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm m2

105.04 m2 105.04
RAZEM 105.04

102
d.1.2

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm m2

40.88 m2 40.88
RAZEM 40.88

103
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-01
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 20  mm
o śr. zewnętrznej 20-25 mm

m2

49.28 m2 49.28
RAZEM 49.28

104
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-01
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 25  mm
o śr. zewnętrznej 32 mm

m2

16.2 m2 16.20
RAZEM 16.20

105
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-02
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 25
mm o śr. zewnętrznej 40-50 mm

m2

57.12 m2 57.12
RAZEM 57.12
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106

d.1.2
KNR-W 2-16
0507-03
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 30
mm o śr. zewnętrznej 65 mm

m2

37.6 m2 37.60
RAZEM 37.60

107
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-03
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 35
mm o śr. zewnętrznej 80 mm

m2

2.5 m2 2.50
RAZEM 2.50

108
d.1.2 analiza indy-

widualna

Tuleje ochronne - przejścia przez stropy szt

38 szt 38.00
RAZEM 38.00

109
d.1.2 kalk. własna

Uszczelnienie przejść rur masą p.poz. szt

38 szt 38.00
RAZEM 38.00

110
d.1.2 kalk. własna

Uszczelnienie przejść rur opaskami p.poż. szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

1.3 OGRZEWANIE PODŁOGOWE WOKÓŁ BASENU
111

d.1.3
KNR 0-31
0301-01

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyj-
na; rurociągi  PE-RT/AL/PE-RT o śr. 16 X 2,0 mm (rolowana płyta DES 30-3mm ,
płyta styropianowa 20 mm , paroizolacja - folia PE 0,2 mm)

m2

110 m2 110.00
RAZEM 110.00

112
d.1.3

KNR 0-31
0305-01

Wylewka cementowa z dodatkiem plastyfikatora do betonów  VD 450 m2

110 m2 110.00
RAZEM 110.00

113
d.1.3

KNR 0-31
0312-08

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego  (9 obwodów, 3/4"/16) z przepływomie-
rzami

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

114
d.1.3

KNNR 4
0410-05

Rurociąg z polietylenu PE-RT/AL/PE-RT 25 X 2,5 mm w otulinie z pianki PE śr.
wew 28 mm , gr. 20 mm

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

115
d.1.3

KNR 7-07
0101-01

Pompy obiegowa dla ogrzewania podłogowego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

116
d.1.3

KNNR 4
0531-01

Termometry dla ogrzewania podłogowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

117
d.1.3

KNNR 4
0531-02

Manometry montowane dla ogrzewania podłogowego szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

118
d.1.3

KNNR 4
0411-03

Zawór  trójdrogowy z siłownikiem  25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.1.3

KNNR 4
0411-03

Zawór  regulacyjny STW z czujnikiem temperatury  fi  25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.1.3

KNNR 4
0132-03

Zawory odcinające kulowe  o śr. nominalnej 25 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

121
d.1.3

KNNR 4
0132-03

Zawory zwrotne o śr. nominalnej 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.1.3

KNNR 4
0526-03

Filtr siatkowy (osadnik)  25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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123

d.1.3
KNR 0-31
0308-01

Próba szczelności ogrzewania podłogowego m2

110 m2 110.00
RAZEM 110.00

124
d.1.3

KNR 0-31
0308-05

Regulacja ogrzewania podłogowego m2

110 m2 110.00
RAZEM 110.00
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