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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1| ST 03.01.00. INSTALACJA WENTYLACJI
1.1/DEMONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI
1 Demontaz urzadzen instalacji wentylacji (przepustnice , filtry , wyrzutnie, czerpnie , |szt
d.1.1|kalk. wlasna |nagrzewnice , wentylatory )
48 szt 48.00
RAZEM 48.00
2 Demontaz kanatéw i ksztattek instalacji wentylacji szt
d.1.1|kalk. wlasna
177 szt 177.00
RAZEM 177.00
3 Demontaz izolacji z wetny szklanej gr. 2 cm kpl
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4|/KNR 7-13 Recz.przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. zde- t
d.1.1/0104-01 montowanej izolacji i elementéw wentylacji - pierwsze 10 m
25 t 2.50
RAZEM 2.50
5/KNR 7-13 zadalsze 10 m t
d.1.1/0104-02 Krotnos¢ = 2
25 t 2.50
RAZEM 2.50
6|KNR 7-13 Zatadowanie na samochody ztomu i izolacji t
d.1.1/0104-03
analogia
25 t 2.50
RAZEM 2.50
7 Odwiezienie ztomu na odlegtos¢ 5 km t
d.1.1|kalk. wlasna
25 t 2.50
RAZEM 2.50
1.2|INSTALACJA WENTYLACJI
8|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600 | m?2
d.1.2/0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.1.2/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
39 m?2 39.00
RAZEM 39.00
10/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.1.2/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1.2/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
65.90 m?2 65.90
RAZEM 65.90
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.1.2/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
33.40 m?2 33.40
RAZEM 33.40
13/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1.2/0102-03 mm - udziat ksztaltek do 55 %
4.30 m2 4.30
RAZEM 4.30
14/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.1.2/0102-04 mm - udziat ksztaltek do 55 %
11.60 m2 11.60
RAZEM 11.60
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1.2/0102-05 mm - udziat ksztaltek do 55 %
10.73 m2 10.73
RAZEM 10.73
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600 | m2
d.1.2/0103-02 mm - udziat ksztaltek do 65 %
0.2 m2 0.20
RAZEM 0.20
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1.2/0103-03 mm - udziat ksztaltek do 65 %
0.10 m2 0.10
RAZEM 0.10
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18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.2/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.1.2/0101-05 mm - udziat ksztaltek do 35 %
16.80 m?2 16.80
RAZEM 16.80
20/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1.2/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
21.50 m?2 21.50
RAZEM 21.50
21|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 8000 |m2
d.1.2/0101-07 mm - udziat ksztaltek do 35 %
0.6 m?2 0.60
RAZEM 0.60
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium, |m?2
d.1.2/0101-02 typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
7.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium | m?2
d.1.2/0101-03 prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
7.10 m?2 97.10
RAZEM 97.10
24|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium stalowej, |m2
d.1.2/0101-04 prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.10 m?2 81.10
RAZEM 81.10
25/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium A/|m?2
d.1.2/0101-05 | 0 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztalttek do 35 %
247.60 m?2 247.60
RAZEM 247.60
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium A/|m?2
d.1.2/0101-06 | 0 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztalttek do 35 %
74.80 m?2 74.80
RAZEM 74.80
27/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium A/|m?2
d.1.2/0101-07 | 0 obwodzie do 8000 mm - udziat ksztalttek do 35 %
144.90 m?2 144.90
RAZEM 144.90
28/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminiumA/I |m2
d.1.2/0102-03 o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
22.40 m?2 22.40
RAZEM 22.40
29/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium A/|m?2
d.1.2/0102-04 | 0 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
69.30 m?2 69.30
RAZEM 69.30
30|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium A/|m?2
d.1.2/0102-05 | 0 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
33.50 m?2 33.50
RAZEM 33.50
31|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium A/|m?2
d.1.2/0102-06 | 0 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1335.40 m?2 1335.40
RAZEM 1335.40
32|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium A/|m?2
d.1.2/0103-02 | 0 obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.30 m?2 0.30
RAZEM 0.30
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium | m?2
d.1.2/0103-03 A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
5.50 m?2 5.50
RAZEM 5.50
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium A/|m?2
d.1.2/0103-04 | 0 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
17.90 m?2 17.90
RAZEM 17.90
35|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium A/ |m?2
d.1.2/0103-05 | 0 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
25.70 m?2 25.70
RAZEM 25.70
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36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium | m?2
d.1.2/0103-06 A/l 0 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
231.30 m?2 231.30
RAZEM 231.30
37|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium | m?2
d.1.2/0104-07 Al o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 35 %
11.90 m2 11.90
RAZEM 11.90
38|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o ér.do 100 mm - udziat |m?2
d.1.2/0113-01 ksztattek do 35 %
6.50 m?2 6.50
RAZEM 6.50
39/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.2/0113-02 ksztattek do 35 %
64.90 m?2 64.90
RAZEM 64.90
40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.2/0114-02 ksztattek do 55 %
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
41/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o ér.do 100 mm - udziat |m?2
d.1.2/0115-01 ksztattek do 65 %
0.30 m?2 0.30
RAZEM 0.30
42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o ér.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.2/0115-02 ksztattek do 65 %
0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
43|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o ér.do 315 mm - udziat |m?2
d.1.2/0115-03 ksztattek do 65 %
1.70 m2 1.70
RAZEM 1.70
44/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o ér.do 400 mm - udziat |m?2
d.1.2/0115-04 ksztattek do 65 %
0.70 m?2 0.70
RAZEM 0.70
45|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium | m?2
d.1.2/0113-02 B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
46|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium B/ |m?2
d.1.2/0114-02 | 0 $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do 55 %
3.70 m?2 3.70
RAZEM 3.70
47|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy oc. powlekanej lub galwanizowanej aluminium | m?2
d.1.2/0115-03 B/l 0 $r.do 315 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.70 m?2 0.70
RAZEM 0.70
48|KNR 2-17 Przewody FLEX $r. 100 mm m?2
d.1.2|0122-01
2.20 m2 2.20
RAZEM 2.20
49|KNR 2-17 Przewody FLEX $r. 100 mm ttumigce m?2
d.1.2|0122-01
0.31 m?2 0.31
RAZEM 0.31
50|KNR 2-17 Przewody FLEX $r. 160 mm m?2
d.1.2|0122-02
15.57 m2 15.57
RAZEM 15.57
51/KNR 2-17 Przewody FLEX $r. 200 mm m?2
d.1.2|0122-02
24.18 m2 24.18
RAZEM 24.18
52|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o szt.
d.1.2/0130-01 obw.do 800 mm
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
53|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o Szt.
d.1.2|0130-02 obw.do 1200 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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54/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o szt.
d.1.2/0130-03 obw.do 1600 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
55|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o Szt.
d.1.2/0130-04 obw.do 2000 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
56|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o Szt.
d.1.2/0130-05 obw.do 2400 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

57|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.1.2|0131-01 100 mm
15 Szt. 15.00

RAZEM 15.00

58|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.1.2|0131-02 200 mm
14 Szt. 14.00

RAZEM 14.00

59|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.1.2|0131-02 160 mm
32 Szt. 32.00

RAZEM 32.00

60|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.1.2|0131-03 315 mm
5 Szt. 5.00

RAZEM 5.00

61/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i alu- |szt.
d.1.2|0138-01 miniowych
7 Szt. 7.00

RAZEM 7.00

62|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.1.2|0138-02 aluminiowych
35 szt. 35.00

RAZEM 35.00

63/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.1.2|0138-03 aluminiowych
7 Szt. 7.00

RAZEM 7.00

64/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.1.2|0138-04 aluminiowych
8 szt. 8.00

RAZEM 8.00

65/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.1.2|0138-05 aluminiowych

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
66| KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - z blachy perforowanej Szt.
d.1.2/0138-05 1500x100
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
67/KNR 2-17 Kratki kotowe $r. 160 Szt.
d.1.2/0138-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
68/KNR 2-17 Kratki kotowe $r. 200 Szt.
d.1.2/0138-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm AN 2 ze skrzynka rozprezng Szt.
d.1.2/0140-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
70/KNR 2-17 j-w. lecz $r 200 mm Szt.
d.1.2/0140-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 2-17 j-w. lecz $r 250 mm Szt.
d.1.2/0140-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
-5-
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72|KNR 2-17 Zawor wywiewny typ KK sr. 100 Szt.
d.1.2/0136-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
73|KNR 2-17 Zawor wywiewny typ KK sr. 160 Szt.
d.1.2/0136-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
74/ KNR 2-17 Zawor wywiewny typ KK sr. 200 Szt.
d.1.2/0136-02
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
75/KNR 2-17 Zawor nawiewny typ KE $r.160 Szt.
d.1.2/0136-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
76| KNR 2-17 Zawor nawiewny typ KE $r.200 Szt.
d.1.2/0136-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
77/KNR 2-17 Nawiewnik rotacyjno-jednostronny NSR I=1,0m Szt.
d.1.2/0139-01
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
78/ KNR 2-17 Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWC Dn 180 mm ze skrzynka rozprezng SK-2 Szt.
d.1.2/0140-02
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
79/KNR 2-17 Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWC Dn 250 mm ze skrzynkg rozprezng SK-2  |szt.
d.1.2/0140-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 2-17 Klapa zwrotna o $r.do 200 mm Szt.
d.1.2/0136-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm Szt.
d.1.2/0146-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82| KNR 2-17 Wyrzutnia na kanale 500x500 , 300x600 , szt.
d.1.2/0138-04
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
83|KNR 2-17 Dysza nawiewna Dn 80 typ DK szt.
d.1.2/0136-01
analogia
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
84|KNR 2-17 Szyna nawiewna SN-408 |= 2,0 m szczel. 4x 8 mm Szt.
d.1.2/0156-01
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
85|KNR 2-17 Szyna nawiewna SN-408 |= 2,0 m szczel. 1x 8 mm Szt.
d.1.2/0156-01
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
86|KNR 2-17 Szyna nawiewna SN-408 I= 0,75 m szczel. 4x 8 mm Szt.
d.1.2/0156-01
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
87|KNR 2-17 Szyna nawiewna SN-408 I= 0,75 m szczel. 1x 8 mm Szt.
d.1.2/0156-01
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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88|KNR 2-17 Szyna nawiewnaj SN-408 |= 0,50m szczel. 1x 8 mm Szt.
d.1.2/0156-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89| KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1500 mm szt.
d.1.2/0154-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
90|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm szt.
d.1.2/0154-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
91/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2000 mm Szt.
d.1.2/0154-03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
92|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm Szt.
d.1.2/0154-04
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
93|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm szt.
d.1.2/0154-05
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
94|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4500 mm szt.
d.1.2/0154-06
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
95/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm Szt.
d.1.2/0155-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
96|KNR 2-17 Klapy p.poz o 165x120 odpornosc ogniowa Ei 120 szt.
d.1.2/0135-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-17 Klapy p.poz o0 250 x200 odpornosc ogniowa Ei 120 szt.
d.1.2/0135-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
98|KNR 2-17 Klapy p.poz o 315x315 odpornosc ogniowa Ei 120 szt.
d.1.2/0135-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 2-17 Klapy p.poz 0 400x200 odpornosc ogniowa Ei 120 szt.
d.1.2/0135-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100|KNR 2-17 Klapy p.poz o obw. do 1600 odpornosc ogniowa Ei 120 szt.
d.1.2/0135-04
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
101|KNR 2-17 Klapy p.poz o obw. do 1000 - odporno$¢ ogniowa Ei 120 szt.
d.1.2/0135-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 2-17 Klapy p.poz o obw. do 1300 - odporno$¢ ogniowa Ei 120 szt.
d.1.2/0135-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR 2-17 Klapy p.poz o obw. do 1600 - odporno$¢ ogniowa Ei 120 szt.
d.1.2/0135-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
104|KNR 2-17 Klapy p.poz. okragte Ei 120 s$r. 125 Szt.
d.1.2/0136-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR 2-17 Klapy p.poz. okragte Ei 120 $r. 160 Szt.
d.1.2/0136-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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106|KNR 2-17 Klapy p.poz. okragte Ei 120 $r. 200 Szt.
d.1.2/0136-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 2-17 Klapy p.poz. okragte Ei 120 $r. 160 Szt.
d.1.2/0136-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR 2-17 Klapy p.poz. okragte Ei 120 $r. 200 Szt.
d.1.2/0136-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kanato- Szt.
d.1.2/0149-01 wych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
110|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm,w uktadach kanato- szt.
d.1.2/0149-02 wych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR 2-17 Wentylatory dachowe V=300 m3/h, N=0,09 kW Szt.
d.1.2/0208-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR 2-17 Wentylatory dachowe V=250 m3/h, N=0,09 kW Szt.
d.1.2/0208-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
113|/KNR 2-17 Wentylatory V=100m3/h , N=44 kW szt.
d.1.2/0204-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR 2-17 Wentylatory V=350 m3/h, N=0,125 kW szt.
d.1.2/0204-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 2-17 Wentylatory V=750 m3/h, N=0,235 kW szt.
d.1.2/0204-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 2-17 Wentylatory V=1000 m3/h , N=0,28 kW szt.
d.1.2/0204-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm szt.
d.1.2/0210-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm szt.
d.1.2/0210-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
119|KNR 2-17 Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 2200 mm  |szt.
d.1.2/0209-03
12. szt. 12.00
RAZEM 12.00
120|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 4600 mm  |szt.
d.1.2/0209-08
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
121|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy V=50 m3/h, N=17 kW Szt.
d.1.2/0204-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
122|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy V=150 m3/h, N=29 kW Szt.
d.1.2/0204-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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123|KNR 2-17 Centrale wentylacyjne wraz z automatyka, 1) centrala Szt.
d.1.2|0322-01 nawiewna Vn=2500 m3/h , delta p=400 Pa z wlasna szafkg zasilajgco-sterujaca
oraz kasetq zdalnego sterowania 2) centrala wyciggowa dachowa Vw=
1200 m3/h , delta p=350 Pa 3) centrala nawiewno-wyciaggowa Vn/Vw=3000/
2800 m3/h , delta pn/delta pw=450/450 Pa z szafkg zailajgco-sterujaca oraz kase-
tg zdalnego sterowania 4) centrala
nawiewno-wyciggowa Vn/Vw=3200/3100 m3/h , delta pn/delta pw=350/350 Pa z
szafka zailajaco-sterujacq oraz kasetg zdalnego sterowania
5) centrala nawiewna w wers;ji stojacej Vn=900 m3/h , delta p=350 Pa z szafka
zasilajgco-sterujacyg oraz kasetg zdalnego sterowania 6) centrala nawiewna
w wersji stojacej Vn=1450 m3/h , delta p=350 Pa z szafkq zasilajaco-sterujaca
oraz kasetq zdalnego sterowania 7) centrala wyciggowa w wersji podwieszo-
nej Vn=1450 m3/h , delta p=400 Pa
8) centrala nawiewna w wers;ji stojacej Vn=1900 m3/h , delta p=350 Pa z szafkg
zasilajgco-sterujacq oraz kasetg zdalnego sterowania 9) centrala nawiewna w
wersji stojacej Vn=2000 m3/h , delta p=400 Pa
10) centrala wyciggowa dachowa Vw=2000 m3/h , delta p=300 Pa 11) centrala
nawiewna Vn=1200 m3/h , delta p=450 Pa z wtasng szafka zasilajaco-sterujaca
oraz kasetq zdalnego sterowania 12) centrala nawiewna Vn=750 m3/h,
delta p=400 Pa z wtasng szafka zasilajaco-sterujaca oraz kaseta zdalnego stero-
wania 13) centrala nawiewno-wyciaggowa dachowa Vn/Vw=1600/1600
m3/h , delta pn/delta pw=350/350 Pa z szafka zailajaco-sterujaca oraz kaseta zdal-
nego sterowania
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
124|KNR 2-17 Centrale basenowe wraz z automatyka i okablowaniem 1) centrala |szt.
d.1.2/0322-01 nawiewno - wyciggowa Vn/Vw=4600/4600 m3/h , delta pn/delta pw=450/500 Pa z
szafka zasilajaco - sterujaca oraz kasetq zdalnego sterowania
2) centrala nawiewno - wyciagowa Vn/Vw=13900/13900 m3/h , delta pn/delta pw=
450/450 Pa z szafkg zasilajgco - sterujgca oraz kaseta zdalnego sterowania
3) centrala nawiewno - wyciagowa Vn/Vw=4500/5600 m3/h , delta pn/delta pw=
450/450 Pa z szafkq zasilajgco - sterujgca oraz kaseta zdalnego sterowania
4) centrala nawiewno - wyciggowa Vn/Vw=3000/3000 m3/h , delta pn/delta pw=
450/450 Pa z szafkg zasilajgco - sterujgca oraz kaseta zdalnego sterowania
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
125 Uruchomienie , rozruch central wentylacyjnych kpl
d.1.2|analiza indy-
widualna
11 kpl 11.00
RAZEM 11.00
126 Uruchomienie , rozruch central basenowych kpl
d.1.2|analiza indy-
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
127 Okablowanie central wentylacyjnych (tylko R) Szt.
d.1.2|analiza indy-
widualna
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
128|KNR 2-17 Drzwi powietrzno-szczelne typ A/l 630x1600 Szt.
d.1.2|0327-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR 2-17 Drzwi powietrzno-szczelne typ A/ll 630x630 Szt.
d.1.2|0327-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
130 Uruchomienie , rozruch i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzaciji kpl
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
131 Sprawdzenie droznosci kanatéw wentylacji grawitacyjnej i 2 istniejgcych kominéw |kpl
d.1.2|analiza indy-|wykorzystywanych do wyrzutu powietrza
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 2-17 W prowadzenie kanatéw z folii do istniejacych kominéw kpl
d.1.2|0122-02
kalk. wiasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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133|KNR 2-16 Izolacja przewoddw wentylacyjnych piankg A/F gr. 16 mm m?2
d.1.2/0503-05
3822.70 m?2 3822.70
RAZEM 3822.70
134|KNR 2-16 Izolacja wetng mineralng laminowana folig aluminiowg gr. 50 mm m?2
d.1.2/0305-04
274.80 m?2 274.80
RAZEM 274.80
135|KNR 2-16 Izolacja matami z pianki kauczukowej 2x 15mm (warstwa zewnetrzna z folig alu- | m?2
d.1.2/0128-02 miniowa) - kanaty powietrza zewngtrznego w wentylatorni
analogia
84.1 m?2 84.10
RAZEM 84.10
136|KNR 2-16 Izolacja matami z pianki kauczukowej 2x 15mm (warstwa zewnetrzna z powtokg | m?2
d.1.2|0128-02 PP/AL blacha ) - kanaty prowadzone na dachu
analogia
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
137|KNR 2-16 Izolacja przewoddéw ptytami p.poz m?2
d.1.2/0504-04
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
138 Dostawa urzadzen systemu freonowego - 3 klimatyzatory kasetonowe 4 stronne | kpl.
d.1.2|wycenain- |Qch=5,6 kW o wymiarach 296x575x575xmm , jednostka zewnetrzna Qch= 15,5
dywidualna |kW , N=4,6 W o wymiarach 1230x940x340xmm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 7-24 Montaz elementéw systemu freonowego - 3 klimatyzatory kasetonowe 4 stronne, |kpl
d.1.2/0104-01 jednostka zewnetrzna
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 8 mm m
d.1.2/0235-01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
141|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12-15 mm kg
d.1.2/0235-02
19 kg 19.00
RAZEM 19.00
142|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 18 mm kg
d.1.2/0235-03
4 kg 4.00
RAZEM 4.00
143|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm kg
d.1.2/0235-04
8 kg 8.00
RAZEM 8.00
144/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1.2/0240-02 $r.8 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
145/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1.2/0240-05 $r. 12- 15 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
146 KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1.2/0240-06 $r. 18 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
147/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1.2/0240-07 ér. 22 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
148|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 10.0 | kpl.
d.1.2/0513-07 tys.kcal’h
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
149|KNR 7-24 Préba szczelnos$ci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.2/0514-07
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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150|KNR 7-24 Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem |kpl.
d.1.2|0515-07 chtodniczym - wydajnos$¢ 10.0 tys.kcal/h
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
151|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.2/0516-07
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
152 Dostawa urzadzen systemu freonowego - agregat skraplajacy do chtodnicy freo- | kpl.
d.1.2|wycenain- |nowej Qch=5,2 kW , N=1,6 W o wymiarach 670x880x285 mm
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 7-24 Montaz elementéw systemu freonowego - agregat skraplajacy do chtodnicy freono- |kpl
d.1.2/0104-01 wej
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 8 mm m
d.1.2/0235-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
155|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm m
d.1.2/0235-02
5 m 5.00
RAZEM 5.00
156|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1.2/0240-02 $r.8 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1.2/0240-05 $r. 155 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
158|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 10.0 | kpl.
d.1.2/0513-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR 7-24 Préba szczelnos$ci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.2/0514-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem |kpl.
d.1.2|0515-07 chtodniczym - wydajnos$¢ 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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