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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
KONFEKCJA BUDOWLANA
1|Fasady aluminiowo - szklane w $scianach zewnetrznych
1.1/KNR-W 2-02 |Fasada aluminiowa zewnetrzna szklona pojedyriczo z regulowanym przeptywem | m2
1040-04 powietrza za fasadg, bez przektadki termicznej szklong pojedynczym szktem harto-
analogia wanym z wpietymi ramkami skrzydet ruchomych stuzacych do przewietrzania prze-
strzeni migdzy fasadami. Elementy uchylne beda sterowane automatycznie przez
programowalny modut uwzgledniajacy temperaturg zewnetrzna, wewnetrzng i prze-
strzeni migdzyfasadowej, deszcz i sitg wiatru.
UWAGA: projekt i obliczenia dla fasad wykonawca wykona we wiasnym zakresie
(23.93*6.05) m?2 144.78
(5.61*3.02) m?2 16.94
(27.91*2.09) m?2 58.33
(11.84*2.22+8.00*1.45+4.00*0.64+4.00*0.64) m?2 43.00
(11.58*1.28) m?2 14.82
(11.58*4.36+5.36*2.14) m?2 61.96
(13.69*1.93) m?2 26.42
(1.57*2.70) m?2 4.24
RAZEM 370.49
1.2|KNR-W 2-02 |Fasada aluminiowa wewnetrzna szklona zestawami dwuszybowymi hermetyczne - | m?2
1040-04 otwierane skrzydta umozliwiajace dostep inspekcyjny do przestrzeni miedzyfasa-
analogia dowej dla mycia szyb.
Wymagany wspodtczynnik przenikania ciepta k = 1,5 W/m2K.
UWAGA: projekt i obliczenia dla fasad wykonawca wykona we wlasnym zakresie
(5.79*5.26+5.64*5.68+5.65*6.08+5.79*6.49) m?2 134.42
(5.61*3.02) m?2 16.94
(5.65*4+3.75)*2.09 m?2 55.07
(5.65*2.22+5.65*2.22+5.65*1.45+1.85*1.45+3.80*0.64+3.80*0.64) m?2 40.83
(3.49+4.22+3.32)*1.28 m?2 14.12
(3.32+4.22+3.49)*4.14+(0.74+4.34)*2.14 m?2 56.54
(0.89*4.31+3.41*0.91+4.12*4.31) m?2 24.70
RAZEM 342.62
2| Drzwi wewnetrzne ptytowe z futrynami stalowymi
2.1/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe petne o pow. ponad 1.6 | m2
1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
(0.90*2.00)*15 m?2 27.00
(0.90*2.00)*2 m?2 3.60
(0.70*2.00)*2 m?2 2.80
RAZEM 33.40
2.2|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe petne o pow. ponad 1.6 | m2
1017-02 m2 fabrycznie wykonczone (obustronnie obtozone blacha nierdzewng do wys 30
cm)
(0.90*2.00)*4 m?2 7.20
(0.90*2.00)*2 m?2 3.60
RAZEM 10.80
2.3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe petne o pow. ponad 1.6 |m?2
1017-02 m2 fabrycznie wykonczone (z bulajem wgladowym)
(0.90*2.10)*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
2.4/KNR 2-02 OSscieznice drzwiowe stalowe Szt.
1016-01
15+2+2+4+2+2 szt. 27.00
RAZEM 27.00
3|Drzwi i $cianki aluminiowe wewnetrzne
3.1|KNR-W 2-02 |Scianka aluminiowa szklona w tym drzwi i nagwietle m?2
1040-02
analogia
1.15*2.09*20 m?2 48.07
1.15*2.09*8 m?2 19.23
RAZEM 67.30
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3.2|KNR-W 2-02 |Scianka aluminiowa szklona w tym drzwi i nagwietle (z odporno$cig ogniowa El 15)|m2
1040-02
analogia
2.20*2.86 m?2 6.29
2.95*2.86 m?2 8.44
2.05*2.86 m?2 5.86
2.53*2.27 m?2 5.74
2.54*2.25 m?2 5.72
4.59*2.15 m?2 9.87
1.65*2.58 m?2 4.26
2.75*2.71 m?2 7.45
2.75*2.71 m?2 7.45
1.92*2.71 m?2 5.20
1.92%2.71 m?2 5.20
2.28*3.30 m?2 7.52
2.75*3.15 m?2 8.66
2.75*3.29 m?2 9.05
3.20*3.29 m?2 10.53
3.20*3.29 m?2 10.53
4.61*3.29 m?2 15.17
5.65*2.19 m?2 12.37
RAZEM 145.31
3.3|KNR-W 2-02 |Scianka aluminiowa szklona (z odporno$ciag ogniowa El 15) m?2
1040-02
analogia
2.13*2.86 m?2 6.09
1.65*2.86 m?2 4.72
1.64*2.25 m?2 3.69
4.50%2.26 m?2 10.17
1.28*1.62 m?2 2.07
1.00*3.0 m?2 3.00
0.53*1.16 m?2 0.61
RAZEM 30.35
3.4 Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi A1 ( drzwi prowadzace do pomiesz- |szt
wycenain- |czeniaizolujacego :
dywidualna |szt5 - lewe
szt5 - prawe
5+5 szt 10.00
RAZEM 10.00
4|0Okna i drzwi przeszklone w $cianach zewnetrznych
4.1/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe szklone (dwuszybowe) m?2
1039-03
analogia
C1 (2.75*1.00)*11 m?2 30.25
Cla (2.75*1.00)*2 m?2 5.50
Cib (2.75*1.00)*3 m?2 8.25
c2 (2.75*1.70)*6 m?2 28.05
c4 (1.00*2.79)*5 m?2 13.95
C5 (0.97*2.00)*3 m?2 5.82
C3 (1.72*1.00)*2 m?2 3.44
Cc6 (1.00*1.10) m?2 1.10
c7 (1.17*1.0)*7 m?2 8.19
C8 (0.90*0.90) m?2 0.81
Cc9 (1.20*1.35) m?2 1.62
B1 (2.75*2.06)*4 m?2 22.66
B2 (1.72*2.06)*1 m?2 3.54
RAZEM 133.18
4.2|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe szklone (dwuszybowe) m?2
1040-04
analogia
Dz2 (1.57*2.70) m?2 4.24
Dz1 (1.40%2.20) m?2 3.08
Dz3 (1.50*2.30) m?2 3.45
Dz4 (1.50*2.20) m?2 3.30
RAZEM 14.07
5|Drzwi stalowe wewnetrzne
5.1/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 (o odpornosci ogniowej El 60) m?2
1203-01
drzwi S1 (0.90*2.00)*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
5.2|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 (o odpornosci ogniowej El 60) m?2
1203-02
drzwi S2 (1.20*2.00)*5 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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5.3|/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 (o odpornosci ogniowej El 60) m?2
1203-01
drzwi S3 (0.54*1.80)*4 m?2 3.89
RAZEM 3.89
5.4 Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi: szt
wycenain- |S1-szt5
dywidualna |S2 - szt5
drzwi S3 5+5 szt 10.00
RAZEM 10.00
6|Drzwi stalowe zewnetrzne
6.1 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 m?2
1203-01
(0.90*2.00) m?2 1.80
RAZEM 1.80
6.2|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 m?2
1203-02
(2.20*2.30) m?2 5.06
RAZEM 5.06
7|Zabudowa giszetowa
7.1 Dostawa i montaz systemowych $cianek z laminatu HPL o gr.10 mm (w skfad kpl
wycenain- |kompletu wchodzi zabudowa wszystkich kabin)
dywidualna |Zabudowe giszetowa (G1-G10) wykona¢ wg opisu w projekcie tom I1l/3, w wycenie
nalezy uja¢ wyposazenie podane w uwagach.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8|Zaluzje zewnetrzne i rolety zwijane wew. kratki wentylacyjne
8.1 System lameli aluminiowych wygtuszajacych na podkonstrukcji aluminiowej wym. |kpl
analiza indy-|zew. 96x273 cm - profil wypetniony wetna mineralng
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
8.2 System lameli aluminiowych wygtuszajacych na podkonstrukcji aluminiowej wym. |kpl
analiza indy-|zew. 100x381 cm - profil wypetniony wetna mineralng
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.3 System lameli aluminiowych na podkonstrukciji aluminiowej wym. zew. 80x226 cm | kpl
analiza indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
8.4 System lameli aluminiowych na podkonstrukcji aluminiowej wym. zew. 120x215 kpl
analiza indy-|cm
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.5 Obudowa i ostona kanatéw wentylacyjnych na dachu (rozstaw stupkéw konstruk- | kpl
analiza indy-|cyjnych co 120 cm, drzwi dwuskrzydiowe)
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.6 Roleta PCV owym. 150x275 cm, zwijana recznie ze skrzynkg aluminiowg h=15 cm | kpl
analiza indy- | (pancerz wypetniony pianka poliuretanowa-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.7 Roleta PCV owym. 150x82 cm, zwijana recznie ze skrzynka aluminiowg h=15 cm | kpl
analiza indy- | (pancerz wypetniony pianka poliuretanowa-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.8 Systemowe kratki wentylacyjne 16x10 cm z PCV - 8 szt kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9|Zaluzje fasadowe przeciwstoneczne
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9.1 Zaluzje fasadowe przeciwstoneczne (Lamele sztywne o szerokosci 88 mm, profil w|kpl
analiza indy-| ksztatcie litery Z, brzegi wywinigte. mechanizm uchybu, opuszczania i podnosze-
widualna nia lameli umieszczony jest w rynnie gornej. plastykowa wktadka wprowadzona na
brzegu lameli redukujgca hatas. Sterowanie sitownikiem elektrycznym zdalne za
pomoca pilota Prowadzenie boczne standardowymi szynami prowadzacymi poje-
dynczych i podwéjnych , elementy dystansowe szyn mocowane po cztery na wy-
sokosci kazdej Ostona z aluminium malowana montowana na systemowych obej-
mach mocowanych do fasady) w przestrzeni miedzyfasadowej na fasadch wew-
netrznych ZA1 ZA2 ZA3
ZAl
2*27.6+3.4*23.5 kpl 135.10
ZA2
4.2*17+4.2*8.3 kpl 106.26
ZA3
2*2.75*4+2*1.75*1 kpl 25.50
RAZEM 266.86
10| Urzadzenia do transportu pionowego
10.1 Dzwig platformowy kompaktowy system sktadajacy si¢ z szybu i maszynowni w kpl.
analiza indy-|jednym (udzwig 400 kg, wys.podnoszenia do 9,0m, wymiar platformy 110x148 cm,
widualna wymiar zewnetrzny obudowy szybu 160x150 cm, szyb o odpornosci ogniowej EI15
w systemie z profili aluminiowych szklony, drzwi zamykane automatycznie) wyma-
gana liczba przystankéw 5 wymagana wysoko$¢ podnoszenia 600 cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10.2 Dzwig platformowy kompaktowy system sktadajacy si¢ z szybu i maszynowni w kpl.
analiza indy-|jednym (udzwig 400 kg, wys.podnoszenia do 9,0m, wymiar platformy 110x148 cm,
widualna wymiar zewnetrzny obudowy szybu 160x150 cm, szyb o odpornosci ogniowej EI15
w systemie z profili aluminiowych szklony, drzwi zamykane automatycznie) wyma-
gana liczba przystankéw 3 wymagana wysoko$¢ podnoszenia 660 cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10.3 Platforma przyschodowa dla niepetnosprawnych (udzwig 225 kg z napgdem tarcu-| kpl.
analiza indy-|chowym w torze jezdnym, rozktadanie i sktadanie platformy, podnoszenie i opusz-
widualna czanie barierek, opuszczanie i podnoszenie klap najazdowych, tor jezdny mocowa-
ny do $ciany, podest 100x80 cm)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|Wytazy, klamry, kraty pomostowe
11.1 Przykrycie studzienek schtadzajacych z krat typ Wema, ocynkowanych ogniowo o | kpl
analiza indy-|wym. zew. 95x95 cm (w ramie z katownika ocynkowanego ogniowo)
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
11.2 Przykrycie studzieneki schtadzajacej z krat typ Wema, ocynkowanych ogniowo o | kpl
analiza indy-|wym. zew. 95x55 cm (w ramie z katownika ocynkowanego ogniowo)
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11.3|NNRNKB Klapy wytazowe na dach budynku kpl.
202 1027-01 |- Klapa wlazowa szczelna 80x80cm w ramie stalowej ocynkowanej ogniowo
analogia 92cmx92cm z katownika
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11.4 Kraty pomostowe techniczne azurowe wytwarzane z tworzywa wzmocnionego kpl
analiza indy- | szktem-sktadajacym sie z zywic zbrojonych odpowiednimi wzmocnieniami szklany-
widualna mi o powierzchni przeciwposlizgowej (150m2)
(tacznie wszystkie kraty 150m/2)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11.5 Klamry z klatkg ochronng - mocowane na fasadzie budynku ze stali ocynkowanej | kpl
analiza indy-| ogniowo - wysokosci komplet h=480 cm
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11.6|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo pod kraty pomostowe techniczne azuro- |t
0208-05 we wytwarzane z Tworzywa Wzmocnionego Szkiem w przestrzeni stropodachu
analogia (2760 kG)
(2760.00)*0.001 t 2.76
RAZEM 2.76
11.7|KNR 2-05 Konstrukcjastalowa ocynkowana ogniowo pod pomost techniczny z krat WEMA |t
0208-04 pod kanaty wentylacyjne (450 kG, 170 kG)
analogia
(450.00+170.00)*0.001 t 0.62
RAZEM 0.62
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11.8|KNR 2-02 Krata stalowa ocynkowana ogniowo Wema m2
1210-03
13.20*2.00+8.80*1.00 m?2 35.20
RAZEM 35.20
11.9 Blacha ryflowana aluminiowa wykonana ze stopu EN AW-5754 o wym. zew. 50x50| kpl
analiza indy-|cm gr. 0,35 cm (7 szt)
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
111 Ptyty z polimetakrylanu metylu (plexi) gr. 0,3 cm na podktfadkach gumowych w kpl
0|analiza indy-|ramce z katownika aluminiowego 3X6X0,3 cm o wymiarach zew. 30x130 cm dla
widualna wypetnienia istniejacych otworéw w ptytach betonowych przestrzeni stropodachu
nad halg basenu ptywackiego 100 szt
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
111 Ramka z katownika aluminiowego 3x6x0,3 cm o wymiarach zew. 30x130 cmdla  |kpl
1|analiza indy-|wypetnienia istniejacych otworéw w ptytach betonowych przestrzeni stropodachu
widualna nad hala basenu ptywackiego dla zamocowania kratek wentylacyjnych 10 szt
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12|Balkon z podestem, z miejscami siedzacymi, tawki, krzesta sportowe
12.1/KNR 2-23 Montaz konstrukcji balkonu z balustrada ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w sali | t
0601-03 do nauki ptywania - catkowity cigzar kjonstrukcji 2560 kG
analogia
2560.00*0.001 t 2.56
RAZEM 2.56
12.2|KNR 2-02 Wyktadzina kauczukowo-pastylkowa rolowana na kleju dwusktadnikowym o pow. |m?2
1112-03 catkowitej 25 m/2
analogia
25.00 m?2 25.00
RAZEM 25.00
12.3|KNR 2-02 Systemowy stopien ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wym zew.120x30 cm po-|szt.
1214-01 kryty wyktadzing kauczukowg
analogia
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
12.4|KNR 2-02 Stalowa ocynkowana ogniowo krata wema o pow. catkowitej 25 m/2 m?2
1210-03
25.00 m?2 25.00
RAZEM 25.00
12.5|KNR 2-02 Piyty z zywicy utwardzonej termicznie, wzmocnionej jednorodnym widknem drzew- | m2
0610-05 nym, sprasowanym pod wysokim ci$nieniem i w wysokiej temperaturze o gr. 6 mm
analogia uktadane i zamocowane na stalowej ocynkowanej ogniowo kracie typ wema
25.00 m?2 25.00
RAZEM 25.00
12.6/KNR 2-02 Obudowa podstawy balkonu ptyta z zywicy utwardzonej termicznieo gr. 6 mmw | m?2
0610-05 kolorze pomaranczowym i mocowane do stalowej podkonstrukciji o pow. catkowitej
analogia 7 m/2
7.00 m2 7.00
RAZEM 7.00
12.7 Obudowa spodu balkonu aluminiowymi ceownikami CA 30x30x3 o tacznej dtugos- |m
analiza indy-|ci 405 m
widualna
405 m 405.00
RAZEM 405.00
12.8|KNR 2-23 Dostaw i montaz krzesto sportowe - siedziska h=74 cm z oparciem z wodoodpor- |szt
0501-04 nej sklejki gietej na systemowej podkonstrukcji ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
analogia (sala basenu do nauki ptywania)
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
12.9|KNR 2-23 Dostaw i montaz krzesto sportowe na widowni - siedzisko z wodoodpornej sklejki | szt
0501-04 gietej.Mechanizm samoczynnego sktadania: dziatajacy na zasadzie grawitacyjnej,
analogia poprzez odpowiednie obcigzenie tylnej czesci siedziska. Siedzisko mocowane na
konstrukcji - wahadle stanowigcym gtéwny element utrzymujacy ciezar siedzacego.
W ahadto poruszajace sig w tulejach z teflonowymi wktadkami. Gumowe zabezpie-
czenia wahadta, gwarantujace ciche, samoczynne, podnoszenie siedziska. Kons-
trukcja no$na: kolumnowe stojaki nég, wykonane z rur o przekroju prostokatnym
mocowane do czofa $ciany. Wszystkie elementy metalowe krzesta ze stali nie-
rdzewnej kwasoodpornej.
144 szt 144.00
RAZEM 144.00
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12.1 Systemowe tawki obustronne z oparciem na podkonstrukcji systemowej dla 12 kpl
0|analiza indy-|os6b montowane na state do posadzki.
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13|Drzwiczki instalacyjne, rewizyjne
13.1 Podwdjne drzwiczki rewizyjne szczelne do zabudéw umo! liwiajace dostep do szt
wycenain- |oprawy oswietleniowej we wnetrzu istniejacego bulaja, wg rys.w rozdz.13 PT
dywidualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
13.2 Podkonstrukcja stalowa dla zamocowania oprawy oswietleniowej we wnetrzu istnie- szt
wycenain- |jacego bulaja -16szt, wg rys.w rozdz.13 PT
dywidualna
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
14|System pomiaru czasu dla niecki basenu ptywackiego
14.1 System pomiaru czasu kpl
wycenain- |Wyposazenie ptywalni w zakresie systemu pomiaru czasu zgodnego z wymagania-
dywidualna |mi FINA - uwzglednic wyposazenie zawarte w rozdz.14 PT
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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