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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
K O N F E K C J A  B U D O W L A N A

1 Fasady aluminiowo - szklane w ścianach zewnętrznych 
1.1 KNR-W 2-02

1040-04
analogia

Fasada aluminiowa zewnetrzna szklona pojedyńczo z regulowanym przepływem
powietrza za fasadą, bez przekładki termicznej szkloną pojedynczym szkłem harto-
wanym z wpiętymi ramkami skrzydeł ruchomych służących do przewietrzania prze-
strzeni między fasadami. Elementy uchylne będą sterowane automatycznie przez
programowalny moduł uwzględniający temperaturę zewnętrzną, wewnętrzną i prze-
strzeni międzyfasadowej, deszcz i siłę wiatru.

UWAGA:  projekt i obliczenia dla fasad wykonawca wykona we własnym zakresie

m2

(23.93*6.05) m2 144.78
(5.61*3.02) m2 16.94
(27.91*2.09) m2 58.33
(11.84*2.22+8.00*1.45+4.00*0.64+4.00*0.64) m2 43.00
(11.58*1.28) m2 14.82
(11.58*4.36+5.36*2.14) m2 61.96
(13.69*1.93) m2 26.42
(1.57*2.70) m2 4.24

RAZEM 370.49
1.2 KNR-W 2-02

1040-04
analogia

Fasada aluminiowa wewnętrzna szklona zestawami dwuszybowymi hermetyczne -
otwierane skrzydła umożliwiające dostęp inspekcyjny do przestrzeni międzyfasa-
dowej dla mycia szyb. 
Wymagany współczynnik przenikania ciepła  k = 1,5 W/m2K. 
UWAGA:  projekt i obliczenia dla fasad wykonawca wykona we własnym zakresie

m2

(5.79*5.26+5.64*5.68+5.65*6.08+5.79*6.49) m2 134.42
(5.61*3.02) m2 16.94
(5.65*4+3.75)*2.09 m2 55.07
(5.65*2.22+5.65*2.22+5.65*1.45+1.85*1.45+3.80*0.64+3.80*0.64) m2 40.83
(3.49+4.22+3.32)*1.28 m2 14.12
(3.32+4.22+3.49)*4.14+(0.74+4.34)*2.14 m2 56.54
(0.89*4.31+3.41*0.91+4.12*4.31) m2 24.70

RAZEM 342.62
2 Drzwi wewnętrzne płytowe z futrynami stalowymi 

2.1 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

(0.90*2.00)*15 m2 27.00
(0.90*2.00)*2 m2 3.60
(0.70*2.00)*2 m2 2.80

RAZEM 33.40
2.2 KNR 2-02

1017-02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone (obustronnie obłożone blachą nierdzewną do wys 30
cm)

m2

(0.90*2.00)*4 m2 7.20
(0.90*2.00)*2 m2 3.60

RAZEM 10.80
2.3 KNR 2-02

1017-02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone (z bulajem wglądowym)

m2

(0.90*2.10)*2 m2 3.78
RAZEM 3.78

2.4 KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe szt.

15+2+2+4+2+2 szt. 27.00
RAZEM 27.00

3 Drzwi i ścianki aluminiowe wewnętrzne 
3.1 KNR-W 2-02

1040-02
analogia

Ścianka aluminiowa szklona w tym drzwi i naświetle m2

1.15*2.09*20 m2 48.07
1.15*2.09*8 m2 19.23

RAZEM 67.30
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.2 KNR-W 2-02

1040-02
analogia

Ścianka aluminiowa szklona w tym drzwi i naświetle (z odpornością ogniową EI 15) m2

2.20*2.86 m2 6.29
2.95*2.86 m2 8.44
2.05*2.86 m2 5.86
2.53*2.27 m2 5.74
2.54*2.25 m2 5.72
4.59*2.15 m2 9.87
1.65*2.58 m2 4.26
2.75*2.71 m2 7.45
2.75*2.71 m2 7.45
1.92*2.71 m2 5.20
1.92*2.71 m2 5.20
2.28*3.30 m2 7.52
2.75*3.15 m2 8.66
2.75*3.29 m2 9.05
3.20*3.29 m2 10.53
3.20*3.29 m2 10.53
4.61*3.29 m2 15.17
5.65*2.19 m2 12.37

RAZEM 145.31
3.3 KNR-W 2-02

1040-02
analogia

Ścianka aluminiowa szklona (z odpornością ogniową EI 15) m2

2.13*2.86 m2 6.09
1.65*2.86 m2 4.72
1.64*2.25 m2 3.69
4.50*2.26 m2 10.17
1.28*1.62 m2 2.07
1.00*3.0 m2 3.00
0.53*1.16 m2 0.61

RAZEM 30.35
3.4

wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi A1 ( drzwi prowadzące do pomiesz-
czenia izolujacego :
szt5 - lewe
szt5 - prawe

szt

5+5 szt 10.00
RAZEM 10.00

4 Okna i drzwi przeszklone w ścianach zewnętrznych 
4.1 KNR-W 2-02

1039-03
analogia

Okna aluminiowe szklone (dwuszybowe) m2

C1 (2.75*1.00)*11 m2 30.25
C1a (2.75*1.00)*2 m2 5.50
C1b (2.75*1.00)*3 m2 8.25
C2 (2.75*1.70)*6 m2 28.05
C4 (1.00*2.79)*5 m2 13.95
C5 (0.97*2.00)*3 m2 5.82
C3 (1.72*1.00)*2 m2 3.44
C6 (1.00*1.10) m2 1.10
C7 (1.17*1.0)*7 m2 8.19
C8 (0.90*0.90) m2 0.81
C9 (1.20*1.35) m2 1.62
B1 (2.75*2.06)*4 m2 22.66
B2 (1.72*2.06)*1 m2 3.54

RAZEM 133.18
4.2 KNR-W 2-02

1040-04
analogia

Drzwi aluminiowe szklone (dwuszybowe) m2

Dz2 (1.57*2.70) m2 4.24
Dz1 (1.40*2.20) m2 3.08
Dz3 (1.50*2.30) m2 3.45
Dz4 (1.50*2.20) m2 3.30

RAZEM 14.07
5 Drzwi stalowe wewnętrzne 

5.1 KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 (o odporności ogniowej EI 60) m2

drzwi S1 (0.90*2.00)*5 m2 9.00
RAZEM 9.00

5.2 KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2 m2 (o odporności ogniowej EI 60) m2

drzwi S2 (1.20*2.00)*5 m2 12.00
RAZEM 12.00
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5.3 KNR 2-02

1203-01
Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 (o odporności ogniowej EI 60) m2

drzwi S3 (0.54*1.80)*4 m2 3.89
RAZEM 3.89

5.4
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi:
S1 - szt5
S2 - szt5

szt

drzwi S3 5+5 szt 10.00
RAZEM 10.00

6 Drzwi stalowe zewnętrzne
6.1 KNR 2-02

1203-01
Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 m2

(0.90*2.00) m2 1.80
RAZEM 1.80

6.2 KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2 m2 m2

(2.20*2.30) m2 5.06
RAZEM 5.06

7 Zabudowa giszetowa
7.1

wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż systemowych ścianek z laminatu HPL o gr.10 mm (w skład
kompletu wchodzi zabudowa wszystkich kabin)
Zabudowę giszetową (G1-G10) wykonać wg opisu w projekcie tom III/3, w wycenie
nalezy ująć wyposażenie podane w uwagach.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8 Żaluzje zewnętrzne i rolety zwijane wew. kratki wentylacyjne 
8.1

analiza indy-
widualna

System lameli aluminiowych wygłuszających na podkonstrukcji aluminiowej  wym.
zew. 96x273 cm - profil wypełniony wełna mineralną

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

8.2
analiza indy-
widualna

System lameli aluminiowych wygłuszających na podkonstrukcji aluminiowej  wym.
zew. 100x381 cm - profil wypełniony wełna mineralną

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8.3
analiza indy-
widualna

System lameli aluminiowych na podkonstrukcji aluminiowej wym. zew. 80x226 cm kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

8.4
analiza indy-
widualna

System lameli aluminiowych na podkonstrukcji aluminiowej wym. zew. 120x215
cm

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8.5
analiza indy-
widualna

Obudowa i osłona kanałów wentylacyjnych na dachu (rozstaw słupków konstruk-
cyjnych co 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8.6
analiza indy-
widualna

Roleta PCV owym. 150x275 cm, zwijana ręcznie ze skrzynką aluminiową h=15 cm
(pancerz wypełniony pianką poliuretanową-

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8.7
analiza indy-
widualna

Roleta PCV owym. 150x82 cm, zwijana ręcznie ze skrzynką aluminiową h=15 cm
(pancerz wypełniony pianką poliuretanową-

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8.8
analiza indy-
widualna

Systemowe kratki wentylacyjne 16x10 cm z PCV - 8 szt kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

9 Żaluzje fasadowe przeciwsłoneczne 
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9.1

analiza indy-
widualna

Żaluzje fasadowe przeciwsłoneczne (Lamele sztywne o szerokości 88 mm, profil w
kształcie litery Z, brzegi wywinięte. mechanizm uchybu, opuszczania i podnosze-
nia lameli umieszczony jest w rynnie górnej. plastykowa wkładka wprowadzona na
brzegu lameli redukująca hałas. Sterowanie siłownikiem elektrycznym zdalne za
pomocą pilota Prowadzenie boczne standardowymi szynami prowadzącymi poje-
dynczych  i podwójnych , elementy dystansowe szyn mocowane po cztery na wy-
sokości każdej Osłona z aluminium malowana montowana na systemowych obej-
mach mocowanych do fasady)   w przestrzeni międzyfasadowej na fasadch wew-
nętrznych     ZA1  ZA2   ZA3

kpl

ZA1
2*27.6+3.4*23.5 kpl 135.10
ZA2
4.2*17+4.2*8.3 kpl 106.26
ZA3
2*2.75*4+2*1.75*1 kpl 25.50

RAZEM 266.86
10 Urządzenia do transportu pionowego 

10.1
analiza indy-
widualna

Dźwig platformowy kompaktowy system składający się z szybu i maszynowni w
jednym (udżwig 400 kg, wys.podnoszenia do 9,0m, wymiar platformy 110x148 cm,
wymiar zewnętrzny obudowy szybu 160x150 cm, szyb o odporności ogniowej EI15
w systemie z profili aluminiowych szklony, drzwi zamykane automatycznie)  wyma-
gana liczba przystanków 5 wymagana wysokość podnoszenia 600 cm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10.2
analiza indy-
widualna

Dźwig platformowy kompaktowy system składający się z szybu i maszynowni w
jednym (udżwig 400 kg, wys.podnoszenia do 9,0m, wymiar platformy 110x148 cm,
wymiar zewnętrzny obudowy szybu 160x150 cm, szyb o odporności ogniowej EI15
w systemie z profili aluminiowych szklony, drzwi zamykane automatycznie)  wyma-
gana liczba przystanków 3 wymagana wysokość podnoszenia 660 cm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10.3
analiza indy-
widualna

Platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych (udżwig 225 kg z napędem łańcu-
chowym w torze jezdnym, rozkładanie i składanie platformy, podnoszenie i opusz-
czanie barierek, opuszczanie i podnoszenie klap najazdowych, tor jezdny mocowa-
ny do ściany, podest 100x80 cm)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11 Wyłazy, klamry, kraty pomostowe
11.1

analiza indy-
widualna

Przykrycie studzienek schładzających z krat typ Wema, ocynkowanych ogniowo o
wym. zew. 95x95 cm (w ramie z kątownika ocynkowanego ogniowo)

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

11.2
analiza indy-
widualna

Przykrycie studzieneki schładzającej z krat typ Wema, ocynkowanych ogniowo o
wym. zew. 95x55 cm (w ramie z kątownika ocynkowanego ogniowo)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11.3 NNRNKB
202 1027-01
analogia

Klapy wyłazowe na dach budynku 
- Klapa włazowa szczelna 80x80cm w ramie stalowej ocynkowanej ogniowo
92cmx92cm z katownika

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

11.4
analiza indy-
widualna

Kraty pomostowe techniczne ażurowe wytwarzane z tworzywa wzmocnionego
szkłem-składającym się z żywic zbrojonych odpowiednimi wzmocnieniami szklany-
mi o powierzchni przeciwpoślizgowej (150m2)

kpl

(łącznie wszystkie kraty 150m/2)
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
11.5

analiza indy-
widualna

Klamry z klatką ochronną - mocowane na fasadzie budynku ze stali ocynkowanej
ogniowo - wysokości komplet h=480 cm

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11.6 KNR 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo pod kraty pomostowe techniczne ażuro-
we wytwarzane z Tworzywa Wzmocnionego Szkłem w przestrzeni stropodachu
(2760 kG)

t

(2760.00)*0.001 t 2.76
RAZEM 2.76

11.7 KNR 2-05
0208-04
analogia

Konstrukcjastalowa ocynkowana ogniowo pod pomost techniczny z krat WEMA
pod kanały wentylacyjne  (450 kG, 170 kG)

t

(450.00+170.00)*0.001 t 0.62
RAZEM 0.62
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11.8 KNR 2-02

1210-03
Krata stalowa ocynkowana ogniowo Wema m2

13.20*2.00+8.80*1.00 m2 35.20
RAZEM 35.20

11.9
analiza indy-
widualna

Blacha ryflowana aluminiowa wykonana ze stopu EN AW-5754 o wym. zew. 50x50
cm gr. 0,35 cm (7 szt)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11.1
0 analiza indy-

widualna

Płyty z polimetakrylanu metylu (plexi) gr. 0,3 cm na podkładkach gumowych w
ramce z kątownika aluminiowego 3X6X0,3 cm o  wymiarach zew. 30x130 cm  dla
wypełnienia istniejących otworów w płytach betonowych przestrzeni stropodachu
nad halą basenu pływackiego 100 szt

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11.1
1 analiza indy-

widualna

Ramka z kątownika aluminiowego 3x6x0,3 cm o wymiarach zew. 30x130 cm dla
wypełnienia istniejących otworów w płytach betonowych przestrzeni stropodachu
nad hala basenu pływackiego dla zamocowania kratek wentylacyjnych 10 szt

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

12 Balkon z podestem, z miejscami siedzącymi, ławki, krzesła sportowe
12.1 KNR 2-23

0601-03
analogia

Montaż konstrukcji balkonu z balustradą ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w sali
do nauki pływania - całkowity ciężar kjonstrukcji 2560 kG

t

2560.00*0.001 t 2.56
RAZEM 2.56

12.2 KNR 2-02
1112-03
analogia

Wykładzina kauczukowo-pastylkowa rolowana na kleju dwuskładnikowym o pow.
całkowitej 25 m/2

m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00

12.3 KNR 2-02
1214-01
analogia

Systemowy stopień ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wym zew.120x30 cm po-
kryty wykładziną kauczukową

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

12.4 KNR 2-02
1210-03

Stalowa ocynkowana ogniowo krata wema  o pow. całkowitej 25 m/2 m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00

12.5 KNR 2-02
0610-05
analogia

Płyty z żywicy utwardzonej termicznie, wzmocnionej jednorodnym włóknem drzew-
nym, sprasowanym pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze o gr. 6 mm
układane i zamocowane na stalowej ocynkowanej ogniowo kracie typ wema

m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00

12.6 KNR 2-02
0610-05
analogia

Obudowa podstawy balkonu płytą z żywicy utwardzonej termicznie o gr. 6 mm w
kolorze pomarańczowym i mocowane do stalowej podkonstrukcji o pow. całkowitej
7 m/2

m2

7.00 m2 7.00
RAZEM 7.00

12.7
analiza indy-
widualna

Obudowa spodu balkonu aluminiowymi ceownikami CA 30x30x3 o łącznej długoś-
ci 405 m

m

405 m 405.00
RAZEM 405.00

12.8 KNR 2-23
0501-04
analogia

Dostaw i montaż krzesło sportowe - siedziska h=74 cm z oparciem z wodoodpor-
nej sklejki giętej na systemowej podkonstrukcji ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
(sala basenu do nauki pływania)

szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

12.9 KNR 2-23
0501-04
analogia

Dostaw i montaż krzesło sportowe na widowni  - siedzisko z wodoodpornej sklejki
giętej.Mechanizm samoczynnego składania: działający na zasadzie grawitacyjnej,
poprzez odpowiednie obciążenie tylnej części siedziska. Siedzisko mocowane  na
konstrukcji - wahadle stanowiącym główny element utrzymujący ciężar siedzącego.
Wahadło poruszające się w tulejach z teflonowymi wkładkami. Gumowe zabezpie-
czenia wahadła, gwarantujące ciche, samoczynne, podnoszenie siedziska. Kons-
trukcja nośna: kolumnowe stojaki nóg, wykonane z rur o przekroju prostokątnym
mocowane do czoła ściany. Wszystkie elementy metalowe krzesła ze stali nie-
rdzewnej kwasoodpornej.

szt

144 szt 144.00
RAZEM 144.00
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12.1

0 analiza indy-
widualna

Systemowe  ławki obustronne z oparciem na podkonstrukcji systemowej dla 12
osób montowane na stałe do posadzki.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

13 Drzwiczki instalacyjne, rewizyjne 
13.1

wycena in-
dywidualna

Podwójne drzwiczki rewizyjne szczelne do zabudów umo liwiajace dostep do
oprawy oswietleniowej we wnetrzu istniejacego bulaja,  wg rys.w rozdz.13 PT

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

13.2
wycena in-
dywidualna

Podkonstrukcja stalowa dla zamocowania oprawy oświetleniowej we wnętrzu istnie-
jącego bulaja -16szt, wg rys.w rozdz.13 PT

szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

14 System pomiaru czasu dla niecki basenu pływackiego 
14.1

wycena in-
dywidualna

System pomiaru czasu
Wyposażenie pływalni w zakresie systemu pomiaru czasu zgodnego z wymagania-
mi FINA - uwzględnic wyposazenie zawarte w rozdz.14  PT

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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