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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST 03.01.00  INSTALACJE WOD-KAN

1.1 DEMONTAŻE INSTALACJI WOD-KAN
1

d.1.1 kalk. własna
Demontaż urządzeń instalacji wod-kan (urządzenia białego montażu , baterie , za-
wory , hydranty,wpusty )

szt

438 szt 438.00
RAZEM 438.00

2
d.1.1 kalk. własna

Demontaż rur , kształtek instalacji wod-kan (prowadzonych po wierzchu ) m

841 m 841.00
RAZEM 841.00

3
d.1.1 kalk. własna

Demontaz izolacji kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.1

KNR 7-13
0104-01

Ręcz.przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. zde-
montowanej izolacji i elementów wentylacji   - pierwsze 10 m

t

2 t 2.00
RAZEM 2.00

5
d.1.1

KNR 7-13
0104-02

za dalsze 10 m
Krotność = 2

t

2 t 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1.1

KNR 7-13
0104-03
analogia

Załadowanie na samochody złomu i izolacji t

2 t 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1.1 kalk. własna

Odwiezienie złomu na odległość 5 km t

2 t 2.00
RAZEM 2.00

1.2  ST 03.01.00  INSTALACJA WODNA I P.POZ.
8

d.1.2
KNNR 4
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

48.50 m 48.50
RAZEM 48.50

9
d.1.2

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

10
d.1.2

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

19.50 m 19.50
RAZEM 19.50

11
d.1.2

KNNR 4
0106-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

93 m 93.00
RAZEM 93.00

12
d.1.2

KNNR 4
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

84 m 84.00
RAZEM 84.00

13
d.1.2

KNNR 4
0106-07

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

16.50 m 16.50
RAZEM 16.50

14
d.1.2

KNNR 4
0106-08

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

44.50 m 44.50
RAZEM 44.50

15
d.1.2

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

301.50 m 301.50
RAZEM 301.50

16
d.1.2

KNNR 5
0103-02

Rury  osłonowe peszel m

301.5 m 301.50
RAZEM 301.50

17
d.1.2

KNNR 4
0110-01

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

145.08 m 145.08
RAZEM 145.08
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1.2
KNNR 4
0110-02

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

45.50 m 45.50
RAZEM 45.50

19
d.1.2

KNNR 4
0110-03

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

85.50 m 85.50
RAZEM 85.50

20
d.1.2

KNNR 4
0110-04

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

21
d.1.2

KNNR 4
0137-03

Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej
15 mm

szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

22
d.1.2

KNNR 4
0137-03

Baterie umywalkowe stojące  jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej
15 mm dla niepełnosprawnych

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

23
d.1.2

KNNR 4
0137-02

Baterie zmywakowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z obrotową
wylewką

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

24
d.1.2

KNNR 4
0137-02

Baterie do zlewów  jednouchwytowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1.2

KNNR 4
0139-07

Natryski - samozamykający zawór prysznicowy podtynkowy z ogranicznikiem prze-
pływu i rozetą

szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

26
d.1.2

KNNR 4
0139-07

Natrysk   - samozamykający jednouchwytowy z mieszaczem , natynkowa szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

27
d.1.2

KNNR 4
0139-07

Natrysk   - samozamykający jednouchwytowy z mieszaczem , natynkowa  dla nie-
pełnosprawnych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

28
d.1.2

KNNR 4
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

29
d.1.2

KNNR 4
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

30
d.1.2

KNNR 4
0139-03

Mieszacz termostatyczny dn 32 (5-6 natrysków) z 2 zaworami odcinającymi , fil-
trem , zaworami odwadniającymi , bypasem , zaworami regulacyjnymi i pompą
cyrkulacyjną H=8 kPa , G=0,3 m3/h , P=25 W sterowana zegarem

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

31
d.1.2

KNNR 4
0139-02

Mieszacz termostatyczny przy brodzikach basenowych dn 15 z zaworami zwrotny-
mi dla 1-2 umywalek . Zakres regulacji temp. 30-60 stopni, dostep w postaci drzwi-
czek rewizyjnych15x15'

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

32
d.1.2

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 25 mm

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

33
d.1.2

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 25 mm

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

34
d.1.2

KNNR 4
0115-05

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 40 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.1.2
KNNR 4
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do mieszaczy termosta-
tycznych  o śr. nominalnej 20 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

36
d.1.2

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

37
d.1.2

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

37 szt. 37.00
RAZEM 37.00

38
d.1.2

KNNR 4
0139-03

Zawory termostatyczne przewidziane do cyrkulacji szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

39
d.1.2

KNNR 4
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

40
d.1.2

KNNR 4
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.1.2

KNNR 4
0130-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1.2

KNNR 4
0130-05

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 40 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

43
d.1.2

KNNR 4
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 50 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

44
d.1.2

KNNR 4
0130-07

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 65 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.2

KNNR 4
0130-08

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 80 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

46
d.1.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 15 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

47
d.1.2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 20 mm

szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

48
d.1.2

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 25 mm

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

49
d.1.2

KNNR 4
0132-05

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 40 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

50
d.1.2

KNNR 4
0132-01

Zawory odcinające  instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

51
d.1.2

KNNR 4
0132-02

Zawory odcinające instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 20 mm szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

52
d.1.2

KNNR 4
0132-03

Zawory odcinające  instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 25 mm szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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53

d.1.2
KNNR 4
0132-04

Zawory odcinające  instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 32 mm szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

54
d.1.2

KNNR 4
0132-05

Zawory odcinające  instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 40 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

55
d.1.2

KNNR 4
0132-06

Zawory odcinające  instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.1.2

KNNR 4
0132-07

Zawory odcinające instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 65 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

57
d.1.2

KNNR 4
0132-08

Zawory odcinające instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 80 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

58
d.1.2

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

59
d.1.2

KNNR 4
0132-01

Zawory antyskażeniowe typ HA fi 15  przy zaworach czerpalnych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

60
d.1.2

KNNR 4
0132-01

Zawory antyskażeniowe typ CA fi 15 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.1.2

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.1.2

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

63
d.1.2

KNNR 4
0132-02

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

64
d.1.2

KNNR 4
0135-01

Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

65
d.1.2

KNNR 4
0135-01

Zawory odcinające z odpowietrzeniem o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

66
d.1.2

KNNR 4
0126-05

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150  mm)

m

920.58 m 920.58
RAZEM 920.58

67
d.1.2

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

920.58 m 920.58
RAZEM 920.58

68
d.1.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

920.58 m 920.58
RAZEM 920.58

69
d.1.2 kalk. własna

Uszczelnienie przejść rur masą p.poż. szt

30 szt 30.00
RAZEM 30.00

70
d.1.2 kalk. własna

Uszczelnienie przejść rur opaskami p.poż. szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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71

d.1.2 analiza indy-
widualna

Tuleje ochronne przejścia przez stropy szt

23 szt 23.00
RAZEM 23.00

72
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-01
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 20  mm
o śr. zewnętrznej 20-25 mm

m2

21.44 m2 21.44
RAZEM 21.44

73
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-01
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 25  mm
o śr. zewnętrznej 32 mm

m2

3.12 m2 3.12
RAZEM 3.12

74
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-02
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 25
mm o śr. zewnętrznej 40-50 mm

m2

43.28 m2 43.28
RAZEM 43.28

75
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-03
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 30
mm o śr. zewnętrznej 65 mm

m2

3.3 m2 3.30
RAZEM 3.30

76
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-03
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 35
mm o śr. zewnętrznej 80 mm

m2

11.12 m2 11.12
RAZEM 11.12

1.3  ST 03.01.00   INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
77

d.1.3
KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-
II)

m3

50.27 m3 50.27
RAZEM 50.27

78
d.1.3

KNNR 4
1411-01

Podsypka o grub. 10 cm m3

10 m3 10.00
RAZEM 10.00

79
d.1.3

KNNR 4
1411-01

Obsypka  grub. 10 cm m3

10 m3 10.00
RAZEM 10.00

80
d.1.3

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów . z zagęszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat.gr. I-II

m3

40.27 m3 40.27
RAZEM 40.27

81
d.1.3

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

40.27 m3 40.27
RAZEM 40.27

82
d.1.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 10

m3

40.27 m3 40.27
RAZEM 40.27

83
d.1.3

KNNR 4
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

1.20 m 1.20
RAZEM 1.20

84
d.1.3

KNNR 4
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

23.00 m 23.00
RAZEM 23.00

85
d.1.3

KNNR 4
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

86
d.1.3

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

84.4 m 84.40
RAZEM 84.40
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87

d.1.3
KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

88
d.1.3

KNNR 4
0205-01

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych uszczelnione zaprawą cementową

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

89
d.1.3

KNR 4-02
0211-03

Podłączenie kanałów  z PCW o śr. 110 mm trójnikiem do istniejącej kanalizacji szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

90
d.1.3

KNR 4-02
0211-03

Podłączenie kanałów  z PCW o śr. 50 mm trójnikiem do istniejącej kanalizacji szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

91
d.1.3

KNNR 4
0112-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12.50 m 12.50
RAZEM 12.50

92
d.1.3

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

87 m 87.00
RAZEM 87.00

93
d.1.3

KNNR 4
0208-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

94
d.1.3

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

256.20 m 256.20
RAZEM 256.20

95
d.1.3

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką 15x15 ze stali nie-
rdzewnej z zabezpieczeniem przed kradzieżą

szt.

59 szt. 59.00
RAZEM 59.00

96
d.1.3

KNNR 4
0216-01

Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm z kratką 15x15 ze stali nierdzewnej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

97
d.1.3

KNNR 4
0216-01

Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm bez kratki (podłączenie odowdnienia linio-
wego)

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

98
d.1.3

KNNR 4
0222-02

Rewizja  fi 110 z drzwiczkami inspekcyjnymi 20x20" szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

99
d.1.3

KNNR 4
0222-01

Rewizja  fi 50 z drzwiczkami inspekcyjnymi 20x20" szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
d.1.3

KNNR 4
0213-05

Napowietrzniki z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

101
d.1.3

KNNR 4
0213-06

Napowietrzniki z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

102
d.1.3

KNNR 4
0213-05

Wywiewki z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

103
d.1.3

KNR-W 7-07
0204-01

Pompy z korpusem  ze stali nierdzewnej , zatapialne , z łącznikiem pływakowym ,
przystosowane do pracy w temp. 50 stopni oraz krótkotrwałej  pracy w temp. 70
stopni

kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

104
d.1.3

KNNR 4
0223-01

Klapy zwrotne  o śr. 32 mm (odprowadzenie wody ze studzienek) szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla  



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105

d.1.3
KNNR 4
0223-01

Zasuwy mufowa spiżowa o śr. 32 mm (odprowadzenie wody ze studzienek) szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

106
d.1.3

KNNR 4
0223-01

Zawory zwrotne o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

107
d.1.3

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

108
d.1.3

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

109
d.1.3

KNNR 4
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.

25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00

110
d.1.3

KNNR 4
0230-05

półostument porcelanowy do umywalek kpl.

25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00

111
d.1.3

KNNR 4
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

112
d.1.3

KNNR 4
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

113
d.1.3

KNNR 4
0229-01

Zlewy gospodarcze szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

114
d.1.3

KNNR 4
0229-01

Zlewy ze stali nierdzewnej mocowane na ścianie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

115
d.1.3

KNNR 4
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

116
d.1.3

KNNR 4
0132-08
kalk. własna

Zawór antyskażeniowy typ BA (pod basenem) śr. 200 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

117
d.1.3

KNNR 4
0526-11
ekstrapola-
cja

Filtr siatkowy fi 200 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

118
d.1.3

KNNR 4
0223-05

Zasuwa kołnierzowa krótka dn 200 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.1.3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

37 szt. 37.00
RAZEM 37.00

120
d.1.3

KNNR 4
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

121
d.1.3

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
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122

d.1.3 analiza indy-
widualna

Tuleje ochronne (na 110 )- przejścia przez stropy szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

123
d.1.3 analiza indy-

widualna

Tuleje ochronne (na 160 )- przejścia przez stropy szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

124
d.1.3 kalk. własna

Uszczelnienie przejść rur opaskami p.poż. szt

24 szt 24.00
RAZEM 24.00

125
d.1.3 kalk. własna

Uszczelnienie przejść rur masą p.poz. szt

30 szt 30.00
RAZEM 30.00

126
d.1.3 analiza indy-

widualna

Korytka odwodnienia liniowego wysokośc 8 cm B125 wraz z rusztem ze stali ocyn-
kowanej kl. B 125

szt

35 szt 35.00
RAZEM 35.00

127
d.1.3 analiza indy-

widualna

Ścianka czołowa szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

128
d.1.3 analiza indy-

widualna

Skrzynka odpływowa szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

129
d.1.3

KNNR 2
1703-02

Obudowy pionów z płyt gipsowo-kartonowych m2

350 m2 350.00
RAZEM 350.00

1.4 ST 03.05.00 KANLIZACJA DESZCZOWA
130

d.1.4
KNNR 1
0307-04

Wykopy ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV (30%)

m3

22.76 m3 22.76
RAZEM 22.76

131
d.1.4

KNNR 1
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (70%)

m3

50.04 m3 50.04
RAZEM 50.04

132
d.1.4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

155.28 m2 155.28
RAZEM 155.28

133
d.1.4

KNNR 1
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

23.14 m3 23.14
RAZEM 23.14

134
d.1.4

KNNR 1
0208-01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

46.28 m3 46.28
RAZEM 46.28

135
d.1.4

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. IV

m3

6.28 m3 6.28
RAZEM 6.28

136
d.1.4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

49.07 m3 49.07
RAZEM 49.07

137
d.1.4

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - piasek m3

3.32 m3 3.32
RAZEM 3.32
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138

d.1.4
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

10.20 m 10.20
RAZEM 10.20

139
d.1.4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

24.30 m 24.30
RAZEM 24.30

140
d.1.4

KNNR 4
1321-03
analogia

Podłączenie kanału fi 200 do istniejącej studzienki szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

141
d.1.4

KNNR 4
1514-01

Izolacja kanału keramzytem m3

15.64 m3 15.64
RAZEM 15.64

142
d.1.4

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm - zamknięcie stożkiem betono-
wym

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

143
d.1.4

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne PCV o sr. 425 z osadnikiem i kratką uliczną 500 x 500
mm B125

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

144
d.1.4

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

8 odc. -1
prób.

8.00

RAZEM 8.00
145

d.1.4 analiza indy-
widualna

Wyłożenie studzienek wpustowych fizeliną szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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