AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
04-158 Warszawa ul. Zamieniecka 46

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PLYWALNI W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PIOLITECHNIKI
GDANSKIEJ

INWESTOR : POLITECHNIKA GDANSKA
ADRES INWESTORA : 80-952 Gdansk ul. Narutowicza 11/12
BRANZA : ARCHITEKTURA
SPORZADZIt. PRZEDMIAR :  Agnieszka Knychata

DATA OPRACOWANIA : luty 2008r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2008r

SGJ - Biuro Kosztorysowe w W arszawie
tel. 664-94-72-34



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ARCHITEKTURA
1/Montaz i demontaz $cianek odgradzajagcych tymczasowych
1.1 KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem |m?
2003-01 obustr.jednowarstw (montaz tymczasowych $cianek odgradzajacych)
2.75*2.86 m2 7.87
2.75*3.46+8.77*2.24+8.77*2.86 m2 54.24
RAZEM 62.11
1.2 Demontaz tymczasowych $cianek odgrzdzajacych m?2
wycena indy-
widualna
2.75*2.86+2.75*3.45+8.77*2.24+8.77*2.86 m?2 62.08
RAZEM 62.08
2|Oczyszczenie, osuszenie i odgrzybienie $cian piwnic
21 Osuszenie $cian kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Odgrzybienie $cian kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|Rozebranie obrébek blacharskich
3.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, m?2
0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacych sie do uzytku
((29.65+22.48)*2)*0.80 m2 83.41
(2.05+5.78+2.05)*0.80 m?2 7.90
(8.56+22.36+8.56)*0.78 m?2 30.79
(10.43+15.87+0.98)*0.54 m2 14.73
(10.86*1.86) m?2 20.20
(14.17+1.84) m2 26.07
(8.45+27.63*2)*0.78 m?2 49.69
(11.58+0.71) m?2 8.22
(11.58+0.64) m?2 7.41
(16.76*0.54) m2 9.05
(16.76*0.62) m2 10.39
(5.85%0.25) m?2 1.46
(5.85%0.25) m?2 1.46
(4.01%0.25) m2 1.00
(3.98%0.25) m?2 1.00
(7.95*0.25) m2 1.99
(11.98+0.25) m2 3.00
(27.69*0.25) m2 6.92
(0.87*0.25) m2 0.22
(1.95*0.25) m2 0.49
(2.55*0.25)*3 m?2 191
(2.65*0.25) m2 0.66
(2.55*0.25)*6 m?2 3.83
(2.55*0.25)*6 m?2 3.83
(1.17%0.25)*5 m?2 1.46
(1.17%0.25)*7 m2 2.05
(2.73*0.25)*2 m?2 1.37
(2.75%0.25)*4 m2 2.75
(1.72%0.25) m2 0.43
(2.75%0.25)*4 m?2 2.75
(1.72%0.25) m2 0.43
(2.75%0.25)*4 m?2 2.75
(1.72%0.25) m2 0.43
(3.80%0.25) m?2 0.95
(0.94%0.25)*3 m?2 0.71
(24.00*0.25) m?2 6.00
RAZEM 317.71
3.2|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
(22.48+2.50*2) m 27.48
(18.30+10.86+0.64+8.80) m 38.60
RAZEM 66.08
3.3|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
0535-06
(8.00+9.80+8.00*2+9.80) m 43.60
RAZEM 43.60
4|Demontaz klap wytazowych na dachu
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.1 Demontaz klap wytazowych na dachu budynku kpl.
wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5|Rozebranie $cian attyki
5.1/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komorkéwego w budynkach wie- |m3
0104-07 lokondygnacyjnych o wys.ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
(rozebranie $cian attyki - gr.20 cm)
((30.78*1.7)+(30.78*1.4)+(21.88*1.9)+(21.88*0.9))*0.20 m3 31.34
(rozebranie $cian attyki - gr.38 cm)
(30.78*1+21.88*0.7)*0.38 m3 17.52
RAZEM 48.86
5.2|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komorkéwego w budynkach wie- |m3
0104-07 lokondygnacyjnych o wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wa-
piennej
- rozebranie $ciany szczytowej stropodachu (95,0m2)
95.0*0.24 m3 22.80
RAZEM 22.80
6| Rozebranie scian murowanych
6.1 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o pow.do 2 m2 Szt.
0354-04
1+2+1+1+1+1+1+1+2+42+1+3+1+1+3+1+1+2+1+1+1+2+1+1+3+1+2+1+ |szt. 50.00
1+1+1+3+1+1+2
RAZEM 50.00
6.2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o pow.ponad 2 m2 m?2
0354-05
(1.20%2.00) m2 2.40
(1.60*2.00)*2 m2 6.40
(1.80*2.00) m2 3.60
RAZEM 12.40
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.3 KNR 4-01 Rozebranie $cianfilaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m3
0349-02 piennegj

(1.83*2.59)*0.06 m3 0.28
((0.90*4)*3.05)*0.06 m3 0.66
(1.08*3.05)*0.06 m3 0.20
Parter

((0.90*4)*3.04)*0.06 m3 0.66
((2.80+2.80)*2.70)*0.12 m3 1.81
((2.76+2.86)*2.70)*0.12 m3 1.82
((1.23+2.15+1.043)*2.70-(0.90*2.00))*0.12 m3 1.22
((1.23*2.59+2.80*3.43+1.89*4.56)*2-(0.90*2.00*2))*0.12 m3 4.71
((1.92*3.90)-(0.90*2.00))*0.12 m3 0.68
((1.92*2.96)-(0.90*2.00))*0.12 m3 0.47
((0.98+1.02+0.70)*6.30*2)*0.12 m3 4.08
(0.51*6.30)*0.12 m3 0.39
((1.12+1.50+3.45)*3.05-(0.90*2.00))*0.12 m3 2.01
((5.65+0.90+1.02)*3.05-(0.90*2.00))*0.12 m3 2.55
((4.07+3.89+5.75)*3.05-(0.90*2.00))*0.12 m3 4.80
((1.44+3.15)*3.05-(0.90*2.00))*0.12 m3 1.46
((1.84+0.80*3+0.40)*3.05-(0.90*2.00))*0.12 m3 1.48
((4.35+5.75+4.35)*3.05-(0.90*2.00*2))*0.12 m3 4.86
((0.14+0.56+0.15)*3.05)*0.12 m3 0.31
((6.63+2.75*5)*3.05-(0.90*2.00*2))*0.12 m3 7.03
((1.33*2.33)-(0.90*2.00))*0.12 m3 0.16
((6.96+3.18+4.14)*2.70-(0.90*2.00*3))*0.12 m3 3.98
((12.38+1.80)*3.62)*0.12 m3 6.16
((2.84+1.67)*2.72-(0.90*2.00))*0.12 m3 1.26
((0.60+1.36)*2.72)*0.12 m3 0.64
((4.60*2.72)-(0.90*2.00))*0.12 m3 1.29
((2.72+0.60)*2.72)*0.12 m3 1.08
((4.23+2.85+1.83+0.60)*4.45-(0.90*2.00*3))*0.12 m3 4.43
((3.62+5.65)*2.14)*0.12 m3 2.38
((1.12+1.50+3.45)*3.04-(0.90*2.00))*0.12 m3 2.00
((5.64+5.87+4.07+5.64+0.90)*3.04-(0.90*2.00))*0.12 m3 7.85
((1.12+1.50+3.45)*3.04-(0.90*2.00))*0.12 m3 2.00
((0.60+0.40+0.80*3+3.81)*3.04)*0.12 m3 2.63
((3.00+1.72)*3.04-(0.90*2.00*2))*0.12 m3 1.29
((5.65*3.04)-(0.90*2.00))*0.12 m3 1.85
((0.14+0.56+0.15)*3.04)*0.12 m3 0.31
((2.75*2+6.63)*3.04-(0.90*2.00))*0.12 m3 4.21
((1.33*3.04)-(0.90*2.00))*0.12 m3 0.27
((2.75*3.04)-(0.90*2.00*2))*0.12 m3 0.57
((1.80+6.96)*3.39-(1.20*2.00+0.90*2.00))*0.12 m3 3.06
((3.21+2.96+0.26)*2.95-(0.90*2.00*3))*0.12 m3 1.63
((2.03+0.26+6.49)*2.96)*0.12 m3 3.12
((4.33*2)*2.96)*0.12 m3 3.08
(1.66*2.70)*0.25 m3 1.12
((4.88+2.76)*2.70-(0.90*2.00*2))*0.25 m3 4.26
(2.50*2.10)*0.25 m3 1.31
(1.60*2.10)*0.25 m3 0.84
(2.50*2.10)*0.25 m3 1.31
((1.40*2.69)-(0.90*2.00))*0.25 m3 0.49
((2.75+1.92+1.45+4.03)*3.05-(0.90*2.00))*0.25 m3 7.29
((3.63+0.66+2.13+1.48+0.27)*3.08)*0.25 m3 6.29
((8.73+3.12)*2.92-(0.90*2.00*3))*0.25 m3 7.30
((2.13*2+2.42)*3.10-(1.80*2.00))*0.25 m3 4.28
((1.87+1.56)*3.10-(0.90*2.00))*0.25 m3 221
((3.01+2.22+0.98)*2.72)*0.25 m3 4.22
(1.58*4.45)*0.25 m3 1.76
(1.00*2.14)*0.25 m3 0.54
((1.33+1.80*2)*3.04-(0.90*2.00))*0.25 m3 3.30
(3.95*3.04)*0.25 m3 3.00
((4.14%2.33)-(1.60*2.00*2))*0.25 m3 0.81
(1.95*2.96)*0.25 m3 1.44
(1.95*2.72)*0.32 m3 1.70
(1.39*2.15)*0.32 m3 0.96
(2.58*4.45)*0.35 m3 4.02
(1.69*3.40)*0.38 m3 2.18
((1.57+0.95)*1.11)*0.38 m3 1.06
((3.20+1.27)*3.22)*0.38 m3 5.47
(1.69*3.04)*0.38 m3 1.95
(1.69*2.96)*0.38 m3 1.90
(1.23*3.08)*0.54 m3 2.05
((3.79+1.20)*3.32)*0.54 m3 8.95
(0.87*3.04)*0.60 m3 1.59
(1.76*2.96)*0.67 m3 3.49
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 183.82
7|Wyciecia w $cianach
7.1 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie | m3
0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
(1.00*2.10)*0.30 m3 0.63
(1.20*2.10)*0.51 m3 1.29
(1.40*2.10)*0.30 m3 0.88
RAZEM 2.80
7.2|KNR 4-01 Wykucie otworédw w $cianach - przebicia m3
0329-03
analogia
(0.35*0.40)*0.51 m3 0.07
(0.75*0.35)*0.51 m3 0.13
(0.25*0.25)*0.51*2 m3 0.06
(1.60*1.00)*0.25 m3 0.40
(0.72*0.72)*0.25 m3 0.13
(1.05*0.45)*0.25 m3 0.12
(0.72*0.75)*0.25 m3 0.14
(0.72*1.70)*0.25 m3 0.31
(1.15*1.05)*0.51 m3 0.62
(1.15*0.80)*0.51 m3 0.47
(3.80*1.80)*0.51 m3 3.49
(0.25*0.25)*0.25*2 m3 0.03
(2.10*0.75)*0.38 m3 0.60
(1.30*1.40)*0.38 m3 0.69
(1.30*1.40)*0.38 m3 0.69
(0.40*0.35)*0.25 m3 0.04
(0.90*0.65)*0.25 m3 0.15
(0.40*0.35)*0.25 m3 0.04
(0.45*0.45)*0.25 m3 0.05
(0.95*0.45)*0.25 m3 0.11
(1.35*0.80)*0.25 m3 0.27
(0.50*0.45)*0.25 m3 0.06
(0.30*0.30)*0.25*2 m3 0.05
(0.60*0.60)*0.57 m3 0.21
(0.25*0.25)*0.57 m3 0.04
(0.50*0.45)*0.57 m3 0.13
(0.50*0.45)*0.57 m3 0.13
(0.50*0.45)*0.57 m3 0.13
(0.50*0.45)*0.57 m3 0.13
(0.50*0.35)*0.25 m3 0.04
(0.50*0.35)*0.25 m3 0.04
(0.60*0.30)*0.25 m3 0.05
(0.25*0.25)*0.25*3 m3 0.05
(0.28*0.28)*0.25*3 m3 0.06
(3.45*0.30)*0.25 m3 0.26
(3.45*0.30)*0.25 m3 0.26
(3.45*0.30)*0.25 m3 0.26
(0.60*0.45)*0.25 m3 0.07
(0.75*0.62)*0.25 m3 0.12
(0.90*0.45)*0.25 m3 0.10
(1.40*0.75)*0.25 m3 0.26
(1.00*0.45)*0.25 m3 0.11
(1.00*0.45)*0.25 m3 0.11
((1.52*2.09)*3)*0.25 m3 2.38
(1.40*0.72)*0.25 m3 0.25
(1.14*0.72)*0.25 m3 0.21
(1.20*0.50)*0.25 m3 0.15
(0.50*0.50)*0.25 m3 0.06
(0.25*0.25)*0.25*2 m3 0.03
(0.60*0.40)*0.25 m3 0.06
(0.50*0.40)*0.25 m3 0.05
(0.25*0.25)*0.25*2 m3 0.03
(0.10*0.10)*0.25*55 m3 0.14
RAZEM 14.64
8|Skucie okladzin $ciennych
8.1 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fila- |m?2
0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - tynki na starych i nowych
$cianach
208.83+242.83+543.74+130.98+326.47+106.13+399.1+65.03 m?2 2023.11
RAZEM 2023.11
8.2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
0819-15
543.74+326.47+65.03 m?2 935.24
RAZEM 935.24
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na sufitach o m?2
0701-05 pow.odbicia ponad 5 m2
poziom piwnic (pom.: 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 022, 032, 033,
034)
4.7+13.53+7.75+3.4+23.87+7.75+3.6+7.7+101.3+140.94+24.50 m?2 339.04
poziom parteru (pom.: 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 124, 125, 126, 128, K103, K121, K122)
61.55+9.84+3.6+11.68+13.23+11.18+3.42+29.82+29.16+5.72+10.44+ |m?2 290.06
17.1+36.68+14.96+3.42+3.96+1.38+9.5+4.43+8.99
poziom pietra (pom.: 201, 205, 206, 210, 212, 214, 215, 218, 219, 221,
K220)
66.5+7.47+6.67+5.8+7.7+8.39+6.76+8.1+20+62.22+11.93 m?2 211.54
RAZEM 840.64
8.4/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zagruntowanie podtoza $rodkiem |m2
0101-05 grntujgcym
analogia
2023.11+840.64 m?2 2863.75
RAZEM 2863.75
9|Rozebranie warstw posadzek z plytek ceramicznych
9.1/ KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
0301-03 - plyta betonowa
pom.008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,016, 017, 018, 019
(138.9+26.25)*0.15 m3 24.77
RAZEM 24.77
9.2|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 5 cm m3
0301-01 - podkfad betonowy
pom.008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,016, 017, 018, 019
138.9*0.05+26.25*0.05 m3 8.26
RAZEM 8.26
9.3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
ilos¢ posadzek skutych=ilosci posadzek nowych
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P10,P11,P13
680.5+6.9+476.4+7+87.6+68.5+510.9+10+35.8+3.6 m?2 1887.20
RAZEM 1887.20
9.4/KNR 4-04 Rozebranie podtogi z paneli drewnianych. m?2
0405-02
analogia
P8
72.20 m?2 72.20
RAZEM 72.20
9.5/KNR 4-01 Rozbidrka piyt pilsnionych.- przyjeto 30% naktadéw robocizny. m?2
0820-03
analogia
P8
72.20 m?2 72.20
RAZEM 72.20
9.6/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek betonowych m?2
0819-05
kalk. wtasna
P1,P2,P3,P4,P5,P7,P8,P10,P11,P13
680.5+6.9+476.4+7+87.6+510.9+72.2+35.8+3.6 m?2 1880.90
RAZEM 1880.90
9.7 Rozebranie warstwy izolacyjnej z papy na betonie na zaktad m?2
kalk. witasna |Krotnos¢ = 2
jw
1880.9 m?2 1880.90
RAZEM 1880.90
9.8/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie powierzchni po usunigciu |m?2
0101-01 izolacji bitumicznej, rozpuszczalnikami chemicznymi
analogia
1887.2 m?2 1887.20
RAZEM 1887.20
10| Rozebranie warstw - niecka basenu plywackiego
10.1|KNR 4-04 Rozebranie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych m?2
0504-03
analogia
((25.60*1.90+10.94%(0.39*0.5)+6.31*(0.39+2.23)*0.5+6.33*2.33+1.62* |m?2 161.88
1.77+1.62*(0.53*0.5))*2)*1.05
(13.12*1.90+13.12*4.20)*1.05 m?2 84.03
(13.12*(13.96+6.57+6.32+1.67))*1.05 m?2 392.89
RAZEM 638.80
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10.2 Skucie obrzutki z zaprawy cementowej wraz z usunieciem siatki wzmac- |m?2
kalk. wtasna |niajacej
((25.60*1.90+10.94%(0.39*0.5)+6.31*(0.39+2.23)*0.5+6.33*2.33+1.62* |m?2 161.88
1.77+1.62*(0.53*0.5))*2)*1.05
(13.12*1.90+13.12*4.20)*1.05 m?2 84.03
(13.12*(13.96+6.57+6.32+1.67))*1.05 m?2 392.89
RAZEM 638.80
10.3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia z 2 warstw papy na betonie na zaktad m?2
0509-03 Krotnos¢ = 2
analiza indy-
widualna
((25.60*1.90+10.94%(0.39*0.5)+6.31*(0.39+2.23)*0.5+6.33*2.33+1.62* |m?2 161.88
1.77+1.62*(0.53*0.5))*2)*1.05
(13.12*1.90+13.12*4.20)*1.05 m?2 84.03
(13.12*(13.96+6.57+6.32+1.67))*1.05 m?2 392.89
RAZEM 638.80
11|Demontaz tawek - hala basenu plywackiego
11.1 Demontaz tawek drewnianych na podkonstrukcji stalowej w hali basenu  |m
wycena indy- |ptywackiego (widownia)
widualna
72 m 72.00
RAZEM 72.00
12| Demontaz slusarki aluminiowej
12.1 Demontaz fasad zewnetrznych stalowych m?2
kalk. wtasna
(23.93*6.05) m?2 144.78
(5.61*3.02) m?2 16.94
(27.91*2.09) m?2 58.33
(11.84*2.22+8.00*1.45+4.00*0.64+4.00%0.64) m?2 43.00
(11.58*1.28) m?2 14.82
(11.58*4.36+5.36*2.14) m?2 61.96
(13.69*1.93) m?2 26.42
(1.57*2.70) m?2 4.24
RAZEM 370.49
12.2 Demontaz fasad wewnetrznych stalowych m?2
kalk. wtasna
(5.79*5.26+5.64*5.68+5.65*6.08+5.79*6.49) m?2 134.42
(5.61*3.02) m?2 16.94
(5.65*4+3.75)*2.09 m?2 55.07
(5.65*2.22+5.65*2.22+5.65*1.45+1.85*1.45+3.80*0.64+3.80*0.64) m?2 40.83
(3.49+4.22+3.32)*1.28 m?2 14.12
(3.32+4.22+3.49)*4.14+(0.74+4.34)*2.14 m?2 56.54
(0.89*4.31+3.41*0.91+4.12*4.31) m?2 24.70
RAZEM 342.62
12.3 Demontaz okien stalowych m?2
kalk. wtasna
(2.75*1.00)*11 m?2 30.25
(2.75*1.00)*2 m?2 5.50
(2.75*1.00)*3 m?2 8.25
(2.75*1.70)*6 m?2 28.05
(1.00*2.79)*5 m?2 13.95
(0.97*2.00)*3 m?2 5.82
(1.72*1.00)*2 m?2 3.44
(1.00*1.10) m?2 1.10
(2.75*2.06)*4 m?2 22.66
(1.72*2.06) m?2 3.54
(1.57*2.70) m?2 4.24
(1.40%2.20) m?2 3.08
(1.50*2.30) m?2 3.45
RAZEM 133.33
13|Remont balustrad i pochwytow
13.1/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
0101-02 konstrukcji kratowych - stan wyj$ciowy powierzchni B
analiza indy-
widualna
balustrady zewnetrzne
(14.70*1.10)*19+(2.20*1.10)*9-(0.60*1.10)*18 m?2 317.13
(1.70*2+3.00)*0.10+(3.30*2)*0.10+(1.50*3)*0.10+(4.30+1.70+0.30+ m?2 3.82
4.00*2)*0.10+(1.70*2+3.00)*0.10
(0.90+15.80+4.60*2+0.60*2+12.40+1.40+4.90+4.00)*1.10 m?2 54.78
(1.20+3.70*2)*1.10 m?2 9.46
balustrady wewnetrzne BW39 i BW40
11.12+4.06 m?2 15.18
RAZEM 400.37
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13.2|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m?2
0105-02
(14.70*1.10)*19+(2.20*1.10)*9-(0.60*1.10)*18 m?2 317.13
(1.70*2+3.00)*0.10+(3.30*2)*0.10+(1.50*3)*0.10+(4.30+1.70+0.30+ m?2 3.82
4.00*2)*0.10+(1.70*2+3.00)*0.10
(0.90+15.80+4.60*2+0.60*2+12.40+1.40+4.90+4.00)*1.10 m?2 54.78
(1.20+3.70*2)*1.10 m?2 9.46
RAZEM 385.19
13.3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgiji krato- |m2
0201-02 wych
(14.70*1.10)*19+(2.20*1.10)*9-(0.60*1.10)*18 m?2 317.13
(1.70*2+3.00)*0.10+(3.30*2)*0.10+(1.50*3)*0.10+(4.30+1.70+0.30+ m?2 3.82
4.00*2)*0.10+(1.70*2+3.00)*0.10
(0.90+15.80+4.60*2+0.60*2+12.40+1.40+4.90+4.00)*1.10 m?2 54.78
(1.20+3.70*2)*1.10 m?2 9.46
RAZEM 385.19
13.4|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukgji kratowych |m2
0213-02 Krotnos¢ = 2
(14.70*1.10)*19+(2.20*1.10)*9-(0.60*1.10)*18 m?2 317.13
(1.70*2+3.00)*0.10+(3.30*2)*0.10+(1.50*3)*0.10+(4.30+1.70+0.30+ m?2 3.82
4.00*2)*0.10+(1.70*2+3.00)*0.10
(0.90+15.80+4.60*2+0.60*2+12.40+1.40+4.90+4.00)*1.10 m?2 54.78
(1.20+3.70*2)*1.10 m?2 9.46
RAZEM 385.19
14| Sciany attyki
14.1|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.20cm m?2
0116-01
analogia
((30.78*1.7)+(30.78*1.4)+(21.88*1.9)+(21.88*0.9)) m?2 156.68
RAZEM 156.68
14.2|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.38cm m?2
0116-02
analogia
(30.78*1+21.88*0.7) m?2 46.10
RAZEM 46.10
15| Sciany murowane
15.1|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gru- | m2
0109-03 bosci 24 cm z bloczkéw betonu komdrkowego dtugosci 59 cm (zewnetrz-
ne)
95.0 m?2 95.00
RAZEM 95.00
15.2|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych lub dziurawek na m2
0114-01 zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg.
(2.40+0.40)*2.00 m?2 5.60
(0.90*2.10) m?2 1.89
(0.90*2)*3.24 m?2 5.83
(1.00*2)*2.10 m?2 4.20
(1.10*3.24) m?2 3.56
(2.42*3.24)-(0.90*2.00) m?2 6.04
(2.75*3.24)-(0.90*2.00) m?2 7.11
(0.42+9.62+2.95+2.62+2.27)*2.64 m?2 47.20
(4.11*2.92) m?2 12.00
(3.81*3.62) m?2 13.79
(9.62+2.95)*1.22 m?2 15.34
(2.83+4.10)*2.58-(2.20*3.00) m?2 11.28
(1.00*2.00) m?2 2.00
(1.60+1.70*2)*0.90 m?2 4.50
(1.00*2.10) m?2 2.10
(0.87+0.35)*3.04 m?2 3.71
(1.00*2*2.10) m?2 4.20
(1.30*3.04)-(1.20*1.80) m?2 1.79
(3.81*2.85) m?2 10.86
(1.82*2)*2.96 m?2 10.77
RAZEM 173.77
15.3|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 (o dt. 1,20m) m
0147-01 Krotnos¢ = 2
analogia
1.20+1.20 m 2.40
RAZEM 2.40
15.4/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 (o dt. 1,50m) m
0147-01 Krotnos¢ = 2
analogia
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
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15.5/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 (o dt. 2,40m) m
0147-01 Krotnos¢ = 2
analogia
2.40 m 2.40
RAZEM 2.40
15.6|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych lub dziurawek na m?2
0114-02 zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1 1/2ceg. ($ciana gr. 30 cm)
analogia
(1.33*3.24) m?2 431
(1.08*3.04) m?2 3.28
(1.03*2.92) m?2 3.01
RAZEM 10.60
15.7|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych lub dziurawek na m2
0114-02 zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1 1/2ceg.
(0.90+1.17*2)*1.0 m?2 3.24
(1.00*2)*1.55 m?2 3.10
(0.90*1.55) m?2 1.40
(0.90*2.00) m?2 1.80
RAZEM 9.54
15.8|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych lub dziurawek na m?2
0114-03 zapr.wap.lub cem.-wap. gr.2ceg.
(0.90*8)*0.80 m?2 5.76
RAZEM 5.76
15.9|KNR 2-02 Scianki dziatowe z cegiely kratéwki gr.1/4ceg. m?2
0120-01
analogia
(2.24%2)*3.25 m?2 14.56
(2.75+4.35+2.65)*2.59 m?2 25.25
(0.90*2)*2.59 m?2 4.66
((0.53*2+0.87)*3.40)*3 m?2 19.69
(2.00*2.58)-(0.90*2.00) m?2 3.36
(2.00*2+1.32)*2.92 m?2 15.53
RAZEM 83.05
15.10|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 (o dt. 1,20m) m
0147-01
analogia
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
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15.11|KNR 2-02 Scianki dziatowe z cegty kratéwki gr.1/2ceg. m?2
0120-02
analogia
(2.52+2.24+2.12+2.24+2.63)*4.56-(0.90*2.00*2) m?2 49.98
(1.80*4)*3.78-(0.90*2.00*2) m?2 23.62
(2.69*3.52) m?2 9.47
(0.90*2)*2.08 m?2 3.74
(1.81*2.08) m?2 3.76
(4.57+1.68+0.58)*3.29-(1.10*2.00) m?2 20.27
(1.40*2.54)-(1.10*2.00) m?2 1.36
(3.97+1.35+1.93)*2.90 m?2 21.03
(2.00+1.92)*3.24-(0.90*2.00) m?2 10.90
(1.26+2.52+1.45)*3.24-(1.00*2.00) m?2 14.95
(2.78+0.25+0.90+5.45+1.12+1.50+2.40+2.54)*3.24-(0.90*2.00*2) m?2 51.29
(2.00+1.86)*3.24-(0.90*2.00) m?2 10.71
(1.13+2.52+1.45+2.52)*3.24-(0.90*2.00) m?2 22.89
(5.07+1.43)*3.24-(0.90*2.00) m?2 19.26
(0.28+1.10+2.61+1.89+1.00)*3.04-(0.90*2.00) m?2 19.12
(3.30+2.00+3.30+2.51)*2.64-(0.90*2.00*3) m?2 23.93
(4.81+2.15)*2.64-(0.90*2.00*2) m?2 14.77
(0.37*2+1.00)*3.24 m?2 5.64
(2.84+1.72+1.00+1.16+2.42)*2.58-(0.90*2.00*2) m?2 19.98
(11.75*4.56) m?2 53.58
(1.06*3.00)-(0.90*2.00) m?2 1.38
(2.02+1.05+5.44)*2.14 m?2 18.21
(2.00+1.92)*3.04-(0.90*2.00) m?2 10.12
(2.02+2.52+3.61+0.57)*3.04-(0.90*2.00) m?2 24.71
(1.64*3.04) m?2 4.99
(1.92+2.00)*3.04-(0.90*2.00) m?2 10.12
(2.02+2.52+1.45)*3.04-(1.00*2.00) m?2 16.21
(3.60+0.54)*3.04-(1.00*2.00) m?2 10.59
(1.33*3.04)-(0.90*2.00) m?2 2.24
(1.33*3.04)-(1.00*2.00) m?2 2.04
(1.29*2+1.13*2) m?2 4.84
(1.08*3.04) m?2 3.28
(0.61*3.04) m?2 1.85
(1.06*2.25) m?2 2.39
(2.01+5.65+1.00*2)*2.92-(0.90*2.00*2) m?2 24.61
(6.94*2+2.00*3+3.62+1.32)*2.92-(0.90*2.00*5) m?2 63.47
(0.83*2)*2.92 m?2 4.85
(1.20+4.74+2.60+2.86+2.36)*2.92-(0.90*2.00*3) m?2 34.78
(7.80+0.32+1.72+1.60)*2.92-(0.90*2.00*3) m?2 28.00
(1.68+3.01+0.90+1.03*2)*2.92-(0.90*2.00*2) m?2 18.74
(2.04*2+0.60*2)*2.92 m?2 15.42
(1.92*2+0.63)*2.92-(1.20*1.80) m?2 10.89
RAZEM 713.98
15.12|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 (o dt. 1,20m) m
0147-01
analogia
1.20*2+1.20*2+1.20+1.20*2+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20*3+1.20*2 m 19.20
1.20*2+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20 m 8.40
1.20*2+1.20*5+1.20*3+1.20*3+1.20*2 m 18.00
RAZEM 45.60
15.13|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 (o dt. 1,30m) m
0147-01
analogia
1.30*4 m 5.20
RAZEM 5.20
15.14|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 (o dt. 1,40m) m
0147-01
analogia
1.40*2 m 2.80
RAZEM 2.80
15.15|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 (o dt. 1,50m) m
0147-01
analogia
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
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15.16|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw cegtami gr.1/2ceg. m?2
0123-02
(0.90*6+1.00*2)*2.59 m?2 19.17
(0.82+1.45+1.43)*3.24 m?2 11.99
(0.82+1.45)*3.04 m?2 6.90
(1.42+0.63)*3.04 m?2 6.23
(0.92*2+0.38)*3.39 m?2 7.53
(0.26+1.76)*2.25 m?2 4.55
(0.42+0.37)*2.92 m?2 231
(1.44+0.70)*2.92 m?2 6.25
(0.62*2+0.80*2)*1.65 m?2 4.69
(0.25+1.05+1.56+2.20+2.47+0.26)*2.28 m?2 17.76
RAZEM 87.38
15.17|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
0122-01
0.5*1.56*1.80+(1.56+2.59)*0.51*1.80 m3 5.21
RAZEM 5.21
15.18|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm Jako |m?2
0219-05 z.sz. |robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1
5.7.9907-05 |m3 w jednym miejscu
(30.78+0.25+21.88+0.25)*2*0.8 m?2 85.06
RAZEM 85.06
16|Izolacje
16.1|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt m?2
0613-06 uktadanych na sucho z siatkg (wygtuszenie gr.5 cm )
((3.23+0.38+9.03+1.94+5.30+0.39*2+0.84+0.32*2+0.78+5.38+15.26+ |m?2 260.39
9.55)*4.76)*1.03
((1.90+0.97%2+1.94+0.93)*(3.23+2.74)*0.5+10.91*3.23+12.59*2.74)* m?2 92.46
1.03
((11.80+2.14+15.91+3.99)*5.06)*1.03-(1.45*0.72+1.00*1.92) m?2 173.40
RAZEM 526.25
16.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt do | m2
0613-01 podioza betonowego z siatkg (wygtuszenie gr.5 cm)
analogia
165.80+101.30 m?2 267.10
RAZEM 267.10
16.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt m?2
0613-06 uktadanych na sucho z siatkg (wygtuszenie gr.2 x 5 cm)
Krotnos¢ = 2
(((7.89+1.36)*2)*2.92)*1.03 m?2 55.64
((3.82+1.36)*2)*(2.99+2.91)*0.5-(3.82*0.60) m?2 28.27
((4.85+1.67+1.31+2.13+5.84+1.58+0.95+2.24+7.65)*2.14)*1.03-((2.75+ |m?2 56.50
0.93)*1.06+0.90*2.00)
((1.17+3.02+4.78+5.59+1.46)*2.14)*1.03-(1.00*2.22+0.90*2.00) m?2 31.29
((0.70+4.21+1.40+4.09+0.35+2.23+1.91+4.21+5.55)*2.96)*1.03-((0.90* |m?2 71.55
2.00)*2)
RAZEM 243.25
16.4|KNR-W 2-02 |Ruszty drugiej warstwy faty drewniane 50x50 mm m?2
20202-04
analogia
243.257 m?2 243.26
RAZEM 243.26
16.5|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych (styrodur) pio- |m2
0609-09 nowe na lepiku z siatkg
((1.33+2.73+1.65+3.16)*3.77)*1.03-(0.90*2.00) m?2 32.64
(9.61%((2.91+2.76)*0.5+3.11+1.50+2.61)*2.64)*1.03 m?2 262.75
RAZEM 295.39
16.6|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych (wygtuszenie |m?2
0609-01 gr.5cm)
analogia
259.80 m?2 259.80
RAZEM 259.80
17|Parapety wewnetrzne
17.1|KNR-W 2-02 |Parapety, pdtki i lady zewn. oktadzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do |m
2104-02 30cm
Parapety i pozostate glify wewnatrz okien dwuwarstwowych w strefie po-
miedzy oknami wewnetrznymi i zewnetrznymi wyktadane ptytami z zywicy
utwardzonej termicznie, wzmocnionej je
232.00/0.30 m 773.33
RAZEM 773.33
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17.2|KNR-W 2-02 |Parapety, pdtki i lady wew. oktadzinowe - elementy szer 25 cm m
2104-02 paraperty wewnegtrzne z popielatych ptyt widrowych laminowanych gru-
bosci 3 cm
szer 25 cm: C1, Cla, Clb, C2, C3
2.75%22+1.72*2 m 63.94
szer 28 cm: C8
0.90*1 m 0.90
RAZEM 64.84
17.3|KNR-W 2-02 |Parapety, pdtki i lady wew. oktadzinowe - elementy szer 33 cm m
2104-03 paraperty wewnegtrzne z popielatych ptyt widrowych laminowanych gru-
bosci 3 cm
szer 33 cm: C5
0.97*3 m 291
szer 38 cm: C7
1.17*7 m 8.19
RAZEM 11.10
17.4|KNR-W 2-02 |Parapety, pdtki i lady wew. oktadzinowe - elementy szer 15 cm m
2104-01 paraperty wewnegtrzne z popielatych ptyt widrowych laminowanych gru-
bosci 3 cm
szer 15 cm: Fasada D
3.38*1 m 3.38
RAZEM 3.38
17.5 Parapety z ksztattek wypuktych r =30 mm dt. 25 cm m
analiza indy-
widualna
szer 25 cm: C1, Cla, Clb, C2, C3
26.43 m 26.43
RAZEM 26.43
17.6 Parapety z ptytek glazury specjalistycznej basenowej m2
analiza indy-
widualna
szer 25 cm: C1, Cla, Clb, C2, C3
6.6 m?2 6.60
RAZEM 6.60
17.7 Listwy wykonczeniowe szer. 5 cm m
analiza indy-
widualna
2.75*4+1.7*1+1*5+1*1+1.2*1 m 19.90
RAZEM 19.90
18| Sufity podwieszone
18.1 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z podwaojnych plyt gipsowo | m2
2701-01 kartonowych
piwnica
8.7*0.5+2.2*0.5*2+0.81*2 m?2 8.17
RAZEM 8.17
18.2|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z ptyt gipsowo kartonowych | m2
2701-01 (pomieszczenia mokre ptyta wodoodporna)
piwnica wraz z salg basenu do nauki ptywania
2.9%2.4+3.2*1.9+1*2.1*2+1.9*1.8*2+1.7*1.9*2+1*1.7*2+270.7 m?2 304.64
parter
3.2%2.2+1.9%1*2 m?2 10.84
pietro
3.4*2.6+2.2*2.8+1.6*1.3+2*5.5+1*1.5 m?2 29.58
RAZEM 345.06
18.3|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
2702-01 akustycznej wetny mineralnej ptyty 60x120
piwnica
5.7*1.8+9.2*5.7+2.7*9.1+2.5*1.4*2+6*1.8+2.4*11.8+1.2*2.7 m?2 136.63
RAZEM 136.63
18.4|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone modutowy, mineralny ptyty 60x120 lub 60x60 w kolo- | m2
2702-01 rze biatym
piwnica
2.7*5.8+4.9%1.4+4.2*2.3+2.3*2.3+1.7*2.3+1.8*15+2.1*3.6+1.2*11.6+2.3* | m2 133.68
3.2+1.8*5.7+4*2.5+6*1.3+7*1.2
parter
7*5.3+6.2*3.6+1.4*2.7+6.2*2.7+1.3*4.8+1.4*2.5+2.9*2.5+1.4*2.7+1*2.8 |m?2 103.51
pietro
2.6*1.4+1.3*1.6+2.4*1.3+0.8*0.6+1.1*1.5+4*1.2+4.7*1.2+6.3*2+2.5*2.3+|m2 127.10
3.4*12.5+3.8*11.8
RAZEM 364.29
19|Wykonczenia wewnetrzne , tynki i malowanie - sufity
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19.1/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na stropach i podciagach |m?2
0801-04 (tynk cementowo-wapienny)
(680.5+6.9+476.4+7+87.6+68.5+510.9+72.2+590.9+35.8+3.6+10.0)- m?2 1696.15
(8.17+345.06+136.63+364.29)
minus pom.116
-541.7 m?2 -541.70
plus fragmenty pom.116
59.41+18.9 m?2 78.31
RAZEM 1232.76
19.2/KNR 2-02 Filcowanie tynku wewn.sufitu m?2
0818-01
analogia
1232.76 m?2 1232.76
RAZEM 1232.76
19.3|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg akrylowg (przygotowanie podtoza |m?2
1519-04 przez gruntowanie i dwukrotne malowanie)
analogia
254.73 m?2 254.73
RAZEM 254.73
19.4|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg lateksowa /pom. mokre/ (przygoto-| m2
1519-04 wanie podioza przez gruntowanie i dwukrotne malowanie)
analogia
969.13 m?2 969.13
RAZEM 969.13
19.5|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjna przepuszczalng - bu- |m2
1519-04 fet
analogia
8.90 m?2 8.90
RAZEM 8.90
20|Wykonczenia wewnetrzne tynki , okfadziny i malowanie - $ciany
20.1/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m?2
0801-02 (tynk cementowo-wapienny)
493.16+434.92+307.5+593.96 m?2 1829.54
RAZEM 1829.54
20.2|KNR 2-02 Filcowanie tynku wewn.$cian m?2
0818-01
1829.54 m?2 1829.54
RAZEM 1829.54
20.3|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie szlamem kontaktowym |m2
0101-05 - $ciany w pomieszczeniach mokrych
1829.54 m?2 1829.54
RAZEM 1829.54
20.4|KNR 2-23 Natozenie izolacji szZlamowej mineralnej (dwie warstwy)- wraz z wkleje- | m?2
0701-02 niem tasmy uszczelniajacej na styku $cian z podtogami i w narozach.
analogia Krotnos$¢ = 2
1086.74 m?2 1086.74
RAZEM 1086.74
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

20.5

KNR-W 2-02
1519-04
analogia

Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg akrylowa

-poziom przyziemia:
-pom.008= 27,56m2
-pom.009= 27,85m2
-pom.024= 43,86m2
-pom.031=20,00m2
-pom.032= 128,65m2
-pom.038= 187,00m2

- poziom parteru:
-pom.106= 19,76m2
-pom.110=19,27m2
-pom.114=19,27m2
-pom.118= 30,53m2
-pom.119+K121= 32,72m2
-pom.120= 55,93m2
-pom.123=74,79m2
-pom.124=13,19m2
-pom.128=12,92m2
-pom. K122=29,12m2

- poziom pietra:
-pom.201= 31,76m2
-pom.202= 76,32m2
-pom.203= 61,95m2
-pom.211= 20,04m2
-pom.213=9,31m2
-pom.214= 33,34m2
-pom.218= 8,54m2
-pom.219= 8,14m2
-pom.221= 36,61m2
-pom.202= 76,32m2
-pom.K220= 84,77m2
-pom.219= 8,14m2
-pom.221= 36,61m2
-pom.K220= 84,77m2

- poziom piwnic:
-pom.000= 57,44m2
-pom.005=117,35m2
-pom.006= 218,23m2
razem

1606.36

m?2

m?2

1606.36

RAZEM

1606.36

20.6

KNR-W 2-02
1519-04
analogia

Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg lateksowa /pom. mokre/ (przygoto-
wanie podioza przez gruntowanie i dwukrotne gruntowanie)

poziom pigtra (pom 215+216)
194.49

m?2

m?2

194.49

RAZEM

194.49

20.7

KNR 0-12
0829-03

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej

315.50

m?2

m?2

315.50

RAZEM

315.50

20.8

KNR 0-12
0829-02
analogia

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 12,5*12,5 cm - na klej

446.20

m?2

m?2

446.20

RAZEM

446.20

20.9

KNR 0-12
0829-02
analogia

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 12,5*12,5 cm - na klej (Sciany hali
basenowej)

846.14

m?2

m?2

846.14

RAZEM

846.14

20.10

analiza indy-
widualna

Wypetnienie szczelin ruchomych masg elastyczng

660

660.00

RAZEM

660.00

20.11

KNR 2-02
1217-05
analogia

Obramienia z katownika 40x40x4 mm

-zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechamicznymi naroznikéw $cian
korytarzy- ostonami narozy $cian Protectaflex 60

16*2.10

33.60

RAZEM

33.60
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20.12 Odboje na wysokosci 60cm od posadzki wzdtuz korytarza (bufet) m
analiza indy-
widualna
0.99+1.88+0.12+(2.35-1.0)+1.02+1.69+(2.26-1.01)+0.12+2.61+0.12+ m 15.28
(4.81-1.0)+(1.32-1.0)
RAZEM 15.28
21|Podtogi i posadzki
21.1|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy |m3
1101-03 zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym
- B10, gr.5cm
pom.008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,016, 017, 018, 019
138,9*0,05=
6.95 m3 6.95
RAZEM 6.95
21.2|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy |m3
1101-03 zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym
-beton B10, gr.5 cm
26,25*0,05=
1.31 m3 1.31
RAZEM 1.31
21.3|KNR 2-02 W ypelnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi do poziomu istnie-| m2
0602-01 jacego - zaprawa szlamowa (oznaczenie:P1,P2,P3,P6,P7,P9,P10,P11)
analogia
680.4+6.9+476.4+68.5+510.9+590.9+10.0+35.8-312.5 m?2 2067.30
RAZEM 2067.30
21.4|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej x2 pokrytej folig| m?2
0618-02 PCV wywinigta na $ciane (20 cm) w pomieszczeniach (oznaczenie:P1,
P3,P5,P11,P13)
Krotnos¢ = 2
680.5+476.4+87.6+35.8+3.6-312.5 m?2 971.40
RAZEM 971.40
21.5|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej x2 w pomiesz- |m2
0618-03 czeniach (oznaczenie:P2,P4)
Krotnos¢ = 2
6.9+7.0 m?2 13.90
RAZEM 13.90
216 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych FS 20 poziome |m3
analiza indy- |na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa (P1,P3,P4,P5,P7,P8,P10,
widualna P11,P13)
P1 $r gr wrastwy 4 cm
(680.5-312.5)*0.04 m3 14.72
P3 $r gr warstwy 6 cm
476.4*0.06 m3 28.58
P4 $r gr warstwy 5 cm
7*0.05 m3 0.35
P5 $r gr warstwy 8 cm
87.6*0.08 m3 7.01
P7 $r gr warstwy 4 cm
510.9*0.04 m3 20.44
P8 $r gr warstwy 14 cm
72.2*0.14 m3 10.11
P10 $r gr warstwy 4 cm
10*0.04 m3 0.40
P11 $r gr warstwy 2 cm
35.8*0.02 m3 0.72
P13 ér gr warstwy 10 cm
3.6*0.1 m3 0.36
RAZEM 82.69
21.7\KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli aluminiowej- poziome m?2
0606-01 podposadzkowe (oznaczenie:(P3a)
186.2 m?2 186.20
RAZEM 186.20
21.8|KNR 2-02 Podktad cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg wyspadkowany gr 20 | m2
1102-02 mm (oznaczenia:P1,P2,P3,P4)
analogia
680.5+6.9+476.4+7-312.5 m?2 858.30
RAZEM 858.30
21.9/KNR 2-02 Podktad cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg pod posadzki z zapra- | m2
1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm (oznacze-
nie:P1,P3,P5,P11)
Krotnos¢ = 3
P1+P3
680.5+476.4-312.5 m?2 844.40
RAZEM 844.40
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21.10|KNR 2-02 Podktad cementowy wodoszczelny zbrojony siatka pod posadzki z zapra- |m?
1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm (oznacze-
nie:(P2,P4)
Krotnos¢ = 6
P2+P4
6.9+7.0 m?2 13.90
RAZEM 13.90
21.11|KNR 2-02 Podktad cementowy zbrojony siatka wyspadkowany gr 20 mm (oznacze- |m2
1102-02 nia:P5,P7,P8,P10)
analogia
87.6+510.9+72.2+10.0 m2 680.70
RAZEM 680.70
21.12|KNR 2-02 Podktad cementowy zbrojony siatka pod posadzki z zaprawy cementowej | m?2
1102-03 - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm (oznaczenie:P5,P7,P10)
Krotnos¢ = 3
P5+P7+P10
87.6+510.9+10.0 m?2 608.50
RAZEM 608.50
21.13|KNR 2-02 Podktad cementowy zbrojony siatka pod posadzki z zaprawy cementowej | m?2
1102-03 - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm (oznaczenie:P8)
Krotnos¢ = 6
P8
72.2 m2 72.20
RAZEM 72.20
21.14|KNR 2-02 Podktad cementowy wyspadkowany gr 20 mm (oznaczenia:P11,P13) m2
1102-02
analogia
35.8+3.6 m?2 39.40
RAZEM 39.40
21.15/KNR 2-02 Podktad cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub | m2
1102-03 potrac.za zmianeg grub.o 10mm (oznaczenie:P11)
Krotnos¢ = 3
P11
35.8 m?2 35.80
RAZEM 35.80
21.16|KNR 2-02 Podktad cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub | m2
1102-03 potrac.za zmianeg grub.o 10mm (oznaczenie:P13)
Krotnos¢ = 6
P13
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
21.17|KNR 19-01 Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa (oznaczenie:P1,|m?
0904-07 P2,P3,P4,P5,P7,P8,P10)
analogia
680.5+6.9+476.4+7.0+87.6+510.9+72.2+10.0-312.5 m?2 1539.00
RAZEM 1539.00
21.18/KNR 2-02 W arstwa wyréwndjaca, masa samopoziomujgca (oznaczenie:P1,P2,P3, |m2
1102-01 P4,P6)
analogia
680.5+6.9+476.4+7.0+68.5-312.5 m?2 926.80
RAZEM 926.80
21.19 Cementowa posadzka przemystowa wylewana, utwardzana powierzchnio- | m2
analiza indy- |wo zywicg , barwiona w masie
widualna
101.3+37.7+15.6+5.2 m2 159.80
RAZEM 159.80
21.20|KNR 2-23 Natozenie izolacji szZlamowej uszczelniajacej pod ptytki posadzkowe (2 m?2
0701-04 warstwy).P1,P2,P3,P4,P11,P13)
analogia Krotnos$¢ = 2
680.5+6.9+476.4+7.0+35.8+3.6-312.5 m?2 897.70
RAZEM 897.70
21.21|KNR 2-23 Natozenie izolacji szZlamowej mineralnej - dodatkowa 3-cia warstwa (P2, |m?2
0701-04 P4)
analogia
6.9+7.0 m?2 13.90
RAZEM 13.90
21.22 Posadzki z ptytek terakotowych (gres) o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- | m2
analiza indy- |nych metoda zwyktg
widualna
19.3+18.0+16.2+8.4+11.8+43.0+3.75+41.1+73.7+8.4+22.6+17.1+19.2+ |m?2 369.59
20.16+16.82+1.8+25.74+2.52
RAZEM 369.59
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21.23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
analiza indy- |tach uktadanych we wzory na zaprawie cienkowarstwowej
widualna GRES 30x30- stopnice klatek schodowych
8.0+15.7+5.2+14.0+8.4 m?2 51.30
RAZEM 51.30
21.24 Posadzki z ptytek terakotowych (GRES) o wymiarach 30 x 60 cm, uktada-|m?
analiza indy- |nych metoda kombinowang
widualna
29.4+2.96+2.96+5.4-1.44+5.4-1.44+4.1+23.1+13.1+25.0+74.8+61.5 m?2 244.84
RAZEM 244.84
21.25 Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych me- |m2
analiza indy- |toda kombinowang
widualna
3.6+9.4+10.1+29.5+5.5+30.4+7.7+11.9+1.6+1.6+1.4+1.4+11.4+35.4+ |m?2 281.86
29.3+5.9+4.3+13.0+7.0+5.6+7.3+9.6+3.6+11.3+1.3+7.8+3.0+8.0+3.96
RAZEM 281.86
21.26 Posadzki z ptytek o wymiarach 12,5*25, uktadanych metoda zwyktg m?2
analiza indy-
widualna
1.6+1.84+1.84+1.84+1.84+2.96+2.16+2.96+2.16 m?2 19.20
RAZEM 19.20
21.27 Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 12,5x25 cm, uktadanych me-|m2
analiza indy- |toda kombinowang
widualna
4.7+3.6+16.2-4.05+16.1-4.05+3.4+21.5-4.59+3.5+7.5+21.6+3.6-4.59 m?2 84.42
RAZEM 84.42
21.28 Posadzki z ptytek gres o wymiarach 12,5x25 cm, uktadanych metodg m?2
analiza indy- |zwyktg - podtoga wokdt basenu do nauki ptywania
widualna
22.9+247.8+163.3+21.8+207.0 m?2 662.80
RAZEM 662.80
21.29 Posadzki z ptytek gres o wymiarach 12,5x25 cm, uktadanych metodg m?2
analiza indy- |zwyktg - brodziki przechodnie
widualna
3.5+3.5+3.5+3.5 m?2 14.00
RAZEM 14.00
21.30 Wypetnienie szczelin ruchomych masg elastyczng m
analiza indy-
widualna
860 m 860.00
RAZEM 860.00
21.31 Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10cm umozli- |m
analiza indy- |wiajacych ptynne przej$cie w posadzke (faseta z ksztattek cokotowych)
widualna
(31.11+16.64)*2 m 95.50
RAZEM 95.50
21.32|KNR 2-02 Utozenie posadzki sportowej z wyktadziny winylowej elastycznej. m?2
1112-03
analogia
72.20 m?2 72.20
RAZEM 72.20
21.33|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw podworzowe kamionkowe o |m
0625-04 $r. 300mm
analogia - Odwodnienie liniowe z elementéw gotowych, ksztattki +przekrycie z bla-
chy nierdzewnej
pomieszczenia natryskéw i obejs¢
0.88*4+0.50+2.03+2.20+10.84+2.37+(1.0+0.875+0.875+0.15)+2.23+ m 29.37
2.78
RAZEM 29.37
22|Wykonczenia - niecka basenu plywackiego
22.1/KNR-W 7-12 |Odttuszczanie powierzchni poziomych i pionowych konstrukcji betono- m?2
0304-01 wych (benzyng ekstrakcyjna)
((25.60*1.90+10.94%(0.39*0.5)+6.31*(0.39+2.23)*0.5+6.33*2.33+1.62* |m?2 161.88
1.77+1.62*(0.53*0.5))*2)*1.05
(13.12*1.90+13.12*4.20)*1.05 m?2 84.03
(13.12*(13.96+6.57+6.32+1.67))*1.05 m?2 392.89
RAZEM 638.80
22.2|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni $cian i dna niecki do uktadania warstw wyréw-| m2
0211-01 nawczych poprzez piaskowanie
analogia
638.8 m?2 638.800
RAZEM 638.800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22.3|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie szlamem kontaktowym |m2
0101-05
((25.60*1.90+10.94%(0.39*0.5)+6.31*(0.39+2.23)*0.5+6.33*2.33+1.62* |m?2 161.88
1.77+1.62*(0.53*0.5))*2)*1.05
(13.12*1.90+13.12*4.20)*1.05 m?2 84.03
(13.12*(13.96+6.57+6.32+1.67))*1.05 m?2 392.89
RAZEM 638.80
22.4 Dylatacja nieck od plaz - stale elastyczny uszczelniacz fug dylatacyjnych |m
analiza indy- |+ profil wierzchni wykonczeniowy ze stali nierdzewnej z wkiadka elastyx-
widualna czng,
duzy basen
25.02+25.02+12.5+12.5 m 75.04
maty basen (do nauki pt)
6.6+6.6+13+13 m 39.20
RAZEM 114.24
22.5/KNR 2-23 Natozenie izolacji szZlamowej mineralnej (dwie warstwy)- $ciany niecki ba- |m2
0701-02 senu wraz z wklejeniem tasmy uszczelniajacej na styku $cian z podtoga-
analogia mi i w narozach.
Krotnos¢ = 2
((25.60*1.90+10.94%(0.39*0.5)+6.31*(0.39+2.23)*0.5+6.33*2.33+1.62* |m?2 161.88
1.77+1.62*(0.53*0.5))*2)*1.05
(13.12*1.90+13.12*4.20)*1.05 m?2 84.03
RAZEM 245.91
22.6/KNR 2-23 Natozenie izolacji szZlamowej uszczelniajacej - dno niecki basenu (2 wars- |m2
0701-04 twy).
analogia Krotnos$¢ = 2
(13.12*(13.96+6.57+6.32+1.67))*1.05 m?2 392.89
RAZEM 392.89
22.7 Wykonanie oktadzin wodoszczelnych $cian licowanch ptytkami ceramicz- | m2
analiza indy- |nymi glazurowanymi 12,5x25x0,6
widualna
((25.60*1.90+10.94%(0.39*0.5)+6.31*(0.39+2.23)*0.5+6.33*2.33+1.62* |m?2 161.88
1.77+1.62*(0.53*0.5))*2)*1.05
(13.12*1.90+13.12*4.20)*1.05 m?2 84.03
RAZEM 245.91
22.8 Wykonanie oktadzin dna niecki z ptytek ceramicznych glazurowanych -  |m?2
analiza indy- |12,5x25x0,6
widualna
(13.12*(13.96+6.57+6.32+1.67))*1.05 m?2 392.89
RAZEM 392.89
22.9 Montaz ksztattek krawegdziowych,brzegowych, korytka odwadniajacego,  |kpl
analiza indy- |radialnych, ptytek obrzeza basenu (wedtug projektu)
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22.10 Woypetnienie szczelin ruchomych masg elastyczng m
analiza indy-
widualna
180 m 180.00
RAZEM 180.00
22.11|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
1213-01 - drabinki wejsciowe do basenu ze stali nierdzewnej 4szt
analogia
4*2.0 m 8.00
RAZEM 8.00
23|Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne
23.1 Balustrady | pochwyty wewnetrzne, wedtug zestawienia (od BW1 do kpl
wycena indy- |BW38)
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23.2 Listwy z drewna tekowego (szer. 9 cm i wys. 3 cm) m
wycena indy-
widualna
(27.03+14.16+14.16+12.06+12.06+19.49)*2 m 197.92
RAZEM 197.92
23.3 Balustrady proste z pochwytem stalowym (zewngtrzne) kpl
wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
24|Elewacje
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24.1|KNR 2-02 Izolacja powtokowa szlamowa $cian zewnetrznych zagtebionych w grun- | m2
0603-01 cie
analogia
(6.12+19.80+8.72+3.86)*(3.02+0.21+0.21+0.46+0.50) m?2 169.40
(1.70*2+19.80)*(1.21+0.17) m?2 32.02
9.15%(2.37+0.21+0.06+0.50) m?2 28.73
21.88%(2.31+0.21+0.06+0.50) m?2 67.39
(1.56+1.64*2+1.65*2)*(3.34+0.21+0.09+0.50) m?2 33.70
(2.88+4.30+4.45+2.50)*(0.14+2.96+0.21+0.37+0.50) m?2 59.06
((1.25*2+1.55)*3)*(0.71+0.13+1.59) m?2 29.52
(2.44+4.86)*(2.08+2.58+0.52+0.50+0.71+0.13+1.59) m?2 59.20
14.08%(3.82+0.57+0.50) m?2 68.85
(0.37+1.09)*(2.20+0.69+0.20+0.50) m?2 5.24
(3.37+2.50+3.58+1.25+13.30+12.20)*(3.62+0.26+0.50) m?2 158.56
(9.02+2.25)*(3.62+0.26+0.50) m?2 49.36
(14.42+3.34+5.97+10.24)*(2.13+0.15+0.37+0.11+0.43+0.29+3.75+ m?2 550.99
0.12+3.79+0.36+0.17+2.62+0.19+0.15+1.00+0.17+0.42)
(4.50+2.25)*(2.13+0.15+0.37+0.11+0.43+0.29+2.13+0.22+0.18+2.16+ |m?2 57.65
0.11+0.26)
(1.92+1.18+0.13+2.12+7.14+3.31+1.63)*(3.02+0.21+0.46+0.50) m?2 73.03
RAZEM 1442.70
24.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych (styrodur) pio- |m2
0609-11 nowe na zaprawie z siatkg metal. (ponizej terenu)
6.12*2.80 m?2 17.14
(19.80+8.72+3.86)*2.80 m?2 90.66
9.15*1.80 m?2 16.47
21.88*1.64 m?2 35.88
18.78*3.15 m?2 59.16
(1.56+1.65*2+1.65*2)*2.93 m?2 23.91
(2.44+2.06+4.86+0.64*2+0.97)*(0.21+2.28) m?2 28.91
14.08*3.47 m?2 48.86
(0.37+1.09)*0.69 m?2 1.01
(3.37+2.50+3.58+1.25+13.30)*3.62 m?2 86.88
(9.02+2.25)*3.51 m?2 39.56
(14.42+3.34+5.97+10.24)*3.25 m?2 110.40
(4.50+2.25)*3.37 m?2 22.75
RAZEM 581.59
24.3/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych (styrodur) pio- |m2
0609-11 nowe na zaprawie z siatkg metal. (powyzej terenu w partii cokotu)
6.12*0.13 m?2 0.80
(19.80+8.72+3.86)*0.99 m?2 32.06
9.15*0.72 m?2 6.59
21.88*0.72 m?2 15.75
(1.56+1.64*2+1.65*2)*(0.20+0.64+1.38) m?2 18.07
(2.44+2.06+4.86)*1.67 m?2 15.63
14.08*0.36 m?2 5.07
(0.37+1.09)*1.10 m?2 161
(3.37+2.50+3.58+1.25)*0.65 m?2 6.96
(9.02+2.25)*0.85 m?2 9.58
(1.92%1.33+(1.18+0.13+2.12+7.14))*(1.33+2.49)*0.5+(3.31+1.63)*2.49 |m?2 37.37
RAZEM 149.49
24.4|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach | m2
0902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
-tynk obustronny
95.0*2 m?2 190.00
RAZEM 190.00
24.5|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - |m?
0929-01 natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
1004.04 m?2 1004.04
RAZEM 1004.04
24.6/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci |m?2
0929-03 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej silikatowejwyk.
analiza indy- |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich
widualna
1004.04 m?2 1004.04
RAZEM 1004.04
24.7\KNR 2-02 Tynk mozaikowy wodoodporny w parti cokotowe;. m?2
0903-02
analiza indy-
widualna
198.433 m?2 198.43
RAZEM 198.43
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24.8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
2612-09 cokotowej
(22.48+2.50%2) m 27.48
(18.30+10.86+0.64+8.80) m 38.60
RAZEM 66.08
24.9|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra |m
2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
350.0 m 350.00
RAZEM 350.00
24.10|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych (styrodur) pio- |m2
0609-11 nowe na zaprawie z siatkg metal. (powyzej cokotu)
jw lecz z siatkg z widkna szklanego
(6.12*(10.96+0.54+0.10))*1.05 m2 74.54
((19.80+8.72+3.86)*(10.33+0.35+0.15))*1.05-(1.94*2.82+27.66*2.22+ |m?2 257.60
11.88*2.00+7.95*1.35+3.98*0.70+1.50*2.40+4.08*0.70)
(9.15%(8.11+0.55+1.19))*1.05-((5.67*1.18)*2) m?2 81.25
(21.88%(8.07+0.54+1.04))*1.05-(5.18*2.19+11.58*4.31+11.58*1.08) m?2 147.94
(0.63*5.74+(2.90*2)*(4.58+4.31)*0.5)*1.05-(1.39*2.02) m?2 28.06
((25.54+0.27)*(10.95+0.40+0.15))*1.05-(23.94*2.23+23.94*6.39) m?2 105.29
(14.08%(8.08+0.42+0.17))*1.05-(13.77*1.96+(2.55*0.95)*4+1.72*0.95+ |m?2 77.79
(2.65*0.99)*4+1.60*0.99)
((27.31+2.07+0.76)*(5.88+0.33))*1.05-(0.95*1.60+(2.55*1.60)*6+0.95* | m?2 148.84
1.03+(2.55*1.03)*6+1.00*2.22+2.65*1.03)
RAZEM 921.31
24.11|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na o$ciezach
-dodatkowa siatka przy o$ciezach okien i drzwi
(1.94*2.82+27.66*2.22+11.88*2.00+7.95*1.35+3.98*0.70+1.50*2.40+ m?2 27.65
4.08*0.70)*0.25
(5.67%1.18)*2*0.25 m?2 3.35
(5.18*2.19+11.58*4.31+11.58*1.08)*0.25 m?2 18.44
(1.39*2.02)*0.25 m?2 0.70
(23.94*2.23+23.94*6.39)*0.25 m?2 51.59
(13.77*1.96)*0.25+(2.55*0.95)*4*0.25 m?2 9.17
(0.95*1.60)*0.25+(2.55*1.60)*6*0.25+(0.95*1.03)*0.25+(2.55*1.03)*6*  |m?2 11.92
0.25+(1.00*2.22+2.65*1.03)*0.25
RAZEM 122.82
24.12|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na $cianach,
- dodatkowa siatka na wysoko$¢ 1m $cian
(22.48+2.50*2) *1.0 m2 27.48
(18.30+10.86+0.64+8.80)*1.0 m?2 38.60
RAZEM 66.08
24.13|KNR 0-17 Izolacja ze styroduru mocowanego do $ciany z siatkg wykoriczona tyn- m2
2610-03 kiem silikatowym nakrapianym powyzej cokotu
analogia
(6.12*(10.96+0.54+0.10))*1.05 m2 74.54
((19.80+8.72+3.86)*(10.33+0.35+0.15))*1.05-(1.94*2.82+27.66*2.22+ |m?2 257.60
11.88*2.00+7.95*1.35+3.98*0.70+1.50*2.40+4.08*0.70)
(9.15%(8.11+0.55+1.19))*1.05-((5.67*1.18)*2) m?2 81.25
(21.88%(8.07+0.54+1.04))*1.05-(5.18*2.19+11.58*4.31+11.58*1.08) m?2 147.94
(0.63*5.74+(2.90*2)*(4.58+4.31)*0.5)*1.05-(1.39*2.02) m?2 28.06
((25.54+0.27)*(10.95+0.40+0.15))*1.05-(23.94*2.23+23.94*6.39) m?2 105.29
(14.08%(8.08+0.42+0.17))*1.05-(13.77*1.96+(2.55*0.95)*4+1.72*0.95+ |m?2 77.79
(2.65*0.99)*4+1.60*0.99)
((27.31+2.07+0.76)*(5.88+0.33))*1.05-(0.95*1.60+(2.55*1.60)*6+0.95* | m?2 148.84
1.03+(2.55*1.03)*6+1.00*2.22+2.65*1.03)
RAZEM 921.31
24.14|KNR-W 2-02 |Drabiny zewngtrzne z kabtakiem o dtugosci do 4 m m
1213-03 - tacznie 4,80m w tym 3,60m klatka ochronna
analogia
4.80 m 4.80
RAZEM 4.80
25|Wykonanie nowych obrébek blacharskich
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25.1|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm z blachy cynkowo-tytanowej m?2
0507-02
((29.65+22.48)*2)*0.80 m?2 83.41
(2.05+5.78+2.05)*0.80 m?2 7.90
(8.56+22.36+8.56)*0.78 m?2 30.79
(10.43+15.87+0.98)*0.54 m?2 14.73
(10.86*1.86) m?2 20.20
(14.17*1.84) m?2 26.07
(8.45+27.63*2)*0.78 m?2 49.69
(11.58*0.71) m?2 8.22
(11.58*0.64) m?2 7.41
(16.76*0.54) m?2 9.05
(16.76*0.62) m?2 10.39
(5.85*0.25) m?2 1.46
(5.85*0.25) m?2 1.46
(4.01%0.25) m?2 1.00
(3.98*0.25) m?2 1.00
(7.95%0.25) m?2 1.99
(11.98*0.25) m?2 3.00
(27.69*0.25) m?2 6.92
(0.87%0.25) m?2 0.22
(1.95%0.25) m?2 0.49
(2.55*0.25)*3 m?2 191
(2.65%0.25) m?2 0.66
(2.55*0.25)*6 m?2 3.83
(2.55*0.25)*6 m?2 3.83
(1.17%0.25)*5 m?2 1.46
(1.17%0.25)*7 m?2 2.05
(2.73*0.25)*2 m?2 1.37
(2.75*0.25)*4 m?2 2.75
(1.72*0.25) m?2 0.43
(2.75*0.25)*4 m?2 2.75
(1.72*0.25) m?2 0.43
(2.75*0.25)*4 m?2 2.75
(1.72*0.25) m?2 0.43
(3.80*0.25) m?2 0.95
(0.94*0.25)*3 m?2 0.71
(24.00*0.25) m?2 6.00
RAZEM 317.71
25.2|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r.15cm- z blachy cynkowo-tytanowej m
0509-04
analogia
(22.48+2.50%2) m 27.48
(18.30+10.86+0.64+8.80) m 38.60
RAZEM 66.08
25.3/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy cynkowo-tytanowe;j m
0511-04
analogia
(8.00+9.80+8.00*2+9.80) m 43.60
RAZEM 43.60
26|Rusztowania
26.1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
1604-02
6.12*0.13 m?2 0.80
(19.80+8.72+3.86)*0.99 m?2 32.06
9.15*0.72 m?2 6.59
21.88*0.72 m?2 15.75
(1.56+1.64*2+1.65*2)*(0.20+0.64+1.38) m?2 18.07
(2.44+2.06+4.86)*1.67 m?2 15.63
14.08*0.36 m?2 5.07
(0.37+1.09)*1.10 m?2 161
(3.37+2.50+3.58+1.25)*0.65 m?2 6.96
(9.02+2.25)*0.85 m?2 9.58
(1.92%1.33+(1.18+0.13+2.12+7.14))*(1.33+2.49)*0.5+(3.31+1.63)*2.49 |m?2 37.37
6.12*(10.96+0.54+0.10) m?2 70.99
(19.80+8.72+3.86)*(10.33+0.35+0.15) m?2 350.68
9.15%(8.11+0.55+1.19) m?2 90.13
21.88%(8.07+0.54+1.04) m?2 211.14
(0.63*5.74+(2.90*2)*(4.58+4.31)*0.5) m?2 29.40
(25.54+0.27)*(10.95+0.40+0.15) m?2 296.82
14.08%(8.08+0.42+0.17) m?2 122.07
(27.31+2.07+0.76)*(5.88+0.33) m?2 187.17
RAZEM 1507.89
27|Wyposazenie pomieszczen szatni
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27.1 Systemowe szafki z laminatu HPL na konstrukcji aluminiowej z tawkg do  |kpl
analiza indy- |siedzenia (pojedyncz szafka o wymiarach 30x50x240 cm)
widualna 122szt szafek stanowi 1 kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27.2 Wykonanie lady, wieszakéw i pétki wg rysunkéw techn. WP01 i WP02 kpl
wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28| Wyposazenie sali aerobiku
28.1 Lustro (o pow. catkowitej 20 m/2 klejone za pomoca kleju montazowego |kpl
analiza indy- |do luster)
widualna Wykonaé z zabudowa i suszarkg wg rys.WP04
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28.2 Ptyta akustyczna (ptyta MDF z perforacjg 6% o gr. 1,7 cm z poziomym kpl
analiza indy- |rowkowaniem w rozstawie co ok. 1cm o pow. 50 m/2 mocowane do $cia-
widualna ny na podkonstrukcji z tat)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|Wyposazenie pozostalych pomieszczen
29.1 Lada do bufetu kpl.
analiza indy- |Wykonac wg rysunku: WP03
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29.2|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
1030-01
0.60*1.20 m?2 0.72
RAZEM 0.72
29.3|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt.
0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
294 pdtka zwrotu naczyn szt.
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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