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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Bidowlanych
dla klasy 4533 :
hydraulika i roboty sanitarne.

1. Wymagania dotyeze wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory.

1.1.

1.2.

Wymagane przez zamawi@ggo widciwosci i parametry techniczne materiatow i
wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowanibudowania zostaty okéone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dim&go wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkieny,e posiadaj co hajmniej wymagane Wdawosci i parametry, $
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskimgrgntua poprawnec
wykonania rob6t budowlanych i cdt przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawoiowvyboru materiatu lub wyrobu zamawiay
ma prawo odmowi odbioru elementu robét lub ich céd Udokumentowanie nagiuje
na podstawie wikiwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowrany jest do zapewnienia warunkow przechowywaréasportu i
skladowania materiatow i wyrobow zgodnych z wymagean i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obawkiem wykonawcy jest kontrola jaka materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petodpowiedzialnéé za jakdé i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobow i materiatéw do momentu odbiow okresie gwarancji
umowne.

2. Wymagania dotyezre wykonania robot instalacyjnych, kontrola, odpior

2.1.

2.2.

Obgte przedmiotem zamdwienia roboty nalelo grupy typowych, standardowych prac
budowlanych instalacyjnych. Roboty najevykonywa zgodnie z tzw. ,.sztuk
budowlan”. Dokumentami odniesienia mady¢ wszystkie wymienione w punkcie 7
czesci | STWIORB.

Systemy technologiczne wybrane przez wykogawesz by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami producenta.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Bidowlanych
dla klasy 45331000-6
instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanig@owietrza

1. Wykonanie robot
1.1 Kanaty wentylacyjne blaszane riglevykona i zmontowa w klasie szczelnwi A (PN-

B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999)axlb stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okgtym beda wykonane z blachy ocynkowanej zwitaj spiralnie
— rury spiro w wersji z uszczelkgumows). Dla podwyszenia szczelsoi polaczenia
kanatow prostostnych dodatkowaciska klipsem, co 20 cm. Gruboi blach na kanaty
nalezy przyjmowa tak, aby przewody poddane dziataniwniéy zatazonych cénien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalgetaszcza ani widocznych ugi
przewodow mgdzy podporami. Podczas monickanatow naley zwracg uwag;, aby nie
zabrudzity st ich wewretrzne scianki. Wszelkie otwarte zakozenia przewodéw natg



na czas budowy zabezpieézyodpowiednimi z&epkami Ilub ostonami. Nalgy
dopilnow&, aby wretrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszdandz ciat
obcych.

1.2 Minimalne grubgci kanatbw wynosz
kanaty okagte —
0J100 +0125 - 0,50 mm
(0160 + 0250 — 0,60 mm
(0280 + 0400 — 0,75 mm
kanaty prostoitne (decyduje dtugs diuzszego boku) —
do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny byapewnione poprzez przettoczeniagciankach i profile
wzmacniagce. Zmiany kierunku i odgatienia wyposay¢ w topatki kierownicze

1.3 Oznacz§ centrale wentylacyp zgodnie z dokumentagcjprojektows oraz przewody
wentylacyjne strzatkami wskazgymi kierunek przeptywu powietrza, adicujac kolorem
nawiew i wywiew.

1.4 Przewody elastyczne izolowane, niepalne pownipowiada nas¢pujacym wymogom:
* musz zachowywa catkowity szczelné¢, przy uwzgtdnieniu cénienia
przeptywajcego nimi powietrza;
* musza zachowywa okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku
» pofaczenia musgbye¢ catkowicie szczelne (stosodvapaskislimakowe);
* musz posiada zdolngci thumiace (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect).

1.5 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Centrale wentylacyp posadowé na ugtych w projekcie konstrukcyjnym konstrukcjach
wsporczych. Monta urzadzeh naleey wykona& w sposéb pewny, unierdoviajacy
przenoszenie drgez uradzen do konstrukcji (stosowapodktadki gumowe lub amortyzatory) i
uniemaliwiajacy przemieszczenie esiurzadzen (przyspawé ograniczniki lub przykci¢
urzadzenia do konstrukcji). Przewody wéme w kanalach w posadzce posadowia
konstrukcjach wsporczych unietliviajacych zawilgocenie izolacji i ruroggu w przypadku
dostania s do kanatu wody.

1.5.1Wentylator dachowy.

Zakup oraz dostawa udzenia realizowana jest zgodnie z dokumeatgojojektows.
Wentylator naley posadowd na cokole ttumicym.
Transport, montaoraz rozruch naky przeprowadzi zgodnie z DTR-kurzadzenia.

2.0 lzolacje termiczne.

Nalezy izolowa termicznie i paroszczelnie matami z wetny minezgima folii aluminiowe,
kanaty wentylacyjne oraz elementy instalacji w gagtcy sposob:



* Instalacje kanatowzespotéw nawiewno-wygfjowych z odzyskiem ciepta po stronie
nawiewu i wywiewu, izolowa termicznie weta mineral gr. 30mm na folii
aluminiowej.

* Instalacje kanatow— nawiewn i wywiewna, znajduaca sic na dachu i biegyta od
centrali wentylacyjnej do wewtrz budynku, nalgy izolowa termicznie wetn
mineralry gr. 50mm na folii aluminiowej oraz ptaszczem zchkaocynkowanej.

3.0. Instalacja automatyki

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (zawory tréjdrogosiwniki, termostaty kanatowe i
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzaraeaiowe, czujniki rénicy cisnien, urzadzenia
zabezpieczage silniki itp.) dla centrali wentylacyjnej sv zakresie dostaw instalaciji
wentylacji

Okablowanie, dostawa, mounta rozruch kompletnej instalacji automatyki jest aekresie
Wykonawcy.



