Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét idowlanych.

1. Nazwa zamowienia;

Remont kapitalny Laboratorium Spawalnictwa -ehair. 40 Wydzialu Mechanicznego
Politechniki Gdaskiej zlokalizowanego przy ulicy Siedtickiej w Gaku - Wrzeszczu.

2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiot zamodwienia obejmuje: wielobéamwe roboty budowlane polegaje na
remoncie kapitalnym obszaru hali, pomieszczenialolarek i pomieszczenia socjalnego.
taczna powierzchnia otlja remontem wynosi ok. 650 m2

3. Roboty tymczasowe, prace towarzasz oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toyszcych obciza wykonawe.
Wykonawca obowizany jest uwzgldnic¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokiei wskanik kosztow ogoélnych. Zamawiggy nie
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztooysttowego dla rozliczania roboét
tymczasowych lub prac towarzysz/ch.

3.1 Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter rob6t tymczasowych zatebedzie od przygtej przez wykonawe
organizacji robot budowlanych, zastosowanych kamieh technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz ochrony istniggego budynku. Do rob6t tymczasowych rglealiczy¢
ponadto:
- organizaag zaplecza budowy, momtaasiléd tymczasowych i uegzen pomiarowych.
- zabezpieczenie elementow istaa@go budynku [w tym réwniewyposaenia] przed
negatywnymi skutkami prowadzenia prac.
- wykorzystanie w trakcie prac z rusztawaewrgtrznych i zewitrznych.
- stosowanie tymczasowych ogrodzeabezpieczei oznakowa rejonu prac i terenu
budowy,
- stosowanie oston i zabezpieazechronnych zieleni do zachowania.

3.2 Prace towarzysee.

3.2.1. Wykonawca zobowzany jest na swoj koszt skompletawagrzekaza
zamawiagcemu dokumentagjodbiorowa. W sktad dokumentacji odbiorowej wchadz
m.in.:

- oSwiadczenia wykonawcy

- dokumentacja powykonawcza

- protokéty bada i sprawdzé, odbiorow czsciowych.

- protokot bada nosnosci mikropali dla 2szt [ 1 szt - w hali gtdwnej skt - warsztacie
obrabiarek]

- protokot bada wytrzymalaci nasciskanie zwazanego zaczynuzytego do formowania
mikropali w ilosci 10 szt pobranych prébek

- protokéty bada zag:szczenia gruntu po robotach ziemnych.

- dokumenty okréajace parametry wbudowanych materiatéw,adizh oraz potwierdzage
ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- instrukcje producenta w zakresie obstugi i konseji wbudowanych materiatéw i urdzen

- karty gwarancyjne producenta [oryginaty]



- protokét bada wydatkow wentylacii.

- dokumentacja koncesyjna adzen podlegagcych UDT.
3.2.2 obstuga geologiczna budowy.
3.2.3 Wykonawca zobowzany jest na swoj koszt wykaiia
- czytelny schemat technologiczny pomiesiceezta i hydroforni
- 0znaczy przewody, armatgri urzadzenia zgodnie z zasadami pkgymi w
projekcie technicznym jak rownieiwzgkdnionych w schematach technologicznych,
- regulacg instalacji co. i wentylacji wraz z ustawieniem attéw automatyki na
zadane parametry.

4. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytycza zamawiapcego

4.1 Zamawigjcy przekae wykonawcy plac budowy z ollenym terenem do ogrodzenia
[rys. wstpnie okrdlajacy granice placu budowy w zakzeniu do S1WZ] oraz unibwi dostep
do pomieszcaew celu realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawggjnie gwarantuje
pomieszczé magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawdyzliwe jest ustawienie
barakowozow na terenie placu budowy. Pobor wodergii elektrycznej dla potrzeb
socjalnych odptatnieewskazanych przez inwestora miejsc po wykonaniu dpmwania
przez wykonawe na wiasny koszt Wykonawca obawany kdzie do organizacji placu
budowy i robo6t zgodnie z zasadami BHP i OP. 4V#ykonawca na swoj koszt obaziany
bedzie do widciwej organizacji placu budowy min. wygrodzeniaetau,0znakowania,
zabezpieczenia przed dgsém osbéb niepowotanych. Pobor wody i energi elekzingj dla
potrzeb prowadzenia robot nieodptatnie z wetramej instalacji budynku. Po zakezeniu
prac plac budowy naky doprowadzi do stanu sprzed pragja. Wykonawca zobowrany
bedzie do utrzymania w natgtym , poradku stanowisk pracy i ich otoczenia a@bdw
komunikacyjnych oraz placu budowy. Od wykonawcy vegamy zabezpieczenia przed
zniszczeniem elementow budowlanych w rejonie prapadlegajcych wymianie lub
remontowi oraz skutecznej ochronyéz budynku nie olgtych remontem przed
zniszczeniem, zamokggiem lub zapyleniem
4.3. Wykonawca zobowzany jest do sukcesywnego wywozu na wysypisko Wkys
odpaddéw powstatych w wyniku realizowania przez nipgzedmiotu zaméwienia.
Zamawiajcy zabrania wrzucania do pojemnikow PG gruzu i ddpabudowlanych jak
rowniez jakichkolwiek innych w tym przywiezionych z zewtre. Sankcje moghby¢
finansowe lub uniewanienia kart wjazdu na teren PG.

5. Zakres rob6t budowlanych wg CPV:

45111000-8- roboty ziemne i wyburzeniowe,

45223000-6 - konstrukcje,

45262000-1 - przebudowa budynkéw,

45261000-4 - wykonywanie pokiy konstrukcji dachowych,
45442000-7 -naktadanie powierzchni kigych,
45317000-2-wykonanie instalacji elektrycznych,
45321000-3- izolacje cieplne,

45324000-4 - tynkowanie,



45331000-6- instalacje cieplne i wentylacyjne.
45332000-3 - ktadzenie upustow hydraulicznych,
45343000-3-roboty instalacyjne przecivipmowe,
45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45431000-7 - ktadzenie ptytek,

45432000-4 - kladzenie i wyktadanie podtagian.

6. Sprezt, maszyny .transport.

Decyzja w zakresie doboru i stosowania sfuzmaszyn lusrodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie peprej jakdci nalezy do wykonawcy.
Zastosowany spex, maszyny tulsrodki transportu nie magstwarzé zagraenia dla ludzi,
ich mienia lub mienia zamawtggego.

7. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlanedulace przedmiotem zaméwienia realizowarésdna podstawie
projektéw wykonawczych.

Dokumenty odniesienia :

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku (wraz z péniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakimvpmy odpowiadé budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 udlraz z paniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieadmdwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty Techniczne

- Certyfikaty

- Instrukcje Producenta - w zakresie obstugyaia, stosowania produkowanych
materiatdw, urzdzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Bwtimych - publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRtal lub OWEOB Promocja Sp

Z 0.0.

8. Przedmiar robot.

Przedmiar robot jest dla wykonawcy podsiale sporzdzenia kosztorysu ofertowego i
obliczenia w ten sposéb ceny oferty. Opis sposditiczenia ceny oferty oraz sposob

wykonania kosztorysu ofertowego zawarty jest w SIWZ

9. Odbiory robébudowlanych.

9.1. Odbiory czsciowe.
Odbiorom czsciowym podlegaj wyznaczone etapy prac, zakaone elementy robot.



roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymamgapdebnych prob, badai
sprawdzae.

J.2. Odbiory robot zanikowych - ulegaych zakryciu.
Wykonawca obowizany jest zgtaszado odbioru roboty zanikowe. iezamawiagcy
nie przysapi do odbioru robot zanikowych wagju trzech dni od daty otrzymania
zgtoszenia, wykonawca uprawniony jest do traktowapch robot za odebrane i do ich

zakrycia.

?.3. Odbior kacowy.
Odbidr kaxcowy nastpuje po zakaczeniu catéci przedmiotu zamowienia, po

uzyskaniu celu ok&dbonego dokumentagjprojektows i zawarty z wykonaw@ umows.
Gotowas¢ do odbioru kacowego wykonawcagtaszana pgmie. Dla skuteczriwi
zgtoszenia konieczne jest najpdej wraz z nim dostarczenie zamaw@mu kompletu
dokumentacji odbiorowej.

Zamawiajcy po potwierdzeniu gotovsoi przedmiotu umowy do odbioru koowego
zwotuje komisg odbiorows. Czynndgci odbioru ka@icowego rozpoczynajsic w

terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia wykonawcy .
Do odbioru kacowego wykonawca upagdkuje plac budowy i usunie zawinione przez
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia wbie budynku lub terenu.



Czséll B

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Bidowlanych
dla grupy 454 : roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
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1.2.

Wymagane przez zamawieggo widciwosci i parametry techniczne materiatow i
wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowamnibudowania zostaty okéene
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dimego wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkiemye posiadaj co najmniej wymagane wiaiwosci i parametry, $
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskingrgntuj poprawné¢ wykonania
robét budowlanych i cakei przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy wykonawiza
udokumentuje poprawloi wyboru materiatu lub wyrobu zamawiay ma prawo
odmowic odbioru elementu rob6t lub ich catb. Udokumentowanie nagiuje na
podstawie wiéciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowrany jest do zapewnienia warunkow przechowywanéasportu i
skladowania materiatow i wyrobow zgodnych z wymagam i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obakiem wykonawcy jest kontrola jaka materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi pettodpowiedzialné¢ za jakac¢ i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobow i materiatdw do momentu odbiow okresie gwarancji
umowne;.

2. Wymaganialotyczace wykonania robé6t budowlanych, kontrola, odbiory

2.1

2.2.

Obgte przedmiotem zamowienia roboty nalelo grupy typowych, standardowych prac
budowlanych gtéwnie wykiczeniowych. Roboty nalg wykonywa zgodnie z tzw.
»SZtuka budowlam". Dokumentami odniesienia madpyc wszystkie wymienione w
punkcie 7 cgsci | STWIORB.

Systemy technologiczne wybrane przez wykogawaesz by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy

3. Uwagi i wymagania

3,1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie.

32

Nowe tynki naley w partiach przewidzianych do malowania przetrggsem
szpachlowym lub gotowymi mieszankami gipsowymi.gdeltej czynnéci jest uzyskanie
efektu wygtadzenia wigiwej i prawidtowej dla tynku chropowatoi; przy prawidtowo
wykonanym tynku cem-wall kat warstwa gipsowa powinna nienikom grubcc.

Zabudowy korytarza szafami gkowymi [pom. 101 12] i drzwi pomgdzy pom. 8 i 9

Szafy wrekowe korytarza w iléci 7 szt zdemontowa a otwory zamurow@scianky z
cegty gr.Vi cegly [licujac zesciam od strony hali] wraz z obustronnym tynkieh kat. W
trzech wrekach od strony korytarzu zostamamontowane szafy elektryczne, a praerw
nalezy zamurowd cegh gr.25 cmi otynkowé& Drzwi w scianie pomg¢dzy
pomieszczeniami 8 i 9 o wym 140x210cm usymtwdr zamurowdai obustronnie
zatynkowg.



3.3. Podtae pod posadzki PCV w pomieszczeniach nr. 7 i 8 wgk@oprzez wykonanie
dodatkowej wylewki samopozionmugiej gr. 5 cm celem zlikwidowaniadicy poziomow
pomiedzy korytarzem, a pomieszczeniami.

3.4 Wyktadzina podtogowa - sala wyktadowa i szafp@am, 7 i 8]
Wyktadzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odpéei nascieranie grupy T z
wierzchnia warstwy zabezpieczantechnologicznie przed zabrudzeniem [nie wymacsj

arylowania wstpnego]

3.5 Remont dachu

Po zamocowaniu konstrukcji wsporczej pod ceatrglomostu zewgtrznego nalgy
uszczelnt przegcia przez dach a naghie pokry dach cznika i czs¢ dachu tukowego
hali w pasie szerokai 9,5m [ I,0m poza kalen¢¢ wzdtuz wyzszego budynku oraz pod
konstrukcja centrali wentylacyjnej pagRO

3,7 Wkrecane mikropale iniekcyjne

Wkregcane mikropale iniekcyjne wykoéav miejscach wskazanych na rysunku I/K
zgodnie z technologiwykonania w rozstawach max. co 2,0 m wraz z gtewic
zamontowaa ptyta oporows z blachy o wym. 200x200x15 mnpckzaca plyte zelbetovg
posadzki z mikropalem. Do odbioru wykonania paloaaralery zakczy¢ protokot

badania nénosci pali w ilosci nie mniej nk 2% wykonanych pali, oraz protokoét badania
wytrzymataci nasciskanie zaczynuaytego do formowania mikropali; z 10% mikropali
nalezy pobra& probki i przekazado zbadania wytrzymadoi zwiazanego zaczynu. W czasie
robét naley rejestrowd wszystkie niezbdne dane dotyeze wykonania mikropali i
umiesci¢ je w metrykach wykonania mikropali zgodnie z nanpalowania PN-83/B-
02482.



