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INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
I. INWENTARYZACJA Instalacji wod. — kan.
I. 1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W szatni znajduje si¢ przytacze wody miejskiej o Srednicy 100 mm z wodomierzem i
zaworami odcinajacymi.. Brak jest zaworu antyskazeniowego oraz filtra wody.
Odczytane cisnienie dyspozycyjne — 0,45 MPa bedzie za niskie w przypadku
koniecznosci uruchomienia instalacji hydrantowe;.

W zwiazku z tym nalezy zainstalowac zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie wody.
Z przytacza wyprowadzona jest instalacja prowadzona w kanale.

Stwarza to zagrozenie podmycia fundamentéw w przypadku pgknigcia rurociagu.
Brak jest zaworéw odcinajacych na odej$ciach pionéw.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana jest w wezle i rozprowadzona kanatami
podposadzkowymi.

Na teranie laboratorium zainstalowany jest jeden hydrant pozarowy Hp-52, w ztym
stanie — przeznaczony do wymiany.

Armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem jest wyeksploatowana.

Kanalizacja pomieszczen laboratoryjnych jest fragmentem instalacji catego budynku
Wydziatlu Mechanicznego. Kanalizacja rozprowadzona jest w kanale , a podejscia
podposadzkowo.

1.2. ZAKRES ROBOT

Modernizacja instalacji w obrebie hali, zgodnie z wymogami uzytkownika przyjetymi w
propozycji rozmieszczenia urzadzen laboratoryjnych.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

I1. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- wewnetrzng instalacj¢ wody zimnej dla potrzeb gospodarczych,
technologicznych i ppoz.

- wewngtrzng instalacj¢ wody cieplej wraz z cyrkulacja,

- wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,

- wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji technologicznej



2. Roboty demontazowe

2.1. Korytarz - pom. 10

- umywalka wraz z podejsciem kanalizacyjnym i syfonem - szt. 1
- bateria umywalkowa wraz z podejsciem wodociagowym — szt. 1
- fragment przewodu wody hydrantowej, stal OC, dn=50 mm

2.2. Korytarz — pom. 6
- przewody wodociagowe w kanale (z.w., c.w.u., c.w.c.), stal OC, w zakresie
srednic dn=20 - dn100 mm

2.3. Hala — pom. 1

- przewody wody zimnej stal OC (wraz z zaworami czerpalnymi przebiegajace
pod parapetami okiennymi)

- przewdd wody hydrantowej stal OC, dn=50 mm wraz z szafka hydrantowa
HP-52

- demontaz kratki Sciekowej wraz z fragmentem podposadzkowej kanalizacji
technologicznej, zeliwo, dn= 0,10 m,.

2.4. Pomieszczenie szatni 1 wodomierza — pom. 7
- demontaz wezta wodomierzowego wraz z fragmentem przytacza
wodociagowego i catego podejscia wodomierza.

Po zdemontowaniu urzadzen i rurociagéw miejsce polaczenia z czynnymi urzadzeniami
nalezy zablokowa¢ w spos6b trwaty.

3.  Instalacja wodociagowa
3.1 Woda zimna

Zrédtem zasilania budynku w wodg bedzie istniejace przylacze wodociagowe.

Woda w budynku pobierana bedzie dla potrzeb socjalno — bytowych (korytarze: - pom.
Nr 10 i Nr 6), (obrabiarki - pom. Nr 9), technologicznych (laboratorium zgrzewarek -
pom. Nr 2) i p.poz. (Hala gtéwna — Pom. Nr 1 - hydrant wewnetrzny HP-52).

Korytarz Nr 6 stanowi¢ tez bedzie tranzyt z.w. dla budynku Wydziatu mechanicznego.

Rozprowadzenie wody nastapi w korytarzach, podstropowo, ponad sufitem
podwieszanym. Gtéwne przewody poziome prowadzone nad stropem podwieszonym,
powinny by¢ izolowane termicznie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w PN-85/3-02421.

Na wejsciu przewodu do pom. Nr 7 (szatnia) - przewiduje si¢ zamontowanie nowego
zestawu wodomierzowego:
- zasuwy zeliwnej, odcinajacej, kolnierzowej & 100 mm,
- filtru siatkowego DN 100 kotnierzowego z osadnikiem i wktadem
magnetycznym,
- wodomierza DN 80, kotnierzowego o Kkonstrukcji napgdzajacej
urzadzenie zliczajace za pomoca turbiny (winien spelnia¢ wymagania
PN ISO 4064 - 2), klasy C,
- zasuwy zeliwnej, odcinajacej, kolnierzowej & 100 mm,



- zaworu zwrotnego, zeliwnego, antyskazeniowego, kotnierzowego, typu
EA & 100 mm,

- kolnierzowego kré¢ca montazowo-demontazowego, zeliwnego DN 80,

- spustu wody zaworem kulowym, zeliwnym & 20 mm,

- manometru tarczowego o zakresie pomiarowym 0 + 1,0 Mpa.

Za gtéwnym zestawem wodomierzowym na rozdzielaczu & 80 mm biegnacym

podstropowo w korytarzu (pom. Nr 6) nastgpuje rozdzial wody dla

nastgpujacych instalacji:

- Zasilanie podejs¢ pionéw wodociagowych wody bytowej W1, W2 i
pionu 20 mm w kanale korytarza Nr 6

- Hala gtéwna — woda hydrantowa. — przew6d DN 50,

- Pomieszczenie nr 10 — przewdd DN 80 zasilajacy zestaw hydroforowy,

- Pomieszczenie Nr 2 — woda technologiczna do chtodnicy zgrzewarki

- Budynek Wydziatu Mechanicznego — przewod DN 80.

W pomieszczeniach 9 i 10 doprowadzi¢ wodg zimna i ciepla do zaprojektowanych
umywalek.

Trasy projektowanej instalacji wody zimnej dostosowano do lokalizacji pomieszczen
wymienionych uzytkownikow.

Lokalizacje przewodéw w planie oraz ich rozmieszczenie pokazano na zataczonych
rysunkach (rzuty).

Rozprowadzenie przewodéw wodociagowych nalezy wykona¢ na wierzchu $cian i
stropéw w odlegtosci min. 2 cm od nich. Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni migdzy stropem a sufitem podwieszanym. Przewody zasilajace zostana
zaizolowane termicznie elastyczng izolacja z wytlaczanego polietylenu o zamknigte]
strukturze komorkowej. Grubos$¢ izolacji dostosowa¢ do jego $rednicy i powinna sig
zawiera¢ w granicach 5-8 mm, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-85/3-02421.
Zestaw wodomierzowy, ze wzgledu na jego lokalizacj¢ w szatni, rowniez nalezy
zaizolowac wg tych samych wytycznych.

PrzejScia przez Sciang wygrodzenia przeciwpozarowego (rys. nr 1 i nr 4) wykonywac w
rurach stalowych ostonowych (o $rednicach 2 do 4 cm wigkszej od rury przewodowej),
ktére powinny wystawac¢ po2 cm poza lico $ciany po obu jej stronach, a przestrzen
miedzy rurami wypetni¢ wetna mineralna ognioodporna o odpornosci ogniowe;j
przejscia rownej odpornosci ogniowej przegrody. Izolacje t¢ wyprowadzi¢ na 1,0 m po
kazdej ze stron liczac od przegrody. Jako uszczelnienia migdzy rurami ostonowymi, a
konstrukcja sciany uzywac pasty (masy) ochronnej przewidzianej dla rur instalacyjnych
z materiatéw niepalnych (tut. stal), ktora to pasta musi mie¢ odporno$¢ ogniowa rowna
odpornosci ogniowej przegrody, a ponadto posiada¢ aprobatg techniczng ITB oraz
certyfikat zgodnosci ITB. Wymogi te spetnia pasta typu CS601.
Przewody wodne montowac¢ przy zachowaniu bezpiecznych odlegtosci od innych
instalacji wewngetrznych :

- poziome przewody wody ppoz. i kanalizacyjne — 15 cm ;

- poziome przewody centralnego ogrzewania — 15 cm;

- rownolegte i pionowe przewody ppoz., kanalizacja i c.o. — 10 cm.
Zgodnie z przepisami zabrania si¢ uktadania przewodéw wodociagowych nad
przewodami elektrycznymi.



Przewody wody zimnej w budynku uktada¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku spustéw.
Rury do $cian i stropéw mocowac za pomoca uchwytéw lub hakéw z uszczelka
gumowa w nastgpujacych odlegtosciach:

- przewody poziome co 3,0 m;

- przewody pionowe co 2,0 m.

Catos¢ instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych typ TWT-2 o polaczeniach gwintowanych uszczelnionych witéknami
konopnymi 1 pastg uszczelniajaca.

Wszystkie zastosowane rury i armatura winny posiada¢ atesty rur ci$nieniowych
stosowanych do przesytania wody do picia.

Na odgatezieniach od przewodéw gtéwnych i rozdzielczych zamontowa¢ nalezy
zawory odcinajace kulowe.

Instalacje po jej wykonaniu (przed zamontowaniem baterii i zawordw czerpalnych)
poddac prébie szczelno$ci przyjmujac ciSnienie probne 0.8 Mpa. Wymagania i badania
odno$nie szczelnos$ci rurociagéw wg PN-B-10725:1997.

Po prawidlowo wykonanej probie szczelno$ci instalacj¢ wodociagowa nalezy poddac
ptukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Z uwagi na niewystarczajace cisnienie wody w sieci ulicznej w pomieszczeniu 10
przewidziano montaz zestawu hydroforowego podnoszacego cisnienie o 0,2 MPa, w
przypadku jego spadku w instalacji ponizej 0,3 MPa. Nastawg cisnienia
uruchamiajacego agregat wykonuje przedstawiciel producenta urzadzenia.
Hydroforowy zestaw 4-pompowy o parametrach:

- Wydajno$é nominalna Q = 20,0 m*/h

- H =20 m st. wody

- wysokos$¢ podnoszenia za zestawem : H= 0,5 MPa.

Wszystkie zawory odcinajace instalacji wody ppoz. nalezy zaplombowa¢ w stanie
otwartym (wymagania p.poz.).

W pom. 1 projektuje si¢ hydrant ppoz. HP-52 zasilany woda pobrana z trjnika przed
zestawem hydroforowym z uwagi na brak obaw o zbyt niskie cisnienie wody z powodu
jego usytuowania w parterze budynku. Zastosowa¢ hydrant typu - HW-52N-20+15
wyposazony w zawOr hydrantowy skosny, mosi¢zny, DN 52 mm, zwijadto kompletne,
pradownice DN 12, waz ttoczony ptasko.

W pom. 2 projektuje si¢ zasilanie chtodnicy zgrzewarki. Na przewodzie dolotowym do
chlodnicy zamontowaé¢ zaw6r antyskazeniowy bezwzglednie typu BA, zapewniajacy 4
klas¢ bezpieczenstwa w zakresie przeptywdéw zwrotnych i lewarowania, o §rednicy
nominalnej odpowiadajacej srednicy w/w przewodu.

Wszelkie przejScia przez Sciany nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych stalowych, ktére
powinny posiada¢ s$rednic¢ nominalna wigksza o co najmniej dwie dymensje od
srednicy rury przewodowej.



3.2 Woda ciepta i cyrkulacyjna

Gtéwne przewody rozprowadzajace instalacji wody cieptej uzytkowej i cyrkulacyjne;j
nalezy prowadzi¢ trasami okre§lonymi dla instalacji wody zimne;j.

Catos$¢ instalacji rozprowadzajacej wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur
instalacyjnych stalowych podwdjnie ocynkowanych typ TWT-2 o potaczeniach
gwintowanych uszczelnionych wiéknami konopnymi i pasta uszczelniajaca.

Wszystkie zastosowane rury i armatura winny posiada¢ atesty rur ciSnieniowych
stosowanych do przesytania wody do picia.

Jako armatur¢ zaleca si¢ stosowaé zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych
pracujacych na ci$nienie 1 MPa przy temp. +100°C (woda ciepta) oraz zawory
regulacyjne termostatyczne $20 (woda cyrkulacyjna), z funkcja przegrzewu do 70° C,
zastosowanie ktérych pozwala na rezygnacj¢ z kryzowania instalacji.

Przewody instalacji wody cieptej 1 cyrkulacji powinny by¢ izolowane termicznie
zgodnie z PN-85/3-02421. Stosowany do izolacji materiat winien posiada¢ certyfikat ze
znakiem ,,B”. Przewody zostang zaizolowane termicznie elastyczng izolacja z
wytlaczanego polietylenu o zamknigtej strukturze komodrkowej. Grubo$¢ izolacji
dostosowac do jego $rednicy i powinna si¢ zawiera¢ w granicach 20-30 mm.

Spos6b prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, préba
szczelno$ci wg opisu jak dla wody zimnej p.3.1.

4 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Odptyw wdd pochtodniczych z pom. nr 2 wyprowadzi¢ rura stalowa dn 25 mm, a
nastgpnie bezci§nieniowo wtaczy¢ poprzez zeliwny pétpion ¢ 0,10 m do istniejacej w
pom. Nr 1, przebudowanej wg rys. Nr 4 fragmentu kanalizacji podposadzkowej. W tym
celu w pom. 1 zamontowac nowa kratke Sciekowa ze stali nierdzewnej, bez syfonu, z
demontowalna pokrywka o wymiarach 100x100 mm, z tréjnikiem zamontowanym za
odptywem z kratki. a przebudowany z rur zeliwnych sferoidalnych dn=0,10 m, odptyw -
wiaczy¢ do istniejacego poziomu, wg rys. nr 4.

W pom. Nr7 (wodomierz) zamontowa¢ we wskazanym na rzucie parteru miejscu
kratkeg sciekowa ze stali nierdzewnej, z syfonem, z demontowalng pokrywka o
wymiarach 100x100 mm oraz zmontowa¢ odptyw do istniejacego poziomu kanalizacji
sanitarnej dn 0,15 m. Odptyw wykona¢ z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego dn=0,10
m wg rys. nr 4.

Montaz wykona¢ W gotowym wykopie na podsypce z zwiru sortowanego o granulacji
1-2 mm, o grubosci warstwy 20 cm. Podsypke¢ nalezy wyréwnac¢ i wyprofilowaé bez
zageszczania.

Zasypke wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami po 30 cm z doktadnym
zageszezeniem kazdej warstwy. Grunt do zasypki musi by¢ wolny od kamieni o
wymiarach powyzej 10 mm, humusu, gliny, a takze od resztek materialow
budowlanych.

W pom. 10 zamontowa¢ ceramiczna umywalke szerokosci 50 cm ze stojaca
jednouchwytowa bateria umywalkowa, Z mieszaczem, glowicg ceramiczna,
chromowana.

Odptyw, poprzez syfon butelkowy z tworzywa sztucznego, wykona¢ z rur PVC



instalacyjnych typu HT, dn 40 mm. Podejscie to wlaczy¢ do najblizszego dostgpnego
poziomu kanalizacyjnego (rys. Nr 4).

Istniejaca umywalke oraz jej odptyw w pom. 9 pozostawi¢ bez zmian.

Podejscia obu umywalek obudowac Scianka gipsokartonowa i pomalowac¢ w farba w
kolorze $cian pomieszczenia.

Wszelkie przejScia przez Sciany nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych stalowych, ktére
powinny posiada¢ $rednice nominalna wigksza o 2 do 4 cm od S$rednicy rury
przewodowe;j.

Istniejace piony kanalizacyjne pozostawi¢ bez zmian, z tym ze pion Ps2 o nietypowym
przebiegu, w jego widocznym fragmencie odswiezy¢ poprzez pomalowanie
poliwinylowa farba w kolorze RAL 7034.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- warunkami uzgodnien i warunkami pozwolenia na budowg;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
—cz. I ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- WTW 1 O instalacji kanalizacyjnych, wyd. COBRTI INSTAL;

- WTWiO instalacji wodociagowych, wyd. COBRTI INSTAL;

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97 poz. 844)

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdlnych
producentéw.

5. Zestawienie materialow

Lp | Nazwa Typ DN Materiat Ilo$¢ | Jedn.

1 |Rura instalacyjna TWT- 2 100 Stal OC 12,0 |mb
Srednia

2 |Rura instalacyjna TWT- 2 80 Stal OC 35,0 |mb
Srednia

3 | Rura instalacyjna TWT- 2 50 Stal OC 37,0 |mb
Srednia

4 | Rura instalacyjna TWT- 2 40 Stal OC 40,0 {mb
Srednia

5 |Rurainstalacyjna TWT-2 32 Stal OC 42,0 |mb
srednia

6 |Rura instalacyjna TWT-2 15+25 |Stal OC 80,5 | mb
srednia

7 |Zasuwa kotnierzowa  |E2 100 Zeliwo 3 szt

8 | Wodomierz turbinowy 80 1 szt




9 | Zawor antyskazeniowy |EA 100 1 szt
10 | Zawor antyskazeniowy |BA 25 1 szt
11 | Zawor zwrotny kotnierzowy |80 Zeliwo 1 szt
12 | Zwezka kotnierzowa  |FFR 100/80 | Zeliwo 3 szt
12 | Ksztattka montazowa | kompensacyjna | 80 Zeliwo 1 szt
13 | Zawor kulowy PN 10 15-25 Zeliwo 8 szt
14 | Zawor kulowy PN 10 32 Zeliwo 4 szt
15 | Zawor kulowy PN 10 40 Zeliwo 4 szt
16 | Zawor kulowy PN 10 80 Zeliwo 1 szt
17 | Zawér termostatyczny | PN 10 25 Zeliwo 2 szt
18 | Manometr tarczowy 0-10,0 MPa 1 szt
19 | Zawor kulowy PN 10 50 Zeliwo 2 szt
20 | Szafka hydrantowa z HW-52N- HP-52 1 kpl
wyposazeniem: w 20415
zawor sko$ny dn = 52
mm, waz
ptaskosktadany,
zwijadlo kompletne
pradownice DN 12
21 | Tréjnik kotnierzowy 80/80 | Zeliwo 1 szt
22 | Tréjnik kohierzowy 100/50 | Zeliwo 2 szt
23 | Kolano 100 Zeliwo 8 szt
dwukotnierzowe
24 | Kolano 80 Zeliwo 8 szt
dwukotnierzowe
25 | Prostka FF, 100 Zeliwo 1 Szt
dwukotnierzowa [=3000 mm szare
26 | Prostka FF, 100 Zeliwo 1 szt
dwukotnierzowa L=1500 mm szare
27 | Prostka FF, 100 Zeliwo 2 szt
dwukotnierzowa L=1000 mm szare
28 | Prostka FF, 100 Zeliwo 1 szt
dwukotnierzowa L=500 mm szare
29 | Zestaw pompowy 4-ro pompowy |80 1 kpl
hydroforowy Q =20 m3/h,
H =2 bary
30 | Kratka sciekowa Demontowalna | Odptyw | Stal 1 szt
100x100 mm, bez pokrywka 50 mm |nierdzew.
syfonu
31 | Kratka $ciekowa Demontowalna | Odptyw | Stal 1 szt
100x100 mm, z pokrywka 50 mm |nierdzew.
syfonem
32 | Umywalka fajansowa, Stal nierdz. |1 kpl
nascienna, szer. 50 cm
syfonem
PVCbutelkowym
33 | Bateria umywalkowa 1 szt

stojaca 15 mm,
jednouchwytowa z




mieszaczem, glowica

ceramiczna,
chromowana.

34 |Izolacja narury wody |komodrkowa = Pianka PE 50,2 |m”
zimnej 8 mm

35 |Izolacja narury wody |komodrkowa = Pianka PE 72,5 |m”
cieplej 40 mm

36 | Podpory state do rur 30 |szt.
stal.

37 | Podpory przesuwne do 60 |szt.
rur stal.

38 |Rury zeliwne 100 Zeliwo 15,5 |{mb
kanalizacyjne, sferoidalne
kielichowe, z uszczelka

39 |Filtr siatkowy Wkladka 100 Zeliwo 1 SzZt.

magnetyczna braz

40 | Rury ostonowe 40 + 150 | Stal czarna 20,5 |mb

41 | Welna mineralna mata 41,0 |m”
zwykla

42 | Welna mineralna mata 70 |m*
ogniotrwata

43 |Rury PVC HT 40+50 |PVC 6,0 |mb
kanalizacyjne

44 | Pasta typu CS601 5,0 |Kg

45 | Obudowy podejs¢ Gipsokarton [4,0 |m2
instalacyjnych, wodoodporny

gr. 12 mm

46 | Malowanie Farba 6,0 |Kg
powierzchni budowl. podktadowa

47 | Malowanie Farba 45 |Kg
powierzchni budowl. akrylowa

48 | Malowanie instalacji Farba 7,5 |Kg

winylowa

49 | Wykucia budowlane 1,5 |M3

50 | Demontaz TWT 100 Stal OC 10,0 | Mb
rura instalacyjna

51 |j.w. J-W. 80 J-w. 24,0 | mb

52 |j.w. j.W. 65 jw. 16,0 |mb

53 |j.w. J-W. 40 -50  |j.w. 57,0 | mb

54 1j.w. j.w. 25-32  |j.w. 60,0 | mb

55 |j.w. j.W. 15-20  |j.w. 38,0 | mb

56 | Demontaz, zasuwy 80-100 |zeliwo 4 Szt.

57 | Demontaz, zawory 40-65 | zeliwo 8 Szt.

58 | Demontaz, zawory 25-32 zeliwo 10 |szt.

59 | Demontaz, zawory 15-20 zeliwo 10 |szt.
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