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INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 
 

I. INWENTARYZACJA Instalacji wod. – kan. 
 

I. 1 OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO 
 
W szatni znajduje si� przył�cze wody miejskiej o 
rednicy 100 mm z wodomierzem i 
zaworami odcinaj�cymi.. Brak jest zaworu antyska	eniowego oraz filtra wody. 
Odczytane ci
nienie dyspozycyjne – 0,45 MPa b�dzie za niskie w przypadku 
konieczno
ci uruchomienia instalacji hydrantowej. 
W zwi�zku z tym nale	y zainstalowa� zestaw hydroforowy podnosz�cy ci
nienie wody. 
Z przył�cza wyprowadzona jest instalacja prowadzona w kanale.  
Stwarza to zagro	enie podmycia fundamentów w przypadku p�kni�cia ruroci�gu. 
Brak jest zaworów odcinaj�cych na odej
ciach pionów. 
Ciepła woda u	ytkowa przygotowana jest w w�
le i rozprowadzona kanałami 
podposadzkowymi. 
Na teranie laboratorium zainstalowany jest jeden hydrant po	arowy Hp-52,  w złym 
stanie – przeznaczony do wymiany. 
Armatura w pomieszczeniach obj�tych opracowaniem jest wyeksploatowana. 
 
Kanalizacja pomieszcze� laboratoryjnych jest fragmentem instalacji całego budynku 
Wydziału Mechanicznego. Kanalizacja rozprowadzona jest w kanale , a podej
cia 
podposadzkowo. 

 
I.2. ZAKRES ROBÓT 

 
Modernizacja instalacji w obr�bie hali, zgodnie z wymogami u	ytkownika przyj�tymi w 
propozycji rozmieszczenia urz�dze� laboratoryjnych. 
 

 
 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI�ZA� 
 

 
II. OPIS  TECHNICZNY 
 
 
1. Zakres opracowania. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
- wewn�trzn� instalacj� wody zimnej dla potrzeb gospodarczych, 

technologicznych i ppo	. 
- wewn�trzn� instalacj� wody ciepłej wraz z cyrkulacj�, 
- wewn�trzn� instalacj� kanalizacji sanitarnej, 
- wewn�trzn� instalacj� kanalizacji technologicznej  
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2. Roboty demonta	owe 
 
2.1. Korytarz  - pom. 10 
- umywalka wraz z podej
ciem kanalizacyjnym i syfonem - szt. 1 
- bateria umywalkowa wraz z podej
ciem wodoci�gowym – szt.1 
-           fragment przewodu wody hydrantowej, stal OC, dn=50 mm 
 
2.2. Korytarz – pom. 6 
-          przewody wodoci�gowe w kanale (z.w., c.w.u., c.w.c.), stal OC,  w zakresie 


rednic dn=20 - dn100 mm 
 
2.3. Hala – pom. 1 
- przewody wody zimnej stal OC (wraz z zaworami czerpalnymi przebiegaj�ce 

pod parapetami okiennymi) 
- przewód wody hydrantowej stal OC, dn=50 mm wraz z szafk� hydrantow�  

HP-52 
- demonta	 kratki 
ciekowej wraz z fragmentem podposadzkowej kanalizacji 

technologicznej, 	eliwo, dn= 0,10 m,. 
 
2.4. Pomieszczenie szatni i wodomierza – pom. 7 
- demonta	 w�zła wodomierzowego wraz z fragmentem przył�cza 

wodoci�gowego i całego podej
cia wodomierza. 
 
Po zdemontowaniu urz�dze� i ruroci�gów miejsce poł�czenia z czynnymi urz�dzeniami 
nale	y zablokowa� w sposób trwały. 
 

3. Instalacja wodoci�gowa 
3.1    Woda zimna 

 
�ródłem zasilania budynku w wod� b�dzie istniej�ce przył�cze wodoci�gowe.   
Woda w budynku pobierana b�dzie dla potrzeb socjalno – bytowych (korytarze: - pom. 
Nr 10 i Nr 6), (obrabiarki - pom. Nr 9), technologicznych (laboratorium zgrzewarek - 
pom. Nr 2) i p.po	. (Hala główna – Pom. Nr 1 - hydrant wewn�trzny HP-52). 
Korytarz Nr 6 stanowi� te	 b�dzie tranzyt z.w. dla budynku Wydziału mechanicznego. 
 
Rozprowadzenie wody nast�pi w korytarzach, podstropowo, ponad sufitem 
podwieszanym. Główne przewody poziome prowadzone nad stropem podwieszonym, 
powinny by� izolowane termicznie, zgodnie z wymaganiami okre
lonymi  
w PN-85/3-02421. 
 
Na wej
ciu przewodu do pom. Nr 7 (szatnia) -  przewiduje si� zamontowanie nowego 
zestawu wodomierzowego: 

- zasuwy 	eliwnej, odcinaj�cej, kołnierzowej ∅ 100 mm, 
- filtru siatkowego DN 100 kołnierzowego z osadnikiem i wkładem 

magnetycznym,  
- wodomierza DN 80, kołnierzowego o konstrukcji nap�dzaj�cej 

urz�dzenie zliczaj�ce za pomoc� turbiny (winien spełnia� wymagania 
PN ISO 4064 – 2), klasy C, 

- zasuwy 	eliwnej, odcinaj�cej, kołnierzowej ∅ 100 mm, 
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- zaworu zwrotnego, 	eliwnego, antyska	eniowego, kołnierzowego, typu 
EA ∅ 100 mm, 

- kołnierzowego kró�ca monta	owo-demonta	owego, 	eliwnego DN 80, 
- spustu wody zaworem kulowym, 	eliwnym ∅ 20 mm, 
- manometru tarczowego o zakresie pomiarowym 0 � 1,0 Mpa. 
 
Za głównym zestawem wodomierzowym na rozdzielaczu ∅ 80  mm biegn�cym 
podstropowo w korytarzu (pom. Nr 6) nast�puje rozdział wody dla 
nast�puj�cych instalacji: 
-  Zasilanie podej
� pionów wodoci�gowych wody bytowej W1, W2 i 

pionu �20 mm w kanale  korytarza Nr 6  
- Hala główna – woda hydrantowa. – przewód DN 50,  
- Pomieszczenie nr 10 – przewód DN 80 zasilaj�cy zestaw hydroforowy,  
- Pomieszczenie Nr 2 – woda technologiczna do chłodnicy zgrzewarki 
- Budynek Wydziału Mechanicznego – przewód DN 80. 

 
W pomieszczeniach 9 i 10 doprowadzi� wod� zimn� i ciepł� do zaprojektowanych 
umywalek. 
 
Trasy projektowanej instalacji wody zimnej dostosowano do lokalizacji pomieszcze� 
wymienionych u	ytkowników.   
Lokalizacj� przewodów w planie oraz ich rozmieszczenie pokazano na zał�czonych 
rysunkach (rzuty).  
Rozprowadzenie przewodów wodoci�gowych nale	y wykona� na wierzchu 
cian i 
stropów w odległo
ci min. 2 cm od nich. Przewody zasilaj�ce nale	y prowadzi� w 
przestrzeni mi�dzy stropem a sufitem podwieszanym. Przewody zasilaj�ce zostan� 
zaizolowane termicznie elastyczn� izolacj� z wytłaczanego polietylenu o zamkni�tej 
strukturze komórkowej. Grubo
� izolacji dostosowa� do jego 
rednicy i powinna si� 
zawiera� w granicach 5-8 mm, zgodnie z wymaganiami okre
lonymi w PN-85/3-02421. 
Zestaw wodomierzowy, ze wzgl�du na jego lokalizacj� w szatni, równie	 nale	y 
zaizolowa� wg tych samych wytycznych. 
  
Przej
cia przez 
cian� wygrodzenia przeciwpo	arowego (rys. nr 1 i nr 4) wykonywa� w 
rurach stalowych osłonowych (o 
rednicach 2 do 4 cm wi�kszej od rury przewodowej), 
które powinny wystawa� po2 cm poza lico 
ciany po obu jej stronach, a przestrze� 
mi�dzy rurami wypełni� wełn� mineraln� ognioodporn� o odporno
ci ogniowej 
przej
cia równej odporno
ci ogniowej przegrody. Izolacj� t� wyprowadzi� na 1,0 m po 
ka	dej ze stron licz�c od przegrody. Jako uszczelnienia mi�dzy rurami osłonowymi, a 
konstrukcj� 
ciany u	ywa� pasty (masy) ochronnej przewidzianej dla rur instalacyjnych 
z materiałów niepalnych (tut. stal), która to pasta musi mie� odporno
� ogniow� równ� 
odporno
ci ogniowej przegrody, a ponadto posiada� aprobat� techniczn� ITB oraz 
certyfikat zgodno
ci ITB. Wymogi te spełnia pasta typu CS601. 
Przewody wodne montowa� przy zachowaniu bezpiecznych odległo
ci od innych 
instalacji wewn�trznych : 
         - poziome przewody wody ppo	. i kanalizacyjne – 15 cm ; 
         - poziome przewody centralnego ogrzewania – 15 cm; 
         - równoległe i pionowe przewody ppo	., kanalizacja i c.o. – 10 cm. 
Zgodnie z przepisami zabrania si� układania przewodów wodoci�gowych nad 
przewodami elektrycznymi.  



 6

Przewody wody zimnej w budynku układa� ze spadkiem 3 ‰ w kierunku spustów. 
Rury do 
cian i stropów  mocowa� za pomoc� uchwytów lub haków z uszczelk� 
gumow� w nast�puj�cych odległo
ciach: 
        - przewody poziome co 3,0 m; 
        - przewody pionowe co 2,0 m. 
 Cało
� instalacji wody zimnej nale	y wykona� z rur stalowych podwójnie 
ocynkowanych typ TWT-2 o poł�czeniach gwintowanych uszczelnionych włóknami 
konopnymi i past� uszczelniaj�c�.  
Wszystkie zastosowane rury i armatura winny posiada�  atesty rur ci
nieniowych 
stosowanych do przesyłania wody do picia. 
 
Na odgał�zieniach od przewodów głównych i rozdzielczych zamontowa� nale	y 
zawory odcinaj�ce kulowe.  
 
Instalacj� po jej wykonaniu (przed zamontowaniem baterii i  zaworów czerpalnych) 
podda� próbie szczelno
ci przyjmuj�c ci
nienie  próbne 0.8 Mpa. Wymagania i badania 
odno
nie szczelno
ci ruroci�gów wg PN-B-10725:1997. 
 
Po prawidłowo wykonanej próbie szczelno
ci instalacj� wodoci�gowa nale	y podda� 
płukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 
Z uwagi na niewystarczaj�ce ci
nienie wody w sieci ulicznej w pomieszczeniu  10 
przewidziano monta	 zestawu hydroforowego podnosz�cego ci
nienie o 0,2 MPa, w 
przypadku jego spadku w instalacji poni	ej 0,3 MPa. Nastaw� ci
nienia 
uruchamiaj�cego agregat wykonuje przedstawiciel producenta urz�dzenia. 
Hydroforowy zestaw 4-pompowy o parametrach: 
- Wydajno
� nominalna Q = 20,0 m3/h 
- H = 20 m sł. wody 
- wysoko
� podnoszenia za zestawem : H= 0,5 MPa.  
 
Wszystkie zawory odcinaj�ce instalacji wody ppo�. nale�y zaplombowa� w stanie 
otwartym (wymagania p.po�.). 

 
W pom. 1 projektuje si� hydrant ppo	. HP-52 zasilany wod� pobran� z trójnika przed 
zestawem hydroforowym z uwagi na brak obaw o zbyt niskie ci
nienie wody z powodu 
jego usytuowania w parterze budynku. Zastosowa� hydrant typu - HW-52N-20+15 
wyposa	ony w zawór hydrantowy sko
ny, mosi�	ny, DN 52 mm, zwijadło kompletne, 
pr�downic� DN 12, w�	 tłoczony płasko. 
 
W pom. 2 projektuje si� zasilanie chłodnicy zgrzewarki. Na przewodzie dolotowym do 
chłodnicy zamontowa� zawór antyska	eniowy bezwzgl�dnie typu BA, zapewniaj�cy 4 
klas� bezpiecze�stwa w zakresie przepływów zwrotnych i lewarowania, o 
rednicy 
nominalnej odpowiadaj�cej 
rednicy w/w przewodu. 
 
Wszelkie przej
cia przez 
ciany nale	y wykona� w rurach osłonowych stalowych, które 
powinny posiada� 
rednic� nominaln� wi�ksz� o co najmniej dwie dymensje od 

rednicy rury przewodowej. 
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3.2 Woda ciepła i cyrkulacyjna 
 

Główne przewody rozprowadzaj�ce instalacji wody ciepłej u	ytkowej i cyrkulacyjnej 
nale	y prowadzi� trasami okre
lonymi dla instalacji wody zimnej.  
Cało
� instalacji rozprowadzaj�cej wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykona� z rur 
instalacyjnych stalowych podwójnie ocynkowanych typ TWT-2 o poł�czeniach 
gwintowanych uszczelnionych włóknami konopnymi i past� uszczelniaj�c�.  
Wszystkie zastosowane rury i armatura winny posiada�  atesty rur ci
nieniowych 
stosowanych do przesyłania wody do picia. 
 
 Jako armatur� zaleca si� stosowa� zawory kulowe o poł�czeniach gwintowanych 
pracuj�cych na ci
nienie 1 MPa przy temp. +100oC (woda ciepła) oraz zawory 
regulacyjne termostatyczne φ20 (woda cyrkulacyjna), z funkcj� przegrzewu do 70° C, 
zastosowanie których pozwala na rezygnacj� z kryzowania instalacji.  
Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji powinny by� izolowane termicznie 
zgodnie z PN-85/3-02421. Stosowany do izolacji materiał winien posiada� certyfikat ze 
znakiem „B”. Przewody zostan� zaizolowane termicznie elastyczn� izolacj� z 
wytłaczanego polietylenu o zamkni�tej strukturze komórkowej. Grubo
� izolacji 
dostosowa� do jego 
rednicy i powinna si� zawiera� w granicach 20-30 mm.  

 
Sposób prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, próba 
szczelno
ci wg opisu jak dla wody zimnej p.3.1. 
 
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
Odpływ  wód pochłodniczych z pom. nr  2 wyprowadzi� rur� stalow� dn 25 mm, a 
nast�pnie bezci
nieniowo wł�czy�  poprzez 	eliwny półpion � 0,10 m do istniej�cej w 
pom. Nr 1, przebudowanej wg rys. Nr 4 fragmentu kanalizacji podposadzkowej. W tym 
celu w pom. 1 zamontowa� now� kratk� 
ciekow� ze stali nierdzewnej, bez syfonu, z 
demontowaln� pokrywk� o wymiarach 100x100 mm, z  trójnikiem zamontowanym za 
odpływem z kratki. a przebudowany z rur 	eliwnych sferoidalnych dn=0,10 m, odpływ - 
wł�czy� do istniej�cego poziomu, wg rys. nr 4. 
 W pom. Nr7 (wodomierz) zamontowa� we wskazanym na rzucie parteru miejscu  
kratk� 
ciekow� ze stali nierdzewnej, z syfonem, z demontowaln� pokrywk� o 
wymiarach 100x100 mm oraz zmontowa� odpływ do istniej�cego poziomu kanalizacji 
sanitarnej dn 0,15 m. Odpływ wykona�  z rur i kształtek z 	eliwa sferoidalnego dn=0,10 
m wg rys. nr 4. 
Monta	 wykona� w gotowym wykopie na podsypce z 	wiru sortowanego o granulacji 
1-2 mm, o grubo
ci warstwy 20 cm. Podsypk� nale	y wyrówna� i wyprofilowa� bez 
zag�szczania.  
Zasypk� wykopów nale	y wykonywa� warstwami po 30 cm z dokładnym 
zag�szczeniem ka	dej warstwy. Grunt do zasypki musi by� wolny od kamieni o 
wymiarach powy	ej 10 mm, humusu, gliny, a tak	e od resztek materiałów 
budowlanych. 
 
W pom. 10 zamontowa� ceramiczn� umywalk� szeroko
ci 50 cm ze stoj�c� 
jednouchwytow� bateri� umywalkow�, z mieszaczem, głowic� ceramiczna, 
chromowan�.  
Odpływ, poprzez syfon butelkowy z tworzywa sztucznego, wykona� z rur PVC 
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instalacyjnych typu HT, dn 40 mm. Podej
cie to wł�czy� do najbli	szego dost�pnego 
poziomu kanalizacyjnego (rys. Nr 4).  
Istniej�c� umywalk� oraz jej odpływ w pom. 9 pozostawi� bez zmian.  
Podej
cia obu umywalek obudowa� 
ciank� gipsokartonow� i pomalowa� w farb� w 
kolorze 
cian pomieszczenia. 
Wszelkie przej
cia przez 
ciany nale	y wykona� w rurach osłonowych stalowych, które 
powinny posiada� 
rednic� nominaln� wi�ksz� o 2 do 4 cm od 
rednicy rury 
przewodowej. 
 
Istniej�ce piony kanalizacyjne pozostawi� bez zmian, z tym 	e pion Ps2 o nietypowym 
przebiegu, w jego widocznym fragmencie od
wie	y� poprzez pomalowanie 
poliwinylow� farb� w kolorze RAL 7034. 
 

Cało
� robót wykona� zgodnie z: 
- warunkami uzgodnie� i warunkami pozwolenia na budow�; 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych 

– cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 
- WTW i O instalacji kanalizacyjnych, wyd. COBRTI INSTAL;  
- WTWiO instalacji wodoci�gowych, wyd. COBRTI INSTAL;  
- Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze
nia 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 
129/97 poz. 844) 

- Rozporz�dzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta	owych i rozbiórkowych 
(Dz.U. Nr 13/72 poz. 93) 

- instrukcjami monta	u i prób opracowanymi przez poszczególnych 
producentów. 

 
 
5. Zestawienie materiałów 
 
 
Lp Nazwa Typ DN Materiał Ilo
� Jedn. 
1 Rura instalacyjna 


rednia 
 TWT- 2 100 Stal OC  12,0 mb 

2 Rura instalacyjna 

rednia 

TWT- 2 80 Stal OC  35,0 mb 

3 Rura instalacyjna 

rednia 

TWT- 2 50 Stal OC  37,0 mb 

4 Rura instalacyjna 

rednia 

TWT- 2 40 Stal OC  40,0 mb 

5 Rura instalacyjna 

rednia 

TWT- 2 32 Stal OC  42,0 mb 

6 Rura instalacyjna 

rednia 

TWT- 2 15�25 Stal OC  80,5 mb 

7 Zasuwa kołnierzowa E2 100 �eliwo 3 szt 
8 Wodomierz turbinowy  80  1 szt 
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9 Zawór antyska	eniowy EA  100  1 szt 
10 Zawór antyska	eniowy BA 25  1 szt 
11 Zawór zwrotny kołnierzowy 80 �eliwo 1 szt 
12 Zw�	ka kołnierzowa FFR 100/80 �eliwo 3 szt 
12 Kształtka monta	owa kompensacyjna 80 �eliwo 1 szt 
13 Zawór kulowy PN 10 15-25 �eliwo 8 szt 
14 Zawór kulowy PN 10 32 �eliwo 4 szt 
15 Zawór kulowy PN 10 40 �eliwo 4 szt 
16 Zawór kulowy PN 10 80 �eliwo 1 szt 
17 Zawór termostatyczny PN 10 25 �eliwo 2 szt 
18 Manometr tarczowy 0 – 10,0 MPa   1 szt 
19 Zawór kulowy PN 10 50 �eliwo 2 szt 
20 Szafka hydrantowa z 

wyposa	eniem: w 
zawór sko
ny dn = 52 
mm, w�	 
płaskoskładany, 
zwijadło kompletne 
pr�downic� DN 12 

HW-52N-
20+15 

HP-52  1 kpl 

21 Trójnik kołnierzowy  80/80 �eliwo 1 szt 
22 Trójnik kołnierzowy  100/50 �eliwo 2 szt 
23 Kolano 

dwukołnierzowe 
 100 �eliwo 8 szt 

24 Kolano 
dwukołnierzowe 

 80 �eliwo 8 szt 

25 Prostka 
dwukołnierzowa 

FF,  
L=3000 mm 

100  �eliwo 
szare 

1 szt 

26 Prostka 
dwukołnierzowa 

FF,  
L=1500 mm 

100  �eliwo 
szare 

1 szt 

27 Prostka 
dwukołnierzowa 

FF,  
L=1000 mm 

100  �eliwo 
szare 

2 szt 

28 Prostka 
dwukołnierzowa 

FF,  
L=500 mm 

100  �eliwo 
szare 

1 szt 

29 Zestaw pompowy 
hydroforowy 
 

4-ro pompowy 
Q = 20 m3/h, 
H = 2 bary 

80  1 kpl 

30 Kratka 
ciekowa  
100x100 mm, bez 
syfonu 

Demontowalna 
pokrywka 

Odpływ 
50 mm 

Stal  
nierdzew. 

1 szt 

31 Kratka 
ciekowa  
100x100 mm, z 
syfonem 

Demontowalna 
pokrywka 

Odpływ 
50 mm 

Stal  
nierdzew. 

1 szt 

32 Umywalka fajansowa,  
na
cienna, szer. 50 cm 
syfonem 
PVCbutelkowym 

  Stal nierdz. 1 kpl 

33 Bateria umywalkowa 
stoj�ca 15 mm, 
jednouchwytowa z 

   1 szt 
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mieszaczem, głowic� 
ceramiczn�, 
chromowana.  
 

34 Izolacja  na rury wody 
zimnej 

komórkowa G= 
8 mm 

Pianka PE 50,2 m2 

35 Izolacja  na rury wody 
ciepłej 

komórkowa G=  
40 mm 

Pianka PE 72,5 
 

m2 

36 Podpory stałe do rur 
stal. 

   30 szt. 

37 Podpory przesuwne do 
rur stal. 

   60 szt. 

38 Rury 	eliwne 
kanalizacyjne, 
kielichowe, z uszczelk� 

 100 �eliwo 
sferoidalne 

15,5 mb 

39 Filtr siatkowy Wkładka 
magnetyczna 

100 �eliwo 
br�z 

1 szt. 

40 Rury osłonowe  40�150 Stal czarna 20,5 mb 
41 Wełna mineralna 

zwykła 
  mata 41,0 m2 

42 Wełna mineralna 
ogniotrwała 

  mata 7,0 m2 

43 Rury PVC 
kanalizacyjne 

HT 40�50  PVC 6,0 mb 

44 Pasta typu CS601    5,0 Kg 
45 Obudowy podej
�  

instalacyjnych,  
  Gipsokarton 

wodoodporny 
gr. 12 mm 

4,0 m2 

46 Malowanie 
powierzchni budowl. 

  Farba 
podkładowa 

6,0 Kg 

47 Malowanie 
powierzchni budowl. 

  Farba 
akrylowa 

4,5 Kg 

48 Malowanie instalacji   Farba 
winylowa 

7,5 Kg 

49 Wykucia budowlane    1,5  M3 
50 Demonta	 

rura instalacyjna 
TWT 100 Stal OC 10,0 Mb 

51 j.w. j.w. 80 j.w. 24,0 mb 
52 j.w. j.w. 65 j.w. 16,0 mb 
53 j.w. j.w. 40 -50 j.w. 57,0 mb 
54 j.w. j.w. 25-32 j.w. 60,0 mb 
55 j.w. j.w. 15-20 j.w. 38,0 mb 
56 Demonta	, zasuwy  80-100 	eliwo 4 szt. 
57 Demonta	, zawory  40-65 	eliwo 8 szt. 
58 Demonta	, zawory  25-32 	eliwo 10 szt. 
59 Demonta	, zawory  15-20 	eliwo 10 szt. 
 


