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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu westmanych instalaciji co.
w bud. laboratorium spawalnictwa obiekt nr: 4Qer@nie
Politechniki w Gdansku

1.0_Zakres opracowania

Zakresem opracowania @by projekt remontu wewtrznej instalacji
centralnego ogrzewania w obiekcie.

2.0. OPIS SZCZEGOLOWY

2.1Rodzaj instalacji : - pompowa dwururowa z rozdziatem dolnym.

2.2 Parametry msc : 120/60C ,1,6 MPa- a dla instalacji
80/6(°C dla instalacji doprowadzaggej ciepto do nagrzewnicy
wentylacyjnej.

2.3Wezty kompaktowe
Zrodio ciepta: siet miejska i wezet zmieszania pompowego
Wymienniki CO i CT

Projektuje st dwa wymienniki w p[omieszczeniu hali laboratoritimiezalenie dla
instalacji c.o. i dla instalacji c.t. ~-Wymiennik.cobstuguje centralwentylacyjr i
napetniony jest roztworem 30 % glikolu

Zakres dostawy wzta kompaktowego obejmuje kompletny funkcjonalnigzed
cieplny.z wyhczeniem filtroodmulnikéw na powrocie z instalacjiocdt.. przeponowych
naczy wzbiorczych oraz rozdzielaczy centralnego ogrzeafaiepta
technologicznego.

Elementy te zostalty umieszczone pozaiem kompaktowym w celu utatwienia prac
eksploatacyjnych i konserwacyjnych tych agzen.

2.3.1 Doprowadzenie czynnikow

Do kompaktowego wzta cieplnego naley doprowadzi instalacg centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego oraz wegvama instalacg wysokich parametrow.

2.3.2 Wymienniki

Dla obchzenia cieplnego Qco = 90 kW dobrano pitytowy wymigraiepta typu 100
kw

. Dla obcyzenia cieplnego Qct = 120 kW dobrano ptytowy wymidrciepta typu 120
KW.

2.3.3 Odmulniki i filtry siatkowe

Wezel wyposaony jest w:

filtr siatkowy na powrocie z instalacji co. FS-Igaét naley wyposayé w dwa
filtroodmulniki:
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na powrocie z wewgirznej instalacji c.o./c.t. (magnetyczny) IOW 8Q/m®W 100/m

2.3.4 Pompy

Do wymuszenia obiegu w instalacji c.t. zaprojektow@omp obiegowy V= 6,77m3/h
P = 38 kPa

Do wymuszenia obiegu w instalacji co. dobrano pewipegovs. V= 4,52m3/h P = 32
kPa

2.3.5 Zabezpieczenia

W wezle przewidziano dwa komplety zaworow bezpidstea: na przewodzie
zasilapcym instalagi co - 3 xSYR 2115 dn = 32 nastawa 0,6 MPa, na przewodzie
zasilapcym instalagg ct - 3 xSYR 2115dn = 32 nastawa@Mpa.

2.3.6.Automatyka

Wezet cieplny wyposzono w uktad automatycznej regulacji co., c.t.. Zestztazony z
trzyfunkcyjnego regulatora cyfrowego z interfejsBi@ 485 oraz:

czujnikéw temp. co., c.t. i powrotu do sieci

ogranicznikow temp. co. i c.t. typ

Regulator i osprg z nim zwhzany jest zamontowany w szafceaka cieplnego
wykonanej w wersji odpowiedniej dla automatyki Lbkacja szafki - na kompakcie.
Urzadzenia automatyki natg montowa po zak@éczeniu wszystkich robot
spawalniczych i budowlanych oraz po przeptukansgialacji trwajcym przynajmniej
72 godziny.

Na przewodzie zasilagym wezta cieplnego przewidziano regulatofraenia, DN50,
Kvs =20 m3/h zakres przeptywu: 0,8..15 m3/h.

Na przewodzie powrotnymeata cieplnego przewidziano regulatogmdcy cisnien.
DN50, Kvs =20 m3/h, zakressaien: 0,2..1 bar.

Do bezpdredniego pomiaru é&nien i temperatur w wzle, przewidziano termometry |
manometry

2.3.7 Poprowadzenie czynnikow - Przewody

Przewody do kompaktu po stronie wysokich parametskona z rur stalowych
czarnych bez szwu typu B ze stalB5 wg PN80/H-74219 a instalagjc.o./ct. po
stronie niskich parametréw wykoha rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-
74244,

W pofaczeniach kotnierzowych stosowaszczelki z klingierytu, w patzeniach
gwintowanych konopie i pasgrafitowns.

Uszczelnianie patzer gwintowanych po stronie wysokich parametréw male
wykona przy wyciu tasmy teflonowe;j.

Na wszystkich przewodach odwada@jch i odpowietrzajcych montowa zawory
kulowe, po stronie niskich parametréw ngngnie pn=0,6 MPa a po stronie wysokich
parametrow na &nienie pn=1,6 Mpa.

2.3.8 Proby i ptukanie

Po zamontowaniu gzet przeptukd woda zimm. Préle wykona woda zimm w czasie
30 min poddajc ogkdzinom wszystkie patzenia. Druga proba powinnadyna
goraco” pod cknieniem panujcym w sieci cieplnej.

Cisnienia probne wynogz
- po stronie sieci cieplnej ppr = 1,25 x 16,0 a0
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(wg PN-92/M-34031 ,Ruroagi pary i wody gaicej”)

- po stronie instalacji co. ppr = pr+ 2> 4 atn

dla uktadéw otwartych pr = pstat

dla uktadéw zamkaetych pr = pmax NW (wg PN-64/B-10400 ,ddzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym wymagargalahbia techniczne przy odbiorze”).

2.3.91zolacje

Do montau wezta wyé rur oczyszczonych przez piaskowanie. Przewody |oovaa

dwukrotnie farh kreodurowy i zaizolowa. Grubd¢ izolacji zgodnie z PN-85/B-0242 Do izolacji
przewodow stosowatuliny w ptaszczu z folii PCV (np. typu steinomm)

2.3.10Zestawienie urglzen

INR |[WYSZCZEGOLNTENIE [SzT |PRODUCENT
Modut co.

li Wymiennik co. typ 100 kW

12 Pompa obiegowa co. typ 1

13 Zawor regrulacyjny co. ryp 3222/5825- i 0 DNK\&s= 1.6 ]

14 Zawor bezpieczstwa c.0. typ SYR DN 32 typ ) 915/5, nast. 5|Bar
15 Zawor odcinaicy kulowy spawany PN25 DN25 1
16 Zawor odcinaicy kulowy spawany PN25 DN25 [
17 Zawor odcinaicy kulowy mufowy PN 10 DN40 2
20 Zawoér odcinajcy kulowy spawany PN25 DN20 1
21 Zawoér odcinajcy kulowy mufowy PN 10 DN20 1
22 Filtr 400 oczek (gwint.) PN 10 DN40 1
23 Termometr 0- 100°C tarczowy 3
24 Manometr 100 0-1,0 MPa 2

25 Manometr !60 Kontakt. 0-1.0 MPa 1
26 Kurek manometryczny 3-drogowy PN 10 DNI 5 3
28 Ogranicznik temperatury c.o.

28 Czujnik temperatury co. 1

29 Czujnik temperatury powrotu sieciowego 1
30 Czujnik temperatury zewtiznej 1
31 Regulator elektroniczny wspélny dla co., ct. 1
Modut c.t.

61 Wymiennik ct. typ 120 kW 1
62 Pompa ct. 1

63 Zawor regulacyjny -10 DN25 Kvs=8 1
64 Zawor bezpieczstwa DN 32 typ 1915/5, nast. 5 MPa 2
65 Zawoér odcinajcy kulowy spawany PN25 DN50 2

66 Zawoér odcinajcy kulowy spawany PN25 DN80 2

67 Zawoér odcinajcy kulowy spawany PN25 DN80 1
69 Zawor odcinagcy kulowy spawany PN25 DN25 1
76 Zawor odcinaicy kulowy mufowy PN 10 DN32 1
71 Filtr 400 oczek (kotu -1 DN 80 PN10 1
72 Termometr 0-i 00°C tarczowy 3
73 Manometr 100 0-1.0 MPa 2

74 Manometr 160 Koniaki. 0-1,0 MPa 1
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75 Kurek manometrycznv 3-drocowy DN 15 PN 1.0 3
76 Ogranicznik temperatury c.t. 1
77 Czujnik temperatury c.t. 1

78 | Czujnik temperatury powrotu sieciowego typ P0A6277-2| 1

Urzadzenia poza kompaktem

80 Odmulacz instalacyjny co. typ 1
81 Odmulacz instalacyjny c.t typ 1
82 Naczynie wzbiorcze przeponowe co. typ 1
83 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.t, typ 1
84 Zlacze samoodcinage 3/4" 2

85 Manometr 100 0-1,0 MPa 2
86 Kurek manotnetryczny 3-drogowy PN10 DN15 2

87 Zawor odcinaic}, kulowy mufowy PN10 DN20

88 Zawoér odcinajcy kulowy mufowy PN10 DNI 5

90 Zawor odcinajcy kulowy mufowy PN10 DN13

91 Zawor odcinaicy kulowy mufowv PN10 DN15

2
2
89 Zawoér odcinajcy kulowy matowy PN10 DN40 2
4
2
1

92 Zawor odcinaicy kulowy mufowy PN10 DN15

93 Wodomierz do wody zimnej JS 1,5 DN 15 Qn = 13hm 1

94 Zawér zwrotny mufowy YORK DN 15 PNI O 1

2.4 Przewody rury stalowe czarne ze szwem wg PN-82/H-74200
taczone metogl spawanie.

2.5Grzejniki : podstawowy typ grzejnika — panele z dolnym i
bocznym podtzeniem.

2.6. Prowadzenie przewodow zasilagych poscianach zewrtrznych i
wewntrznych, na wysokgi i ze spadkami oznaczonymi na rysunku.

2.7Rozmieszczenie grzejnikéw
- nascianie zewn. pod oknami i Baianach wewetrznych.

2.8. Odpowietrzeniepoprzez automatyczne zbiorniczki odpowietszajz
zaworem odcinggym.

2.9.Plukanie : 3 krotne z minimalsp predkoscia 2 m/s, oraz zgodnie z
PN-B-10400. Ptukanie wykahprzed regulagjzawordéw.

2.10 Proby
Préba dinieniowa na zimno na&iienie 0,6 Mpa i na gaco na cénienie robocze.

2.11 Armatura

Cafa armatura gwintowana n&rdenie 0,6 Mpa.

Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami testatycznymi.
Podejcia dolne do grzejnikdw prosty.

Na podejciach bocznych na gegtkach powrotnych zawory odcinag.
Kazdy zawor wyregulowaw trakcie montau, poniewa nie

maozna w tym fragmencie zlecenia dokdrabliczer nastaw .
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Na przewodach doprowadaaych ciepto do nagrzewnicy wentylacyjnej zamontoéwa
pom obiegow typ o parametrach:

V=1,7 n?/h, H= 2,5 msiw, U= 220V, Ns = 70W ,

Zawor trzydrogowy tyw 32 Kv= 16, opér 250 daPa z sitownikiem.

2.12 Malowanie i izolacja

Przewody centralnego ogrzewania oraz dopraajgcke ciepto do nagrzewnicy
zaizolowa& otulinami z pianki PU w ptaszczu z folii PCV grdleo30 mm. Na dachu
zastosowaotuling z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowe.
Do malowania rur stalowych stosoévayroby malarskie termoodporne o odpaitio
termicznej nie niszej niz +90°C.
Powierzchnia rur przed malowaniem must Ipyzygotowana do malowania zgodnie z
wytycznymi producenta farby.

3.0. UWAGI KONCOWE

3.1 Cala¢ instalacji naley wykona zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — maotaych cz. Il — Inst.
sanitarne i przemystowe "oraz PN-64/B — Q204

3.2 Préby i ptukania mugdy¢ potwierdzone wpisem Inspektora
Nadzoru do Dziennika Budowy.

3.3 Miejsca przektina rysunku nr 16 w e&ci 2 — budowlane.

KARTA INFORMACYJNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowanie ciepta c.0.— instalacja grzepwik 80 KW
2. zapotrzebowanie ciepta wentylacja 120 KW
3. Kubatura obiektu — 3620 m3
4. Wskanik zapotrzebowania ciepta 25,5 W/m3
5. Csnienie dyspozycyjne dla wewn. inst. c.o. 2500 daPa

Zatozenia do oblicza
Rodzaj budynku - masywny
Rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe dwururowazdzialem dolnym

Parametry msc :120/60 °C ,1,6 MPa , instalacja9@.0,
80/6C°C dla instalacji doprowadzgjej ciepto do nagrzewnicy
wentylacyjnej.

Strefa klimatyczna -

Projektant:

mgr ih Ryszard Sikora
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