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INSTALACJA SPR:ZONEGO POWIETRZA

1. INWENTARYZACJA- opis stanu istniejacego

Zrodtem spegzonego powietrza jest sgiarka o parametrach —
Cisnienie 0,8 MPa

Wydatek —20 m3/h

2 ZAKRES ROBOT
Zaprojektowano instalagspkzonego powietrza zgodnie z wymogamytkownika wg
propozycja rozmieszczenia gdzen laboratoryjnych
Sprzone powietrze doprowadzone zostanie réwulie 12 filtrow instalacji wentylacji
w celu umaliwienia czyszczenia ich poprzez zdmuchiwanie zaxyszczé z filtra
oraz do wszystkich odgyow lokalnych — 18 szt dla negu sitownikéw
pneumatycznych stergych przepustnicami

Tabela obmiaréw instalacji sgionego powietrza

INSTALACJA SPR EZONEGO POWIETRZA

Punkt poboru sprezonego powietrza do wydmuchiwania
zanieczyszczenh wraz z wyposazeniem do uzdatniania

1 |powietrza 10 szt
Odwadniacze gazowe z rur stalowych wraz z zaworami dn

2 |15mm 1 szt

3 |Zawory odcinajace 2 szt
Sprezarka ttokowa 1, 5 MPa - 30 m3/h ;5.5 kW z

4 |wyposazeniem w zbiornik 200 dm3 wraz z presostatem 1 szt

Punkt poboru sprezonego powietrza o urzadzenh
mechanicznych i pneumatycznych wraz z wyposazeniem

5 |do uzdatniania powietrza 7 szt
6 |Rury stalowe dn 40mm 64,46 | m
7 |Rury stalowe dn 32mm 11,08 | m
8 |Rury stalowe dn 25mm 40,04 | m
9 |Rury stalowe dn20mm 2,92 m
10 |Rury stalowe dn 50 mm 5.65 m
11 |Manometr 0-1,6 MPa 1 szt

12 |Sitownik pneumatyczny napedy przepustnicy -F = 300 Nm 18 szt

13 |Zawor na rurze 1/4 " z napedem elektromagnetycznym 18 szt

Weze elastyczne na cisnienie 1,6 MPa w odcinkach 1 m
14 |wraz z dwoma zaciskami i kr6¢écami przytaczeniowymi 48 |szt




OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

Budowa instalacji spr ezonego powietrza

Nowo wykonywane odcinki przewodow instalacji gmmego powietrza projektujeest
rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych wgd®hH-74219. Paiczenia rur
naleey wykona metod, spawania. Rury spawaa styk pozostawiag koace
prostopadidcicte, zachowuyjc ich odlegté¢ od siebie (w celu uzyskania dobrego
przetopu) w granicach 0,5 - 1,5 mm. tuki i kolangkanywa jako gkte.
Odgatzienia do punktow poboru sgionego powietrza natg wtaczat od gory
przewodu rozprowadzgego.

Punkty poboru spr ezonego powietrza

W przebudowywanej ¢Zci instalacji przewiduje gi3 rodzaje punktow poboru
Sprzonego powietrza:

* punkty poboru sgrzonego powietrza do nag@zi pneumatycznych i ugdzen
pneumatycznych wypogane w kompletne zestawy do uzdatniania powietrza z
regulatorem @énienia i szybkozjczem; p-ty oznaczono na schemacie
odpowiednio S1-1, S2-1, S3-2, S3-3,S6-1, S6-2, S6-3

* punkty przyhczenia poprzez ge elastyczne do filtréw i sitownikow
pneumatycznych w ikei 10szt., obstugage odpowiednio:

punkt.1-dla filtrow F2-1, F2-2, F1-2, F1-1,

punkt 2:uradzenie S1-2

punkt 3: uradzenia S2-2, S1-3

punkt 4:uradzenia S3-1

punkt 5:filtry F3-1 F3-2, F4-1, F4-2, F5-1,F5-2,EG-6-2

punkt 6: uradzenia S4-1, S4-2,S5-1, S5-2,S5-3

punkt 7: uradzenie S3-3

punkt 8: uradzenie S6-1

punkt 9: uradzenie S6-2

punkt 10: uradzenie S6-3

Rozmieszczenie punktéw poboru gmmego powietrza wg €%ci graficznej
opracowania. Punkty mocowane begpdnio na ruroeigu. Rurocag w miejscu
zamocowania utglzen prowadz¢ w odlegtgci 10cm odsciany; mocowania
uchwytami systemowymi

I I B B O

Odbidr instalacji spr ezonego powietrza

Przed oddaniem dazytkowania instalagj nalezy sprawdzt na wytrzymatec i
szczelnéc.

Préby przeprowadgisprzonym powietrzem przy zachowaniu szczegolnej aatri
zwlaszcza przy przeprowadzeniu proby wytrzyrécitmnve;.

Cisnienie proby wytrzymalkxiowej — 1,5 krotne od émienia roboczego lecz nie mniej
niz 1,5 MPa (15 bar) przez okres 15 minut.

Proke szczelnéci przeprowadzi na cénieniu rownym 1,2 MPa przez 30 minut, przy
czym pierwszy odczyt natg wykona po 10 minutach. W agu nastpnych 20 minut
cisnienie w instalacji nie powinnogemient lub jego spadek nie powinien przekracza
1% wartdci cisnienia w przewodach.

Przed montzem rur instalacji naley sprawdzt stan czystéci (wg PN-70/H-9750)
wewrgtrznej rur i aplikacyjnie przedmucég spezonym powietrzem.



Powierzchnia zewgtrzna rur przed malowaniem musi fi@rugi stopié czystéci wg
PN-70/H-9750.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykdrfarlba do gruntowania ftalow przygotowanie
powierzchni do malowania i malowanie wykaérmgodnie z wytycznymi producenta
farby.

Powloke ochronno ozdobnwykona emali ftalowa w kolorze békitnym wg. katalogu
RAL-5012, natay¢ dwie warstwy emalii.






Tabela pomieszcae

Nr pomieszczenia 1 2 3 4 5 6
Hala gtdbwna Laboratorium| Magazyn Magazyn Biuro Korytarz
Nazwa pomieszczenia zgrzewarek odpadow
powierzchnia 291.6 55.8 12.5 5.7 11.89 50.96
Wysoka¢ pomieszczenia 9 3.3 3.3 4 3.83 3.1
Sprezone powietrze
Projektuje s}
Projektuje s} punkty  |punkty poboru
poboru wg wskaza wg wskaza

Naped narzdzi

technologicznych

technologicznyc

Zapotrzebowanie catkowite
powietrza o dnieniu
regulowanym w zakresie 5,5 Bal
do 8.6 Bar z wydatkiem

jednostkowym 15m3 .




Nr pomieszczenia 7 8 9 10 11 12
Szatnia pracownikow| Sala dydaktyczn®arsztat | Korytarz Laboratorium Podest
obrabiarek spawalnictwa | serwisowy
urzadzen
Nazwa pomieszczenia wentylacyjnych
powierzchnia 19.08 37.27 72.91 19 55.8 48
Wysoka¢ pomieszczenia 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 4

Sprezone powietrze

Napzd narzdzi

Projektuje si
punkty poboru
wg wskaza
technologicznyc

Projektuje st
punkty poboru
wg wskaza
kechnologicznyc

Zapotrzebowanie catkowite
powietrza o @nieniu

regulowanym w zakresie 5,5 Bal
do 8.6 Bar z wydatkiem

jednostkowym 15m3 .
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