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1. INWENTARYZACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W obiekcie znajdujsic fragmenty blaszanych kanatéw nawiewnych oraz caigrzewnice
wentylatorowe w stanie nie kwalifikagym do dalszej eksploatacji.

Kanaly nie g izolowane. Brak filtréw i ttumikéw akustycznych.

W otworach okiennychdwietlikach zabudowaneaswyrzutnie wycagow lokalnych i osiowe
wentylatory wycagowe.

Ich lokalizacja jest niezgodna z obagtljacymi przepisami , a stan techniczny zty.

Z pomieszczenia laboratorium Spawalnictwa wyprowagzest kanat wentylacyjny z blachy
czarnej , malowany . Kanat kozy skt wyrzutnia dachowy na czsci wysokiej obiektu.. Stan
kanatu i wyrzutni dobry i nadajegsilo wykorzystania w projektowanych rozwaniach
instalacji.

W hali zainstalowaneadrzy wyciagi lokalne z przegubowymi , ruchomymi ramionami
zakaiczone ssawami. Stan gdzen jest dobry.

W hali usytuowaneasdwa uradzenia filtrowentylacyjne obstugige po trzy okapy nad
stanowiskowe.. Stan techniczny tychadzen i instalacji jest dobry i nadagic one do
adaptacji w projektowanej instalacji wentylaciji.

2. ZAKRES ROBOT
Demonta istniepgcych nieczynnych kanatow wentylacyjno — grzewczych
Modernizacja istniejcej instalacji wentylacji stanowiskowej oraz jegbadowa

3. ZAKRES ROBOT WYNIKAJ ACY Z DYSPOZYCJI TECHNOLOGICZNYCH
Montaz wentylacji ogolnej i odeigéw w ostonach izolacji akustycznej.

Montaz instalacji odcigdw miejscowych .

Montaz przewietrzania awaryjnego.

Montaz ttumikow akustycznych w ggach kanatéw — w przgjiach kanatow do przestrzeni
urzadzen wentylatorowych - izolowanej akustycznie.

Montaz klapy ogniowej na granicy strefy.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN
Projektuje st trzy rodzaje wentylacji mechanicznej:

4.1 Wentylacja ogolna

Wentylacja ogblna zbudowana zostanie w oparciwlmjeentrat nawiewno — wywiew: o
wydajnaci 20 000 m3 /h. nawiew i 8000m3/h wywiew

Centrala dachowa pobiéracdzie powietrze z czerpni zlokalizowanej w szczyaatrali .
Centrala wyposana zostanie w krzpwy wymiennik ciepta i nagrzewrg parametrach
wody — 80/6F C. Projektuje si zlokalizowanie tej centrali na dachu, z pomostem
obstugowym na poziomie konstrukcji dmej centrali.

Parametry centrali:

Centrala wentylacyjna o parametrach wentylatorad@6tB/h- 1100Pa nawiew (sfar
dyspozycyjny centrali po stronie nawiewu 700Pa)¢ sitnika 11kW i 8000m3/h wywiew,
550 Pa spizu dyspozycyjnego wywiew- moc silnika 2,4kW wrazanomiczr automatyk



zabezpieczenia p. mmoeego, dwiema przepustnicami wieloptaszczyznowysit@vnikami
zamykagcymi sk w stanie bezezenergetycznym-¢ggnowe przystosowane do pracy
zewretrznej , nagrzewnica glikolowa 120kW i odzysk ceepie mniej nt 60%, filtry i

ttumiki akustyczne 10dB, z falownikami dla regulagydatku. Centrala zaopatrzona w ram
nosna i uktad odprowadzenia skroplin. Waga 26ktugas¢ max. 6,3m, szerokoé do 1,5m.
dostp do centrali od strony pomostu obstugowego.

Centrala zostanie wypasana w falowniki dla ptynnej regulacji wydatku paoastie nawiewu

I wywiewu, uktad odprowadzania skroplin i ramasna.

Powietrze usuwane z pomieszeézgzettaczaneduzie poprzez wymiennik krzgwy

centrali. Niezaleny ciag wywiewny zaprojektowano dla salki dydaktycznsratni.;
wentylator dachowy o parametrach 1500m3/hesgdyspozycyjny 300Pa, moc silnika 600W
wtaczony do uktadu sterowania pracy centraligezd s¢ po uruchomieniu nawiewu.

W kanale nawiewnym obstugigym czs$¢ pomieszcze poza hal zaprojektowano klap
ZWrotra.

Wszystkie kanaty wentylacyjne zaprojektowano z lyasthlowej oc., Podwieszenie kanatéw,
skrzynek i ttumikéw przy pomocy profili montawych, zawiesi i pitéw gwintowanych z
wktadkami amortyzujcymi. Zewrgtrzne odcinki zaizolowawetna mineralmgr.100mm na
folii aluminiowej oraz ptaszczem z blachy ocynkowpan

Tabelal SPECYFIKACJA ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI

NAZWA CZ ESCI a b |L $re |materiat
dni

<

Centrala klimatyzacyjna o parametrach
wentylatora - 20 000 m3/h -1100 Pa- naw
( sprz dyspozycyjny centrali po stronie
nawiewu -700 Pa) - moc silnika 15 kW i 8
000 m3/h, 550 Pa sptu dyspozycu
wywiew - moc silnika 5,5 kW wraz z
autonomiczn automatyk.zabezpieczenia
przeciwm r@anego, dwiema przepustnicami
wieloptaszczyznowymi z sitownikami
zamykajcymi w stanie bezenergetycznym
Sprzynowe przystosowana do pracy
zewretrznej (izolacja nie mniejszamnb cm)
z nagrzewnig glikolowa parametréw ( 80/6!
120 kW i odzyskiem ciepta - 0 sprawdto
nie nizszej nk 60%. filtrami na i ttumikami
akustycznymi 10dBA z silnikami
przystosowanymi do regulacji wydatku
falownikami .Centralka winna by
wyposaona w uktad odprowadzenia skrop
i rame nasna.. Dostp do centrali powinien
by¢ mazliwy od strony pomostu
obstugoewego w zakresie wymiany filtrow,

N1 Prostka 90(C| 900 220C blacha ocynl|.
N2 Kolano 90(C| 90C| 144( blacha ocynl|.
N3 Prostka 90(C| 90C| 230 blacha ocynl|.
N4 Prostka 90C| 90C| 190 blacha ocynl|.
N5 Prostk 90(C| 90C] 240cC blacha ocynl
N6 Kolanc 90C| 90C| 144c blacha ocynl




N7 Dvfuzor 900x900/2000x800, L=6 200¢| 80C 60C blacha

N8 Klapa aluminiowa 800x20! blacha ocynl
N9 Dyfuzor Dyfuzor 900x900/2(0x800, 90C| 90cC 60C blacha ocynl
N10 Prostk 90C| 90C] 110( blacha ocynl
N11 Kolanc 90C| 90C| 144( blacha ocynl
Nlla Prostk 90C| 90C| 180¢( blacha ocynl
N12 Kolanc 90C| 90C| 144( blacha ocynl
N13 Tréinik 900x900/600x600/600x600 | 90C| 90C| 300c blacha ocynl
N14 Prostk 60C| 60C| 200C( blacha

N15 Tréinik 600x600/600x600/250x2! 60C| 60C| 150( blacha ocynl
N16 Prostk 60C| 60C| 220( blacha ocynl
N17 Kolanc 60C| 60C 96( blacha ocynl
N18 Prostk 60C| 60C| 400 blacha ocynl
N18a Kolan 60C| 60C 96( blacha ocynl
N18b Kolant 60C| 60C 96( blacha ocynl
N19 Prostk 60C] 60C| 300 blacha ocynl
N20 Kolanc 60C| 60C 96( blacha ocynl
N21 Prostk 60C| 60C] 100C blacha ocynl
N22 Tréinik 600x600/600x600/400x4 60C| 60C 60C blacha ocyn}
N23 Prostk 60C| 60C| 180( blacha

N24 Kolanc 60C| 60C 96( blacha ocynl
N25 Prostk 60C| 60C| 440C blacha ocynl
N26 600x600/600x600/400x400 L=¢ 60C| 60C 60(C blacha ocynl
N27 Prostk 60C| 60C| 120C blacha ocynl
N28 Przepustnicawrotna 600x60 blacha ocynl
N29 Prostk 60C| 60C| 300 blacha ocynl
N30 Tréinik 600x600/250x250/400x40(- 60C| 60C| 200( blacha ocynl
N30a Prostk 25(C 25C| 300 blacha ocynl
N30b Kolank 25( 25C 40( blacha ocynl
N31 Prostk 40C| 40C| 180(C blacha ocynl
N32 Troéinik 400x400/400x400/250x2! 40C| 40C 60C blacha ocynl
N33 Prostk 40C| 40C| 180(C blacha ocynl
N34 Troéinik 400x400/400x400/250x2! 40C| 40C 60C blacha ocynl
N35 prostk. 40C| 40C| 120C blacha ocynl
N36 Tréjnik 400x40/400x400/250x25! 40C| 40C 60C blacha ocynl
N37 Prostk 40C| 40C| 200 blacha ocynl
N38 Prostk 40C| 40C| 280( blacha ocynl
N39 Tréjnik 400x400/400x400/250x2! 40C| 40C 60C blacha ocynl
N40 Dyfuzor 400x400/150x150 L=4 40C| 40C 40( blach: ocynk
N41 Kolanc 15C] 15C 24( blacha ocynl
N42 Prostk 15C] 15C| 250(C blacha ocynl
N43 kolanc 15C] 15C 24( blacha ocynl
N22-1 Prostk. 40C| 40C| 550( blacha ocynl
N22-2 kolanc 40C| 40C 64( blacha ocynl
N22-3 Tréjnik 400x400/400x400/250x2* 40C| 40C 40( blacha ocynl
N22-4 Prostk. 25( 25C 10C blacha ocynl
N22-5 trojnik 400x400/400x400/250x250 | 40C| 40C 60(C blacha ocynl
N22-6 Prostk. 40C| 40C| 260( blacha ocynl
N22-7 Tréjnik 400x400/400x400/150x1* 40C| 40C 40( blacha ocynl




N22-8 Prostk. 40C| 40C| 190 blacha ocynl
N22-9 Prostk. 15C] 15C| 100(C blacha ocynl
N22-10 Kolanc 15C| 15C 24( blacha ocynl
N22-11 troinik 400x400/400x400/250x2! 40C| 40C 80C blacha ocynl
N22-12 Prostk 25C| 25C 10C blacha ocynl
N22-13 Dyfuzor 400x400/250x250 L=5 40C| 40C 50C blacha ocynl
N22-14 Prostk 15C] 15C| 120C blacha ocynl
N22-15 Kolanc 15C| 15C 24( blacha ocynl
N22-16 prostk: 25C1 25C| 320cC alacha ocynl
N22-17 Dyfuzor 250x250/150x150 1=23 25C| 25C 30C blacha ocynl
N22-18 Prostk 15C] 15C| 100(C blacha ocynl
N22-19 Tréinik 150x150/150x150/150x1! 15C| 15C 20(C blacha ocynl
N22-20 Prostk 15C] 15C| 200(C blacha ocynl
N22-21 Kolanc 15C| 15C 24( ulacha ocynl
N13-1 Tréjnik 600x600/600x600/250x2" 60C| 600 120C blacha ocynl
N13-2 Prostk. 60C| 60C| 300(C blacha ocynl
N13-3 Prostk. 60C| 60C| 300(C blacha ocynl
N13-4 Tréjnik 600x600/600x600/250x2" 60C| 60C| 120cC blacha ocynl
W1 prostki 60C| 60C| 170C blacha ocynl
W2 Kolanc 60C| 60C 96( blacha ocnk.
W3 Prostk: 60C| 60C 80C blacha ocynl
W4 kolanc 60C| 60C 96( blacha ocynl
W5 Dyfuzor 600x600/1000x800 L=2 100C¢| 80 20C blacha ocynl
W6 klapa paarowa 800x10C blacha ocynl
W7 Kolanc 60C| 60C 96( blacha ocynl
W7a Kolant 60C| 60C 96( blacha ocynk
W8 Prostk: 60C| 60C| 100C blacha ocynl
W9 Trojnik 600x600/600x600/600x6( 60C| 60C| 120C blacha ocynl
W10 Kolanc 60C| 60C 96( blacha ocynl
W11 Kolanc 60C| 60C 96( blacha ocynl
W12 Prostk 60C| 60C| 260(C blacha ocynl
W13 Kolanc 60C| 60C 96( blacha ocynl
W13a kolan 60C| 60C 96( blacha ocynl
W14 Prostk 60C| 60C| 200(C blacha ocynl
W15 Prostk 60C| 60C| 200(C blacha ocynl
W16 Dyfuzor 600x600/400x400 L=5 60C| 60C 50C blacha ocynl
W17 Tréjnik 400x400/400x400/315x315 | 40C| 400 60(C blacha ocynl
W18 Prostk 40C| 40C| 230 blacha ocynl
W19 Trdjnik 400x400/400x/400/250x2! 40C| 40C 60C blacha ocynl
W20 Trdjnik 400x400/400x/400/250x2! 40C| 40C 60C blacha ocynl
W21 Prostk 40C| 40C 30C blacha ocynl
W22 prostla 25C| 25C 80C blacha ocynl
W23 prostk 40C| 40C| 360( blacha ocynl
W24 Trojnik 400x400/400x/400/250x2! 40C| 40C 60C blacha ocynl
W25 Prostk 25C| 25C 80C blacha ocynl
W26 Kolanc 40C| 40C 64( blacha ocynl
W17-1 prostki 315 31E| 760( blachaocynk




W17-2 Kolanc 315 31t 504 blacha ocynl
W17-3 Prostkl: 315 315l 560( blacha ocynl
W17-4 Trojnik 315x315/315x315/150x1¢ 31E| 31t 40C blacha ocynl
W17-5 Prostk 15C| 15C 40( blacha ocynl
W17-6 Kolanc 15C| 15C 24( blacha ocynl
W17-7 Piostke 315 31t 58( blacha ocynl
W17-8 kolanc 315 = 504 blacha ocynl
W17-9 Prostli 315 31t 28( blacha ocynl
W17-10 Kolanc 315 31t 504 blacha ocynl
W17-11 prostk 315 31E| 500( blacha ocynl
W17-12 Kolanc 315 31t 504 blacha ocynl
W17-13 Prostk 315 31t 24( blacha ocyn
W17-14 Trojnik 31:x315/315x315/250x25 31E| 31t 60(C blacha ocynl
W17-15 prostk 315 31E| 440( blacha ocynl
W17-16 Dyfuzor 315x315/250x250 L= 4 315 31t 40( blacha ocynl
W17-17 Prostk 25C| 25C 40( blacha ocynl
W17-18 kolant 25C| 25C 40( blacha ocynl
blacha ocynl
W17-20 kolanc 25C| 25C 40( blacha ocynl
W17-21 Trojnik 315x315/250x250/250x2! 315 31| 120C blacha ocynl
W17-22 Trojnik 250x250/250x250/250x2! 25C| 25C 40C blacha ocynl
W17-23 Prostk 25C| 25C| 200c¢ blacha ocynl
W17-24 kolanc 25C| 25C 40( blacha ocynl
WO-1 prostki 40C| 40C| 550( blacha ocynl
W9-2 Kolanc 40C| 40C 64( blacha ocynl
W9-3 Prostk: 40C| 40C| 100c¢ blacha ocynl
W9-4 Tréjnik 400x400/400x400/250x2" 40C| 40C| 100cC blacha ocynl
W9-5 Prostk: 40C| 40C| 220C blacha ocynl
W9-6 Tréjnik 600x600/600x600/250x2" 60C| 60C| 100C blacha ocynl
W9-7 Prostk: 40C| 40C| 230c¢ blacha ocynl
W9-8 Prostk: 40C| 40C 60C blacha ocynl
W9-9 trojnik 400x400/400x400/250x250 | 40C| 40C 60(C blacha ocynl
W9-10 Prstke 40C| 40C| 160C blacha ocynl
W9-11 prostk 40C| 40C| 160c blacha ocynl
W9-12 Kolant 40C| 40C 64( blacha ocynl
W1C-2 Prostk 40C| 40C| 230c¢ blacha ocynl
W1C-1 Kolanc 40C| 40C 64( blacha ocynl
W1C-3 Prostk 40C| 40C| 200 blacha ocynl
W1C-4 Tréjnik 400x400/400x00/250x250 L 40C| 40C| 100cC blacha ocynl
W1C-5 Prostk 40C| 40C| 700cC blacha ocynl
W1C-6 Prostk 40C| 40C 80C blacha ocynl
W1C-7 Trojnik 400x400/400x400/250x250 1|  40C| 40C 60C blacha ocynl
W1C-8 prostki 40C| 40C| 320(¢ Dlacra
W1C-9 kolanc 40C| 40C 64( blacha ocynl

Wyciag dachow

W2-1 Wentylator dachowy 1500m3/h , Z P¢

W2-2 Podstawa C/t-61¢€




W2-3 Prostk: 315 315l 600( blacha ocynl
W2-4 Kolanc 315 31t 504 blacha ocynl
W2- 5 Prostk 315 31E| 100C blacha ocynl
W2-5a kolan 315 31t 504 blacha ocynl
W2-6 Prostk: 315 31E| 300( blacha ocynl
W2-7 Kolano 315 504 blacha o.
W2-9 Prostk 31| 31E| 250(C blacha oc
W2-10 Kolanc 31E| 31t 504 blacha oc
W2-11 Prostk 31E| 31E| 1700( blacha oc

Wszystkie kratki nawiewne i wywiewne winny bwykonane z aluminium , posiada

kierownice i przepustnice nastawne z gpstn od strony czotowej

Dysze dalekiego zagju zastosowano w hali gtbwnej laboratorium - wipogiadé

wydatek -4000m3/h — z regulowanymt&m rozsytu o zasgu do 7 m

Zestawienie kratek i dysz podano w paajizahczonejtabeli.

ZESTAWIENIE KRATEK

WYWIEWU
Nr kratki Wymiar w mm
Kl 325x525
K2 325x525
K3 325x325
K4 325x325
K5 125x125
K6 325x325
K7 325x325
K8 325x325
K9 325x325
K10 325x325
Kil 325x325
K12 325x325
KB 325x425
K14 325x425
K15 325x425
K16 325x425
K17 325x425
K18 325x425




ZESTAWIENIE KRATEK NAWIEWU
K19 325x525
K20 325x525
K21 325x525
K22 325x525
K23 125x125
K24 325x325
K25 325x325
K26 325x325
K27 325x325
K28 125x125
K29 225x225
K30 125x125
K31 125x125
ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW

DI f 500

D2 f 500

D3 f 500

POZOSTALE ELEMENTY WENTYLACJI OGOLNEJ

Podstawa + kolano 315

Przepustnica zwrotna na kanale 600X600

Rama z ktownika 50x50x5 o wymiarach 2000x800
Wentylator dachowy - 1500 m3/h - 300 Pa

Klapa ogniowa o odporsoi 2 h na kanale 600 x 600
Klapa ogniowa o odporsoi 2 h na kanale 900 x 900

4.2 Wentylacja odcagow lokalnych.

Z uwagi na wysoki poziom hatasu emitowanego przeachawy odcigéw stanowiskowych
projektuje s¢ wyniesienie dmuchaw w przesttfzkanatu podposadzkowego aéa filtrow
na poziom projektowanego pomostu serwisowego .

Przy stanowiskach spawalniczych - elastyczrgevssawne zostarwprowadzone w
blaszane kanaty wyggowe prowadzone w przestrzeni kanatu podposadzkowadgrasy
przewodow zaizolowane akustycznie.

Przed wprowadzeniem kanatow wygowych do wentylatorOw powietrze zostanie
odfiltrowane filtrami zabudowanymi w szafkach roeseczonych na obiekcie Kdgemu
wentylatorowi odcigowemu przypisane zostatrzy ssawki i dwa filtry pracage
rownolegle. Praca wentylatoréw inicjowana zostaméacznikiem gcznym przypisanym do
stanowiska spawalniczego.cBkos¢ obrotowa wentylatorow odgow regulowanadazie

1C



w zaleznosci od ilosci pracuacych w ich sekcjach ssawek stanowiskowych. Wyd&jno
jednego stanowiska- 1000 m3/h.

Projektuje s sz&¢ wentylatorow odeigow stanowiskowych. Powietrze po stronie ttocznej
wentylatoréw zostanie wprowadzone do wspoélnegowdiaystkich wentylatoréw kanatu
wyrzutnego. Wspotczynnik jednoczesobpracy wentylatorow - 0,6. Catkowita
maksymalna il&¢ usuwanego powietrza - 12 000 m3/h. Powietrze usawastanie
blaszanym , izolowanym akustycznie kanatem wyrzotnkanat po zégiu z poziomu
montau wentylatoréw wycigowych , wprowadzony zostanie do kanatu podposadego

w ktérym przebiegajinne instalacje. W kanale podposadzkowym kanakutyry
doprowadzony zostanie pod istnigy kanat wentylacyjny, ktéry przechodzi pionowo gzz
wszystkie kondygnacje jako kanat murowany a&oy skt nad trzecim pitrem wyrzutna
dachows o wymiarach 90x 90. Do kanatu tego zostanie dopdmeny kanat blaszany
wyprowadzony z poziomu podposadzkowego przyzieanat ten na odcinku od posadzki
do stropu zostanie zaizolowany akustycznie warstetny mineralnej grukiei 5 cm i
obudowany pha gipsowo - kartonow Daszek istniejcej wyrzutni zostanie rozebrany , a na
jego miejscu osadzony wentylator wygowy wyposaony w ttumiki akustyczne po stronie
ssawnej i ttocznej. Wentylator zostanie wypasesy w uradzenie do ptynnej regulacji
wydajnaci, a regulacja prowadzona czujnikienkm@y cisnienia w ten sposoéb , aby w
kanale wyrzutnym - na odcinku przebiegu pionowegeapadrednio po za wentylatorami
odciagowymi panowato podénienie. Dla zapewnienia ptynnej pracy wentylatora
dachowego wprowadzagstzerpnic powietrza falszywego w postaci przepastni
wieloptaszczyznowej zamontowanej na kanale. Praamasta wspotdziakabedzie w
uktadzie automatyki z wentylatorem dachowymulacja akustyczna

Grupa wentylatorow wyagowych pracowabedzie w zakresie charakterystyk
wysokocknieniowych, dlatego obudowana zostanie wsp@lrzestrzery zaizolowan
akustycznie z mdiwoscia dojscia serwisowego. Izolacja akustyczna wentylatorow
umieszczonych w kanatach aima zostanie na poprzecznikach wykonanych z
wykorzystaniem elementow rusztu sufitbw podwieszany ods¢gpach co 30 cm . Gruké
utozenia— 30 cm Wszystkie waia i wyjscia kanatow bda z tej przestrzeni wiodty poprzez
ttumiki akustyczne ktére musdy¢ réwniez izolowane akustycznie poprzez wypetnienie
catego poprzecznego przekroju kanatu na odcinkwomiania ttumika z zapasem — 20 cm w
kazda strore.

SPECYFIKACJA URZ ADZEN ODCIAGOW MIEJSCOWYCH
Montaz ssaw z wzami elastycznymi 15 |kpi
zamocowanych na konstrukcji wggnikowej
-3 ni (trzy komplety z demonta)

Montaz przepustnicy powietrza na kanale o 18 |szt
srednicy 150 nim

Montaz zespotu filtra siatkowego ,filtr 12 szt
nabojowego z plisowanej bibuty poliestrowe
PT- 16 - T, filtra kasetowego z wtdkniny
impregnowanej wglem aktywnym o

wnidAainAi~l 10NN M2

Montaz thumika akustycznego 10 dBa z 12 |szt
kréécami 25( . -

Montaz ttumika akustycznego nisko giieni 2 szt
owego na kanale 700x500i 700x900

Montaz wentylatoréw odagowych 7,5 kW- 6 szt

2600 m3/h ,10500 Pa przystosowanych do

Montaz wentylatora wyeigowe 12 000 m3/t | 1 szt
z 300 P& 7,5 kKW zprzystosowanego |
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Montaz klapy paarowe) 70x 70 cm 2 goc

Szl

Montaz przepustnicy powietrza falszywe

I

szt

Kanaly:

SPECYFIKACJA KANALOW ODCI AGOW STANOWISKOWY CH

Oznaczenie Nazwa srednica | dlugo$¢ | Materiat | losc
elementu dn mm m sztuk
WS6-3-1 Kolanko 150 spiro ocynk 1
WS6-3-2 Prostka 150 12 spiro ocynk
WS6-3-3 Kolanko 150 spiro ocynk 1
WS6-3-4 Prostka 150 0.8 spiro ocynk
WS6-3-5 Kolanko 150 spiro ocynk 1
WS6-3-5a Prostka 150 14 spiro ocynk
WS6-3-5b Kolanko 150 spiro ocynk 1
WS6-3-5C Prostka 150 1 spiro ocynk
WS6-3-5d Kolanko 150 spiro ocynk 1
WS6-3-6 Prostka 150 8.3 spiro ocynk
WS6-3-7 Kofanko 150 spiro ocynk 1
WS6-3-8 Prostka 150 0,45 spiro ocynk
WS6-3-9 Tréinik 150/150/15 Spiro ocynk 1
WS6-3-10 Prostka 150 0,35 spiro ocynk
WS6-3-11 Troinik 150/150/15 spiro ocynk 1
WS6-3-12 Prostka 150 0,8 spiro ocynk
WS6-3-13 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-3-14 Prostka 150 0,5 spiro ocynk
WS6-2-1 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-2-2 Prostka 150 8 spiro ocynk
WS6-2-3 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-2-4 Prostka 150 0,8 spiro ocynk
WS6-2-5 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-2-5a Prostka 150 1,4 spiro ocynk
WS6-2-5b Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-2-5C Prostka 150 1 spiro ocynk
WS6-2-5d Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-2-6 Prostka 150 8,3 spiro ocynk
WS6-2-7 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-2-8 Prostka 150 0,2 spiro ocynk
WS6-2-9 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-1-1 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-1-2 Prostka 150 6 spiro ocynk
WS6-1-3 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-1-4 Prostka 150 0,8 spiro ocynk
WS6-1-5 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-1-5a Prostka 150 1,4 spiro ocynk
WS6-1-5b Kolanko 150 spiro ocynk |1
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WS6-1-5¢ Prostka 150 1 spiro ocynk
WS6-1-5d Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-1-6 Prostka 150 8,3 spiro ocynk
WS6-1-7 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS6-1-8 Prostka 150 0,2 spiro ocynk
WS6-1-9 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS-5-3-1 Prostka 150 spiro ocynk |1
WS-5-3-2 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS-5-3-3 Prostka 150 spiro ocynk |1
WS-5-3-4 Dyfuzor 315/150 spiro ocynk |1
WS-5-3-5 Prostka 315 0,9 spiro ocynk
WS-5-3-6 Troj ni k 315/150/3 spiro ocynk |1
WS-5-3-7 Prostka 315 1 spiro ocynk
WS-5-3-8 Trojnik 315/315/3 spiro ocynk |1
WS-5-3-9 Kolanko 315 spiro ocynk |1
WS-5-3-10 Dyfuzor 250/150 spiro ocynk |1
WS-5-3-11 Prostka 315 15 spiro ocynk
WS-5-3-12 Kolanko 315 spiro ocynk |1
WS-5-3-13 Prostka 315 2,1 spiro ocynk
WS-5-3-14 Kolanko 315 spiro ocynk |1
WS-5-3-15 Prostka 315 0,55 spiro ocynk
WS-5-3-16 Trojnik 315/150/3 spiro ocynk |1
WS-5-3- Prostka 150 0,3 spiro ocynk
WS-5-3-17 Dyfuzor 315/150 spiro ocynk |1
WS-5-3-18 Prostka 150 0,4 spiro ocynk
WS-5-3-19 Kolanko 150 spiro ocynk |1
WS-5-3-20 Prostka 150 0,3 spiro ocynk
WS-5-2-1 Prostka 150 0,4 spiro ocynk
WS-5-1-1 Prostka 150 0,4 spiro ocynk
W6-1 Trojnik 250/250/2 spiro ocynk |1
W6-2 Prostka 250 0,9 spiro ocynk
W6-3 Kolanko 250 spiro ocynk |1
W6-4 Prostka 250 0,75 spiro ocynk
W6-5 Kolanko 250 spiro ocynk |1
W6-6 Prostka 250 3 spiro ocynk
W6-7 Dyfuzor 250/150 spiro ocynk |1
W6-8 Kolanko 150 spiro ocynk |1
W6-9 Prostka 150 0,3 spiro ocynk
W5-1 Trojnik 250/250/2 spiro ocynk |1
W5-2 Prostka 250 0,9 spiro ocynk
W5-3 Kolanko 250 spiro ocynk |1
W5-4 Prostka 250 0,75 spiro ocynk
W5-5 Kolanko 250 spiro ocynk |1
W5-6 Prostka 250 3 spiro ocynk
W5-7 Dyfuzor 250/150 spiro ocynk |1
W5-8 Kolanko 150 spiro ocynk |1
W5-9 Prostka 150 0,3 spiro ocynk
W4-1 Trojnik 250/250/2 spiro ocynk |1
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W4-2 Prostka 250 0,9 spiro ocynk
W4-3 Kolanko 250 spiro ocynk
W4-4 Prostka 250 0,75 spiro ocynk
W4-5 Kolanko 250 spiro ocynk
W4-6 Prostka 250 3 sptro ocynk
W4-7 Dyfuzor 250/150 spiro ocynk
W4-8 Kolanko 150 spiro ocynk
W4-9 Prostka 150 0,3 spiro ocynk
W3-1 Trojnik 250/250/2 spiro ocynk
W3-2 Prostka 250 0,9 spiro ocynk
W3-3 Kolanko 250 spiro ocynk
W3-4 Prostka 250 0,75 spiro ocynk
W3-5 Kolanko 250 spiro ocynk
W3-6 Prostka 250 3 spiro ocynk
W3-7 Dyfuzor 250/150 spiro ocynk
W3-8 Kolanko 150 spiro ocynk
W3-9 Prostka 150 0,3 spiro ocynk
WS-4-1-1 Prostka 150 0,6 spiro ocynk
WS-4-1-2 Kolanko 150 spiro ocynk
WS-4-1-3 Prostka 150 15 spiro ocynk
WS-4-1-4 Dyfuzor 315/150 spiro ocynk
WS-4-1-5 Prostka 315 0,9 spiro ocynk
WS-4-1-6 Trojnik 315/150/3 spiro ocynk
WS-4-1-7 Prostka 315 1 spiro ocynk
WS-4-1-8 Trojnik 315/315/3 spiro ocynk
WS-4-1-9 Kolanko 315 spiro ocynk
WS-4-1-10 Dyfuzor 315/150 spiro ocynk
WS-4-1-11 Prostka 315 15 spiro ocynk
WS-4-1-12 Kolanko 315 spiro ocynk
WS-4-1-13 Prostka 315 2,1 spiro ocynk
WS-4-1-14 Kolanko 315 spiro ocynk
WS-4-1-15 Prostka 315 0,55 spiro ocynk
WS”™H-16 Trojnik 315/150/3 spiro ocynk
WS-4-1- Prostka 150 0,3 spiro ocynk
WS-4-1-17 Dyfuzor 315/150 spiro ocynk
WS-4-1-18 Prostka 150 0,4 spiro ocynk
WS-4-1-19 Kolanko 150 spiro ocynk
WS-4-1-20 Prostka 150 0,3 spiro ocynk
WS-4-2-1 Prostka 150 0,5 spiro ocynk
WS-4-3-1 Prostka 150 0,5 spiro ocynk
WS3-2-1 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-2-2 Prostka 150 57 spiro ocynk
WS3-2-3 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-2-4 Prostka 150 1,6 spiro ocynk
WS3-2-5 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-2-6 Prostka 150 2,6 spiro ocynk
WS3-2-7 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-2-8 Prostka 150 1,4 spiro ocynk
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WS3-2-9 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-2-10 Prostka 150 1 spiro ocynk
WS3-2-11 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-2-12 Prostka 150 4.8 spiro ocynk
WS3-2-13 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-2-14 Kolanko 150 spiro ocyrk
WS3~2- Prostka 150 0,2 spiro ocynk
WS3-1-1 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-1-2 Prostka 150 0,4 spiro ocynk
WS3-1-3 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-1-4 Prostka 150 2,3 spiro ocynk
WS3-1-5 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-1-6 Prostka 150 1,6 spiro ocynk
WS3-1-7 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-1-8 Prostka 150 2,5 spiro ocynk
WS3-1-9 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-1-10 Prostka 150 1,4 spiro ocynk
WS3-1-10a Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-1-11 Prostka 150 1 spiro ocynk
WS3-1-12 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-1-13 Prostka 150 5 spiro ocynk
WS3-1-14 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-1-15 Prostka 150 0,6 spiro ocynk
WS3-1-16 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-3-1 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-3-2 Prostka 150 4 sptro ocynk
WS3-3-3 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-3-4 Prostka 150 4.5 spiro ocynk
WS3-3-5 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-3-6 Prostka 150 1,4 spiro ocynk
WS3-3-6a Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-3-7 Prostka 150 1 spiro ocynk
WS3-3-8 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-3-9 Prostka 150 5,2 spiro ocynk
WS3-3-10 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-3-11 Prostka 150 0,5 spiro ocynk
WS3-3-12 Trojnik 150/150/1 spiro ocynk
WS3-3-13 Trojnik 150/15015 spiro ocynk
WS3-3-14 Trojnik 150/150/1 spiro ocynk
WS3-3-14a Prostka 150 0,5 spiro ocynk
WS3-3-15 Prostka 150 0,8 spiro ocynk
WS3-3-16 Kolanko 150 spiro ocynk
WS3-3-17 Prostka 150 0,5 spiro ocynk
Kanaty 0,4
odciggowe
blaszane
700x500mm
Kanaty 0,9
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odciggowe
blaszane
700x900mm

Kanaty
odciggowe
blaszane
900x900mm

3,8

Kolano
900x900mm

Przepustnica
powietrza
$r.150mm

18

Zespot filtra
siatkowego,
filtra
nabojowego z
plisowanej
bibuty
poliestrowej PT-
16-T filtra
kasetowego z
wiokniny
impregnowanej
weglem
aktywnym o
wydajnosci
1000m3/h

12

Thumik
akustyczny
wysokocisnienio
wy z kréécami
250mm

12

Thumik
akustyczny
niskocisnieniow
y 700x500 i
700x900

Wentylator
odciggowy
7,5kW-
2600m3/h

Wentylator

wyciggowy
12000m3/h

Klapa pozarowa
2 godz.na
kanale 700x700

Przepustnica
powietrza
fatszywego
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300x300mm

Ssawy z 15
wezami
elastycznymi na
konstrukcji
przegubowej
(plus trzy sztuki

WS 1-1-1 kolano 150 spiro ocynk
WS 1-1-2 prostka 150 spiroocynk | 9

WS 1-1-3 kolano 150 spiro ocynk
WS 1-1-3.1 prostka 150 spiro ocynk | 3

WS 1-1-3.2| kolano 150 spiro ocynk
WS 1-1-4 prostka 150 1,0 spiroocynk | 1
WS 1-1-5.1 Trojnik 150/150/15 Spiro ocynk 1
WS 1-1-5 prostka 150 1.00 | spiroocvnk | 1
WS 1-1-6 kolano 150 spiroocynk | 1
WS 1-1-7 prostka 150 1,00 | spiroocynk | 1
WS1-3 Trojnik 250/250/25 spiro ocynk 1
WS 1-4 prostka 250 1,00 | spiroocynk | 1
WS 1-5 kolano 250 spiroocynk | 1
WS1-6 prostka 250 1,00 | spiroocynk | 1
WS 1-7 kolano 250 spiroocynk | 1
WS1-8 prostka 250 1,00 spiroocynk | 1
WS 1-9 kolano 250 spiroocynk | 1
WS1-10 kolano 250 spiroocynk | 1
WS 1-11 Zespol spiroocynk | 1
WS1-12 Ttumik spiro ocynk | 1

315x315x70

WS 1-13 Prostka 315 315 4,20 spiro ocynk
WS 1-2-1 kolano 150 spiroocynk | 1

WS 1-2-2 prostka 150 5.20 spiro ocynk
WS 1-2-3 kolano 150 spiroocynk | 1

WS 1-2-4 prostka 150 3,00 spiro ocynk
WS 1-2-5 kolano 150 spiro ocvnk | 1

WS 1-2-6 prostka 150 2,00 spiro ocynk
WS 1-2-7 kolano 150 spiro ocvnk | 1
WS 1-2-8 Trojnik 150/150/15 spiroocynk | 1

WS 1-3-1 prostka 150 2.00 Spiro ocvnk
WS 1-3-2 kolano 150 spiroocynk | 1

WS 1-3 prostka 150 4,80 spiro ocynk
WS 1-3-5 kolano 150 spiroocynk | 1

WS 1-3-6 prostka 150 8,50 [ spiro ocynk
WS 1-3-7 kolano 150 spiroocynk | 1

WS 1-3-8 prostka 150 2.00 spiro ocynk
WS 1-3-9 kolano 150 spiroocynk | 1

WS 1-3-10 prostka 150 0.80 spiro ocynk

WS 1-3-11 kolano 150 spiro ocynk

WS 1-3-12 Troinik 150/150/15 spiro ocynk

WS 2-1-1 prostka 150 2.00 spiro ocynk
WS 2-1-2 kolano 150 spiroocynk | 1

WS 2-1-3 prostka 150 2.00 spiro ocynk

WS 2-1-4 prostka 150 3.00 spiro ocynk

17



WS 2-1-5 kolano 150 spiroocynk | 1
WS 2-1-6 kolano 150 spiroocynk | 1
WS 2-1-7 prostka 150 2.00 spiro ocynk
WS 2-1-8 Troinik 150/150/15 spiroocynk | 1
WS 2-1-9 Troinik 150/150/15 spiroocynk | 1
WS 2-1-10 prostka 150 0.80 spiro ocynk
WS 2-1-11 kolano 150 spiroocynk | 1
WS 2-1-12 prostka 150 0.80 spiro ocynk
WS2-1 Tréinik 250/250/25 spiroocynk | 1
WS2-2 prostka 250 0.8 spiro ocynk
WS2-3 kolano 250 spiroocynk | 1
ws2n prostka 250 0.8 spiro ocynk
WS2-5 kolano 250 spiroocynk | 1
WS2-6 Prostka 315 315 7,10 spiro ocynk
WS 2-2-1 kolano 150 spiroocynk | 1
WS 2-2-2 prostka 150 2,80 Spiro ocynk
WS 2-2-3 kolano 150 spiroocynk | 1
WS 2-2-4 prostka 150 8,50 spiro ocynk
WS 2-2-5 kolano 150 spiroocynk | 1
WS 2-2-6 prostka 150 1,00 Spiro ocynk
WS 2-2-7 kolano 150 spiroocynk | 1
WS 2-2-8 prostka 150 2,00 Spiro ocynk
WS 2-2-9 Troinik 150/150/15 spiroocynk | 1
SPECYFIKACJA WENTYLACJI AWARYJNEJ
Wentylator spiro ocynk | 2
wyciggowy
osiowy
7500m3/h Ex
wraz z
konstrukcjg
Przepustnice 2
odcinajace

4.3 . Instalacja awaryjnego przewietrzania

Instalacja ta przewidziana jest dla przewietrzgimieszczenia w przypadku wykrycia przez
centraé monitorupca skzenia poziomu gazu palnego — acetylenuggarze witaciwym 0,6
kg/ m3 — powyej 0,1 dolnej granicy wybuchowoi.. Mozliwe bedzie rownie zahczenie
wentylatora przez obstggbiektu. Projektuje sidwa wentylatory usytuowane w
ptaszczyznach bocznyslietlikow.

Wyciagi zainstalowanedala bezpdrednio nad dwoma stanowiskami stwaszgmi w
warunkach awarii zag#enie emisji gazu, tj. nad stanowiskami oznaczonymrojekcie
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technologii nr 76 i 81. Wentylatory w klasie pragaiybuchowej (Ex). Wentylator nie sty
oddymianiu paarowemu.

Wydajna¢ wentylatorow 2x7500m3/h. Nie stawia siymogow ochrony akustycznej. W
awaryjnym przewietrzaniu vienie udziat rownie centrala wentylacji ogélnej, ktéra
wysterowana zostanie na najgye obroty. Dla zapewnienia doptywu powietrza ozeoe
zostan sitownikami skrzydta okienne od strony ulicy, &4a otworzona brama wjazdowa do
hali.

Wentylatory postarciedala pracow& az do wylczenia przez obstgg

Wymagania dla branz:
Instalacja c.0— zapewni zasilanie nagrzewnicy glikolowej o mocy 120 kW

Instalacja elektryczna— zapewni zasilanie poprzez falowniki z regulagiagta predkosci
obrotowej nasfpujacych uradzea:

o Centrala nawiewno — wywiewna — silnik 0 mocy N5=KW , W — 6 kW .

o Wentylator wycagowy na budynku wysokim — 11 kW

o Wentylator dachowy nad hgl,5 kW

o Wentylatory wycigow stanowiskowych — 7 kW

Instalacja sprezonego powietrza— doprowadz powietrze o parametrach do 0,6 Mpa do
filtrow.

Automatyka — wykon& kompletne sterowanie z uwzdhieniem kompensacji pracy
nawiewu wentylatorami wyggow lokalnych zapewnigg nawiew minimum 6000 m3/h i
maksymalny 20 000 m3/h w zatexici od ilosci czynnych wycigdéw stanowiskowych.
Wentylator zbiorczy wyeigu ze stanowisk regulowav zaleznosci od r&nicy cisnien
pomidzy atmosferycznym i w kanale wygowym , utrzymujc state podénienie w kanale
— nie mniejsze 130 Pa

Dla zapewnienia ptynrigi pracy przy redukcji obrotow wentylatora wywievgae otwiera
samoczynnie przepustripowietrza ,falszywego”

Panel sterowniczy zlokalizowav pomieszczeniu biurowym
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Tabela 4

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI

Nr pomieszczenia 1 2 3 4 5 6
Hala gtéwna Laboratorium| Magazyn | Magazyn Biuro Korytarz Szatnia pracownikéw

Nazwa pomieszczenia zgrzewarek odpadéw
powierzchnia 291]6 55.9 12.5 5.7 11.89 50.96 19.09
Wysokas¢ pomieszczenia 9 3.3 3.3 4 3.83 3.1 3.1
Kubatura 2624 4 184.14 41.25 22.§ 45.5387 157.976¢ 59.144
llos¢ stanowisk 11 6 2
Wentylacja
Krotnos¢ wymian ] 8 1 1 3 1 2
\Warunki cénieniowe wzgl.
atmosfery (-)5PA 0 Pa 0 Pa 0 Pa +5 Pa (-)5 PA 0 Pa
Powietrze nawiewane m3 /
h 13122 1473 41 23 137 159 119
Powietrze usuwane 13872 1323 41 23 0 408 118§
Przeptyw strat od
nieszczelnéci w m3/h 150 0 0 137 0
Przeptyw zyskéw od
nieszczelnéci w m3/h 75 0 0 0 0 25(
Bilans strat/zyskéw w m3fh 750 -15( 0 0 -137 250 0
\Wymagana temperatura

st. G 18 18 16 16 20 16 20
Tolerancja +/-2st. C +/-2st.C +/-2st.|G/-2st. J+/-2st. C|+/-2st. C +/-2st.C
\Wymagana czystd
nawiewu wg klasy G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4
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bez bez bez
\Wymagana wilgotn@ bez wymaga bez wymaga |wymaga |wymaga |[wymaga [bez wymaga |bez wymaga
Recyrkulacja brak brak brak brak brak brak brak
wymiennik wymiennik [wymiennikwymiennikiwymiennik
Odzysk entalpii wymiennik krzpwy [krzyzowy krzyzowy |krzyzowy |krzyzowy [Krzyzowy wymiennik krzyowy
w(g zestawienia wg zestawienia
Wyciagi stanowiskowe [technologicznego |[technologicznedbrak brak brak brak brak
Srednia wydajnéc
godzinowa powietrza
usuwanego wyggami dla
potrzeb bilansu powietrzg 1800 1200
W rejonie stanowisk 76
81 w przypadku awarii
przewodow acetylenu lup
nieszczelngci taczy mog
powstawa strefy
zagraenia wybuchem.
Zaprojektowane zostan
czujniki przekroczenia
dopuszczalnegogtenia
gazow z sygnalizagj
ostrzegawcz i
automatycznym ) . .
. wiaczaniem . . Nie . Nie . Nie . . . . .
Zagrazenie wybuchem  |przewietrzania strefy  [Nie wysepuje |wyskpuje |wystepuje (wystepuje |Nie wysgpuje [ Nie wysgpuje
Moc nagrzewnicy centrali 85.B7 2.4( 0.37 0.22 1.36 -1.61 -1.41%
Nie Nie Nie

Klapy odchzajace Nie wymagane Nie wymagan@vymagane [wymagangvymagangNie wymagane | Nie wymagane
Nie Nie Nie

Kraty ochronne w kanatagiflie wymagane Nie wymagangwymagane [wymagangvymagandgNie wymagane | Nie wymagane
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Nr pomieszczenia 1 8 9 10 11 12
Nazwa pomieszczenia Hala gtdbwna Salg Warsztat| Korytarz | Laboratorium| Podest serwisowy ugdzen
dydaktyczngobrabiarel spawalnictwa wentylacyjnych

powierzchnia 2916 37.27 72.9] 19 55.8 48
Wysokas¢ pomieszczenia 9 3.1 3.1 3.1 3.3 4
Kubatura 2624 4 115.537 226.021 58.9 184.14 192
llo§¢ stanowisk 11 12 7 2
Wentylacja
Krotnos¢ wymian ] 12 8 1 8 1
\Warunki cénieniowe wzgl
atmosfery (-)5PA +5Pa (-)5PA OPa ) §-PA 0 Pa
Powietrze nawiewane

m3 / 13122 1386 1808 450 1473 192
Powietrze usuwane 13872 1306 195§ 0 1473 192
Przeptyw strat od
nieszczelnéci w m3/h 80D 0 450
Przeptyw zyskow od
nieszczelnéci w m3/h 750 15(
Bilans strat/zyskow w m3fh 75(Q -80 150 -45( 0 0
\Wymagana temperatura $t.
C 18 20 18 16 18 16
Tolerancja +/-2st. C +-2st.C +/-2s{.€-2st. C|+/-2st.C +/-2st.C
\Wymagana czystd
nawiewu wg klasy G4 G4 G4 G4 G4 G4

bez bez bez

\Wymagana wilgotn@ bez wymaga wymaga |wymaga [wymaga |bez wymaga [bez wymaga
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Recyrkulacja brak brak brak brak brak brak
wymiennik [wymiennikwymiennikiwymiennik
Odzysk entalpii wymiennik krzpwy krzyzowy |krzyzowy |krzyzowy [Krzyzowy wymiennik krzgowy
wg zestawienia wg zestawienia
Wyciagi stanowiskowe [technologicznego brak brak brak [technologicznedbrak
Srednia wydajnéc
godzinowa powietrza
usuwanego wyagami dla
potrzeb bilansu powietrzg 1800
\W rejonie stanowisk 76
81 w przypadku awarii
przewodow acetylenu lup
nieszczelnéci taczy mog
powstawa strefy
zagraenia wybuchem.
Zaprojektowane zostan
czujniki przekroczenia
dopuszczalnegogtenia
gazow z sygnalizagj
ostrzegawcz i
automatycznym ) . .
Wiaczaniem Nie Nie Nie
Zagraenie wybuchem  |przewietrzania strefy wystepuje |wystepuje (wystepuje |Nie wysgpuje [ Nie wystpuje
Moc nagrzewnicy centrali 0.p0 0.0¢ 0.04 0.0d 0.04
Nie Nie Nie
Klapy odchzajace Nie wymagane wymagane [wymaganevymagangNie wymagane | Nie wymagane
Nie Nie Nie
Kraty ochronne w kanatagitie wymagane Nie wymagangwymagane (wymagangvymagangNie wymagane | Nie wymagane
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