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1. Opis prac do wykonania

Do malowania przewidziane svewretrzne pomieszczenia w Domu Studenckom nr.4 P.G.
Obiekt byt 8 lat temu remontowany i od tego czagsuwykonywano w nim kompleksowych
prac malarskich. Obiekt jest budynkiem o konstrukajrowanej z elementamelbetowymi.
Wykonczenie wewastrzne w postaci tynkdw cem-wap. uprzednio malowhny¢ obiekt
wtérnie wbudowano szereg zabudow z karton-gipsustéfgyje glazura w pomieszczeniach
sanitarnych i kuchennych. Stolarka okienna —PC\palesa, okna potaciowe w drewniane
zespolone. Drzwi wewgtrzne pomieszcze-typowe, ptycinowe, drewniane, drzwi
korytarzowe i wejciowe — aluminiowe z przeszkleniem.

Prace malarskie w obiekcieda prowadzone w sposéb etapowy.

Do malowania przewidziane $ynki tradycyjnescian i sufitow, jak i podiga kartonowo-
gipsowescianek dziatowych, obudowy szachtéw instalacyjnygitusy i sufity poddasza.
Czes¢ tynkow jest glucha i wykazuje odspojenia orakrpecia. Wystpuja rowniez spekania
nascianach i stropach w warstwach gtadzi gipsowychziwiszczenia farb emulsyjnych.
Spekania wysgpuja rowniez na hczeniach przegréd z zoych materiatow.

Malowanie farly olejma tynkdw écian przewidziano w miejscachyjistniepcej lamperi,

oraz dodatkowdcian przedpokoi mieszkastudenckich na wysoké 1,60 m, sala ping-pong
na wysokeéc¢ 2,0 m, policzki schodéw wys.0,43 m pomalowanychartie farlhp emulsyjn.

Przygotowanie podi@ pod malowania:
a / farla emulsyjra

» tynki tradycyjne cw: usugcie warstw farby, przecieranie odsteiych tynkow
gipsem szpachlowym, szpachlowanie, naprawa uszkddgekan, uzyskanie
nawierzchni gotowej do malowania emulsyjnego (pitoyjze 30% pow. tynkow cw
sufitéw i scian wymaga takiego przygotowania),

* zmycie i oczyszczenie, ewentualne odttuszczenieh(iie) istniegcych powtok farb
emulsyjnych, naprawa drobnych uszkatlzeieréwngci —zarowno na podim z
tynku cw jak i ptyt g-k (przyjto, ze pozostate pow. sufitbwscian wymaga takiego
przygotowania),

* ghluche i odspojone powierzchnie tynkow przewidziando wymiany i wykonania
gtadzi gipsowej pod powtoki malarskie — prayg 3% tynkdw cwécian i 2% tynkdéw
cw sufitow.

* spekania w obebie tynkdéw, gtadzi gipsowych lub na pokeniach przegrod
budowlanych naley zlikwidowa¢ poprzez wtopienie w uszkodzone warstwgnia
siatek elastycznych.

» fragmenty zagrzybionycfcian i stropow naley podd& odgrzybieniu preparatami
chemicznymi — przyto do odgrzybienia sufity tazienek przy pokojaahdgnckich,
orazsciarg zewretrzng piwnicy do strony potnocne;.

b/ farba olejna

» tynki tradycyjne cw: zeskrobanie tuszacej sk farby, oczyszczenie szczatk
powierzchni tynku z kurzu i pytu, wypetnienie drgleh uszkodzé szpachlowk,
zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlo@aaipo przetarciu papierem
sciernym pomalowanie catej powierzchni farddejna potmat dwukrotnie — przgjo



10% powierzchni uprzednio malowanych faddejra wymaga takiego
przygotowania).

* zmatowienie powierzchni istnigjych powtok farb olejnych —zaréwno na padia
tynku cw jak i ptyt g-k i zmyciu powierzchni malowi& dwukrotne fardpolejna
potmat (przygto — 90% powierzchni uprzednio malowanych faobejna
wymagajcych takiego przygotowania)

Po przygotowaniu powierzchfgian i sufitdw naley malowa farbami w
dotychczasowych kolorach.

Ponadto do malowania przewiduje:si

1) Malowanie dwukrotne fagoolejna drzwi ptycinowych drewnianych wraz g@znicami.
2) Malowanie rur wewstrz budynku (rury centralnego ogrzewania).

Wytaczenie z malowania:

1) Balustrady metalowe klatek schodowych.

2) Drzwi aluminiowe, drzw ppo
3) Drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne, drzweki szafek metalowych wikowe i

natynkowych (szafki elektryczne i hydrantowi)



