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OŚWIADCZENIE 
 
 
        Oświadczam, Ŝe projekt budowlany „ROBOTY ADAPTACYJNE I REMONT TRZECH HAL PŁN.-ZACH. 

CZĘŚCI BUDYNKU LABORATORIUM MASZYNOWEGO PG”     projekt instalacji wod – kan, wentylacji , 

c.o. i p.poŜ  wykonany został zgodnie z Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888 z dnia 16 kwietnia 2004r. Projekt 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

 
Projektant: 
 

Arkadiusz Stachurski 
  Upr. Bud. Nr: 2687/Gd/86 
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OPIS TECHNICZNY: 

Korpus - korpus szafki wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm, zaginanej ze 

wszystkich stron; połączenia zgrzewane i spawane. 

Drzwi - wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 mm; mogą być wykonane jako pełne 

jak równieŜ z oknem z pleksiglasu. Blacha dwukrotnie zawijana ze wszystkich stron, przymocowana do 

korpusu zawiasami czopowymi zapewniająca ścisłe przyleganie drzwi do ramy. 

Powłoka lakiernicza - szafka malowana jest farbą proszkową epoksydowo-poliestrową o grubości min. 80 

m w kolorze czerwonym   

Zwijadło na wąŜ – dn 500 wykonane z blachy o grubości 1,5 mm, tłoczone, malowane na czerwono farbą 

epoksydowo-poliestrową, ułoŜyskowane na tulejach z polipropylenu, lekko hamowane przy obrocie, 

wychylane o 180o, przystosowane do półsztywnego węŜa tłocznego O25 o długości 30 mb. Zwijadło 

powinno posiadać mosięŜną oś wodną, umoŜliwiającą gaszenie ognia strumieniem wody przy dowolnej 

długości odwiniętego węŜa ze zwijadła. 

 

7.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów stalowych ocynkowanych 

Izolację antykorozyjną naleŜy wykonać po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych. Dla prawidłowego 

zabezpieczenia antykorozyjnego naleŜy przeprowadzić następujące czynności: 

- odtłuszczenie 

- silne prze szczotkowanie powierzchni (szczotką o miękkim włosiu, nie stalową) 

- zmycie powierzchni strumieniem wody i wysuszenie 

- 1 x farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna 

- 2 x farba chlorokauczukowa chemoodporna. 

PowyŜsze czynności naleŜy wykonać przed montaŜem i powtórzyć po montaŜu w miejscach lokalnych 

uszkodzeń. 

8. Uwagi końcowe 

Próby ciśnieniowe przeprowadzić przed zakryciem i zaizolowaniem termicznym przewodów. Przejścia 

przez przegrody dla instalacji  wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez przegrody 

(ściany i stropy) oddzielające róŜne strefy poŜarowe naleŜy wyposaŜyć w przepusty o odporności 

ogniowej 120 min. Dla kanalizacji zastosować systemowe opaski ogniochronne.  

Wszystkie instalacje wykonać naleŜy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogólnymi  i BHP 

oraz zgodnie z „Wymaganiami  technicznymi CORBI INSTAL – zeszyt 1 -2001,  zeszyt 7- 2003, zeszyt 9 - 

2003, ”  Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz wymagane prawem atesty. Instalacje wykonywać zgodnie z wytycznymi 

producentów. 

Wszystkie instalacje wykonać naleŜy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogólnymi  i BHP. 

 
Projektant: 
 

Arkadiusz Stachurski 
  Upr. Bud. Nr: 2687/Gd/86 
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7.2. Instalacja wody zimnej i  ciepłej 

Źródłem zimnej i ciepłej wody dla pomieszczenia łazienki będą istniejące piony wodociągowe dn 25. 

Przewody ciepłej i ziemnej wody wykonać z rur stalowych . Przewody od pionu do poszczególnych 

przyborów zaprojektowano w bruzdach ściennych.  

Przewody prowadzone w bruzdach umieszczać w izolacji termicznej podtynkowej. Wszystkie przejścia 

przez przegrody w przepustach ochronnych. 

Ze względu na niebezpieczeństwo moŜliwości wystąpienia bakterii „Legionella“ na  właściciela obiektu 

nakłada się obowiązek okresowego przegrzewania instalacji wraz z zasobnikiem do temperatury 70oC na 

okres co najmniej 5 min. W czasie przegrzewu powinna pracować cyrkulacja. W tym celu naleŜy 

zmieniać nastawy termostatów lub zastosować obejścia. Na czas pasteryzacji instalacje naleŜy wyłączać 

z uŜytku. Po obniŜeniu temperatury naleŜy stosować środki do dezynfekcji (chlor wolny / ozon). 

Przegrzaną wodę zrzucać z instalacji. Instalacje przepłukać przed ponownym zastosowaniem wody 

uŜytkowej. Technologia kotłowni i instalacji c.w.u. pozwala na powyŜsze rozwiązania. 

 

7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Przepływ obliczeniowy w wewnętrznej instalacji kanalizacji bytowo gospodarczej wg PN-92/B-01707: 

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo gospodarczej wynosi: 

qs=2,35dm3/s 

Przyjęto główny przewód odpływowy  160 PVC. 

Projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjną z odprowadzeniem pod stropem I 

kondygnacji do istniejącej instalacji kanalizacyjnej PVC 160. 

 

Przewody  naleŜy podwieszać do konstrukcji lub  mocować do ścian pod kaŜdym kielichem, w odstępach 

nie przekraczających 2m, lub zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. Przewody mocować za 

pomocą wsporników  dostępnych powszechnie na rynku. WyposaŜenie pomieszczeń sanitarnych wykonać 

zgodnie z projektem architektonicznym. 

 

7.4. Instalacja Hydrantowa 

Projektuje się hydrant wewnętrzny nad tynkowy dn 25 wraz z gaśnica proszkową 12kG 

Źródłem wody do celów przeciwpoŜarowych jest istniejący pion wodociągowy dn 25 stalowy. 

 

Wykonanie: 

- Drzwi z oknem z pleksiglasu 

- Otwór w korpusie szafki pod zawór hydrantowy z prawej ""P"" strony 

 

WyposaŜenie: 

- Zawór hydrantowy DN 25  

- Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671 

- Zwijadło kompletne wychylne o 180 stopni 

- WąŜ półsztywny O 25 wg EN-694 - 30 mb 

- Gaśnica proszkowa 12 kg 
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5 Nawiew-5 Kratka nawiewna 300x250mm 
6 Nawiew-6 Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-250x300 

 
Układ wywiewny: 
 

lp. Symbol na 
rysunkach 

Nazwa  

1 Wywiew-1 Kolano BL-OCY-200-90 
2 Wywiew-2 Przepustnica zastawkowa DOSL-OCY-250 
3 Wywiew-3 Trójnik TCPL-OCY-250-250 
4 Wywiew-4 Kanał wentylacyjny SR-OCY-250 L=243 
5 Wywiew-5 Przepustnica zastawkowa DOSL-OCY-250 
6 Wywiew-6 Redukcja RCPL-OCY-250-200 
7 Wywiew-7 Kanał wentylacyjny SR-OCY-80 L=885 
8 Wywiew-8 Redukcja RLL-OCY-300-200 
9 Wywiew-9 Kanał wentylacyjny SR-OCY-300 L=193 
10 Wywiew-10 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200 L=1985 
11 Wywiew-11 Kanał wentylacyjny SR-OCY-250 L=430 
12 Wywiew-17 Kratka wywiewna fi300 
13 Wywiew-18 Kratka wywiewna fi250 
14 Wywiew-21 Tłumik akustyczny fi250 L=500 

 

6.2 Pomieszczenia sanitarne 

Projektuje się wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń sanitariatów. Projektuje 

się zainstalowanie wyciągowego wentylatora dachowego Np. typu TH-500 o wydajności Q=470m3/h (lub 

analogiczne innego producenta) oraz wykonanie kratek nawiewnych w drzwiach (wg rysunków).  

 
Układ wywiewny: 
 
 

lp. Symbol na 
rysunkach 

Nazwa  

1 Wywiew-12 Trójnik TCPL-OCY-160-80 
2 Wywiew-13 Redukcja RCLL-OCY-160-80 
3 Wywiew-14 Kanał wentylacyjny SR-OCY-80 L=425 
4 Wywiew-15 Kolano BL-OCY-80-90 
5 Wywiew-16 Kolano BL-OCY-160-90 
6 Wywiew-19 Kanał wentylacyjny SR-OCY-160 L=1400 
7 Wywiew-20 Kanał wentylacyjny SR-OCY-160 L=2431 
8 Wywiew-22 Tłumik akustyczny fi160 L=500 
9 Wywiew-23 Trójnik TCPL-OCY-160-80 

 
UWAGA! 

Wentylacja dla pomieszczeń laboratoryjnych uruchamiana będzie ręcznie. Wentylator wyciągowy w 

pomieszczeniach sanitariatów załączać będzie się po zapaleniu światła i wyłączać z opóźnieniem 1 

minuty po zgaszeniu światła. Kanały wywiewne w pomieszczeniu sanitariatów zakończyć anemostatami 

wywiewnymi. 

 
7. Instalacja wodno-kanalizacyjna 

7.1. Bilans wody 

Obliczeniowy rozbiór ciepłej i zimnej wody dla pomieszczenia łazienki wg PN92/B-01706: 

Przepływ obliczeniowy na potrzeby obiektu wynosi: 

q = 0,84 dm3/s = 3,01m³/h 
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tworzywa sztucznego (PCV). W miejscu przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między 

tuleją a rurą powinna być pianką montaŜową.   

Po wykonaniu całą instalację naleŜy poddać próbie ciśnieniowej na zimno przy ciśnieniu ppr=0,3MPa 

z armaturą, oraz na gorąco przy roboczym ciśnieniu i temperaturze. 

Nastawy zaworów grzejnikowych naleŜy dokonać po próbie na gorąco. 

Instalację naleŜy dostosować do istniejących warunków.  

Przewody c.o. wykonać jako stalowe. 

 

Zestawienie materiałów: 

1) Grzejniki 

- 33kV / 400 / 2200 -  2szt 

- 22kV / 600 / 1800  -  2szt. 

- 21kV / 600 / 600  -  2 szt. 

2) Zawory i armatura 

- zawory termoregulacyjne szt.6 

3) Przewody 

- DN25  -  ok.27,8m 

- DN20 – ok.29,8m 

  

6. Instalacja wentylacji 

6.1 Pomieszczenia laboratoryjne 

Projektowana wentylacja mechaniczna pomieszczeń laboratoryjnych na piętrze ma za zadanie 

zapewnić odpowiednią ilość powietrza wentylacyjnego (świeŜego) odpowiednio w ilości 720 m3/h dla 

pomieszczenia 1.2 oraz 440 m3/h dla pomieszczenia 1.4. 

Nawiew powietrza wentylacyjnego odbywać będzie się za pomocą istniejącej centrali wentylacyjnej 

nawiewnej typu TGW-2-p-N2-kv 260x300+H o wydajności 3000 m3/h . Projektuje się wykonanie 

wentylacji nawiewnej do pomieszczenia 1.2 poprzez włączenie projektowanego kanału 300x250mm za 

pomocą trójnika do istniejącego kanału wentylacyjnego 400x250mm na parterze budynku. Do 

pozostałych pomieszczeń nawiew świeŜego powietrza projektuje się doprowadzić istniejącą instalacją 

wentylacyjną. 

Projektuje się wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń 1.2 i 1.4 za pomocą 

wentylatora dachowego np. typu RF/4-250 o wydajności Q=1700m3/h (wg rysunków) (lub analogiczne 

innego producenta). 

 
Układ nawiewny: 
 

lp. Symbol na 
rysunkach 

Nazwa  

1 Nawiew-1 Trójnik QTCC-N-OCY-300-400-400x250-600-400-150 
2 Nawiew-2 Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X300 L=2330 
3 Nawiew-3 Kolano90 QB-N-OCY-250x300-300-150 
4 Nawiew-4 Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X300 L=365 
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1. Dane ogólne 

 

 
Inwestor: 

 
Politechnika Gdańska  
repr. przez 
Z-ca Kanclerza d.s. Technicznych - mgr inŜ. Zenona Filipiaka 
Kwestora - Zofię Kułagę 

 

Obiekt: 

 

LABORATORIUM MASZYNOWE 
im. Bogusława Niemkiewicza  
 

 
Rodzaj opracowania: 

 
Projekt instalacji c.o. , wentylacji , wod-kan i 
p.poŜ 

 

 

2. Podstawa opracowania 

Jako podstawa do opracowania projektu posłuŜyły: 

- Umowa ze zleceniodawcą 

- Inwentaryzacja budowlana budynku 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinno odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690) 

- Uzgodnienia branŜowe 

- Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem 

 

3.  Zakres opracowania 

Opracowanie to stanowi projekt wykonawczy instalacji wentylacji i c.o. dla przebudowywanych 

pomieszczeń laboratorium w budynku Laboratorium Wydziału Mechanicznego przy Politechnice 

Gdańskiej. 

 

4.  Dane ogólne budynku 

Rozpatrywane pomieszczenia znajdują się w budynku Laboratorium Wydziału Mechanicznego. 

Budynek jest w części 2 kondygnacyjny. Wysokość kondygnacji piętra, gdzie znajdują się pomieszczenia 

przebudowywane , w świetle przy kalenicy wynosi 5,09m. Dokładne wysokości pomieszczeń znajdują się 

w opracowaniu architektonicznym.  

 

5.  Instalacja c.o. 

Projektowana instalacja c.o. będzie zasilana z istniejącej instalacji w budynku. 

W pomieszczeniach 1.2, 1.3, 1.4 (rozpatrywane pomieszczenia na kondygnacji piętra) 

zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe zaworowe.  

Do odcinania powyŜszych grzejników naleŜy zastosować zawory termoregulacyjne – wkłady w 

grzejnikach np. typu RTD-N z nastawą wstępną firmy DANFOSS (lub analogiczne innego producenta). 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych z 
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Z A W A R T O Ś Ć   O P R A C O W A N I A  
 
 

CZĘŚĆ I - OPIS TECHNICZNY               
 
1. Dane ogólne 
2. Podstawa opracowania 
3. Zakres opracowania 
4. Dane ogólne budynku 
5. Instalacja c.o. 
6. Instalacja wentylacji 
6.1 Pomieszczenia Laboratoryjne 
6.2 Pomieszczenia sanitarne 
7. Instalacja wodno – kanalizacyjna i p.poŜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ II - RYSUNKI        skala 
 
S1. RZUT PIĘTRA – INST.C.O. – WOD-KAN I P.POś     1:100 
S2. ROZWINIĘCIE INST.C.O. 
S3. RZUT PIĘTRA – WENTYLACJA MECHANICZNA     1:100 
S4. PRZEKRÓJ A-A. WENTYLACJA MECHANICZNA     1:100 
S5. PRZEKRÓJ B-B. WENTYLACJA MECHANICZNA     1:100 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ III - ZAŁĄCZNIKI      
 
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
2. Kopie uprawnień projektowych  
3. Oświadczenie o poprawnym wykonaniu opracowania projektowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
ROBOTY ADAPTACYJNE I REMONT TRZECH HAL PŁN.-ZACH. CZĘŚCI BUDYNKU LABORATORIUM MASZYNOWEGO PG  

  
 
 
 

 2

 

 

 

 

 

 

O B I E K T  LABORATORIUM MASZYNOWE 

     im. Bogusława Niemkiewicza 
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80-952 GDAŃSK 
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Z-ca Kanclerza d.s. Technicznych - mgr inŜ. Zenona Filipiaka 
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