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2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji 

elektrycznych w remontowanym Laboratorium Wydziału Mechanicznego Politechniki 

Gdańskiej. 

Podstawą niniej szego opracowania j est: 

• zlecenie inwestora, 

• projekty    techniczne    branŜowe:    architektury,    konstrukcji    i    instalacji 

sanitarnych, 

• obowiązujące normy i przepisy branŜowe. 

3. Przepisy i normy 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

4.  Opis obiektu 

Budynek szkolny- laboratorium, dwukondygnacyjny. 

Moc zainstalowana łączna R01:  14,3 kW 

Moc obliczeniowa R01: 11,4 kW 

Prąd obliczeniowy R0 1: 18,4 A 

5. Zakres projektu 

Projekt obejmuje następujące urządzenia kondygnacji piętra budynku: 

• Rozdzielnice i wewnętrzne linie zasilające 

• Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach uŜytkowych 

• Instalacje oświetlenia 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych na piętrze budynku w zakresie 

wskazanym na rysunkach E01 i E02. Projektuje się rozdzielnicę R01 zasilającą wszelkie 
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instalacje elektryczne remontowanego laboratorium. Rozdzielnica R01 zasilona będzie 

z rozdzielnicy głównej budynku RG przewodem YDY 5x10mm2. Rozdzielnica RG znajduje 

się obok pomieszczenia technicznego 0.10 na parterze budynku. Lokalizację rozdzielnic RG 

1 R01 ilustrują rysunki E01 i E02. Schemat główny rozdzielnicy R01 pokazano na rysunku 

E03. 

Instalacje ogólne budynku 

Obwody odbiorcze wykonać przewodami miedzianymi: 

• Obwody jednofazowe - YDY 3x... - 750V 

• Obwody trójfazowe    - YDY 5x... - 750V 

Wszystkie łączniki oraz gniazda instalować na wysokości 1,4 m od podłogi. Wysokość 

montaŜ opraw podano na odpowiednich rysunkach. Osprzęt instalacyjny np. typu Legrand 

Mosaic. Dla instalacji dedykowanej do zasilania komputerów zaprojektowano gniazda 

z blokadą oraz kluczem. 

Oświetlenie 

Dobór opraw oświetleniowych dokonano przy wykorzystaniu programu 

komputerowego. Dobór typów opraw został przeprowadzony we współpracy z firmą 

oświetleniową, tel kom. 0602 635 581. W pomieszczeniach laboratorium zaprojektowano 

oprawy systemowe świetlówkowe wykonane z profilu aluminiowego wyposaŜone 

w odbłyśnik typu Darklight oraz statecznik elektroniczny 1x80W. Oprawy te wyposaŜone są 

w zawiesia linkowe o regulowanej wysokości zawieszania umoŜliwiające montaŜ tych opraw 

do konstrukcji dachu, bądź teŜ z uŜyciem kołków rozporowych do samego dachu. 

WyposaŜone są w wysoko polerowane odbłyśniki typu parabolicznego. Oprawy naleŜy 

montować na wysokości nie mniejszej niŜ 2,8m i nie większej niŜ 3m. W ciągach 

komunikacyjnych zaprojektowano oprawy wyposaŜone w moduł zasilania awaryjnego o min 

2 godzinnym  podtrzymaniu  i   sprawności  nie  mniejszej   niŜ  20%.  Ewentualne  zmiany 

standardu oświetlenia muszą być zatwierdzane przez projektanta oraz inwestora. 
 

 



7.1 Projektowana rozdzielnica 0,4kV R01 

Projektuje się nową rozdzielnicę 0,4 kV R01 umiejscowioną w korytarzu na piętrze 

budynku (pomieszczenie 1.1). Zaprojektowano rozdzielnicę typu wnękowego RWN 3x12 

produkcji firmy Fael z ramką i drzwiczkami metalowymi, pełnymi, płaskimi z listwami 

przyłączeniowymi PE+N. Rozdzielnica zamykana na klucz. 

6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 

Do ochrony przed poŜarem od instalacji elektrycznej zastosowano: 

• Zabezpieczenia zwarciowe, 

• Zabezpieczenia przeciąŜeniowe 

• Przewody o izolacji 750V 

Dodatkową ochroną od przeciwporaŜeniową jest szybkie wyłączanie. Instalacja odbiorcza 

wykonana jest w układzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu 

ochronnego PE przyłączyć wszystkie metalowe obudowy: rozdzielnic oraz styki ochronne 

obwodów odbiorczych. Po wykonaniu instalacji naleŜy sprawdzić skuteczność ochrony 

mierząc rezystancję pętli zwarciowej układu TN-S. 

7. Zestawienie rysunków i schematów 

E01 - Plan instalacji elektrycznych - parter 

E02 - Plan instalacji elektrycznych - piętro 

E03 - Schemat rozdzielnicy piętrowej R01 
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