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1.WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano na zlecenie: Dzialu Remontowo -
Budowlanego Politechniki Gdanskiej, 80- 952 Gdansk, ul. Narutowiczal 1/12.

Zostata ona wykonana dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych, dla
potrzeb budowy centralnego magazynu odczynnikow 1 odpadow
chemicznych na dziatce nr 621, potozonej w Gdansku Wrzeszczu, przy
ul. Traugutta 11/12.

Prace geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839, 1998r.)

Dokumentacja niniejsza zawiera ustalenia przydatnosci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostala ona wykonana na podstawie badan nie begdacych
robotami geologicznymi w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i
Gorniczym (Dz.U.27 poz.96 z 1994r,) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska, z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i
geologiczno-inzynierskie (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2005 r.) w zwiazku z
tym nie podlega przepisom powyzszej ustawy 1 nie podlega zatwierdzeniu
przez organ administracji geologiczne;.

Niniejsza dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny.
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiaro6w prostokatnych
w dowiazaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

Pod wzgledem wysokosciowym rzgdne punktoéw badawczych ustalono
przez interpolacje punktéow wysokosciowych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono
w 4 punktach profilowanie litologiczne ciagte do gltebokosci 6,0 m,
oraz w 1 punkcie do glebokosci 3,2 m ppt. ( prace przerwano ze wzgledu na
obecnos¢ w gruncie duzych kamieni — otoczakow) dalsze wiercenie
posiadanym sprzetem okazato si¢ niemozliwe.



Podczas profilowania pobrano proby gruntéw. Proby te zbadano
makroskopowo. Obok punktu profilowania nr 1 i nr 3 wykonano badania
ustalajace zageszczenie gruntow niespoistych, przy pomocy sondy udarowe]
(SL). Prace terenowe prowadzono w lipcu 2008 r.

2.3 PRACE KAMERALNE

W ranach prac kameralnych wykonano:
* Naniesiono punkty badawcze na mapg dokumentacyjna w skali 1:500
* Przekroje geotechniczne
» Karty profili analitycznych
*  Wyniki badan sonda udarowa (SL) ustalajac stopien zaggszczenia
gruntow niespoistych
» Ustalenie warto$ci parametréw geotechnicznych gruntow
e Opis techniczny

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE 1 MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren znajduje si¢ w Gdansku - Wrzeszczu, na dzialce nr 621
przy ul. Traugutta 11/12.
W miejscu projektowanego budynku powierzchnia terenu jest pochylona w
kierunku péinocnym. Rzgdne powierzchni terenu sg zawarte w granicach od
15,70 m npm, do 13,20 m npm.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe;j.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Bezposrednio od powierzchni terenu wystgpuje nasyp niekontrolowany
o migzszosci od 0,3-do 0,6 m . W rejonie punktow nr 4, i nr 5 ponizej nasypu
niekontrolowanego zanotowano wystgpowanie piasku drobnego
prochnicznego przewarstwionego piaskiem drobnym.

Ponizej nasypu niekontrolowanego 1 piasku drobnego préchnicznego
wystepuja piaski drobne niekiedy przewarstwione piaskiem gliniastym
1 piaskiem pylastym, lokalnie z domieszka pojedynczych otoczakow.
Warstwa piasku drobnego sigga do glgbokosci od 1,5 m ppt. do 3,0 m ppt.
Piasek drobny jest podscielony utworami spoistymi, tj. piaskiem gliniastym,
piaskiem gliniastym przewarstwionym gling piaszczysta .
W rejonie punktow nr 1, nr 3, i nr 4 utwory spoiste sa podscielone piaskiem
drobnym, lub piaskiem pylastym.
Do glebokosci wykonanych badan utworow tych nie przewiercono.

W  okresie wykonywanych badan — lipiec 2008r. zanotowano
wystgpowanie wody gruntowej w formie saczen z przewarstwien
piaszczystych w obrgbie utworow spoistych, oraz na ich stropie.



S.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podiozu omawianego terenu roéznig si¢ litologia,
geneza 1 wartosciami parametréw geotechnicznych, zgodnie z norma
PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne.

Piasku drobnego prochnicznego, wystepujacego bezposrednio pod nasypem
niekontrolowanym, nie objeto podziatem na warstwy, gdyz nie jest to grunt

budowlany.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne;

Warstwa la

Warstwa Ib

- piasek drobny, piasek drobny przewarstwiony piaskiem
gliniastym, piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym,
srednio zaggszczony,

- piasek drobny, piasek pylasty, piasek drobny przewarstwiony
piaskiem pylastym, zaggszczony,

Warstwa Ila - piasek gliniasty, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem

gliniastym,
Utwory te wystgpuja w stanie plastycznym,
Symbol konsolidacji ,,B”

Warstwa IIb - piasek gliniasty, piasek gliniasty przewarstwiony glina

piaszczysta, piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem
drobnym.

Utwory te wystepuja w stanie twardoplastyczny
Symbol konsolidacji ,,B”

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych podano
w tabeli ( zalacznik nr 5).



6. WNIOSKI

6.1 Nasyp niekontrolowany, oraz piasek drobny prochniczny nie stanowi
podtoza budowlanego, grunty te nalezy usuna¢ z pod fundamentéw
projektowanego budynku.

6.2. Grunty niespoiste zaliczone do warstwy Ia, i Ib — piaski drobne, piaski
pylaste, Srednio zaggszczone 1 zaggszczone oraz grunty spoiste warstwy I1b
— piaski gliniaste, wystgpujace w stanie twardoplastycznym stanowia dobre
podloze budowlane 1 nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego
projektowanych obiektéw - w ramach podanych w niniejszym opracowaniu
charakterystycznych warto$ci parametréw geotechnicznych.

Grunty spoiste warstwy Ila — piaski gliniaste, wystepujace w stanie
plastycznym wykazuja nieco obnizona warto$¢ nosnosci i ich wykorzystanie
do posadowienia w nich projektowanych obiektow wymaga przeliczenia
zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020.

Obliczenia statyczne dla bezposredniego posadowienia nalezy wykonaé
zgodnie z postanowieniami normy PN — 81/B-03020 1 do obliczen
przejmowac¢ warto$¢ wspotczynnika materialowego Vi = 1 = 0.1 jako
najbardziej niekorzystnego z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

6.3. Zwraca si¢ uwag¢ na wystgpowanie wody gruntowej saczenia z
przewarstwien piaszczystych w obrgbie utwordw spoistych, oraz na ich
stropie.

Podany w dokumentacji obraz stosunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu
wykonywania badan terenowych — lipiec 2008. Z czasem stan tych wdd
bedzie ulegal wahaniom w zaleznos$ci od pér roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych.

6.4. Prace ziemne nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie, zgodnie z wymogami
normy PN-B/06050/99: Geotechnika roboty ziemne — Wymagania ogélne”.
Zabezpieczy¢ wykopy przed opadami atmosferycznymi, oraz
przemarzni¢ciem. Przemarznigcie wzglednie zawilgocenie szczegdlnie
gruntow spoistych spowoduje obnizenie wartosci parametrow
wytrzymatosciowych.

6.5. Dla terenu badan wedlug normy PN — 81/B-0302() zgodnie z punktem
2.2.2. glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1.0 m.
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