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8.2. Odbiory cze§ciowe dotyeza robot ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbidr koncowy

« Do odbioru koncowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przedlozy¢:

- aktualna dokumentacje powykonawcza

- protokoty prob montazowych

- o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji

8.4. Komisja odbioru keficowego:
» bada aktualnodé i kompletnoé¢ dokumentacji powykonawcze)

« bada protokoty odbiorcow czgsciowych i sprawdza usunigcie usterek

- bada zaswiadczenia o jakosci materialow 1 urzadzen oraz przedstawia ewentualne

wnioski 1 uwagi
« bada i akceptuje protokoty prob montazowych
- dokonuje préb i odbioru instalacji whaczone] pod napiecie

« ustala okres | warunki wstepnej eksploatacii instalacji

» spisuje pratokdt odbiorczy

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI
- Podstawa platnodci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

- Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnesci, wymagania i

badania skiadajace sie na jej wykcnanie:

- (ena jednostkowa obejmowac bedzie:

Q0

Q

0

robocizne bezposrednia,

wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzema sprzgtu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz | demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie w sklad ktorych wehodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy. pracownikow nadzoru i laberatorium, koszty urzadzenia 1
eksploatacji zaplecza budowy (w tym do prowadzenia energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotvczace BHP, ustugi obee na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow !
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz

koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne rvzyko Wykonawey z tytuh
innych wydatkow mogacych wystapic w czasie realizacji Robot | w okresie:
gwarancyjnym

o  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatke VAT.

9.1, Cena wykonania robdt obejmuje:
wytyczenie trasy przewodow, rur i punktow osprzetu
dostarczenie materiatow do miejsca whudowania
przygotowanie podioza pod przewody i osprzet
montaz na gotowym podiozu tablic
monitaZ rur i weiagniecie przewodu do rur
montaz wylacznikow
montax gniazd wryczkowych
montaz puszek instalacyjnych
uktadanie przewodow
montaz opraw o§wietleniowych
badanie obwodow
badanie skutecznodci ochrony

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze]

9.2. Wykonanie robét instalacji obejmuje: ilosci wg przedmiaru robot
Wykona¢ prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robot instalacji elektrycznych.
Materiat zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wykaz wazniejszych norm obligatory] nych z dziedziny elektryki majaeych
zastosowanie przy robotach w przedmiotowyni obiekcie:
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
3 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk
3. PN-IEC 60364-4-41-2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
4 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego



5 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Gchrona przed pradem przetgzeniowym

6 PN-TEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed obnizeniem napigcia

7 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

8 PN-IEC 60364-4-47.2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, Stosowanie irodkow ochrony dla zagewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. $rodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym

9. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona instalacji niskiego
niapiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

10. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosfervcznymi lub taczeniowymi

11, PNLIEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

12 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie érodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

13, PNAIEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektacl, budowlanych, Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

14 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogbdlne

15 PN-IEC 60364-5-52-2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

16 PNLIEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budewlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza | sterownicza

17 PN-IEC 60364-5-34-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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18 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalace elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

19. PN-IEC 60364-3-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobar i
montaz wyposazenia elekirycznego, Obciazalnosé pradowa dtugotrwata przewoddw

20. PN-IEC 60364-3-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

21 PN-IEC 60364-3-337:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i faczenia

22 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uldady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych

23. PN-IEC 40364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe

24. PN-IEC 60364-6-61-2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

25. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

26. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budewlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacjl

urzadzen przetwarzania danych.
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1.0 WSTEP

i.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania § odbioru
robét elektrycznych, ktdre zostang zrealizowane w ramach kontraktu na remont w
pomieszczeniach Katedr istniejacym budynku Wydziaty Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdassk.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetyeh ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robct elekirycznych oraz
teletechnicznych i obejmuja wykonanie:
- budowa rozdzielni elektrycznych
- instalacje wewnetrzne oswietlenia, gniazd wtykowych
- instalacje steci strukturalne;

- roboty demontazowe istniejacych instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewoddw | migjsc punxtow
gniazd. wytacznikéw, opraw itp.

1.4.2. Rury instalacyine - riry stalowe lub z tworzyw sztuczaych vkiadanych po

wierzchu lub podiozu.
1.4.3. Podioze - mur. tynk, beton, na ktérych ukladane sg przewody.

| 4 4. Punkt oswietleniowy - oprawa o$wietleniowa jarzeniowa, Zarowa.

2.0. MATERIALY
Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja muszg
spetnia¢ wymogi odnosnych przepisoéw i byé dopuszczone do stosowania w budow nictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, dla ktérych wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
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wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Baden
i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP 22/97 poz. 216)

b) certviikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosei Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgednosci)

¢) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobatg techniczng zgodnoscl
dla matedaiow nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA
z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru dekiaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania Wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.

728)

Dopuszcza sig stosowanie wyrcbow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadaé oéwiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywiduaing dokumentacjg oraz przepisami i
obowiazujacymi normami. Oswiadczenia dostawey wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow w;,rtwarzanycﬁ i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki

budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637)

2.1. Rozdzielnice
Tablice rozdzielcze wykonaé wg danych szczegdlowych w Dokumentacji Projektowej.
Wyposazenie rozdzielnic wg schematow ujgtych w Dokumentacii Projekiowe;.



2.2. Oprawy ofwietleniowe

2.3.

Os$wietlenie pomieszczen nalezy wykona¢ oprawami zgodnie z planami Dokumentacii
Projektowej. Przewiduje si¢ zastosowanie Opraw rastrowych , downlight” 600x600, IP20
do §wietlowek 4x18W — nastrojowe. Stosowaé $wietiowki trojpasmowe O barwie 830.

Przewody
Calos¢ instalacji elektryczne] wykonac przewodami YDY i YDYp o rdzaym przekroju
zyl. Przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych PCV, w bruzdach pod tynkiem oraz

w korytkach instalacyjnych, oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

2.4, Instalacja sieci strukturalnej do zestawow gniazd

Instalacje sieci strukturalnej do zestawow gniazd wykonaé wg. rysunkéw
szczegdtowych w Dokumentacji Projektowe). Instalacje sieci strukturalngj wykonac
przewodami UTP kat Se Przewody uktada¢ w korytkach, w rurach PCV oraz w
przestrzeni nad  sufitami podwieszanymi.  Ukladajac  przewody instalacji
niskopradowych nalezy pamigtac o zachowaniu cdstepu min. 10cm od przewodbw

sieci rozdzielcze].

3.0 SPRZET

=

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robot zgodnie z
rasadami okreélonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy fub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normarmi
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam adzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ warlantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji, nie moze by pdZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontrakiu.

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone de Robat.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét instalagji elektryczne]
winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i
sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakosc robot:

- Samochod dostawezy

- Elektronarzedzia

- Spawarka transformatorowa

- Obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elekiryka

4.0 TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ Roboét i wiasciwoscel przewozonych
towaréw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okredlonymi w Dokumentacji Projekiowej, ST | wskazaniach Inspektora

Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

58]

Lt

Wykonawca jest odpawiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontrakiem, oraz
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjs Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia J akasci,
projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoscl wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe].

Nastepstwa jakiegokolwiek bredu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i
wyznaczeniv Robdt zostana, jedli wymagad bedzie tego Inspektor Nadzomny,
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoscl przez Inspektora Nadzoru

nie zwalnia Wykonawey od odpowiedziainosei za ich doktadnosc.
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S, Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow Robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanvch w Kontrakeie,

Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutks

finansowe z tego tytuiu ponosi Wykonawea.

Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych powinno si¢ zachowad nastgpujaca

kolejnos¢ robot:

L]

wykonaé trasowanie przewodow
- wykonaé kucie bruzd pod przewody elektryczne zachowujac zasady BHP

- wykonaé mocowanie korytek kablowych, mocowanie uchwytow n/t do rurek i
listew instalacyjnych

- wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem
- montaz rozdzielnic
- podiaczenie i uruchomienie urzadzen

- wykonanie niezbednych pomiarow

5.1. Trasowanie - nalezy wykona¢ nwzgledniajge konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow i rur

instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy - dostosowaé do $rednicy rur, aby w przypadku ukiadania dwoch, wigeej rur

odstepy miedzy nimi wynosily nie mnigj niz 5 mm.

5.3. Wykonanie rozdzielnic - wykonaé zgodnie z rysunkami szczegélowymi Dokumentacji

projektowej i zamontowaé zgodnie z jej zaleceniami.

5.4. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230Y- wykona¢ przewodami YDYp o
przekroju zyt 3 x 2.5; 3 x 1,5; 4 x 1,5, 5 x 1.5: 5 x 2,5 mm. Przewody wprowadzane
do puszek powinny mie¢ nadmiar dhugosci niezbedny do wykonania podiaczen.
Przewod neutralny powinien byé nieco dluzszy od przewodéw fazowych. Zagigcia |
ki w plaszczyznie przewodu powinny byé lagodne Puszki nalezy osadaic na

scianach w sposob trwaty | po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi
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5.5, Montaz osprzetu. epraw oéwietleniowych i aparatbw elektrycznych
- gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly

- pprawy o$wictleniowe i aparaty montowaé zgodnie z Dokumentacia projektows,

5 6. Montaz instalacji teletechnicznych — przewody instalacji stabopradowych prowadzi¢ w
odstepie min. 10 cm. od przewodéw instalacji 230V. W istniejacych pomieszczeniach
prace wykonywal z 0stroznoscig Zapewniajacy nieuszkodzenie wbudowanych

wozesniej instalacii.

6.0 KONTROLA JAKOSCI
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢ komisji protokoty z
badah, Stad tez instalacie w budynku powinny by¢ poddane szczegdlowym
ogledzinom i probom, obejmujacym rakze niezbedny zakres pomiardw W celu
sprawdzenia, czy spetniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat | mienia
przed zagrozeniami, kiorych moze staé sie przyczyna. Czlonkowie komisji, przed
przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapoznac sig Z uaktualniona
dokumentacja techniczna oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujace pomiary powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy
zachowaé szczegding ostroznesé, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i
unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanege wyposazenia.
Kontrola jakesci wykonania instalécji powinna obejmowac przede wszystkim
sprawdzenie: |
a)zgodnosci zastosowanych do whudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania polaczen przewoddw,
¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci
od innych instalacji i urzadzen,
d) poprawnosci wykonania przejsé przewoddw przez stropy i Sciany,
¢) prawidiowoscl zamontowania urzadzen elekurycznych oraz sprzetu I Osprzgtu,
w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkdw pracy w migjscu ich
zainstalowania,
f) prawidtowego oznaczenia ohwodéw, bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskow itp.,
) prawidlowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innyeh

informacji ,
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h) prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych 1 ochronno

neutralnych,
i) prawidtowosci doboru urzadzent i irodkow ochrony od wplywow zewngtrznych

warunkow srodowiskowych w jakich pracuja).
i) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoni wprowadzonych

do dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnvech

informacji, o ktérych jest mowa wyzej w punkcie g). okreslone s w nastepujacych normach:

PN-R$/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeastwa. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa, Ochrona i higiena pracy.

6.1. Proby montazowe

Po zakonhczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja
izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢
miniejsza niz 0,25 MQ.

- pomiar rezystancji izolacji odbiomik{aw nalezy wykonaé induktorem 500 V i nie
moze by¢ mniejszy od 1,0 MQ. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoél.

- pizeprowadzi¢ proby funkcjonaine systemdw | urzadzen telztechnicznych oraz

zorganizowad przeszkolenie w zakresie obstugi i bezpieczefistwa uzytkowania sprzetu

. Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetvch

probami montazowymi nalezy zalaczyé instalacje pod napiecie i
sprawdzié czy:

« punkty Swietlne s3 zatgezone zgodnie z zalozonym programenn

- w gniazdach wtyczkowych przewody sa dokladnie dotaczone do wiasciwych

zaciskow

- wszelkie urzadzenia dziataja poprawnie i zgodnie z wymaganiami uzytkownika,
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7.0. OBMIAR ROBOT

| Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgoednie z
Dokumentacja Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obrmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed

ta

terminem.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wediug instrukeji Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu

platnosci na rzecz Wykonawey w czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

h

przez Wykonawee i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiaru na poszczegélnych elementach instalacji sa:
[mb] - kabli, przewodéw — na podstawie Dokumentacii Projektowe] i pomiaru w terenie
[sz1.] — wytacznikow, gniazd wiykowych, pkt. $wietlnych, rozdzielni i tablic na podstawie

Dokumentacji Projektowej
8.0. ODBIOR ROBOT

| Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebraé protokolarnie front
robdt od generalnego wykonawcy lub inwestora.
2. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powimen byé taki, aby roboty

elektromontazowe mozna bylo prowadzié bez narazenia instalacji na uszkodzenie,

& pracownikow na wypadki przy pracy.
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru
Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegac:

+ osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oswietieniowe

- ulozone rury, listwy, korytka przed weiagnigciem przewodow

» instalacja przed zalaczenies pod napieciem
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