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Opis techniczny 
 

           Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy remontu 

kapitalnego instalacji CO w domu studenckim nr 5A Politechniki Gdańskiej w Gdańsku 

przy ul. Wyspiańskiego 7a.   
 

1.0. Podstawa opracowania  
 

- zlecenie Inwestora. 

- opracowania branżowe 

- wizja lokalna 

- obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy,  

  

2.0. Cel i zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje: 

 -     Remont kapitalny istniejącej instalacji CO. 

w zakresie projektu budowlano-wykonawczego. 

 

 

3.0. Charakterystyka obiektu 
 

           Omawiany budynek uzbrojony jest w instalację  centralnego ogrzewania  90/70
0
C, 

systemu wodnego z rozdziałem dolnym. 

 

4.0. Bilans zapotrzebowania cieplnego 
 

                  Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania przyjęto na podstawie 

obliczonego bilansu cieplnego  

 

L.p. Oznaczenie 

odbiornika 

Medium Temperatura            

  zasilania 

 [
o
 C] 

Zapotrzebowanie ciepła  

Q [W ] 

1. Instalacja C.O.  woda 90/70    70795 

 

5.0. Źródło ciepła 
 
        Przebudowywane obiekty zasilane będą w ciepło z istniejącego węzła cieplnego  

Czynnikiem grzewczym instalacji jest woda o temperaturze 90/70
O
C. 

 

6.0. Opis projektowanej instalacji CO 
  

6.1       System ogrzewania 
 
Przebudowywany  budynek uzbraja się w nową instalację C.O. 90/70

O
C.  



 3 

Projektuje się dwururowy system ogrzewania pompowego, otwartego z rozdziałem dolnym. 

Poziomy instalacyjne prowadzić ze spadkiem 0,5%  w kierunku węzła cieplnego, wznoszą się w 

kierunkach poszczególnych pionów gdzie w szczytowych punktach przewidziano odpowietrzniki. 

Przewidziano samo kompensacyjne prowadzenie przewodów instalacji CO w obiekcie.  

Projektowaną instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu  wg PN -89/H-74219. 

Trasa przewodów zapewnia samokompensację wydłużeń cieplnych. 
Ciśnienie dyspozycyjne projektowanej instalacji wynosi   43912Pa 

Przewody zasilenia i powrotu połączyć z rozdzielaczami.  

Zasilenie i powrót uzbroić w zawory typu HYCOCON V  i ustawić na ciśnienie dyspozycyjne 

wynikające z odczytów na istniejących manometrach zlokalizowanych na omawianych 

rozdzielaczach 

 

6.2 Próba szczelności instalacji 
Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami przed  

włączeniem danego systemu do eksploatacji.  

Producent zaleca wykonanie próby ciśnieniowej w następujący sposób:  

Odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego.  

Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 minut i przeprowadzić oględziny całego systemu, 

zwłaszcza połączeń. Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je 

utrzymywać na stałym poziomie. Następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0,5 ciśnienia roboczego i 

utrzymywać przez kolejne 90 minut. Jeżeli ciśnienie wzrośnie, znaczy to, że system jest szczelny.  

Kontrolować wzrokiem stan całego systemu. Jeżeli wystąpi spadek ciśnienia znaczy to, że system 

jest nieszczelny. 
  

6.3 Grzejniki 
 Projektowaną instalację należy skompletować przy wykorzystaniu grzejników typu płytowego: 

- Symbol: CN-11K-30       

Grzejnik stalowy płytowy typ 11K, H = 300 mm.   

Typ 
L 

(m) 
Ilość ∅ Typ podłączenia 

V 

(dm
3
) 

M 

(Kg) 

CN-11K-30    0,40 1 15 GDJ 1 4 

CN-11K-30    0,52 1 15 GDJ 1 5 

CN-11K-30    0,80 1 15 GDJ 2 8 

                  

-  Symbol: CN-11K-40       

Grzejnik stalowy płytowy typ 11K, H = 400 mm.                                         

Typ 
L 

(m) 
Ilość ∅ Typ podłączenia 

V 

(dm
3
) 

M 

(Kg) 

CN-11K-40    0,40 37 15 GDJ 38 197 

CN-11K-40    0,52 12 15 GDJ 16 83 

CN-11K-40    0,60 14 15 GDJ 22 112 

CN-11K-40    0,72 16 15 GDJ 28 144 

CN-11K-40    0,80 3 15 GDJ 6 32 

CN-11K-40    0,92 10 15 GDJ 24 122 

CN-11K-40    1,00 2 15 GDJ 5 27 

CN-11K-40    1,20 3 15 GDJ 9 48 

- Symbol: CN-21K-40       

Grzejnik stalowy płytowy, typ 21K, H = 400 mm.       

Typ 
L 

(m) 
Ilość ∅ Typ podłączenia 

V 

(dm
3
) 

M 

(Kg) 

CN-21K-40     1,00 1 15 GDJ 5 21 
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- Symbol: CN-22K-40       
Grzejnik stalowy płytowy, typ 21K, H = 400 mm.       

Typ 
L 

(m) 
Ilość ∅ Typ podłączenia 

V 

(dm
3
) 

M 

(Kg) 

CN-22K-40      0,80 1 15 GDJ 4 20 

                                            

-  Symbol: TOMI-875/600    

Grzejnik łazienkowy typu TOMI o długości L = 600 mm i wysokości H =875 mm.  Zasilany wodą 

z instalacji CO oraz grzałką elektryczną o mocy 600W                                                     

           

Typ 
L 

(m) 
Ilość ∅ Typ podłączenia 

V 

(dm
3
) 

M 

(Kg) 

TOMI-875/600  0,60 36 15 DDV 185 371 

 

 Grzejniki te należy montować w miejscach wskazanych na rzutach  

  

6.4 Rury 
Wszystkie projektowane przewody rurowe należy wykonać z rur stalowych czarnych bez 

szwu  wg PN-74/H-74209  w gatunku R 35. 

 
Lp ∅ 

(mm) 

L 

(m) 

V 

(dm
3
) 

M 

(Kg) 

1 15 896,8 183 1075 

2 20 94,3 35 147 

3 25 36,3 21 87 

4 32 21,7 22 67 

5 40 2,5 3 9 

6 50 24,2 53 122 

 

  

Poszczególne odcinki rur należy łączyć ze sobą  przez spawanie.  Przewody te układać wg 

tras wyznaczonych na rzutach. Wszystkie przewody mocować do konstrukcji wsporczych 

za pomocą typowych obejm. Projektowane przewody rurowe układać ze wskazanymi na 

spadkami 0,5% w taki sposób aby umożliwione było ich prawidłowe automatyczne 

odpowietrzenie. 

Piony i gałązki prowadzić po ścianach zewnętrznych. 
 

 

6.5 Izolacja ciepłochronna i antykorozyjna 
Przewody stalowe rozprowadzające czynnik grzewczy należy zaizolować elementami z 

pianki poliuretanowej na folii plastikowej. 

 

Grubości izolacji podano w poniższej tabeli. 
========================================================== 
Średnica nominalna         15     20     25      32      40      50      65    80   100      
przewodu /mm/  
========================================================== 
Zasilanie /mm/                  20     25     25     30      30      30      30     30      30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Powrót /mm/                     20    25     25      30      30      30      30     30       30 
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Płaszcz ochronny należy wykonać z nieplastyfikowanego PCV o gr. 0,3 – 0,5 mm. 

Izolację termiczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami  normy PN- 85/B-02421. 
Celem właściwego zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie przewody stalowe należy: 

a/ oczyścić do 2 stopnia czystości  wg PN-70/N-97051, 

b/ powierzchnie przewidziane do malowania odtłuścić benzyną lakową, 

c/ jeden raz farba ftalowa miniowa bezołowiowa  

d/ jeden raz farba etylokrzemianowa  

UWAGA! 
Łączna grubość pokryć malarskich nie może być mniejsza od 100 mikronów.  

 

6.6 Armatura 
   
-              Symbol: ADV6-P          

Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną, typ ADV 6. Przy   

demontażu lub zniszczeniu termostatu ogranicza przepływ do 5%.   
  

∅ 
(mm) 

Ilość 

(szt.) 

15 138 

 -       Symbol: COMBI-2-K       

Zawór (śrubunek) grzejnikowy powrotny kątowy z nastawą wstępną   

umożliwiający odcięcie grzejnika, typ Combi 2.                   

∅ 
(mm) 

Ilość 

(szt.) 

15 138 

 

- Symbol: UNI LH          

Głowica termostatyczna "Uni LH"z czujnikiem cieczowym.                          

   

∅ 
(mm) 

Ilość 

(szt.) 

 138 

                    

 

-     Symbol: HYCOCON V       

Zawór regulacyjno-pomiarowy z gw. wewn., z płynną nastawą wstępną , nr kat. 106 17 **, 

z króćcami do pomiaru przepływu, napełniania i opróżniania instalacji oraz możliwością            

podłączenia rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnienia Hycocon DP, z łupiną                                            

∅ 
(mm) 

Ilość 

(szt.) 

15 16 

20 8 

25 2 

40 6 
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7.0 Uwagi 
Dla odwodnienia instalacji C.O. projektuje się w pomieszczeniu 006 studzienkę schładzającą  

∅ 800 o głębokości 1,2m.  Wykonaną z typowych kręgów betonowych z włazem żeliwnym ∅ 

600mm.  
Odbiór instalacji wykonać zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego może nastąpić po 

dokonaniu próby szczelności oraz pracy jak również po trzykrotnym płukaniu instalacji z 

szybkością przepływu wody płuczącej dwukrotnie większej od prędkości eksploatacyjnej i 

dokonaniu wpisu o tej czynności w dzienniku budowy. 

Objęte niniejszym projektem instalacje należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi normami i  

przepisami  oraz z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

Cz.II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Instalację C.O. c.w.u i cyrkulacyjną DS5a należy wyregulować na roboczo w stosunku do ciśnień 

dyspozycyjnych występujących  w węźle cieplnym DS5. 

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem oraz projektantem. 

 

 

8.0 Podstawa opracowania projektu 
Podstawę obliczeń c.o. i wentylacji stanowią normy: 

� PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

� PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 

� PrPN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych. 

� PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600m
3
. 

� PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użytku publicznego. Wymagania. 

� PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

� Rozporządzenie MPiPS z dn.26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

� Dz.U.nr15 z dn.25 lutego 1999 Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

� wytyczne projektowe Inwestora 

� wytyczne technologiczne dla obiektu 

                                                              

                                                       Opracował:    

       tech. Leszek Gontarz  

inż. Daniel Łogiszyniec 
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OŚWIADCZENIE 
(projektanta) 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Ja niżej podpisany:  inż. Daniel Łogiszyniec 

nr PESEL : 48102304855 

zamieszkały w Gdańsku, ul. Politechniczna 5/2 

kod pocztowy 80-228 Gdańsk 

Oświadczam, że projekt: 

 

- Projekt instalacji CO  
 

Opracowany na rzecz Inwestora: 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

GDAŃSK, UL.NARUTOWICZA 11/12 
Zastał opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Gdańsk 2008-06-23 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(sprawdzającego) 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja niżej podpisany:  inż. Ryszard Dagil 

nr PESEL : 50031500316 

zamieszkały w Gdańsku, ul. Rejenta 16A 

kod pocztowy 80-119 Gdańsk 

Oświadczam, że projekt: 

 

- Projekt instalacji CO  
 

Opracowany na rzecz Inwestora: 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

GDAŃSK, UL.NARUTOWICZA 11/12 
Zastał opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Gdańsk 2008-06-23 
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za zgodność z oryginałem 


