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Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy remontu
kapitalnego instalacji CO w domu studenckim nr SA Politechniki Gdanskiej w Gdansku
przy ul. Wyspianskiego 7a.

1.0. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora.
- opracowania branzowe

- wizja lokalna
- obowiazujace w tym zakresie normy i przepisy,

2.0. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- Remont kapitalny istniejacej instalacji CO.
w zakresie projektu budowlano-wykonawczego.

3.0. Charakterystyka obiektu

Omawiany budynek uzbrojony jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania 90/70°C,
systemu wodnego z rozdziatem dolnym.

4.0. Bilans zapotrzebowania cieplnego

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania przyjgto na podstawie
obliczonego bilansu cieplnego

L.p. Oznaczenie Medium Temperatura  Zapotrzebowanie ciepta
odbiornika zasilania QW]
[°C]
1. Instalacja C.O. woda 90/70 70795

5.0. Zrodto ciepla

Przebudowywane obiekty zasilane bgda w ciepto z istniejacego wezta cieplnego
Czynnikiem grzewczym instalacji jest woda o temperaturze 90/70°C.

6.0. Opis projektowanej instalacji CO

6.1 System ogrzewania

Przebudowywany budynek uzbraja si¢ w nowa instalacje C.0. 90/70°C.



Projektuje si¢ dwururowy system ogrzewania pompowego, otwartego z rozdziatem dolnym.
Poziomy instalacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku wezta cieplnego, wznosza si¢ w
kierunkach poszczegdlnych piondéw gdzie w szczytowych punktach przewidziano odpowietrzniki.
Przewidziano samo kompensacyjne prowadzenie przewod6éw instalacji CO w obiekcie.
Projektowang instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN -89/H-74219.
Trasa przewodow zapewnia samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

Cisnienie dyspozycyjne projektowanej instalacji wynosi 43912Pa

Przewody zasilenia i powrotu potaczy¢ z rozdzielaczami.

Zasilenie i powr6t uzbroi¢ w zawory typu HYCOCON V i ustawi¢ na ci$nienie dyspozycyjne
wynikajace z odczytow na istniejacych manometrach zlokalizowanych na omawianych
rozdzielaczach

6.2 Proba szczelnos$ci instalacji
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami przed
wlaczeniem danego systemu do eksploatacji.
Producent zaleca wykonanie préby cisnieniowej w nastgpujacy sposob:
Odpowietrzy¢ system i podnies¢ ci$nienie do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego.
Utrzymywac¢ podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu,
zwlaszcza polaczen. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddw ci$nienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywac na statym poziomie. Nastgpnie szybko obnizy¢ ci$nienie do 0,5 ci$nienia roboczego i
utrzymywac przez kolejne 90 minut. Jezeli ci$nienie wzro$nie, znaczy to, Ze system jest szczelny.
Kontrolowa¢ wzrokiem stan catego systemu. Jezeli wystapi spadek ci$nienia znaczy to, ze system
jest nieszczelny.

6.3 Grzejniki
Projektowana instalacje nalezy skompletowa¢ przy wykorzystaniu grzejnikow typu ptytowego:
- Symbol: CN-11K-30
Grzejnik stalowy ptytowy typ 11K, H = 300 mm.

Typ (11;1) Hos¢| & | Typ podiaczenia ( d¥3) (Ilzlg )
CN-11K-30 | 040 | 1 15 GDJ 1 4
CN-11K-30 052 | 1 15 GDJ 1 5
CN-11K-30 0,80 | 1 15 GDJ 2 8

- Symbol: CN-11K-40
Grzejnik stalowy ptytowy typ 11K, H =400 mm.

Typ (1];1) Ilos¢| & | Typ podiaczenia ( Xmg) (Ilzlg )
CN-11K-40 | 0,40 | 37 15 GDJ 38 197
CN-11K-40 | 0,52 | 12 15 GDJ 16 83
CN-11K-40 | 0,60 | 14 15 GDJ 22 112
CN-11K-40 | 0,72 | 16 15 GDJ 28 144
CN-11K-40 | 0,80 | 3 15 GDJ 6 32
CN-11K-40 | 0,92 | 10 15 GDJ 24 122
CN-11K-40 | 1,00 | 2 15 GDJ 5 27
CN-11K-40 | 1,20 | 3 15 GDJ 9 48

- Symbol: CN-21K-40
Grzejnik stalowy ptytowy, typ 21K, H = 400 mm.
Typ (11;1) Ilos¢| @ | Typ podiaczenia ( d¥3) (Ilz/[g )
CN-21K-40 | 1,00 | 1 15 GDJ 5 21




- Symbol: CN-22K-40
Grzejnik stalowy ptytowy, typ 21K, H = 400 mm.

L . . \Y% M
Typ (m) Ilos¢| @ | Typ podiaczenia (dm’) (Kg)
CN-22K-40 | 0,80 | 1 15 GDJ 4 20

- Symbol: TOMI-875/600

Grzejnik tazienkowy typu TOMI o dtugosci L = 600 mm i wysokosci H =875 mm. Zasilany woda

z instalacji CO oraz grzalka elektryczna o mocy 600W

L . . \% M
Typ (m) Ilos¢| @ | Typ podiaczenia (dm’) (Kg)
TOMI-875/600| 0,60 | 36 | 15 DDV 185 371

Grzejniki te nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach

6.4 Rury

Wszystkie projektowane przewody rurowe nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez

szwu wg PN-74/H-74209 w gatunku R 35.

Lp %) L \ M

(mm) (m) (dm?) (Kg)

1 15 896,8 183 1075

2 20 94,3 35 147
3 25 36,3 21 87
4 32 21,7 22 67
5 40 2,5 3 9

6 50 24,2 53 122

Poszczegblne odcinki rur nalezy taczy¢ ze soba przez spawanie. Przewody te uktada¢ wg
tras wyznaczonych na rzutach. Wszystkie przewody mocowa¢ do konstrukcji wsporczych
za pomoca typowych obejm. Projektowane przewody rurowe uktada¢ ze wskazanymi na
spadkami 0,5% w taki sposéb aby umozliwione byto ich prawidtowe automatyczne
odpowietrzenie.

Piony i gatazki prowadzi¢ po $cianach zewngtrznych.

6.5 Izolacja cieplochronna i antykorozyjna
Przewody stalowe rozprowadzajace czynnik grzewczy nalezy zaizolowac¢ elementami z
pianki poliuretanowej na folii plastikowe;.

Grubosci izolacji podano w ponizszej tabeli.

Srednica nominalna 15 20 25 32 40 50 65 80 100
przewodu /mm/
Zasilanie /mm/ 20 25 25 30 30 30 30 30 30

Powrét /mm/




Plaszcz ochronny nalezy wykonac z nieplastyfikowanego PCV o gr. 0,3 — 0,5 mm.
Izolacj¢ termiczna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 85/B-02421.
Celem wlasciwego zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie przewody stalowe nalezy:
a/ oczysci¢ do 2 stopnia czystosci wg PN-70/N-97051,

b/ powierzchnie przewidziane do malowania odttusci¢ benzyna lakowa,

c/ jeden raz farba ftalowa miniowa bezotowiowa
d/ jeden raz farba etylokrzemianowa

UWAGA!

F.aczna grubos¢ pokry¢ malarskich nie moze by¢ mniejsza od 100 mikronéw.

6.6 Armatura

- Symbol: ADV6-P
ZawoOr termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ ADV 6. Przy
demontazu lub zniszczeniu termostatu ogranicza przeptyw do 5%.

%) Tlosé
(mm) (szt.)
15 138

- Symbol: COMBI-2-K
Zawor (Srubunek) grzejnikowy powrotny katowy z nastawa wstepna
umozliwiajacy odcigcie

grzejnika, typ Combi 2.

%) Tlos¢é
(mm) (szt.)
15 138

- Symbol: UNI LH
Glowica termostatyczna "Uni LH"z czujnikiem cieczowym.

%)

(mm)

Tlos¢
(szt.)

138

- Symbol: HYCOCON V

Zawor regulacyjno-pomiarowy z gw. wewn., z plynna nastawa wstgpna , nr kat. 106 17 **,
z kr6¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwoscia
podiaczenia rurki impulsowej do regulatora r6znicy cisnienia Hycocon DP, z tupina

) Ilos¢
(mm) (szt.)
15 16
20 8
25 2
40 6




7.0 Uwagi

Dla odwodnienia instalacji C.O. projektuje si¢ w pomieszczeniu 006 studzienkg schladzajaca

@ 800 o gtebokosci 1,2m. Wykonang z typowych kregéw betonowych z wtazem zeliwnym &
600mm.

Odbiér instalacji wykona¢ zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego moze nastapi¢ po
dokonaniu préby szczelnosci oraz pracy jak réwniez po trzykrotnym ptukaniu instalacji z
szybkoscia przeptywu wody ptuczacej dwukrotnie wigkszej od predkosci eksploatacyjnej i
dokonaniu wpisu o tej czynnosci w dzienniku budowy.

Objete niniejszym projektem instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz z ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Cz.II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Instalacjg C.O. c.w.u i cyrkulacyjna DS5a nalezy wyregulowa¢ na roboczo w stosunku do ci$nien
dyspozycyjnych wystepujacych w wezle cieplnym DSS5.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

8.0 Podstawa opracowania projektu

Podstawg obliczen c.o. i wentylacji stanowia normy:

A0 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

A0 PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

A0 PrPN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych.

A1 PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m’.

A PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytku publicznego. Wymagania.

A0 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngtrznego.

A" Rozporzadzenie MPiPS z dn.26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

@ Dz.U.nrl5 z dn.25 lutego 1999 Rozporzadzenie MGPiB w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

A" wytyczne projektowe Inwestora

A0 wytyczne technologiczne dla obiektu

Opracowat:
tech. Leszek Gontarz

inz. Daniel Logiszyniec



OSWIADCZENIE

(projektanta)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
Ja nizej podpisany: inz. Daniel Logiszyniec
nr PESEL : 48102304855
zamieszkaly w Gdansku, ul. Politechniczna 5/2
kod pocztowy 80-228 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

- Projekt instalacji CO

Opracowany na rzecz Inwestora:

POLITECHNIKA GDANSKA
GDANSK, UL.NARUTOWICZA 11/12

Zastal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gdansk 2008-06-23

OSWIADCZENIE

(sprawdzajacego)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany: inz. Ryszard Dagil
nr PESEL : 50031500316

zamieszkaly w Gdansku, ul. Rejenta 16A
kod pocztowy 80-119 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

- Projekt instalacji CO

Opracowany na rzecz Inwestora:

POLITECHNIKA GDANSKA
GDANSK, UL.NARUTOWICZA 11/12

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gdansk 2008-06-23



Gdaisk, dnia - 2@0[] U'a 15

AN-TT-7131/7132/00

DECYZJA Nr . fi/rmd/on

Na podstawie art. 13 wst.] pkt. ). . 14 ust. 1 pkt. A , ustawy
z dma 7 lipea 19941, - Prawo budowlane (DzA U Nr 8%, poz 414 z pozn rm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji w budomcmie
(Dz. U Nr 8, poz. 38 z 1995r)

nadaje:
R Nanielowl boniszynics
P U, e e e e
tnzyniernwl urzardzen sanitarnych
ur. w dniu paFdrinrriice 1740 Toku [Gaarisky

w spec_}a]nosm
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'
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CREezard Mrdkiewrier
Z-co DYRELCKA wyYDR ALy

Ntrzyemje:

T. Pan fanial togiszynien
ul. Politrchnicznao 5/7
#9-227 Grarisk

%, afa

za zgodnos$¢ z oryginalem



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Logiszyniec Daniel
80-228 Gdansk ul.Politechniczna 5/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/2849/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

Gdarisk 2008-01-09 r. & SE v S nanaa

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dagil Ryszard
80-174 Otomin ul.Teczowa 15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0760/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

POMORSKA OKREGOWA RZE RADY
. 1ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
80- ansk, ul. Swig‘olafak h
Gdansk 2008-01-04 r. 0-840 Gdansk, ul. Swie‘o’anska 4. 44
(3 Tel. (0-58) 324-89-77 Ryszar o
Fax (0-58) 301-44-98

za zgodno$¢ z oryginalem
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. Na podstawis § rozporzadzenia
Mmistra Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegs T975r
W sprewie samodzielnych funkell techmicamyeh w budownictwie { DzU. Np 8
pez 40 Z poin. zmm) stwierdza, 28

za zgodno$¢ z oryginatem



