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Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wentylacji mechanicznej domu 
studenckiego nr 5A Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wyspiańskiego 7a. 

1 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 
� Instalację wentylacji mechanicznej 

w zakresie projektu budowlano wykonawczego 

2 Opis instalacji 

2.1 Zespół wywiewny  ZW1 

Zespół wywiewny ZW-1 przeznaczony jest do wentylacji pomieszczenia szatni i umywalni pom. Nr 003 i 
004 

Wydajność =V 220 m
3
/h 

Projektowany zespół wywiewny składać się będzie z układu kanałów, wywiewników oraz wentylatora 
dachowego TFER 160. Każdorazowe zapalenie światła przy wejściu do opisywanych pomieszczeń szatni i 
umywalni z pomieszczeń włącza działanie wyciągowe wentylatora a zgaszenie światła wyłącza wentylator 
z opóźnieniem min. 3 minut. 
Nawiew realizowany będzie poprzez nieszczelności drzwi i okien oraz otwory wentylacyjne umieszczone 
u spodu drzwi wejściowych i tak do szatni o powierzchni F=0,06m2 oraz umywalni F=0,03m2,. 
 

2.2 Zespół nawiewno wywiewny  ZN2-ZW2-ZW3 

Zespół nawiewny ZN-2 – ZW2 przeznaczony jest do wentylacji pomieszczia sali konferencyjnej nr 17 
Nawiew ralizowany będzie przy pomocy nawiewników DCS-160, układu okrągłych kanałów stalowych 
ocynkowanych oraz zaizolowanych termicznie i akustycznie przy pomocy wełny mineralnej o grubości 
30mm i centrali nawiewnej np. typu GOLEM-1 wyposażonej w nagrzewnicę elektryczną oraz automatykę 
o wydajności roboczej : 

=V 1000 m
3
/h /109Pa 

Moc grzewcza: 
Nagrzewnica elektryczna Q=15 kW 
Temperatura obliczeniowa pomieszczeń  t =20


C 

 

Wywiew ralizowany będzie poprzez kratki wentykacyjne zamontowane w kanałach prostokatnym oraz 
wywiewniki typu CRL-160, układ kanałów stalowych ocynkowanych, zaizolowanych termicznie i 
akustycznie przy pomocy wełny mineralnej o grubości 30mm oraz dwa wentylatory dachowe typu DVSI 
311ES zamontowane na istniejących kanałach wentylacyjnych o wydajnościach: 

ZW2 – DVSI 311ES =V 500 m
3
/h / 127Pa 

ZW3 – DVSI 311ES =V 500 m
3
/h / 123Pa 

Instalacja wywiewna współdziała z instalacją nawiewną. 
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3 Bilans powietrza wentylacyjnego 

Nr 

po

m. 

Przeznaczenie 

Kubatura 

 

m
3 

Oblicz. 

temp. pow. 

0
C 

Strumień pow. 

went./ ilość wymian 

[m
3
/h]/h

-1 

Uwagi 

1 2 3 5 6 7 

003 Umywalnia z WC 30,51 25 100 ZW1 

004 Szatnia 30,25 25 120/4 ZW1 

17 Sala konferencyjna 167,0 20 1000/6 ZN2-ZW2 

4.0  Zestawienie zapotrzebowania energii elektrycznej 

Doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń: 
-ZN1 – Centrala wentylacyjna typu Golem –1 

Producent: Clima Produkt Sp. z o.o. 81-526 Gdynia, ul. Przebendowskich 40/7 

- ZW1 – Wentylator dachowy typu TFER 160 

- ZW2 – Wentylator dachowy typu DVSI 311ES – 100W 

             - ZW3 – Wentylator dachowy typu DVSI 311ES - 100W 

 Producent: Systemair S.A. Al. Krakowska 225, Łazy PL-05-551 Mroków Polska 

     Przedstawiciel: Systemair S.A. Gdynia, ul. Łużycka 10 a, pok. 21 tel. 781-48-44   1 szt. 

5.0  Materiały i wytyczne montażu 
Przewiduje się zastosowanie przewodów i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej 
zaizolowanych termicznie 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Montaż a w szczególności uruchomienie centrali wentylacyjnej powinien być przeprowadzony przez 
producenta centrali. 

 

6.0 Podstawa opracowania projektu 
Podstawę obliczeń c.o. i wentylacji stanowią normy: 

� PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
� PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
� PrPN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych. 
� PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600m
3
. 
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� PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użytku 
publicznego. Wymagania. 

� PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

� Rozporządzenie MPiPS z dn.26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

� Dz.U.nr15 z dn.25 lutego 1999 Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

� wytyczne projektowe Inwestora 
� wytyczne technologiczne dla obiektu 

 
 
  

 
                                                       Opracował:    

       tech. Leszek Gontarz  

inż. Daniel Łogiszyniec 
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OŚWIADCZENIE 

(projektanta) 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Ja niżej podpisany:  inż. Daniel Łogiszyniec 
nr PESEL : 48102304855 
zamieszkały w Gdańsku, ul. Politechniczna 5/2 
kod pocztowy 80-228 Gdańsk 
Oświadczam, że projekt: 
 

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 
 
Opracowany na rzecz Inwestora: 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

GDAŃSK, UL.NARUTOWICZA 11/12 

Zastał opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Gdańsk 2008-06-23 
 

OŚWIADCZENIE 

(sprawdzającego) 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
Ja niżej podpisany:  inż. Ryszard Dagil 
nr PESEL : 50031500316 
zamieszkały w Gdańsku, ul. Rejenta 16A 
kod pocztowy 80-119 Gdańsk 
Oświadczam, że projekt: 
 

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 
 
Opracowany na rzecz Inwestora: 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

GDAŃSK, UL.NARUTOWICZA 11/12 

Zastał opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Gdańsk 2008-06-23 
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za zgodność z oryginałem 
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za zgodność z oryginałem 



 

 

  

8

 

 

 

za zgodność z oryginałem 

 


