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3. Opis techniczny
3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy remontu kapitalnego Domu
Studenckiego nr 5a zlokalizowanego przy ul. Wyspianskiego 7a w Gdansku.

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Inwestorem,

¢ Inwentaryzacja wtasna dla celéw projektowych

e (Opracowania branzowe remontu kapitalnego obiektu
e (Obowiazujace przepisy i normy panstwowe

3.3 Wykaz podstawowych stosowanych norm i przepisow

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (jednolity tekst Dz. U. Nr 106/2000,
poz. 1126, z p6zn. zm. zwtaszcza w Dz. U. Z 2001 r. nr 129/2001, poz. 1439, oraz Dz.
U. Nr 80/2003, poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/2002, poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz.
1133)

e PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Wymagania ogdlne.
e PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogoélne.
e PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogdlne.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Zasady ogdlne.

Przewodnik B

Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.
e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.
e PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
e PN-IEC 60364-5-523..... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



Obciazalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
e PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz swiattem elektrycznym

3.4 Charakterystyka obiektu

Dom Studencki 5a jest budynkiem murowanym 4-ro pigtrowy z podpiwniczeniem. Dach
ptaski kryty papa. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa. Na pigtrach I-IV
budynku usytuowane sa pomieszczenia mieszkalne. Parter zajmuja pomieszczenia biurowe i
ustugowe. W piwnicach znajduja si¢ pomieszczenia warsztatowe, magazynowe i
pomieszczenie wezta cieplnego.

Budynek zasilany jest jednostronnie w energi¢ elektryczna z rozdzielczej sieci abonenckiej nn
Politechniki Gdanskiej, kablem ziemnym YAKY 4x120, bezposrednio z ztacza kablowego
ZK-3 usytuowanym przy Domu Studenckim DS. 6. Rozdzielnica gléwna budynku
usytuowana jest w przedsionku wejscia gtdéwnego do budynku DS. 5a. Jest to rozdzielnica
wngkowa. Rozdzielnica nie posiada pomiaru zuzycia energii elektrycznej do rozliczen
wewnetrznych. Instalacje zasilajace, rozdzielcze i odbiorcze wykonane sa w uktadzie
sieciowym TN-C z wsp6lnym przewodem neutralnym i ochronnym.

Instalacje telefoniczne w budynku to aparaty telefoniczne zainstalowane po jednym w
korytarzu na kazdej kondygnacji mieszkalnej 1 aparaty zainstalowane w pomieszczeniach
biurowych na parterze.

Budynek posiada sie¢ komputerowa. Jest to sie¢ wykonana wtasnym staraniem przez
mieszkancéw akademika, jest fragmentaryczna i nie obejmuje catego budynku.

3.5 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje cz¢$¢ elektryczna projektu modernizacji kottowni i zawiera
nastgpujacy zakres szczegétowy:

Wyznaczenie wskaznikéw elektroenergetycznych,
Zasilanie w energi¢ elektryczna

Rozdzielnica gtéwna, TG

Rozdzielnice pigtrowe TP

Rozdzielnice obiektowe,

Instalacje o$wietlenia podstawowego,

Instalacje oswietlenia nocnego i ewakuacyjnego,
Oswietlenie korytarzy i klatek schodowych
Oswietlenie zewngtrzne

Instalacje sitowe,

Instalacje gniazd wtyczkowych

Ochrong przepigciowa,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona odgromowa

3.6 Wskazniki elektroenergetyczne

Na podstawie zestawienia mocy i obliczen wykonanych w p.4 opisu technicznego, tabela nr 1,
podstawowe wskazniki elektroenergetyczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
® Moc zainstalowana Pi = 150kW
® Moc przylaczeniowa Pp = 74kW
e Moc obliczeniowa bierna Pb = 60kVAr



¢ Obliczeniowy wspotczynnik zapotrzebowania Kz=0,5
¢ Moc obliczeniowa pozorna Pz = 95kVA
¢ Prad obliczeniowy Ib=137A
e Zabezpieczenia przedlicznikowe w ZK-3 In = 160A

3.7 Zasilanie w energi¢ elektryczna

Dla obiektu projektuje si¢ wykonanie nowego zasilania w energi¢ elektryczna. Linie
zasilajace zaprojektowano wedlug warunkéw technicznych zasilania wydanych przez
Glownego Energetyka Politechniki Gdanskiej pismem L.dz. TE-6.1/236/2004 z dnia
08.09.2004r.

Budynek otrzyma zasilanie dwustronne.

Zasilanie podstawowe wykona¢ linia kablowa YAKY 4x240 mm2. Projektowany kabel
wyprowadzi¢ z ztacza kablowego ZK-3 usytuowanego przy Domu Studenckim DS. 6. W
ztaczu zdemontowac istniejacy kabel YAKY 4x120 mm? i jego miejsce do istniejacych
podstaw bezpiecznikowych podtaczy¢ kabel projektowany. W zlaczu zatozy¢ wkiadki
bezpiecznikowe WTN-2/200A. Kabel projektowany od istniejacego ztacza przy DS 6 do
projektowanego ztacza ZK-3b przy DS 5a uktada¢ w ziemi po trasie projektowanej. Trasa
kabla pokazana jest na planie linii kablowych rys. E-01.01. Istniejacy kabel YAKY 4x120
mm? zasilajacy DS 5a zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi.

Zasilanie dodatkowe wykona¢ linia kablowa YAKY 4x240 mm?2 Projektowany kabel
wyprowadzi¢ z wolnych zaciskéw podstaw bezpiecznikowych ziacza kablowego ZK-3.
Ztacze usytuowane jest przy wejsciu gléwnym do Domu Studenckiego DS 8. Kabel
projektowany uktada¢ w ziemi po trasie projektowanej do ziacza ZK-3b przy DS. 5a. Trasa
projektowanego kabla pokazana jest na planie linii kablowych, rys. E-01.01.

Kable projektowane uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi na co
najmniej 10 cm warstwie piasku. Ulozone kable zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastgpnie 15 cm warstwa rodzimego gruntu. Nastgpnie w wykopie ulozy¢
niebieski pasek folii o szerokosci 20 cm. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem a nawierzchnig
terenu doprowadzi¢ do stanu zastanego. W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z
innymi instalacjami podziemnymi kable chroni¢ ostona rurowa do kabli dwudzielna np. A160
PS (Arot) o $rednicy wewn. co najmniej 150 mm.

Wraz z projektowanymi kablami w tym samym wykopie uklada¢ bednarke stalowa
ocynkowang 25x4 mm. Bednarke faczy¢ z uziomami przewodu PEN w istniejacych zlaczach
przy DS. 6 i DS. 8 oraz zlacza projektowanego przy DS. 5a. W miejscu skrzyzowania
projektowanej bednarki z uziomem instalacji odgromowej uziomy te taczy¢ ze soba.

3.8 Projektowane zlacze kablowe ZK-3b

Dla potrzeb budynku DS. 5a zaprojektowano zlacze kablowe typu ZK-3b. Jest to zlacze
wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego. Zacze usytuowac przy wejsciu gléwnym i
ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym.

W ztaczu zainstalowac¢ wktadki topikowe 3 x WTN-1/160A

Zamknigcie zlacza kablowego na zamek stosowany e G.K.E. ENERGA

Usytuowanie ztacza pokazano na rysunku E-03.01, schemat potaczenia ztacza na rys. E-02.01

3.9 Wewnetrzna linia zasilajaca budynek

Od projektowanego ztacza kablowego ZK-3b utozy¢ dwie linie kablowe YKY 4x120 mm?
zasilajace urzadzenie SZR. Urzadzenie SZR zintegrowane jest z rozdzielnica gtéwna budynku



TG. Rozdzielnica gléwna z urzadzeniem SZR usytuowane sa na parterze w przedsionku
wejscia gldéwnego do budynku. Kable zasilajace od ztacza uktada¢ w piwnicy a nastgpnie w
przepustach @150 mm doprowadzi¢ do urzadzenia SZR.

3.10 Urzadzenie Samoczynnego Zalaczenia Rezerwowego zasilania (SZR)

Do SZR doprowadzone sa poprzez ztacze kablowe ZK-3b dwie linie zasilajace. Zasilanie
podstawowe wykonane jest od zlacza przy DS. 6, zasilanie dodatkowe zaprojektowane jest od
ztacza kablowego przy DZ 8. W urzadzeniu SZR przetacznikiem 10.02S1 mozna ustawic
priorytet kierunku zasilania

3.11 Rozdzielnica gléwna budynku TG

Istniejaca rozdzielnicg gtéwna budynku wngkowa zdemontowa¢ w catosci. Dla budynku
projektuje si¢ wybudowanie nowej rozdzielnicy gtéwnej. Przyjeto rozdzielnicg¢ szatkowa
sktadajaca si¢ z trzech szaf zestawionych w jeden zespdt. Kazda z szaf spetnia oddzielna
funkcje. W jednej szafie zainstalowane jest urzadzenie SZR, w drugiej aparaty rozdzielcze i
zabezpieczajace wyprowadzonych wewngtrznych linii zasilajacych, w trzeciej umieszczone sa
liczniki i uklady pomiarowe energii elektrycznej. Szafy ustawi¢ na cokotach we wnegce
sciennej. Rozdzielnica oznaczona jest na rysunkach symbolem TG. Doprowadzenie kabli do, 1
wyprowadzenie wlz z rozdzielnicy wykona¢ przepustami do piwnicy.

Z zacisku PE rozdzielnicy TG wyprowadzi¢ przewdd uziemiajacy do uziomu instalacji
odgromowej i uziomu utozonego wzdtuz projektowanych kabli zasilajacych

Schemat potaczen i budowg rozdzielnicy TG pokazano na rysunku arkuszowym E-10.00,
arkusze: .01 do .12.

3.12 Gléwny wylacznik instalacji elektrycznych

Wytaczniki grupy odbiornikéw zainstalowane sa na elewacjach rozdzielnic pigtrowych i
obiektowych.

Wylacznik gtéwny catosci instalacji elektrycznej umieszczony jest w rozdzielnicy gtownej
budynku TG. Dostgp do napedu wytacznika po otwarciu drzwi rozdzielnicy.

Przyjeto wytacznik gléwny typu NZM-7/250A firmy MOELLER EL.

3.13 Wylacznik pozarowy instalacji elektrycznych

Wytacznik gtéwny obiektu NZM-7/250 wyposazony jest w modut wyzwalacza pradowego.
Przyjety modut wyzwalacza pradowego umozliwia zastosowanie zewngtrznego wytacznika
pozarowego. Wylacznik pozarowy jako przycisk zdalnego wylaczenia usytuowany bedzie w
oszklonej kasecie z opisem >Wyltacznik pozarowy<. Kaseta wytacznika pozarowego
usytuowac w przedsionku wejscia gtéwnego budynku.

Dostep do przycisku wyltaczajacego po zbiciu szybki ochronnej. Wylaczenie przyciskiem
pozarowym spowoduje wyltaczenie wszystkich obwodéw instalacji zasilajacych. Wylaczenie
napigcia z obiektu nastapi po wyjeciu wktadek topikowych w ztaczu kablowym ZK-3b.

3.14 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej zaprojektowano wg warunkéw technicznych zasilania. Jest to

pomiar pétposredni do pomiaru energii czynnej i biernej. Uktad pomiarowy usytuowany jest
w rozdzielnicy TG. Stuzy do rozliczen wewnetrznych. Wylaczenie zabezpieczenia w



obwodzie napigciowym uktadu pomiarowego sygnalizowane bgdzie wytaczeniem lampki,
(sygnalizacja na jasno).

W liniach zasilajacych rozdzielnice obiektowe przyjeto liczniki energii elektrycznej. Pomiar
energii przewidziany jest do rozliczen wewngtrznych.

3.15 Rozdzielnice pigtrowe

Istniejace rozdzielnice pigtrowe w catosci zdemontowaé. Zdemontowane elementy w
uzgodnieniu z Inwestorem ztomowac

Na poszczegdlnych kondygnacjach, w korytarzach, do zasilania obwodéw ogdélnego
uzytkowania i do zasilania rozdzielnic obiektowych przewidziano rozdzielnice pig¢trowe.
Rozdzielnice pigtrowe wyposazy¢ w drzwiczki metalowe z wbudowanymi zamkami
zamykanymi na klucz patentowy.

Rozdzielnice oznaczono symbolem ,,TP-....”

3.16 Rozdzielnice obiektowe

Istniejace rozdzielnice obiektowe w catosci zdemontowa¢. Zdemontowane elementy w
uzgodnieniu z Inwestorem ztomowac

Kazda wydzielona grupa odbiorcéw zostala wyposazona w wilasna rozdzielnicg. Kazde z
mieszkan posiada wtasna rozdzielnicg. Rozdzielnice oznaczono symbolami TM-1 dla
mieszkania 2-pokojowego 1 TM-2 dla mieszkania 1-pokojowego. Warsztat kiosk, wezet co
posiadaja wtasne rozdzielnice. Rozdzielnica wegzta co przewidziana jest do zabudowy w
przysztosci pomp obiegowych co.

3.17 Instalacje elektryczne sifowe

W budynku nie przewiduje si¢ instalacji silowych z wyjatkiem obwodéw gniazd
wtyczkowych 3x230/400V z ktérych zasilane beda odbiorniki stotowe i przeno$ne w
warsztacie, pralnice, i suszarki na kondygnacjach mieszkalnych.

Z. rozdzielnicy TG wyprowadzi¢ obwdd 3x230/400V do gniazda wtyczkowego 32A
stuzacego do zasilania odbiornikéw 1 urzadzen uzywanych na zewnatrz budynku. Gniazdo
umiesci¢ w podcieniu wejscia gtéwnego do budynku we wngce S$ciennej zamykanej
drzwiczkami metalowymi z wbudowanym zamkiem patentowym. Wngke¢ z gniazdem
umiesci¢ pod stropem I pigtra.

Dla rozprowadzenia instalacji migdzy pigtrami zaprojektowano dwa szachty instalacyjne. W
szachtach uktada¢ odcinki korytek kablowych o szerokosci 200 mm. Korytka umozliwia¢
beda punktowe mocowanie uktadanych w szachtach przewoddéw.

3.18 Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego zastosowania

Istniejace instalacje gniazd wtyczkowych w cato$ci zdemontowaé. Zdemontowane elementy
w uzgodnieniu z Inwestorem zlomowac

Zaprojektowano nowa sie¢ gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania. Instalacje wykonac z
zastosowaniem osprz¢tu instalacyjnego 1 rozgaleznego o obudowie tak jak opisano to
symbolami IP w danych pomieszczeniach.

Przewody instalacji uktada¢ pod tynkiem.
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3.19 Instalacje gniazd wtyczkowych zasilania komputeré6w

Do zasilania komputeréw przyjeto oddzielne obwody gniazd wtyczkowych. Gniazda
wtyczkowe zasilania komputeréw instalowa¢ w listwach gniazd wtyczkowych sieci
informatycznej. Gniazda wyrézni¢ kolorem od gniazd ogélnego zastosowania.

3.20 Instalacje elektryczne oswietlenia

Istniejace instalacje o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych w catosci zdemontowac.
Zdemontowane elementy w uzgodnieniu z Inwestorem ztomowac

Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach biurowych, ciagach komunikacyjnych
realizowane bedzie lampami $wietlowkowymi o budowie dostosowanej do warunkéw
srodowiskowych.

Dla pomieszczen mieszkalnych przyjeto oprawe sufitowa o mocy 100W, z gwintem E-27,
umozliwi to uzywanie zaréwki lub §wietldéwki kompaktowe;.

Oprawy mocowac bezposrednio do sufitu.

Obudowa osprzgtu co najmniej wg oznaczen IP dla danego pomieszczenia. Na planach
instalacji w pomieszczeniach opisano wielko$¢ $rednia wymaganego dla danego
pomieszczenia nat¢zenia os$wietlenia

Dla korytarzy w piwnicy 1 oS$wietlenie schodéw pomieszczen uzytecznosci publiczne]
zastosowano sterowanie oS$wietleniem przekaznikami bistabilnymi  (impulsowymi).
Przekazniki sterowane sa przyciskami instalacyjnymi ,,Swiatto™.

Oswietlenie miejscowe lampami biurkowymi. Zasilanie lamp biurkowych z sieci ogdlnej
gniazd wtyczkowych.

3.21 Os$wietlenie korytarzy na kondygnacjach mieszkalnych

Sterowanie oswietleniem na korytarzach kondygnacji mieszkalnych zaprojektowane jest w
ten sposOb, ze zalacza si¢ samoczynnie z pomoca detektorow ruchu i wylacza sig
samoczynnie po czasie nastawionym na przekazniku czasowym. Zalaczenie oswietlenia w
korytarzach detektorem ruchu uzaleznione jest od uprzedniego zataczenia si¢ wylacznika
zmierzchowego

Oswietlenie korytarza mozna zataczy¢ w dowolnej chwili niezaleznie od dziatania wytacznika
zmierzchowego i detektora ruchu przyciskami ,,O$wietlenie” zainstalowanymi w korytarzach.
Zataczenie o$wietlenia przyciskami wylacza si¢ samoczynnie po czasie nastawionym na
przekazniku czasowym.

Zasilanie oswietlenia korytarza 1 ukfad sterowania zainstalowane jest w rozdzielnicach
pigtrowych TP-1/1, TP-2/1, TP-3/1, TP-4/1.

3.22 Oswietlenie klatki schodowej

Sterowanie o$wietleniem klatki schodowej analogiczne jak na korytarzach kondygnacji
mieszkalnych.

Zasilanie i sterowanie o$wietlenia z rozdzielnicy pigtrowej na parterze TP-0/1

3.23 Oswietlenie nocne

Na korytarzach kondygnacji mieszkalnych i na klatce schodowej na kazdym pigtrze
zainstalowane bgda oprawy z swietldwkami kompaktowymi 11W.
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Oprawy zalaczac sig beda i wytacza¢ samoczynnie po zadziataniu wylacznika zmierzchowego
w rozdzielnicy TP-0/1.

Na planach instalacyjnych oprawy os$wietlenia nocnego/ewakuacyjnego oznaczone sa
symbolem 14.03HLnm, gdzie n to numer pigtra a m to numer kolejny lampy na danym pigtrze
Oprawy o$wietlenia nocnego wyposazone sa w modul zasilania awaryjnego i speinia¢ beda
funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniaja nat¢zenie oswietlenia na korytarzach i klatce
schodowej co najmniej 0,5 1x.

3.24 Oswietlenie zewngtrzne

Oswietlenie zewngtrzne obejmuje obwody:
e Oswietlenie zewngtrzne rteciowe zainstalowane na elewacji po obu stronach budynku
e Zasilanie lampy ,Numer administracyjny” budynku zainstalowanej przy wejsciu
gléwnym
e Oswietlenie przejscia dla pieszych pod budynkiem
Oswietlenie zewngtrzne zasilane jest z rozdzielnicy pigtrowej na parterze TP-0/1. Sterowanie
oswietleniem samoczynne wytacznikiem zmierzchowym

3.25 Ochrona przed przepigciami

Budynek zasilany jest z sieci kablowej. Nie wymaga si¢ stosowania ochrony od
bezposrednich przepie¢ atmosferycznych. W rozdzielnicy gtéwnej budynku przyjeto
ochronniki klasy B, chroniace instalacje przed przepigciami taczeniowymi i przepigciami
atmosferycznymi zredukowanymi na poziomie 4kV.

W rozdzielnicach pigtrowych i obiektowych przyjeto ochronniki klasy C chroniace instalacje
na poziomie 1,5kV. Do zasilania serwera instalacji informatycznych stosowaé gniazda
wtyczkowe z wbudowanym ochronnikiem klasy D.

3.26 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodéw oraz
odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopien ochrony urzadzen i aparatow
elektrycznych.

Ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ beda urzadzenia ochronne
powodujace samoczynne wylaczenie chronionego urzadzenia spod napigcia w przypadku
zwarcia pomigdzy czgscia czynna i czgscia przewodzaca dostgpna lub przewodem ochronnym
tego obwodu, w czasie tak krétkim , zeby nie wystapily niebezpieczne dla cztowieka skutki
patofizjologiczne przy przeptywie pradu razenia.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczono wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie
zadziatania 30 mA.

3.27 Ochrona odgromowa

Budynek posiada instalacj¢ odgromowa o zwodach niskich nie izolowanych mocowanych na
uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajace uktadane na uchwytach dystansowych,
czg$¢ wykonana jest jako instalacja naprgzana.
Projektuje sig;

¢ Demontaz istniejacej instalacji odgromowej w catosci
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Wykonanie zwodéw poziomych niskich nie izolowanych z drutu stalowego
ocynkowanego o przekroju co najmniej 50mm? (@ 8mm), zgodnie z wymaganiami
PN-IEC 61024-1 : 2001. Bedzie to instalacja odtworzeniowa.

Wykonanie przewodéw odprowadzajacych z drutéw stalowych ocynkowanych
@8mm. Przewody utozy¢ pod warstwa ocieplajaca z styropianu. Przewody uktada¢ w
rurkach ostonowych

Wykonanie ztacz probierczych w skrzynkach kontrolnych zabudowanych w izolacji
termicznej budynku

Wykonanie przewodéw uziemiajacych z bednarki Fe/Zn 25x4mm. Bednarkg utozy¢ w
rurce ostonowej pod izolacja termiczng budynku

Wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 25x4mm.

Podtaczenie obudowy projektowanego wentylatora usytuowanego na dachu do
zwodoéw poziomych

Projektowane zwody poziome na dachu i przewody uziemienia otokowego taczy¢ z
istniejacymi elementami instalacji odgromowej budynkéw przylegajacych.

Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ potaczenie uziemiajace do zacisku PE w rozdzielnicy TG.
Potaczenie wykona¢ bednarka ocynkowana 25x4 mm.

3.28 Uwagi koncowe

Projektowane instalacje elektryczne od rozdzielnicy TG wykona¢ w uktadzie
sieciowym TN-S
W instalacjach elektrycznych stosowac nastgpujace kolory izolacji przewodow:

Przewody fazowe — izolacja koloru czarnego,
Przewody neutralne (zerowe) - izolacja koloru niebieskiego
Przewody ochronne - izolacja koloru z6tto-zielonego
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4.0bliczenia i tabele obliczeniowe
4.1 Oznaczenia w obliczeniach tabelach obliczeniowych

Pi — Moc zainstalowana [KW]

Pp — Moc przytaczeniowa obliczeniowa czynna [kW]

Kz — Wspétczynnik zapotrzebowania

Pb — Moc wyliczona bierna [kV Ar]

Pz — Moc wyliczona pozorna [kVA]

tge — Wspdlczynnik mocy

Ib — Prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]

Iz — Obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodu [A]

In — Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
12 — Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

4.2 Ustalenie obcigzenia rozdzielnic

Tabela nr 4.1

L.p. Grupa odbiornikéw Pi Kz Pw tgo Pb
- - kW - kW - kVAr
1 2 3 4 5 6 7
1.

ROZDZIELNICA RW
1.1 | O$wietlenie 0,8 1,00 0,8 0,32 0,3
1.2. | Obwody gniazd wtyczkowych; 6,6 0,70 4.6 1,25 5,7
2 obw. x 2,0kW =4.0kW
1 obw. x 3,0kW =3,0kW
lobw. x 4,0kW =4,0kW
Razem; 11,0kWx0,6=6,6kW
Razem: 7,4 0.73 5,4 1,11- 6,0
Prad obliczeniowy Jb=3,5A
2
ROZDZIELNICA RWC
2.1 | Oswietlenie 0,1 1,00 0,1 - -
2.2 | Rezerwa mocy 1,5 1,00 1,5 0,75 1,1
Razem: 1,6 - 1,6 - 1,1
Prad obliczeniowy Ib=2,5A
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3
ROZDZIELNICA TP-01/1
3.1 | Oswietlenie 2,4 0,90 2,2 0,25 0,6
TP-01/1 1,5kW
RW 0,8kW
RWC 0,1kW
Razem: 2.4kW
3.2 | Obwody gniazd wtyczkowych: 9,1 0,80 7.3 1,25 9,1
TP-01/1 1 obw. x 2,0kW = 2,0kW
RW 2 obw. x 2,0kw = 4,0kW
1 obw. x 3,0kW =3,0kW
1 obw. x 4,0kW = 4,0kW
Razem; 13,0kWx0,7=9,1kW
3.3 | Rezerwa mocy 1,5 - 1,5 0,75 1,1
RWC 1,5kW
Razem: 13,0 0,85 11,0 0,98 10,8
Prad obliczeniowy Ib=19,0A
4
ROZDZIELNICA TP-0/1
4.1 | Oswietlenie 1,8 0,9 1,6 0,25 0,4
0,3+0,5+0,8
4.2 | Oswietlenie zewngtrzne 1,4 1,00 1,4 0,25 0,4
1,0+0,3+0,1
4.3 | Obwody gn wtyczkowych 1.0 0,90 0,9 1,25 1,1
1 obw. x 2,0kW x 0,5
Razem: 4,0 0,88 3,5 0,54 1,9
Prad obliczeniowy Ib=5,8A
5
ROZDZIELNICA TP-0/2
5.1 | Oswietlenie 2,5 1,00 2,5 0,25 0,6
5.2 | Obwody gniazd wtyczkowych 2,0 0,5 1,0 1,25 1,2
5 obw. x 2,0kW = 10kW x 0,2 = 2kW
Razem: 4,5 0,77 3,5 - 1,8
Prad obliczeniowy Ib=5,6A
6
ROZDZIELNICA TP-0/3
6.1 | Os$wietlenie 1,2 1,00 1,2 0,25 0,3
6.2 | Obwody gniazd wtyczkowych: 33 0,40 1,3 1,25 1,6
3 obw. x 2,0kW = 6kW x 0,55
Razem: 4,5 - 2,5 - 1,9
Prad obliczeniowy Ib=4,5A
7
ROZDZIELNICA RK
7.1 | Oswietlenie 0,5 1.00 0,5 0,25 0,1
7.2 | Obwody gniazd wtyczkowych 2,0 0,75 1,5 1,25 1,9
2 obw. x 2,0kW=4,0kW x 0,5
Razem: 2,5 - 2,0 - 2,0
Prad obliczeniowy (230V) = 15A
8
ROZDZIELNICA TM-1
8.1 | OSwietlenie 0,7 1,00 0,7 - -
8,2 | Obwody gniazd wtyczkowych 1,8 0,75 1,3 1,25 1,6
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3 obw. x 2,0kW = 6,0kw
8.3 | Grzejnik tazienkowy 1,0 1,00 1,0 - -
Razem: 3,5 - 3,0 - 1,6
Prad obliczeniowy (230V) Ib=15,0A
9
ROZDZIELNICA TM-2
9.1 | Os$wietlenie 0,5 1,00 0,5 - -
9,2 | Obwody gniazd wtyczkowych 2,0 0,50 1,0 1,25 1,2
2 obw. x 2,0kW =4,0kw x 0,5
9.3 | Grzejnik tazienkowy 1,0 1,00 1,0 - -
Razem: 2,5 - 2,5 - 1,2
Prad obliczeniowy (230V) Ib=11,0A
10
ROZDZIELNICA TK
10.1 | O$wietlenie 0,3 1,00 0,3 - -
10,2 | Obwody gniazd wtyczkowych 12,0 1,00 1,0 1,25 1,2
2 obw. x 2,0kW =4,0kw x 0,5
1 obw. x 12kW
Razem: 12,3 - 12,3 - -
Prad obliczeniowy Ib=19,0A
11
ROZDZIELNICA TP-1/1
Zasilanie rozdzielnic TM-1 szt3, TM2 szt2
(Dotyczy TP-2/1, TP-3/1 TP-4/1)
11.1 | O$wietlenie 3,1 0,80 2,5 - -
3x0,7kW+2x0,5kW=3,1kW
11,2 | Obwody gniazd wtyczkowych 5,0 0,80 4,0 1,25 5,0
3x3 obw. x 2,0kW = 18,0kw x 0,5
11,3 | Grzejniki fazienkowe 5,0 0,9 4,5 - -
5 x 1,0kW=5,0kW
Razem: 13,0 - 11,0 - 5,0
Prad obliczeniowy Ib=19,0A
12
ROZDZIELNICA TP-1/2
Zasilanie rozdzielnic TM-1 szt3, TM-2 sztl, TK sztl
(Dotyczy TP-2/2, TP-3/2 TP-4/2)
12.1 | O$wietlenie 2,9 0,80 2,3 - -
3x0,7kW+1x0,5kW+0,3kW=2,9kW
12.2 | Obwody gniazd wtyczkowych 17,0 0,77 13,0 1,25 16,2
3x3 obw. x 2,0kW = 18,0kw x 0,5
1 obw. x12kW
12.3 | Grzejniki fazienkowe 4,0 0,9 3,6 - -
4 x 1,0kW=4,0kW
Razem: 24,0 - 19,0 - 16,2
Prad obliczeniowy Ib=33,0A
13
OBWOD 10.06W1
Zasilanie rozdzielnic TP-1/1, TP-2/1, TP-3/1, TP-4/1
13.1 | O$wietlenie 12,4 0,70 8,7 0,25 2,2
4 p. x3,1kW=12 4kW
13.2 | Obwody gniazd wtyczkowych 24,0 0,50 12,0 1,25 15,0
4 p. x 5 rozdz. 3x obw. = 60obw. =
60 obw. x 2,0kW x 0,2
13.3 | Grzejniki tazienkowe 20,0 0,6 12,0 - -
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4 p. x5 x 1,0kW=20,0kW

Razem: 56,40 0,58 32,70 0,52 17,2
Prad obliczeniowy Ib=54,0A
13
OBWOD 10.06W2
Zasilanie rozdzielnic TP-1/2, TP-2/2, TP-3/2, TP-4/2
13.1 | Oswietlenie 11,6 0,70 8,1 0,25 2,0
4 p. x2,9kW=11,6kW
13.2 | Obwody gniazd wtyczkowych 39,0 0,50 19,5 1,25 24 .4
4 p. x 5 rozdz. 3x obw. = 60obw. =
60 obw. x 2,0kW x 0,2=24kW
4 p.x1 obw.12kW=48,0kWx0,25=15kW
13.3 | Grzejniki tazienkowe 20,0 0,6 12,0 - -
4 p. x5 x 1,0kW=20,0kW
Razem: 70,60 0,58 39,60 0,52 26,4
Prad obliczeniowy Ib=68,0A
14 OKRESLENIE OBCIAZENIA ROZDZIELNICY GLOWNEJ TG
Bilans mocy
14.1 | Oswietlenie wewngtrzne 32,4 0,600 19,5 0,25 4,9
2,4kW+0,5kW+1,8kW+2,5kW+1,2kW+
12,4kW+11,6kW=32,4kW
14.2 | Oswietlenie zewngtrzne 1,4 1,00 1,4 0,25 0,4
143 | Obwody gniazd wtyczkowych 76,4 0,40 30,6 1,25 38,2
Obwody 230V
3+1+5+3+2+60+60=1340bw.x2,0kW=
382kW x 0,20 = 57,3
14.4 | Obwody gniazd wtyczkowych 18,0 0,50 9,0 1,25 11,3
Obwody 3x230/400V
24+4=60bw.x6,0kW=
36kW x 0,5=9,0
14.5 | Grzejniki fazienkowe 20,0 0,6 12,0 - -
4 p. x5 x 1,0kW=20,0kW
14.6 | Rezerwa mocy 1,5 1,5 0,75 1,1
Razem:| 148,0 0,50 74,0 0,75 55,9
Prad obliczeniowy Ib=137,0A
4.3 Wyznaczenie wskaznikow elektroenergetycznych obiektu
Moc zainstalowana Pi = 150kW
Moc przytaczeniowa Pp = 74kW
Moc obliczeniowa bierna Pb = 60kVAr
Obliczeniowy wspétczynnik zapotrzebowania Kz =0,5
Moc obliczeniowa pozorna Pz = 95kVA
Prad obliczeniowy Ib=137A
Zabezpieczenia przedlicznikowe w ZK-3 In = 160A

5 Obliczenia i klasyfikacja instalacji odgromowej

Wskaznik zagrozenia piorunowego ,,W” dla budynku wyznaczono na podstawie PN-86/E-
05003/01
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W=n*m*N*A*p=
W=1%0,5*1,8%10"6* 23 856 * 0,002 = 0,0000429
Gdzie:

n =1, (dla 1 osoba na 10 m?2)

m = 0,5 (budynek w zwartej zabudowie)

N = 1,8 *10-6 m-2(teren powyzej 51°307)
A=S+4*1*h+50*h2=456 m?2+4 * 100 m *18 m + 50 * 182 =23 856
p = prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wytadowanie piorunowe

W ktérym:

S — powierzchnia zajmowana przez obiekt, m?
S=a*b=12m* 38 m=456 m?

1 — dlugo$¢ poziomego obrysu, m
[=2*%a+2*b=2*12m+2*38m=100m

h — wysoko$¢ obiektu, m

h=18 m

p=R (Z+K)=0,10 * (0,01 + 0,010) = 0,002

R =0,10, (budynek mieszkalny)

7Z.=0,010, (wyposazenie budynku mieszkalnego)

K =0,010, (konstrukcja budynku z materiatéw trudno zapalnych)

W =0,0000429
W=429x105<5x105
Wskaznik zagrozenie maty, ochrona odgromowa dla obliczonego wskaznika nie jest zbgdna
Dla obiektu przyjeto instalacje odgromowa



