10.06W3—=YDY 4x10

OPRAWY OSWIETLENIOWE:

A/2x36 oprawa do swietlowek 2x36W, wnetrzowa, 230V, IP20, typ OKN—-236/D
2XYKT 4x120 B/2x36 oprawa do swietlowek 2x36W, wnetrzowa, 230V, IP20, z moduftem
o z ZK=3 do TG = zasilania awaryjnego, typ OKN 236 AW
mm C/2x36 oprawa do swietlowek 2x36W, przemystowa , 230V, P43, typ OPK—-236
i D/2x36 oprawa do swietlowek 2x36W, przemysftowa, 230V, IP43, z modufem
f zasilania awaryjnego, typ OPK 236N  AW1/RM
f /1 oprawa do swietlowek kompaktowych 11W, 230V, IP53, typ PK—-109
f 13.02W3-YDY3x1,5 do went dach.13.02M3 F/11 oprawa do swietlowek kompaktowych 11W, 230V, IP53, z moduftem
zasilania awaryjnego, typ OKN 236 AW
| 6 ,s G/75 Lampa oswietleniowa halogenowa  75W, 230V, IP53, z wbudowanym
1 | A detektorem ruchu i czujnikiem zmierzchowym
f 7 7 7 7 .< | 7 7 : I\mv&® oprawa do swietlowek 2x36W, wnetrzowa, 230V, IP20, do wbudowania
MH i 005 MAGAZYN 006 WEZEt CO 007 MAGAZYN £|_JMH_ wsufit UOQSL@@NODV\“ #%U ORO 236 RPP
f L SOp P43, o/t SOb P43/t 00 1243/t mvx, ,\Mx@@ oprawa do swietlowek 2x36W, wnetrzowa, 230V, P20, do wbudowania
T o ’ ’ S T1 w sufit podwieszony, z modutem zasil. awaryjn. typ ORO 236 Aw3/Rm
| e = = * ] & K/100 oprawa dekoracyjna sufitowa 230V, 100W, E=27, typ NWNT1O1 PHILIPS
ﬂ j % L 008 KORYTAR? I»W L/2x58 oprawa do swietlowek 2x58W, wnetrzowa, 230V, IP20, do wbudowania
L i 5 . .
001 Macadvy | o m o . £/ S0 B3 o || w sufit podwieszony, RPP
50Ix; | IP43;| n/t ~ L L1
w7 E 005 UnvwaLiA LT HRGS™ 004 SZATNA T OZNACZENIA NA RYSUNKU:
— WT,&“@\?} £/TIW+E/1TW h | 4
b= = = Lo . .
R w ke o o wytqeznik instal. p/t 1—bieg. 250V,10A, IP20, typ WPt—1H, seria HIT
& @)\ mw> 55 fof przefqczn. swiecznik. instal. p/t 1—bieg. 250V,10A, IP20, typ WPt—2H, seria HIT
| , g A\ M/hru.. |,/ﬂ> & wyfgceznik instal. nsscienny 1-—bieg. 250V,10A, P44, typ WNt—=101C, seria CEDAR
_ T ics j. w. lecz przetqcznik swiecznikowy
= e I I E—————= 7S 516 KoRvTARZ ¢ sw(@® przycisk 1—bieg. zwierny SWIATLO p/t1—bieq.250V,10A,IP20, typ WPt—6HS,seria HIT
< < Sw r
E ﬂ 002 KORTTARZ ﬂ ol e = = B P T == w® przycisk 1—bieg. zwierny SWIATLO p/t1—bieg.250V,10A,IP44,typ WPt—6HS,seriaCEDAR
AN AR 4 . 4 4 * gniazdo wtyczkowe inst. p/t 250V,16A IP20, ze styk. ochr. typ GWP—130PH (HIT)
f = niazdo wtyczkowe |.w. lecz podwdjne, —
= 2 X gniazd tyczk j [ podwdj typ GWP—230PH
[ "k gniazdo wtyczk.1—bieg. 250V,16A, 2P+7 P44, typ Nt—130H (CEDAR)
r—— L__ ! Wu> Wu> m2 = gniazdo wtyczk.j.w. lecz podwéjne, typNt—230H, (CEDAR)
[ ot k2 D= 2 gniazda wtyczk.1—bieg. 250V,16A, 2P+Z IP44, typu GWP—-131PH instalowane
e HCme2 . w zestawie dwoch puszek PKW—2x60 i z zastosowaniem ramki dwukrotnej RU—-21TH
| cllf< X oprawa oswietleniowa z modufem zasilania awaryjnego
[ 500 IP43; n/t w danym pom.: natez. osw. 50Ix, stopien ochr. osprzetu P43, instal natynkowa
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| ELEKTRYCZNYCH
| RZUT PIWNIC
7 EREEER INSTALACJE WYKONAC: SKALA 1:100
HIE I I I R o o ) . ) . INSTALACJA ELEKTRYCZNA
S N S S 1. Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowychogdlnego zastosowania ukfadac pod tynkiem PROJEKT REMONTU KAPITALNEGO
— m, m, H m, T H 0 m, stosujgc osprzet instalacyjny podtynkowy DOMU  STUDENCKIEGO NR 5a
=2zl g 5| gl gl s 2. W lazienkach porzewody uktadac pod tynkiem, stosowa¢ osprzet kroploszczelny stopniem ochrony P44 POLITECHNIKI CDANSKIE
sl sl 3l g 3| g 3 8 Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA
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