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3. Opis techniczny 

 

3.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sygnalizacji 

włamania i napadu w podlegającemu remontowi kapitalnemu budynku Domu Studenckiego Nr 

5a Politechniki Gdańskiej mieszczącego się w Gdańsku przy ul Wyspiańskiego nr 7a. 

 

3.2 Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Wytyczne podane przez Zamawiającego, 

• Opracowania branżowe wykonane łącznie z niniejszym projektem, 

• Ustawa z 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 106/2000, poz. 

1126, z późn. zm.) 

• Norma arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• Inne przepisy i normy obowiązujące w zakresie opracowania. 

 

3.3. Charakterystyka obiektu 

 

Dom Studencki DS5a jest to budynek pięcio kondygnacyjny z piwnicą, konstrukcja tradycyjna. 

Obiekt przeznaczony jest do stałego zamieszkania studentów w czasie roku akademickiego. W 

czasie przerwy wakacyjnej obiekt sprawuje funkcję hotelu. 

Budynek nie posiada portierni, wejście dla mieszkańców przewidziane jest przez portiernie 

sąsiedniego budynku Domu Studenckiego Nr 5. 

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, siłową, telefoniczną, słaboprądową. 

W piwnicach budynku znajdują się pomieszczenia warsztatowe, magazynowe i rowerownia dla 

mieszkańców obiektu. 

Na parterze budynku znajdują pomieszczenia biurowe i usługowe administracji Domu 

Studenckiego jak i również pomieszczenia przewidziane na wynajem. 

Na piętrach I – IV usytuowane są lokale mieszkalne jedno i dwu pokojowe. Każdy lokal 

mieszkalny posiada własny przedpokój i węzeł sanitarny. Na każdej kondygnacji wydzielone 
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jest pomieszczenie kuchni ogólnodostępnej. Przemiennie na piętrach wydzielone będą 

pomieszczenia pralni i suszarni. 

Tył budynku będzie oświetlony przez oświetlenie zewnętrzne umieszczone na zewnątrz 

budynku załączane wyłącznikiem zmierzchowym. 

 

3.4. Ogólna charakterystyka systemu sygnalizacji włamania i napadu. 

 

System sygnalizacji włamania i napadu wykonany jest zgodnie z wytycznymi podanymi przez 

Zamawiającego, dołączonymi do niniejszego projektu.  

Ochrona obejmuje dwie kondygnacje parter  i piwnice. Ochrona obejmuje wszystkie 

pomieszczenia posiadające otwory okienne i drzwiowe oraz ciągi komunikacyjne. Dzięki 

użyciu w pełni programowalnej centrali alarmowej istnieje możliwość konfiguracji dowolnych 

stref alarmowych, nie tylko podczas tworzenia systemu lecz również podczas jego eksploatacji 

i ewentualnych zmian sposobu zagospodarowania pomieszczeń.  

Klawiatury numeryczne i wyświetlacze LCD pozwalają na łatwą obsługę systemu, a 

możliwość programowania z komputera PC możliwość szybkich zmian i modernizacji 

działania systemu. Centrala alarmowa systemu podłączona jest do linii telefonicznej 

monitoringu.  Sygnał alarmu może być sygnalizowany sygnalizatorami dźwiękowymi, 

przekazywany dodatkową linią telefoniczną pod dowolny numer (numery) telefonu oraz 

radioliniami do central alarmowych portierni DS5 i DS6.  

Zastosowanie radiowych pilotów antynapadowych pozwoli zabezpieczyć pracowników 

budynku w przypadku napadu rabunkowego i umożliwi działanie systemu w godzinach 

urzędowych. 

Do wejścia centrali podłączony został sygnał wykrycia pożaru z centrali sygnalizacji pożaru 

znajdującej się w portierni DS6, a tylne drzwi wejściowe do budynku wyposażono w rygiel 

elektromagnetyczny. Ma to umożliwić automatyczne otworzenie w przypadku wykrycia 

pożaru budynku i ewakuacji. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych zainstalowano puszkę 

podtynkową z wypustami kablowymi do późniejszego wykorzystania.  

W przypadku zaniku zasilania sieciowego przewidziano zasilanie akumulatorowe pozwalające 

na prace systemu przez 30 godzin. 

 

3.5. Czujki alarmowe. 

 

Zastosowano następujące czujki: 
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- dualną czujkę ruchu  

- pasywną czujkę podczerwieni  

- Cyfrową czujkę zbicia szkła– czujka przeprowadza analizę sygnałów 

przechwytywanych przez mikrofon i generuje alarm po wykryciu zbicia szyby 

- Magnetyczna czujka zbliżeniowa – zastosowana do montażu w ościeżnicach w celu 

wykrycia otworzenia drzwi. 

- Magnetyczna czujka zbliżeniowa aluminiowa – zastosowana do montażu w 

ościeżnicach w celu wykrycia otworzenia drzwi (metalowych). 

 

3.6. Manipulatory LCD i klawiatury strefowe. 

 

Rozmieszczenie manipulatorów i klawiatur strefowych zostało wykonane zgodnie z 

założeniami Zamawiającego. Istnieje możliwość rozbudowy lub przebudowy systemu w czasie 

jego eksploatacji.  

 

3.7. Centrala alarmowa. 

 

Usytuowanie centrali alarmowej (zgodnie z założeniami) określono w pomieszczeniu nr 08 na 

parterze budynku. Przewidziano dodatkowe moduły centrali: 

- Akumulator 12V 22Ah 

- 3xEkspander 8 wejść 

Przewidziano dwa dodatkowe bloki ekspanderów: 

- Blok ekspanderów nr 1 parter  

- Blok ekspanderów nr 2 piwnica – magazyn 

Centrale i bloki ekspanderów należy umieścić w odpowiednich obudowach oraz zasilić z 

wydzielonego obwodu zasilania 230V 50Hz. (rys nr 3) 

 

3.8. Sygnalizowanie alarmu. 

 

Centrala alarmowa systemu podłączona jest do linii telefonicznej monitoringu Politechniki 

Gdańskiej.  

Do sygnalizacji dźwiękowej systemu zastosowano sygnalizatory akustyczne (parter) i 

(piwnica) rozmieszczone zgodnie z założeniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
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Centrale wyposażono w radiolinię przekazywania sygnału alarmowego do central alarmowych 

w portierniach  DS5 lub DS6. 

 

3.9. Programowanie systemu. 

 

Programowanie systemu powinno odbywać się przez wykwalifikowaną obsługą techniczną. 

Podczas programowana należy uwzględnić założenia podane przez Zamawiającego.  

Program powinien wykorzystywać możliwości systemu i reagować odpowiednio do 

zaistniałych sytuacji alarmowych.  

 

3.10. Odbiór  systemu sygnalizacji włamania i napadu. 

 

- odbiór poprawności prowadzenia przewodów  

- odbiór poprawności, estetyki montażu czujek i obudów urządzeń. 

- sprawdzenie poprawności działania systemu 

 

3.11. Wyszczególnienie obciążenia zasilaczy i dobór zasilania rezerwowego 

 

Oszacowanie obciążenia zasilaczy oraz dobór wielkości akumulatora został przeprowadzany 

zgodnie z zaleceniami producenta centrali oraz na podstawie danych katalogowych urządzeń.  

 

Tabela 1 Dobór akumulatora – Centrala alarmowa 

Lp. Odbiorniki 

Średni prąd 

pobierany 

[mA] ILOŚĆ 

Średni prąd 

pobierany przez 

sumę urządzeń 

[mA] 

1 Płyta główna 149 1 149 

2 Czujka PIR 10 14 140 

3 Czujka Indigo  20 3 60 

4 Ekspandery wejść 18 3 54 

5 Manipulatory  30 2 60 

6 Klawiatury strefowe 24 5 120 

7 wejścia NC 5 10 50 

8 Prąd średni podczas pracy 

systemu      633 

9 

Wymagana wielkość 
akumulatora przy założeniu 

konieczności zasilania centrali 

przez 30h     18990,0 

Zalecana pojemność akumulatora 22Ah 
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Tabela 2 Dobór akumulatora – modułu ekspanderów nr 1. 

Lp. Odbiorniki 

Średni prąd 

pobierany 

[mA] ILOŚĆ 

Średni prąd 

pobierany 

przez sumę 
urządzeń 

[mA] 

1 Ekspander z zasilaczem 39 1 39 

2 Czujka PIR 10 3 30 

3 Czujka Indigo  20 1 20 

4 Ekspandery wejść 18 1 18 

5 Ekspander wyjść 17 1 17 

6 wejścia NC 5 2 10 

7 Prąd średni podczas pracy systemu      134 

8 Wymagana wielkość akumulatora przy założeniu 

konieczności zasilania centrali przez 30h [mAh]     4020,0 

Zalecana pojemność akumulatora 7Ah 

 

Tabela 3 Dobór akumulatora – modułu ekspanderów nr 2. 

Lp. Odbiorniki 

Średni prąd 

pobierany 

[mA] ILOŚĆ 

Średni prąd 

pobierany 

przez sumę 
urządzeń 

[mA] 

1 
Ekspander z zasilaczem 39 1 39 

2 Czujka PIR 10 14 140 

3 Czujka Indigo  20 0 0 

4 
Ekspandery wejść 18 3 54 

5 
Ekspander wyjść 17 1 17 

6 wejścia NC 5 6 30 

7 Prąd średni podczas pracy systemu      280 

8 
Wymagana wielkość akumulatora 

przy założeniu konieczności zasilania 

centrali przez 30h  [mAh]     8400,0 

Zalecana pojemność akumulatora 17Ah 
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Tabela 4. Zestawienie materiałów instalacji sygnalizacji włamani i napadu. 

Lp. Określenie materiału Jedn. Ilość 

1 

Centrala alarmowa: # 16 wejść 
# 16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych) 
# możliwość rozbudowy do 128 wejść i wyjść 
# 2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne) 
# szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 8 manipulatorów 
(7 manipulatorów + moduł ethernetowy lub 6 manipulatorów + moduł 
ethernetowy + tablica synoptyczna) 
# 2 magistrale ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 64 
modułów 
# 8 partycji 
# 32 strefy 
# 64 timery systemowe 
# 16 numerów telefonów do powiadamiania 
# 2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy 
# 32 komunikaty głosowe 
# 64 komunikaty na pager 
# 240 hasła użytkowników 
# pamięć 22527 zdarzeń 
# zasilacz impulsowy 
    * wydajność: 3A 
    * zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
    * układ ładowania i kontroli akumulatora 
    * odłączanie rozładowanego akumulatora 

szt. 1 

2 

Ekspander 8 wejść:  
# 8 wejść 
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2 EOL/NO i EOL/NC 
- kilkadziesiąt rodzajów reakcji 
- wykrywanie awarii czujki 
- wykrywanie zamaskowania czujki 
# obsługa czujek wibracyjnych i roletowych 
# dodatkowe wejście sabotażu modułu 

szt. 7 

3 

Ekspander 8 wyjść # rozszerzenie o 8 wyjść REL i/lub OC (w 
zależności od typu) 
# dodatkowe wejście sabotażu modułu 
# - 8 wyjść OC (otwarty kolektor) 

szt. 2 

4 

Ekspander 8 wejśc z zasilaczem  
# 8 wejść 
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2 EOL/NO i EOL/NC 
- kilkadziesiąt rodzajów reakcji 
- wykrywanie awarii czujki 
- wykrywanie zamaskowania czujki 
# obsługa czujek wibracyjnych i roletowych 
# zasilacz impulsowy 
- wydajność 1,2 A 
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
- układ ładowania i kontroli akumulatora 
- odłączanie akumulatora rozładowanego 
# dodatkowe wejście sabotażu modułu 

szt. 2 

5 Obudowa centrali i bloków ekspanderów szt. 3 

6 Obudowa manipulatorów LCD szt. 2 
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7 Obudowa klawiatur strefowych szt. 5 

8 

Manipulator LCD 
# wyświetlacz LCD 
- 2x16 znaków 
- odczyt pamięci zdarzeń 
- stan wejść centrali 
- stan stref 
- zegar systemu i data 
- notatki serwisowe to wygodny sposób przypomnienia 
  użytkownikowi m.in. o okresowej konserwacji systemu 
# podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 
- stałe 
- czasowe po naciśnięciu klawisza 
- uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście 
# alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 
# 6 diod LED 
- stan stref - ALARM, czas na wejście lub wyjście 
- stan systemu - AWARIA 
# sygnalizacja dźwiękowa 
- alarm 
- awaria 
- czas na wejście 
- czas na wyjście 
- czas autouzbrojenia 
- naruszenie wejść (gong) 
- potwierdzenie operacji klawiatury 
# 2 wejścia 
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC 
- kilkadziesiąt rodzajów reakcji 
- wykrywanie awarii czujki 
- wykrywanie zamaskowania czujki 
# mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora 
# sygnalizacja utraty łączności z centralą 
# łącze RS-232  
- pełna kontrola stanu systemu 
- manipulator wirtualny w komputerze 
- ułatwione zarządzanie użytkownikami  

szt. 2 
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9 

Klawiatura strefowa 
# steruje jedną strefą w systemie 
# podświetlenie klawiatury 
- stałe 
- czasowe po naciśnięciu klawisza 
- uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście 
# 3 diody pokazujące stan systemu alarmowego (AWARIA, 
CZUWANIE, ALARM) 
# 3x2 diody LED pokazujące stan strefy, do której przypisana jest 
klawiatura 
# sygnalizacja dźwiękowa 
- alarm 
- czas na wejście 
- czas na wyjście 
- czas autouzbrojenia 
- pozostawienie otwartych drzwi 
- potwierdzenie operacji klawiatury 
# przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą 
elektromagnetyczną 
# wejście (NC) do kontroli stanu drzwi 
# mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora 
# podświetlenie klawiatury w kolorze niebieskim 

szt. 5 

10 Akumulator 22Ah szt. 1 

11 Akumulator 17Ah szt. 1 

12 Akumulator 7Ah szt. 1 

13 

Podwójna czujka ruchu  
# wysokiej jakości piroelement 
- filtr odcinający ultrafiolet oraz pasmo światła widzialnego 
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 
- niski poziom szumów 
# cyfrowa filtracja sygnału z piroelementu i mikrofali 
# oddzielne procesory dla piroelementu i układu mikrofalowego 
# 2 tryby pracy 
- tryb podstawowy: alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu 
  przez czujniki PIR i MW 
- tryb licznikowy mikrofali: alarm zarówno w przypadku wykrycia 
  ruchu przez oba czujniki, jak po określonej liczbie naruszeń MW 
# funkcja antymaskingu mikrofalowego* 
# cyfrowa kompensacja temperatury 
# trzystopniowa regulacja czułości 
# kontrola stanu zasilania 
# mały pobór prądu 
# wymienne soczewki Fresnela 
- ekstra szerokokątne 141 stopni 
- dalekiego zasięgu z kontrolą strefy podejścia 
- kurtyna pionowa 
# regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie  

szt. 4 
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14 

Cyfrowa czujka zbicia szkła   
# wykrywanie rozbicia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego 
# kontrola stanu zasilania 
# trzystopniowa regulacja czułości 
# mały pobór prądu 
# montaż wewnątrz pomieszczeń 

szt. 4 

15 

Zbliżeniowa czujka magnetyczna 
 # nowoczesny, selekcjonowany przełącznik kontaktronowy 
# stałość i powtarzalność parametrów 
# niezawodność działania 
# produkowane w dwóch seriach: K i S - seria S wyposażona 
w dodatkową pętlę sabotażową 
# obudowy plastikowe dostępne w dwóch kolorach - białym 
i brązowym 
# obudowa plastikowa 
- montaż wpuszczany - bez użycia kleju lub wkrętów 
- po zamontowaniu niewidoczne, trudne do zlokalizowania 

szt. 19 

16 Zbliżeniowa czujka do drzwi metalowych szt. 4 

17 

Pasywna czujka ruchu PIR  
# Detekcja szerokokątna z zasięgiem 12 m i wiązką patrzącą pod 
siebie albo szczelna kurtyna z zasięgiem 20 m 
# W pełni cyfrowa. mikroprocesorowa obróbka sygnału AMASIC 
# Odporność na zwierzęta do 40 kg łatwa i bezpieczna instalacja (2-
częściowa obudowa z rozłączalną listwą zacisków) 
# Zabezpieczenie przed owadami odporność na zakłócenia 
elektromagnetyczne 
# Możliwość ustawienia dla czterech różnych aplikacji 
# Zoptymalizowany filtr światła białego. zrealizowany przez nowe 
czarne lustro "triplex" 
# Inteligentna kompensacja temperatury 
# Różnorodność zastosowań 
Wygląd czujki jest dyskretny i atrakcyjny co pozwala na stosowanie jej 
w każdym otoczeniu Zaawansowana obróbka sygnału ukierunkowana 
na wysoką odporność na zwierzęta czyni ją idealną do zastosowań w 
domach i mieszkaniach 
# Szybka i łatwa instalacja  

szt. 
25 

 

18 

Sygnalizator akustyczny 
  # współpraca z dowolną centralą alarmową 
# sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny 
# możliwość wyboru sygnału alarmowego 
- 3 sygnały akustyczne 
# obudowa z ABS 
# styk sabotażowy reagujący na: 
- otwarcie obudowy 

szt. 8 
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19 

Radiolinia moduł odbiorczy  
czułość 
 -100 dBm 
ilość kanałów 
 2 
pojemność pamięci 
 14 opcja 113 nadajników 
znamionowe napięcie zasilania 
 12 V DC 
dopuszczalne napięcie zasilania 
 10-15 V DC 
spoczynkowy pobór prądu 
17 mA 
maksymalny pobór prądu 
60 mA 
obciążalność: 
 - wyjście przekaźnikowe 
1A/ 30 V DC 
tryb pracy przekaźnika 
mono lub bistabilny 
zakres czasu dla trybu mono 
 ~1s-4min20s 
temperaturowy zakres pracy (°C) 
od 0 do +40 
wymiary (mm) 
48x68x26 

szt. 1 

20 Pilot do radiolinii  szt. 5 

21 Rurka elektroinstalacyjna karbowana giętka RKGL16 mb 1230 

22 Przewód  YTDY 8x0,5mm2 mb 1780 

23 Przewód YDY3x1,5mm2 mb 50 

24 

Radiolinia nadajnik: - zasilanie 9-14 VDC lub bateria alkaliczna 9V; 
- pobór prądu 0,017mA w gotowości i 10mA w czasie nadawania; 
- wejścia: 4 x NC (w spoczynku zwarte do masy), 
- nadajnik 433,92MHz zgodny z wymaganiami europejskich norm CE, 
- transmisja cyfrowa 64 bitowa, ilość kombinacji kodu: 16777216, 
- zakres temperatur pracy od 0 do +40°C, 

kpl 1 

25 

Radiolinia Odbiornik: 
- superheterodynowy, 
- zasilanie 10-15VDC, prąd: 20mA + 20mA na każdy załączony 
przekaźnik, 
- cztery wyjścia NO/NC (60VA, max 1A, 128V) + wyjście S typu OC 
1A/60V, 
- maksymalna ilość pamiętanych nadajników 60, 
- zakres temperatur pracy od -20 do +40°C, 
- wymiary zewnętrzne: nadajnik i odbiornik (d/s/w) 94/62/29mm. 

szt. 1 

26 Samozamykacz kpl 1 

27 Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny zasilanie 230VAC kpl 1 

 


