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3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sieci logicznej 1
telewizji kablowej w podlegajacemu remontowi kapitalnemu budynku Domu Studenckiego Nr

5a Politechniki Gdanskiej mieszczacego si¢ w Gdansku przy ul Wyspianskiego nr 7a.

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Inwestorem,

® Biezace uzgodnienia z Inwestorem,

¢ (Opracowania branzowe wykonane tacznie z niniejszym projektem ,

e Zalozenie elastycznego i podatnego na zmiany systemu okablowania strukturalnego,

¢ Normy dla instalacji okablowania strukturalnego sieci i systeméw kablowych: EIA/TIA
56813 z uwzglednieniem opracowan TSB36 1 TSB40, EIA/TIA569, EIA/TIA606,
ISO/IEC DIS 11801.

e Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 106/2000, poz.
1126, z p6zn. zm.)
¢ Norma arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

¢ Inne przepisy i normy obowiazujace w zakresie opracowania.

3.3. Charakterystyka obiektu

Dom Studencki DS5a jest to budynek pigcio kondygnacyjny z piwnica, konstrukcja tradycyjna.
Obiekt przeznaczony jest do stalego zamieszkania studentéw w czasie roku akademickiego. W
czasie przerwy wakacyjnej obiekt sprawuje funkcj¢ hotelu.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, sitowa, telefoniczna.

W piwnicach budynku znajduja si¢ pomieszczenia warsztatowe, magazynowe i rowerownia dla
mieszkancéw obiektu.

Na parterze budynku znajduja pomieszczenia biurowe i ustlugowe administracji Domu

Studenckiego jak 1 rowniez pomieszczenia przewidziane na wynajem.



Na pigtrach I — IV usytuowane sa lokale mieszkalne jedno i dwu pokojowe. Kazdy lokal
mieszkalny posiada wlasny przedpokéj 1 wezet sanitarny. Na kazdej kondygnacji wydzielone
jest pomieszczenie kuchni ogélnodostgpnej. Przemiennie na pigtrach wydzielone begda

pomieszczenia pralni i suszarni.

3.4. Ogolna charakterystyka sieci logicznej.

System okablowania sieci logicznej zostal zaprojektowany w topologii dwoch gwiazd i
wykonany skretka kat. SE (STP). Weztami centralnymi sa skrzynki krosujace umieszczone w
pomieszczeniach technicznych na I 1 III pigtrze. Skrzynki krosownicze wyposazone sa w
panele krosujace, panele porzadkujace oraz urzadzenia aktywne — switche o odpowiednie]
ilosci portéw. Switche nalezy zakupi¢ takiego samego producenta jakiego urzadzenia posiada
uzytkownik we wszystkich pozostalych serwerowniach — typ wskaze zarzadca sieci
komputerowej. Switche nalezy wyposazy¢ w przynajmniej 2 porty $wiattowodowe. Skrzynki
podiaczone beda do serwerowni zlokalizowane] w sasiednim akademiku DSS5. Punkty
dostgpowe nalezy potaczy¢ z serwerownia DS5 i migdzy soba przewodem $wiattowodowym,
jednomodowym, 12 wtékowym. Dodatkowo pomigdzy skrzynkami nalezy utozy¢ 4 przewody

STP.

3.5. Okablowanie strukturalne sieci logicznej

Okablowanie poziome sieci logicznej wykonane jest w korytkach kablowych natynkowych,
umiejscowionych na $cianach pomieszczen pod sufitem. Okablowanie pionowe (migdzy
kondygnacjami) prowadzone jest w szachcie elektrycznym pionowym w rurze sztywnej PCV
63mm. Pozwoli to na petna elastyczno$¢ okablowania, mozliwo$¢ modernizacji, oraz szybkich

napraw.

3.6. Gniazda dostgpowe sieci logicznej

Ilo$¢ gniazd dostgpowych zostala uzgodniona z Inwestorem. Zastosowano zasadeg: ilos¢
mieszkancOw pokoju + 1. W pomieszczeniach biurowych skorzystano z zatozen
technologicznych okreslajacych ilos¢ stanowisk komputerowch w pokojach. Nalezy

zastosowac gniazda kat. SE.



3.7. Szafy krosujace sieci logicznej.

Punktami dostgpowymi sa szafy krosujace umiejscowione w pomieszczeniach technicznych
nie dostepnych dla mieszkancéw budynku zamykanych na klucz. Zastosowano szafy firmy
stojace 33U. Okablowanie strukturalne podtaczone jest do paneli krosujacych odpowiednio
opisanych (spos6b opisu uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci). Szafy wyposazono w panele

porzadkujace.

3.8. Odbior i testowanie infrastruktury sieci logicznej.

odbiér poprawnosci montazu 1 estetyki ulozenia korytek kablowych 1 listew
elektroinstalacyjnych;

- odbioér poprawnosci utozenia kabli STP;

- odbidr poprawnosci montazu i oznakowania przytaczy logicznych;

- odbidr poprawnosci, estetyki montazu 1 krosowania szaf dystrybucyjnych;

- odbiér poprawnosci, estetyki oznakowania pol krosowych w szafie dystrybucyjne;j;

- testowanie przepustowosci punkt dystrybucyjny - gniazdo abonenckie;

3.9. Ogolna charakterystyka instalacji TV kablowej.

Zgodnie z zatozeniami wykonano instalacje TV kablowej. Gniazdo TV jest w kazdym pokoju
mieszkalnym. Sygnal telewizji podany jest z budynku DSS5. Przewidziano 3 skrzynki

rozdzielajace sygnat TV, umieszczone w pomieszczeniu technicznym zamykanym na klucz.

3.10. Okablowanie TV kablowej

Okablowanie poziome TV kablowej wykonane jest w korytkach kablowych natynkowych,
umiejscowionych na $cianach pomieszczen pod sufitem, tych samych co sie¢ logiczna
oddzielonych przegroda. Okablowanie pionowe (mi¢dzy kondygnacjami) prowadzone jest w
szachcie elektrycznym pionowym w rurze sztywnej PCV 63mm. Pozwoli to na pelna

elastycznos¢ okablowania, mozliwo$¢ modernizacji, oraz szybkich napraw.

3.11. Skrzynki rozdzielcze TV kablowej



Przewidziano 3 skrzynki rozdzielajace sygnat TV, umieszczone w pomieszczeniach
technicznych zamykanych na klucz. Przewody dochodzace do skrzynki opisa¢ — zawartosc

opisu uzgodni¢ z Inwestorem. Zastosowano rozdzielacze sygnatu TV 1/8.

3.12. Odbior i pomiar poprawnos$ci okablowania telewizji kablowej

- odbiér poprawnosci montazu 1 estetyki ulozenia korytek kablowych 1 listew
elektroinstalacyjnych;

- odbiér poprawnosci utozenia przewodow YDWekw;

- odbiér poprawnosci, estetyki oznakowania przewodéw w skrzynkach

- pomiary



