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1. Opis  

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji monitoringu 
CCTV w podlegającemu remontowi kapitalnemu budynku Domu Studenckiego Nr 5a 
Politechniki Gdańskiej mieszczącego się w Gdańsku przy ul Wyspiańskiego nr 7a. 

1.2. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią: 
• Umowa z Inwestorem, 
• Bieżące uzgodnienia z Inwestorem, 
• Opracowania branżowe wykonane łącznie z niniejszym projektem , 
• Norma arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 
• Inne przepisy i normy obowiązujące w zakresie opracowania. 

• Wizja lokalna 

1.3. Charakterystyka obiektu  

Dom Studencki DS5a jest to budynek pięcio kondygnacyjny z piwnicą konstrukcja 

tradycyjna. Obiekt przeznaczony jest do stałego zamieszkania studentów w czasie roku 

akademickiego. W czasie przerwy wakacyjnej obiekt sprawuje funkcję hotelu. 
Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną siłową telefoniczną. 
W   piwnicach   budynku   znajdują się   pomieszczenia  warsztatowe,   magazynowe   i 
rowerownia dla mieszkańców obiektu. 
Na parterze budynku znajdują pomieszczenia biurowe i usługowe administracji Domu 

Studenckiego. 
Na piętrach I - IV usytuowane są lokale mieszkalne jedno i dwu pokojowe. Każdy lokal 
mieszkalny posiada własny przedpokój  i węzeł sanitarny.   Na każdej  kondygnacji 
wydzielone  jest  pomieszczenie   kuchni   ogólnodostępnej.   Przemiennie   na  piętrach 

wydzielone będą pomieszczenia pralni i suszarni. 

1.4.    Określenie rodzaju zagro żeń 

Budynek jest obiektem, w którym przebywa znaczna ilość osób, monitoring ma posłużyć 
jak  narzędzie  do   ewentualnej   identyfikacji   osób   niepowołanych   oraz  zapobiegać 
dewastacjom budynku jak i otoczenia. Monitoring zewnętrzny posłuży do monitoringu 
zdarzeń na zewnątrz obiektu. 



1.5. Obszar monitorowania  

Monitoringiem zostanie objęta część zewnętrzna budynku wraz ze wszystkimi wejściami 
do obiektu. Uwzględniono poszerzenie pola obserwacji życzenie użytkownika obiektu. 
Monitoringiem   wewnątrz   obiektu    zostaną   objęte    korytarze    na   kondygnacjach 
mieszkalnych oraz wejście z klatki schodowej budynku, na rysunku przedstawiono 
lokalizację kamer na kondygnacji powtarzalnej. 

1.6. Stopie ń automatyzacji  

Zakłada się zastosowanie kamer z obiektywami zmiennogniskowymi nastawianymi na 
stałe lub obiektywami stałymi. Zastosowane zostaną rejestratory cyfrowe 
skonfigurowany tak aby obsługa systemu była jak najprostsza. Dla większości kamer 
zostanie wybrana praca przy wykryciu ruchu pozwoli to zmniejszyć ilość danych do 
zapisu. 

1.7. Warunki pracy kamer  

Wewnątrz    budynku    zakłada się    warunki    normalne    i    zastosowanie    kamer 
wandaloodpomych   sufitowych. Na   zewnątrz   obiektu   ze   względu    na   warunki 
atmosferyczne konieczne jest zastosowanie kamer w obudowach z grzałkami 
elektrycznymi. 

1.8. Połączenia sygnałowe  

Dla rejestratora nr 1 zakłada się wykorzystanie standardowej transmisji sygnału CCTV 

1Vp-p. Przewody zostaną ułożone w topologi gwiazdy od rejestratora do kamer. Przy 

kamerach i przy rejestratorze zostaną zainstalowane ochronniki przepięciowe. 
Dla rejestratora nr 2 zostanie wykorzystana możliwość przesyłu obrazu i zasilania z 

wykorzystaniem skrętki. Do tego celu zostały wykorzystane konwertery (transformatory) 
sygnału 

1.9. Zasilanie kamer i rejestratora  

Zasilanie kamer i rejestratora z wydzielonego obwodu elektrycznego 230VAC. Na 
każdej kondygnacji zostanie zainstalowany zasilacz do zasilania urządzeń na tej 
kondygnacji. Poszczególne zasilania kamer należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 
rurkowym o prądzie 1A. Zasilacz i bezpieczniki na każdej kondygnacji należy umieścić 
w obudowie antysabotażowej - a czujnik otwarcia obudowy podłączyć do systemu 
alarmowego obiektu. 
Zasilanie kamer podłączonych do rejestratora nr 2 z konwerterów. Konwertery wewnątrz 
obiektu umieścić w przestrzenni między sufitowej a na zewnątrz w puszce podtynkowej. 

1.10. Rejestrator  



Proponuje się zastosowanie dwóch rejestratorów o parametrach technicznych jak w 
poniższej tabelce. 

Tabela 1 Parametry techniczne rejestratora 
 

Nazwa Rejestrator 16 kanałowy 

Kod  

Kompresja H.264 

Prędkość nagrywania 25 kl/sek w rozdzielczości 4CIF na każdy kanał (400 kl/sek 4CIF 
704 x 576) 

Prędkość 
wyświetlania na żywo 

25 kl/sek w rozdzielczości 4CIF na każdy kanał (400 kl/sek 4CIF 
704 x 576) 

Rejestracja audio / 
kompresja 

16 torów 16Kbps / OggVorbis 

Nośnik danych max 16TB (8x2 TB) SATA  

Obsługa 
zewnętrznych 
urządzeń 

HDD-USB, DVD-USB/SATA, Pendrive -USB, 

Wyjścia wideo VGA, Video 1 Vp.p 75 Ω 

Oprogramowanie 
sieciowe 

Multiklient, Web 

Przeglądanie 
materiałów na innym 
urządzeniu 

komputer PC 

Obsługa urządzeń 
zewnętrznych 

RS 232/ 485 pultit sterowniczy / POS 

Sterowanie kamerami 
PTZ (protokół) 

YouLi, LinLin-1016, LinLin-820, Pelco-p, DM DynaColor, HD600, 
JC-4116, Pelco-d WX, Pelco-D, VCOM VC-2000, NetStreamer, 

SAE/YAAN, Samsung, Kalatel-312, CELOTEX, TLPelco-p, 
TLHHX-2000, BBV, RM110, KC3360S, ACES, ALSON, 

INV3609HD, Howell, Te Pelco P, Te Pelco D, AUTO-M, AUTO-H, 
ANTEN, CHANGLIN, DeltaDome, XYM-12, ADR8060, EVI-D30, 

DEMO-SPEED, DM-PELCO-D, ST832, LC-D2104, HUNTER, 
A01, TECHYIN, WEIHAN, LG, D-MAX, Panasonic, KTD-348, 

infinova, PIH-7625, LCU, DennarDome i inne 

Pre / post alarm 5 do 30 sek/5 sekdo 10 min                            | 

Sterowanie Mysz (USB), klawiatura lokalna, pilot, LAN                  | 

Znak wodny TAK                                                 | 

Zabezpieczenia system haseł, indywidualne poziomy dostępu, adres MAC 

Menu (język) polski, angielski 

Zasilanie AC 90-230 V 



Wymiary / montaż 450mm x 450mm x 95mm / typu RACK 19" 

Masa 8 kg bez dysku 

Uwagi  

Dodatkowe możliwości techniczne rejestratora: 

• Kompresja H.264 

• Własny system operacyjny czasu rzeczywistego ROTS ( Real Time Operating 
System) 

• Rejestracja obrazów z 16 kanałów w rozdzielczości 4CIF (704 x 576) z 
prędkością 25 klatek na sekundę dla każdego kanału 

• Podgląd on-line obrazów z każdej z kamer z zachowaniem najwyższych 
parametrów obrazu 

o   na monitorze podpiętym do rejestratora, 
o   na odległym komputerze za pomocą programu klienta 

• Rejestracja audio z 16 kanałów w kompresji OggVorbis (16 Kbps) oraz transmisja 
1 toru audio w sieci 

• Możliwość utworzenia i nadania praw dostępu 15 użytkownikom 

• Wielopoziomowa, indywidualnie konfigurowalna struktura nadawania haseł i praw 
dostępu do poszczególnych funkcji 

• Możliwość ustanowienia 4 cykli w ciągu doby dla różnych rodzajów nagrywania: 
o ciągły, 
o detekcja ruchu, 
o alarm, 
o ruch i alarm, 
o ruch lub alarm 

• Całkowicie niezależna modyfikacja parametrów rejestracji (rozdzielczość, liczba 
rejestrowanych klatek, bite-rate, jakość, pre i post alarm) dla każdej kamery 

• Każdemu wejściu alarmowemu można przypisać określone kanały, które będą 
nagrywane po wystąpieniu w jego obwodzie alarmu. 

• Możliwość używania wielu protokołów PTZ do sterowania kamerami obrotowymi, 
zaprogramowania punktów do obserwacji, sekwencji ich zmiany, tras do 
patrolowania. 



Możliwość ustawiania parametrów dla portu RS-232: prędkość symbolowa, bity 
danych, bity stopu, parzystość, sterowanie strumieniem oraz trybu pracy: 
„Konsola", „PPP" lub „Kanał transparentny". 

Możliwość współpracy aktywnej bądź pasywnej z bankomatem. Można uzyskać 
nr karty kredytowej na żądanie (aktywnie) albo otrzymać go za pośrednictwem 
bankomatu poprzez sieć lub port szeregowy. Numer ten może być wmiksowany w 
obraz i przekazany w trybie bieżącego podglądu, nagrany i odtworzony. 

Oprogramowanie sieciowe pozwala na współpracę z kilkoma rejestratorami, a 
także z innymi urządzeniami tj. wideoserwerami i kamerami IP. Dzięki 
czytelnemu graficznemu menu obsługa rejestratora jest prosta i przyjemna. W 
menu poruszać się można również za pomocą myszki. 

Rejestrator może współpracować z nagrywarkami, dyskami i innymi nośnikami 
podłączonymi przez interfejs USB, co znacznie ułatwia wyszukiwanie, 
przeglądanie i backup nagrań. 

Obsługa dużych dysków (SATA) do 2 TB każdy. Uwaga! w rejestratorze można 
zamontować 8 takich dysków (łączna pojemność 16 TB). 

Proste, intuicyjne menu w języku polskim (na życzenie w angielskim) i obsługa 
rejestratora za pomocą myszki. 

Łatwe wykonywanie kopii materiałów archiwalnych 

o   na zewnętrzne nośniki podłączane poprzez USB (HDD, DVD, pen-drive) o   
na komputer w sieci LAN za pomocą programu Klient ULTIMAX 

Precyzyjnie działający układ detekcji ruchu. Możliwość zdefiniowania kamer, które 
mają być rejestrowane po aktywacji danego kanału wideo (wykrycie ruchu na 
jednej kamerze nie musi wyzwalać rejestracji z wszystkich kamer, jak to jest w 
większości rejestratorów na rynku). 

Możliwość ustanowienia 4 stref prywatności dla każdej kamery. 

Możliwość wprowadzenia harmonogramu dziennego aktywacji dla powiadomień 
alarmowych: 

o   utraty sygnału z kamery 

o   detekcji ruchu w oznaczonym polu 

Możliwość ustanowienia powiadomień dźwiękowych lub OSD na ekranie o 
zaistniałych sytuacjach alarmowych. 

Zdalny alarm. Funkcja ta tworzy kanał transmisyjny służący do alarmowania 
stanowiska zdalnego klienta po wystąpieniu alarmu w systemie rejestratora 
(alarm zewnętrzny wskutek zadziałania czujnika, wykrycie ruchu itp.). Rejestrator 



wyśle informację o alarmie poprzez sieć do stanowiska zdalnego klienta gdzie 
zostanie ona wyświetlona oraz wzmocniona ostrzegawczym sygnałem 
dźwiękowym. 

• Możliwość zdalnego sterowania PTZ z wykorzystaniem programu 

• możliwość wprowadzenia map (pliki bmp. rozmieszczenia kamer). Rozwiązanie 
to znacznie ułatwia lokalizację kamer i nadzór w dużych systemów CCTV. 

• Możliwość aktualizacji oprogramowania przez: FTP, port RS-232, USB, 

Na życzenie u żytkownika instaluje si ę monitor LCD CCTV 19" do ka żdego 
rejestratora do ci ągłej obserwacji obrazu z kamer. Ponadto rejestrator y będą 
podł ączone do sieci Ethernet i obraz z kamer b ędzie mo żna ogl ądać na 
upowa żnionych stanowiskach komputerowych. Zakłada si ę archiwizowane 
danych na płytach DVD. Ka żdy rejestrator nale ży wyposa żyć w nagrywark ę DVD. 
Do każdego rejestratora zostan ą podł ączone dyski twarde - zakłada si ę instalacj ę 
8 dysków twardych SATA o pojemno ści 1TB w ka żdym rejestratorze.  

1.11.  Zastosowane kamery  

Jako kamerę zewnętrzną zastosowano: 

Tabela 2. Dane techniczne kamera zewnętrzna 
 

Nazwa Kamera zewnętrzna 

Kod 

Rozmiar przetwornika 1/3" EX-View CCD 

Rozdzielczość 752x582 pikseli 

Czułość 0,008 lx/Fl,2 przełączenie w tryb 
B/W - 1-3 lx/Fl,2 

Liczba linii 480 TVL 

Obiektyw DC lub Video 

Odstęp sygnał-szum S/N>48dB (wyłączone AGC) 

Elektroniczna migawka 1/50 - 1/100000 s 

Całkowity sygnał wizji 1 Vpp / 75 Ohm 

Synchronizacja Wewnętrzna lub zewnętrzna 

Rodzaj wybierania międzyliniowe 

Korekcja Gamma 0,45 

Balans bieli automatyczny / manualny 

Automatyczna kontrola wzmocnienia tak 

Nocne widzenie Wł/wył  

Kompensacja światła wstecznego Automatyczny/manualny 



Zasilanie 

Temperatura pracy 

Wymiary 

DC12V, AC24V 

-10- + 50 stopniC 

121x62x60 mm 

 

Kamery zewnętrzne należy zainstalować w obudowie zewnętrznej wyposażonej w 
grzałkę elektryczną i mocowanej do ściany budynku. 

Jako kamerę wewnętrzna zastosowano: 

Tabela 3. Dane techniczne kamera wewnętrzna 
 

Nazwa Kamera wewnętrzna 

Kod  

Rozmiar przetwornika 1/3" CCD Super HAD 

Rozdzielczość 500 x 582 pikseli 

Liczba linii 420 TVL 

Czułość 0,5 1x/F1.2 

Obiektyw 4,0 - 9,0 mm (manualny) 

Odstęp sygnał - szum S/N > 48 dB 

Całkowity sygnał wizji 1 Vpp / 75 Ω 

Synchronizacja wewnętrzna 

Rodzaj wybierania międzyliniowe 

Elektroniczna migawka 1/50 - 1/100000 s 

Automatyczny balans bieli tak 

Automatyczna kontrola 
wzmocnienia 

tak 

Kompensacja światła 
wewnętrznego 

tak 

Zasilanie DC 12V/200mA 

Temperatura pracy -10°C - +50°C 

Wymiary Fi 140 x 150 mm 

Masa 1,45 kg 

Kamera wyposażona jest w szczelną, wandaloodpomą obudowę odporną na uderzenia. 
Korpus wykonany jest z metalu, klosz z poliwęglanu. 

Kamery należy wyposażyć w obiektywy o kącie obserwacji zgodnym z przedstawionym 
na rysunkach - możliwe jest zastosowanie obiektywów stało jak i zmienno -
ogniskowych. 



1.12. Zasilanie awaryjne  

Każdy rejestrator projektuje się wyposażyć w UPS przemysłowy o mocy 1kW mogący 
zasilać długie linie kablowe i pozwoli na podtrzymanie zasilania całego systemu przez 
ok. 30min. 

1.13. Prowadzenie przewodów  

Przewody należy głównie prowadzić w przestrzeni miedzy sufitowej w korytkach 
kablowych ujętych w pozostałych branżach opracowania. Do kamer zewnętrznych 
przewody należy poprowadzić podtynkowo w rurkach karbowanych giętkich RKGL 
021 mm. 
W istniejącym obiekcie - akademiku DS5 - przewody należy prowadzić w przestrzeni 
międzysufitowej lub w istniejących listwach natynkowych sieci komputerowej. 

1.14. Szkolenie obsługi systemu  

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić szkolenie osób zajmujących się obsługą 
systemu z podstawowego zakresu obsługi rejestratorów, poglądu wybranych obrazów, 
archiwizowania obrazu na płytach DVD. 

1.15. Sprawdzenie i odbiór  

Po zakończeniu prac należy przetestować pracę systemu w warunkach dziennych i 
nocnych, dokonać korekt nastaw kamer i rejestratorów według sugestii użytkownika 
obiektu. 



2. Zestawienie materiałów  

Tabela 4. Zestawienie materiałów instalacji monitor ingu  
 

Lp.  Określenie materiału  Jedn.  Ilość 

1 Rura ochronna karbowana giętka RKGL021 m 41 

2 Rura ochronna sztywna PCV 037 m 27 

3 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 m 37 

4 Przewód kabelkowy YKSLY 2x1 m 259 

5 Przewód kabelkowy UTP m 781 

6 Przewód koncentryczny 75 Ohm CCTV-R59 0,59/3.7 m 370 

7 Kamera wewn ętrzna o parametrach technicznych:  
Rozmiar przetwornika   1/3" CCD Super HAD 
Rozdzielczość 500 x 582 pikseli Liczba linii        420 
TVL Czułość            0,5 lx / F1.2 Obiektyw          4,0 - 
9,0 mm (manualny) Odstęp sygnał - szum   S/N > 48 
dB Całkowity sygnał wizji    1 Vpp / 75 O 
Synchronizacja wewnętrzna Rodzaj wybierania        
międzyliniowe Elektroniczna migawka 1/50 - 1/100000 
s Automatyczny balans bieli         tak Automatyczna 
kontrola wzmocnienia     tak Kompensacja światła 
wewnętrznego     tak Zasilanie           
DC12V/200mA Temperatura pracy       -10oC-
+50oC Wymiary           Fi 140x150 mm Masa    1,45 
kg 

szt. 17 

8 Kamera zewn ętrzna z obiektywem o parametrach technicznych:  
Rozmiar przetwornika   1/3" EX-View CCD Rozdzielczość 752x582 
pikseli Czułość             0,008 lx/F1,2 przełączenie w tryb B/W - 1 -3 
Ix/F1,2 Liczba linii        480 TVL Obiektyw          DC lub Video 
Odstęp sygnał-szum     S/N>48dB (wyłączone AGC) Elektroniczna 
migawka 1/50 - 1/100000 s Całkowity sygnał wizji    1 Vpp / 75 Ohm 
Synchronizacja Wewnętrzna lub zewnętrzna Rodzaj wybierania        
międzyliniowe Korekcja Gamma          0,45 Balans bieli       
automatyczny/ manualny Automatyczna kontrola wzmocnienia     tak 
Nocne widzeń ieWł/wył Kompensacja światła wstecznego         
Automatyczny/manualny Zasilanie           DC12V, AC24V 
Temperatura pracy       -10 - + 50 stopni C Wymiary           
121x62x60 mm 

szt. 9 

10 



9 Obudowa zewn ętrzna z uchwytem wyposa żona w grzałk ę i termostat  
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dł.) 140 x 120x400 mm Maksymalny 
wymiar kamery (wys. x szer. x dł.) 50 x 95 x 220 mm Wymiar szybki 
(średnica) 80 x70 mm Napięcie grzałki / Moc DC 12V/6W Termostat 
włączenie - 15oC wyłączenie - 25oC Regulacja w pionie (uchwyt w 
komplecie) 10o (w górę) / 60o (w dół) Regulacja w poziomie (uchwyt w 
komplecie) 150o (w lewo) /150o (w prawo) Odległość od ściany (uchwyt w 
komplecie) 10 cm Certyfikaty CE, RoHS, IP66, WEEE Wykończenie 
zewnętrzne malowanie proszkowe Materiał            aluminium Masa 1,76 kg 

szt. 16 

10 Ochronnik przepi ęciowy TV  
Napięcie ochrony:         > 2.4 V Maksymalny prąd 
wyładowczy (8/20uS):            5 kA Poziom ochrony 
przy 100 V/uS:             700 V Tłumienie przelotowe:   
0,3 dB Pasmo przenoszenia:   0-160MHz 
Rezystancja zabezpieczenia dla 10 V:   > 20 GΩ 
Czas reakcji:     6.25 ns Uziemienie masy: pośrednie, 
przez iskrownik gazowy Typ złącza wejścia:       
gniazdo BNC Typ złącza wyjścia:       wtyk BNC 
Masa:   0,055 kg Wymiary:           68x39x61 mm 

szt. 32 

10 Podstawy bezpieczników rurkowych elektronicznych z bezpiecznikami  szt. 20 

10 Zasilacz do zasilania kamer  
230VAC/12VDC4A 

szt. 5 

10 Obudowa 240x150x100 z sygnalizacj ą otwarcia (sabota żem) szt. 5 

10 Konwerter TR-2P+2AU  szt. 2 

10 Przedłu żacz pilota  Kpi. 1 

10 Monitor CCTV LCD 19"  
LCD 19,0 TFT LCD Kontrast 500 Cd/m^2 
Kąt widzenia w poziomie 160 stopni Kąt 
widzenia w pionie 135 stopni Parametry 
wejścia Częstotliwość pozioma 31-65kHz 
Częstotliwości pozioma 56-75Hz 
Rozdzielczość 1024 x 768 (zalecana 
1024 x 768/60Hz) 

Szt. 2 

11 



 Wejście Video (BNC) - 2; S-Video - 1; D-Sub 15-pin - 
1; Audio (RCA) -1; Audio (jack) -1; DC12W5A 
Wyjście Video analog RGB 0,7Vp.p 75Ohm AV/S- 
wideo 1 Vp.p (0,7V video + 0,3V sync) 75 Ohm 
Matryca czas reakcji 8ms wymiary pixela 0,294 (H) x 
0,294 (V) mm rozdzielczość 1280 (H)x 
1024(V)SXGA Przewidywany czas pracy 50000 
godzin Wymiary 430x414x30 mm Uwagi 
Certyfikaty: FCC, CE, UL, TUV 

  

10 Konwerter TRO-4/400  szt. 3 

10 Transformator 230VAC/29VAC 300W  szt. 1 

10 Konwerter TRN-1/400  szt. 9 

10 UPS 1kW przemysłowy pracuj ący na długie linie kablowe  
Częstotliwość wejściowa (Hz)    50 lub 60 Hz +/- 5% Napięcie wyjściowe (Vac)          
230 Vac +/- 2% (w trybie pracy z baterii) Częstotliwość wyjściowa (Hz)    50 
lub 60 Hz (wybór automatyczny) Port komunikacyjny       RS 232 (Pług and 
Play), styki alarmowe - zależnie od modelu Temperatura pracy       od -10 do 
+40oC Wilgotność względna    95% bez kondensacji Poziom hałasu 35 - 45 
dB(A) Bezpieczeństwo            EN 50091-1-1; EN 60950; IEC950 EMC     EN 
50091-2 Stopień ochrony            IP20 

szt. 2 

10 REJESTRATOR CYFROWY z wyposa żeniem  
Kompresja        H.264 Prędkość nagrywania   25 kl/sek w rozdzielczości 4CIF na 
każdy kanał (400 kl/sek 4CIF 704 x 576 ) Prędkość wyświetlania na żywo             25 
kl/sek w rozdzielczości 4CIF na każdy kanał (400 kl/sek 4CIF 704 x 576 ) Rejestracja 
audio / kompresja   16 torów 16Kbps / OggVorbis Nośnik danych max 16TB ( 8 x 2  
TB) SATA Obsługa zewnętrznych urządzeń           HDD-USB, DVD-USB/SATA, 
Pendrive -USB, Wyjścia wideo  VGA, Video 1 Vp.p 75Ω Oprogramowanie sieciowe        
Multiklient, Web Przeglądanie materiałów na innym urządzeniu   komputer PC 
Obsługa urządzeń zewnętrznych           RS 232/ 485 pultit sterowniczy / POS 
Sterowanie kamerami PTZ (protokół)    YouLi, LinLin-1016, LinLin-820, Pelco-p, DM 
DynaColor, HD600, JC-4116, Pelco-d WX, Pelco-D, VCOM VC-2000, NetStreamer, 
SAE/YAAN, Samsung, Kalatel-312, CELOTEX, TLPelco-p, TLHHX-2000, BBV, 
RM110, KC3360S, ACES, ALSON, INV3609HD, Howell, Te Pelco P, Te Pelco D, 
AUTO-M, AUTO-H, ANTEN, CHANGLIN, DeltaDome, XYM-12, ADR8060, EVI-D30, 
DEMO-SPEED, DM-PELCO-D, ST832, LC-D2104, HUNTER, A01, TECHYIN, 
WEIHAN, LG, D-MAX, Panasonic, KTD-348, infinova, PIH-7625, LCU, DennarDome 
i inne Pre / post alarm            5 do 30 sek / 5 sek do 10 min Sterowanie       Mysz 
(USB), klawiatura lokalna, pilot, LAN Znak wodny     TAK 

szt. 2 
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Zabezpieczenia system haseł, indywidualne poziomy dostępu, adres MAC 
Menu (język)     polski, angielski 
Zasilanie AC 90-230V 
Wymiary / montaż         450mm x 450mm x 95mm / typu RACK 19" 
Masa   8 kg bez dysku 

Wykaz podstawowych funkcji z podziałem na kategorie  
Kategoria Funkcja Opis 
Zabezpieczenia Zarządzanie     Tworzenie i kasowanie (kont) użytkowników. 
Jeden domyślny administrator który może utworzyć konta maksymalni 15 
użytkowników i zdefiniować ich prawa. 
Hasło   Zmiana hasła. 
Nagrywanie na dyskach Zarządzanie dyskami    Formatowanie, informacje o 
dyskach. 
Nagrywanie      Nagrywanie ręczne, nagrywanie ciągłe, nagrywanie inicjowane 
przez ruch, nagrywanie inicjowane alarmem, nagrywanie inicjowane przez ruch i 
alarm / przez ruch lub alarm. 
Parametry nagrywania Przepływność bitowa, odświeżanie, jakość obrazu itp. 
Odtwarzanie     Odtwarzanie wg czsu, Odtwarzanie plik po pliku, Odtw. przysp., 
Odtw. zwoln., Pauza, Odtw. poklatkowe, Odtw,. synchroniczne. 
Backup Backup plików i klip wideo. 
Monitoring lokalny         Podgląd Podgląd na monitorze wideo i VGA. 
Podziały 1/1, 1/4, 1/9, 1/16. Przełączanie automatyczne / ręczne. 
Sterowanie PTZ Pan, tilt, zoom, ostrość i przesłona (iris). Ustawienia i 
zmiana ustawień punktów (presetów), sekwencji i trasy. 
Detekcja ruchu Ustawienia obszaru, czułości i sposobów reakcji (obsługi). 
Wejścia alarmowe        Sposoby reakcji, ustalenie harmonogramu. 
Wyjścia alarmowe         Ustawienie parametrów. 
Strefa prywatności        Ustalenie maskowanego obszaru. 
Ingerencja        Reakcja na ingerencje. 
Wyjątki Sytuacje nadzwyczajne: błąd dysku, przepełnienie dysków, nielegalny 
dostęp itp. 
Status kanału   Wskaźnik nagrywania, utraty wideo. 
Praca sieciowa ADSL   Użycie funkcji PPPoE, DNS. 
Podgląd TCP, UDP, RTP, Multicast. 
Sterowanie       Sterowanie rejestratorem poprzez sieć. 
Alarm   Wysyłanie informacji o alarmie to komputera nadzorującego. 
Sterowanie PTZ Zdalne sterowanie PTZ. 
Zdalna konfiguracja      Zdalne ustawianie parametrów rejestratora. 
Zdalne nagrywanie       Zdalne nagrywanie (poprzez sieć). 
Zdalne odtwarzanie      Zdalne odtwarzanie (poprzez sieć). 
Download         Ściąganie nagranych plików. 
Zdalna aktualizacja      Zdalna aktualizacja firmware. 
Kanał transparentny     Zdalne sterowanie urządzeniem podpiętym do portu 
szeregowego rejestratora. 
Web     Używanie przeglądarki IE do dostępu do rejestratora. 
PSTN   Dostęp do rejestratora poprzez komut. linię tel. 
Funkcje użytkowe         OSD     OSD setup 
Zobacz rejestr  Dostęp do rejestru (dziennika) rejestratora 
Interkom Dwustronna komunikacja głosowa lub rozgłaszanie 
Wyposażony w nagrywarkę DVDRW 

Wyposa żony w 8szt DYSKÓW TWARDYCH o parametrach  
Gwarancja: 60 miesięcy 
Klasa produktu: Dysk twardy 
Pojemność po sformatowaniu: 1 TB (1000 GB) 
Interfejs: Serial ATA 300 
Szybkość interfejsu dysku: 300 MB/s 
Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min 
Średni czas dostępu (latency): 4,2 ms ________________________________  
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 Średni czas wyszukiwania przy odczycie: 8,7 ms Pojemność pamięci 
podręcznej: 16 MB Odporność na wstrząsy: praca 65G / spoczynek 
250G Głośność w czasie pracy: 3,4 B Głośność w czasie spoczynku: 2,8 
B Format szerokości: 3,5 cali Wysokość: 26,1 mm Szerokość: 101,6 
mm Długość: 147 mm Masa netto: 0,73 kg Zasilanie: 5VDC, 12VDC 
Pobór mocy (praca/spoczynek): 10,75/2 Wat Dodatkowe funkcje: 
Technologia PMR (pionowy zapis), NCQ - Native Command Queuing 
(kolejkowanie rozkazów), Technologia IntelliPark, Technologia 
IntelliPower, Technologia IntelliSeek 

  

3. Rysunki  

Rys. nr 1. - Plan lokalizacji kamer CCTV parter 
Rys. nr 2. - Plan lokalizacji kamer CCTV I piętro 

Rys. nr 3. - Plan lokalizacji kamer CCTV piwnica 

Rys. nr 4. - Schemat połączenia kamer CCTV rejestrator nr 1 

Rys. nr 5. - Schemat połączenia kamer CCTV rejestrator nr 2 
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