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1. Opis

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji monitoringu
CCTV w podlegajgcemu remontowi kapitalnemu budynku Domu Studenckiego Nr 5a
Politechniki Gdanskiej mieszczgcego sie w Gdansku przy ul Wyspianskiego nr 7a.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
* Umowa z Inwestorem,
» Biezgce uzgodnienia z Inwestorem,
* Opracowania branzowe wykonane tgcznie z niniejszym projektem ,
* Norma arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
* Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

*  Wizja lokalna
1.3. Charakterystyka obiektu

Dom Studencki DS5a jest to budynek piecio kondygnacyjny z piwnicg konstrukcja

tradycyjna. Obiekt przeznaczony jest do statego zamieszkania studentéw w czasie roku
akademickiego. W czasie przerwy wakacyjnej obiekt sprawuje funkcje hotelu.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng sitowg telefoniczna.

W piwnicach budynku znajdujg sie pomieszczenia warsztatowe, magazynowe i
rowerownia dla mieszkancow obiektu.

Na parterze budynku znajdujg pomieszczenia biurowe i ustugowe administracji Domu
Studenckiego.

Na pietrach | - IV usytuowane sg lokale mieszkalne jedno i dwu pokojowe. Kazdy lokal
mieszkalny posiada wiasny przedpokdj i wezet sanitarny. Na kazdej kondygnacji
wydzielone jest pomieszczenie kuchni ogdélnodostepnej. Przemiennie na pietrach
wydzielone bedg pomieszczenia pralni i suszarni.

1.4. Okreslenie rodzaju zagro zen

Budynek jest obiektem, w ktérym przebywa znaczna ilos¢ os6b, monitoring ma postuzy¢
jak narzedzie do ewentualnej identyfikacji oséb niepowotanych oraz zapobiegaé
dewastacjom budynku jak i otoczenia. Monitoring zewnetrzny postuzy do monitoringu
zdarzen na zewnatrz obiektu.



1.5. Obszar monitorowania

Monitoringiem zostanie objeta cze$¢ zewnetrzna budynku wraz ze wszystkimi wejsciami
do obiektu. Uwzgledniono poszerzenie pola obserwacji zyczenie uzytkownika obiektu.
Monitoringiem wewnatrz obiektu zostang objete korytarze na kondygnacjach
mieszkalnych oraz wejscie z klatki schodowej budynku, na rysunku przedstawiono
lokalizacje kamer na kondygnacji powtarzalne;.

1.6. Stopie h automatyzacji

Zaktada sie zastosowanie kamer z obiektywami zmiennogniskowymi nastawianymi na
state lub obiektywami statymi. Zastosowane zostang rejestratory cyfrowe
skonfigurowany tak aby obstuga systemu byta jak najprostsza. Dla wiekszosci kamer
zostanie wybrana praca przy wykryciu ruchu pozwoli to zmniejszy¢ ilos¢ danych do
zapisu.

1.7.  Warunki pracy kamer

Wewnatrz budynku zaktada sie warunki normalne i zastosowanie kamer
wandaloodpomych sufitowych. Na zewnatrz obiektu ze wzgledu na warunki
atmosferyczne konieczne jest zastosowanie kamer w obudowach z grzatkami

elektrycznymi.
1.8. Potaczenia sygnatowe

Dla rejestratora nr 1 zaktada sie wykorzystanie standardowej transmisji sygnatu CCTV
1Vp-p. Przewody zostang utozone w topologi gwiazdy od rejestratora do kamer. Przy
kamerach i przy rejestratorze zostang zainstalowane ochronniki przepieciowe.

Dla rejestratora nr 2 zostanie wykorzystana mozliwos¢ przesytu obrazu i zasilania z
wykorzystaniem skretki. Do tego celu zostaty wykorzystane konwertery (transformatory)
sygnatu

1.9. Zasilanie kamer i rejestratora

Zasilanie kamer i rejestratora z wydzielonego obwodu elektrycznego 230VAC. Na
kazdej kondygnacji zostanie zainstalowany zasilacz do zasilania urzgdzen na tej
kondygnacji. Poszczegdlne zasilania kamer nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
rurkowym o pradzie 1A. Zasilacz i bezpieczniki na kazdej kondygnacji nalezy umiescic
w obudowie antysabotazowej - a czujnik otwarcia obudowy podigczyé do systemu
alarmowego obiektu.

Zasilanie kamer podtgczonych do rejestratora nr 2 z konwerterow. Konwertery wewnatrz
obiektu umiesci¢ w przestrzenni miedzy sufitowej a na zewnagtrz w puszce podtynkowe;.

1.10. Rejestrator



Proponuje sie zastosowanie dwoch rejestratorow o parametrach technicznych jak w

ponizszej tabelce.

Tabela 1 Parametry techniczne rejestratora

Nazwa Rejestrator 16 kanatowy

Kod

Kompresja H.264

Predko$¢ nagrywania | 25 ki/sek w rozdzielczosci 4CIF na kazdy kanat (400 kl/sek 4CIF
704 x 576)

Predkos¢ 25 kl/sek w rozdzielczosci 4CIF na kazdy kanat (400 kl/sek 4CIF

wyswietlania na zywo 704 x 576)

Rejestracja audio /

16 torow 16Kbps / OggVorbis

kompresja

Nosnik danych max 16TB (8x2 TB) SATA
Obstuga HDD-USB, DVD-USB/SATA, Pendrive -USB,
zewnetrznych

urzadzen

Wyjscia wideo VGA, Video 1 Vp.p 75 Q

Oprogramowanie
sieciowe

Multiklient, Web

Przegladanie
materialdw na innym
urzgdzeniu

komputer PC

Obstuga urzgdzen
zewnetrznych

RS 232/ 485 pultit sterowniczy / POS

Sterowanie kamerami
PTZ (protokot)

Youli, LinLin-1016, LinLin-820, Pelco-p, DM DynaColor, HD60O,
JC-4116, Pelco-d WX, Pelco-D, VCOM VC-2000, NetStreamer,
SAE/YAAN, Samsung, Kalatel-312, CELOTEX, TLPelco-p,
TLHHX-2000, BBV, RM110, KC3360S, ACES, ALSON,
INV3609HD, Howell, Te Pelco P, Te Pelco D, AUTO-M, AUTO-H,
ANTEN, CHANGLIN, DeltaDome, XYM-12, ADR8060, EVI-D30,
DEMO-SPEED, DM-PELCO-D, ST832, LC-D2104, HUNTER,
A01, TECHYIN, WEIHAN, LG, D-MAX, Panasonic, KTD-348,
infinova, PIH-7625, LCU, DennarDome i inne

Pre / post alarm

5 do 30 sek/5 sekdo 10 min |

Sterowanie

Mysz (USB), klawiatura lokalna, pilot, LAN |

Znak wodny

TAK |

Zabezpieczenia

system hasel, indywidualne poziomy dostepu, adres MAC

Menu (jezyk)

polski, angielski

Zasilanie

AC 90-230 V




Wymiary / montaz 450mm x 450mm x 95mm / typu RACK 19"

Masa

8 kg bez dysku

Uwagi

Dodatkowe mozliwosci techniczne rejestratora:

Kompresja H.264

Wiasny system operacyjny czasu rzeczywistego ROTS ( Real Time Operating
System)

Rejestracja obrazéw z 16 kanalow w rozdzielczosci 4CIF (704 x 576) z
predkoscig 25 klatek na sekunde dla kazdego kanatu

Podglad on-line obrazéw z kazdej z kamer z zachowaniem najwyzszych
parametréw obrazu

0 na monitorze podpietym do rejestratora,

o na odleglym komputerze za pomocg programu klienta

Rejestracja audio z 16 kanatéw w kompresji OggVorbis (16 Kbps) oraz transmisja
1 toru audio w sieci

Mozliwos¢ utworzenia i nadania praw dostepu 15 uzytkownikom

Wielopoziomowa, indywidualnie konfigurowalna struktura nadawania haset i praw
dostepu do poszczegolnych funkcji

Mozliwos¢ ustanowienia 4 cykli w ciggu doby dla réznych rodzajéw nagrywania:
0 ciggly,

detekcja ruchu,

alarm,

ruch i alarm,

ruch lub alarm

O O O O

Catkowicie niezalezna modyfikacja parametrow rejestracji (rozdzielczos¢, liczba
rejestrowanych klatek, bite-rate, jakos¢, pre i post alarm) dla kazdej kamery

Kazdemu wejsciu alarmowemu mozna przypisac¢ okreslone kanaly, ktére bedg
nagrywane po wystgpieniu w jego obwodzie alarmu.

Mozliwosé uzywania wielu protokotéw PTZ do sterowania kamerami obrotowymi,
zaprogramowania punktéw do obserwaciji, sekwencji ich zmiany, tras do
patrolowania.



Mozliwos¢ ustawiania parametrow dla portu RS-232: predkos¢ symbolowa, bity
danych, bity stopu, parzystos¢, sterowanie strumieniem oraz trybu pracy:
.Konsola", ,PPP" lub ,Kanat transparentny".

Mozliwos$¢ wspotpracy aktywnej bgdz pasywnej z bankomatem. Mozna uzyskaé
nr karty kredytowej na zgdanie (aktywnie) albo otrzymac go za posrednictwem
bankomatu poprzez sie¢ lub port szeregowy. Numer ten moze by¢ wmiksowany w
obraz i przekazany w trybie biezgcego podgladu, nagrany i odtworzony.

Oprogramowanie sieciowe pozwala na wspétprace z kilkoma rejestratorami, a
takze z innymi urzgdzeniami tj. wideoserwerami i kamerami IP. Dzigki
czytelnemu graficznemu menu obstuga rejestratora jest prosta i przyjemna. W
menu poruszac sie mozna réwniez za pomocg myszkKi.

Rejestrator moze wspotpracowac z nagrywarkami, dyskami i innymi nosnikami
podtgczonymi przez interfejs USB, co znacznie utatwia wyszukiwanie,
przegladanie i backup nagran.

Obstuga duzych dyskow (SATA) do 2 TB kazdy. Uwaga! w rejestratorze mozna
zamontowac¢ 8 takich dyskéw (fgczna pojemnosc 16 TB).

Proste, intuicyjne menu w jezyku polskim (na zyczenie w angielskim) i obstuga
rejestratora za pomocg myszki.

tatwe wykonywanie kopii materiatow archiwalnych
0 na zewnetrzne nosniki podigczane poprzez USB (HDD, DVD, pen-drive) o
na komputer w sieci LAN za pomocg programu Klient ULTIMAX

Precyzyjnie dziatajgcy uktad detekcji ruchu. Mozliwos¢ zdefiniowania kamer, ktore
mayjg byc¢ rejestrowane po aktywacji danego kanatu wideo (wykrycie ruchu na
jednej kamerze nie musi wyzwalac rejestracji z wszystkich kamer, jak to jest w
wiekszos$ci rejestratorow na rynku).

Mozliwos¢ ustanowienia 4 stref prywatnosci dla kazdej kamery.

Mozliwos¢ wprowadzenia harmonogramu dziennego aktywacji dla powiadomien
alarmowych:

0 utraty sygnatu z kamery

0 detekcji ruchu w oznaczonym polu

Mozliwos¢ ustanowienia powiadomien dzwiekowych lub OSD na ekranie o
zaistniatych sytuacjach alarmowych.

Zdalny alarm. Funkcja ta tworzy kanat transmisyjny stuzgcy do alarmowania
stanowiska zdalnego klienta po wystgpieniu alarmu w systemie rejestratora
(alarm zewnetrzny wskutek zadziatania czujnika, wykrycie ruchu itp.). Rejestrator



wysle informacje o alarmie poprzez sie¢ do stanowiska zdalnego klienta gdzie
zostanie ona wys$wietlona oraz wzmocniona ostrzegawczym sygnatem
dzwiekowym.

e Mozliwos¢ zdalnego sterowania PTZ z wykorzystaniem programu

* mozliwos¢ wprowadzenia map (pliki bmp. rozmieszczenia kamer). Rozwigzanie
to znacznie utatwia lokalizacje kamer i nadzér w duzych systeméw CCTV.

» Mozliwosc¢ aktualizacji oprogramowania przez: FTP, port RS-232, USB,

Na zyczenie u zytkownika instaluje si e monitor LCD CCTV 19" do ka zdego
rejestratora do ci aglej obserwacji obrazu z kamer. Ponadto rejestrator y beda
podtgczone do sieci Ethernet i obraz z kamer b edzie mozna ogladaé na
upowa znionych stanowiskach komputerowych. Zaktada si e archiwizowane
danych na ptytach DVD. Ka zdy rejestrator nale zy wyposa zy¢ w nagrywark e DVD.
Do kazdego rejestratora zostan g podtgczone dyski twarde - zaktada si e instalacj e
8 dyskdéw twardych SATA o pojemno  $ci 1TB w ka zdym rejestratorze.

1.11. Zastosowane kamery

Jako kamere zewnetrzng zastosowano:

Tabela 2. Dane techniczne kamera zewnetrzna

Nazwa Kamera zewetrzna

Kod

Rozmiar przetwornika 1/3" EX-View CCD

Rozdzielczéc¢ 752x582 pikseli

Czutas¢ 0,008 Ix/Fl,2 przejczenie w tryb
B/W - 1-3 Ix/FI,2

Liczba linii 480 TVL

Obiektyw DC lub Video

Odstp sygnat-szum S/N>48dB (wy4czone AGC)

Elektroniczna migawka 1/50 - 1/100000 s

Catkowity sygnat wizji 1Vpp /75 Ohm

Synchronizacja Wewretrzna lub zewstrzna

Rodzaj wybierania migdzyliniowe

Korekcja Gamma 0,45

Balans bieli automatyczny / manualny

Automatyczna kontrola wzmocnier tak

Nocne widzenie Wihwyt

Kompensacjawiatta wstecznego Automatyczny/manualny




Zasilanie DC12V, AC24V
Temperatura pracy -10- + 50 stopniC
Wymiary 121x62x60 mm

Kamery zewnetrzne nalezy zainstalowa¢ w obudowie zewnetrznej wyposazonej w
grzatke elektryczng i mocowanej do sciany budynku.

Jako kamere wewnetrzna zastosowano:

Tabela 3. Dane techniczne kamera wewnetrzna

Nazwa Kamera wewgtrzna
Kod

Rozmiar przetwornika 1/3" CCD Super HAD
Rozdzielczéc¢ 500 x 582 pikseli
Liczba linii 420 TVL
Czutcs¢ 0,5 1x/F1.2
Obiektyw 4,0 - 9,0 mm (manualny)
Odstp sygnat - szum S/N > 48 dB
Catkowity sygnat wizji 1Vpp/75Q
Synchronizacja wewretrzna
Rodzaj wybierania migdzyliniowe
Elektroniczna migawka 1/50 - 1/100000 s
Automatyczny balans bieli tak
Automatyczna kontrola tak
wzmochienia

Kompensacjgwiatta tak
wewretrznego

Zasilanie DC 12V/200mA
Temperatura pracy -10°C - +50°C
Wymiary Fi 140 x 150 mm
Masa 1,45 kg

Kamera wyposazona jest w szczelng, wandaloodpomg obudowe odporng na uderzenia.
Korpus wykonany jest z metalu, klosz z poliweglanu.

Kamery nalezy wyposazy¢ w obiektywy o kacie obserwacji zgodnym z przedstawionym
na rysunkach - mozliwe jest zastosowanie obiektywéw stato jak i zmienno -
ogniskowych.



1.12. Zasilanie awaryjne

Kazdy rejestrator projektuje sie wyposazy¢ w UPS przemystowy o mocy 1kW mogacy
zasila¢ dtugie linie kablowe i pozwoli na podtrzymanie zasilania catego systemu przez
ok. 30min.

1.13. Prowadzenie przewodoéw

Przewody nalezy gtéwnie prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej w korytkach
kablowych ujetych w pozostatych branzach opracowania. Do kamer zewnetrznych
przewody nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w rurkach karbowanych gietkich RKGL
021 mm.

W istniejgcym obiekcie - akademiku DS5 - przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
miedzysufitowej lub w istniejgcych listwach natynkowych sieci komputerowe;.

1.14. Szkolenie obstugi systemu
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie oséb zajmujgcych sie obstugg
systemu z podstawowego zakresu obstugi rejestratoréw, pogladu wybranych obrazow,
archiwizowania obrazu na ptytach DVD.

1.15. Sprawdzenie i odbior

Po zakonczeniu prac nalezy przetestowac¢ prace systemu w warunkach dziennych i
nocnych, dokona¢ korekt nastaw kamer i rejestratorow wedtug sugestii uzytkownika
obiektu.



2. Zestawienie materiatow

Tabela 4. Zestawienie materiatéw instalacji monitor  ingu

Lp. |Okreslenie materiatu Jedn. | llosé
1 |Rura ochronna karbowana gietka RKGL021 m 41
2 |Rura ochronna sztywna PCV 037 m 27
3 |Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 m 37
4  |Przewdd kabelkowy YKSLY 2x1 m 259
5 |Przewdd kabelkowy UTP m 781
6 |Przewdd koncentryczny 75 Ohm CCTV-R59 0,59/3.7 m 370
7 |Kamera wewn etrzna o parametrach technicznych: szt. 17

Rozmiar przetwornika 1/3" CCD Super HAD

Rozdzielczosé 500 x 582 pikseli Liczba linii 420

TVL Czutoé¢ 0,5 Ix / F1.2 Obiektyw 4,0 -

9,0 mm (manualny) Odstep sygnat - szum S/N > 48
dB Catkowity sygnat wizji 1 Vpp /750
Synchronizacja wewnetrzna Rodzaj wybierania
miedzyliniowe Elektroniczna migawka 1/50 - 1/100000
s Automatyczny balans bieli tak Automatyczna
kontrola wzmocnienia tak Kompensacja $swiatta
wewnetrznego tak Zasilanie

DC12V/200mA Temperatura pracy -100C-

+500C Wymiary Fi 140x150 mm Masa 1,45
kg
8 |Kamera zewn etrzna z obiektywem o parametrach technicznych: szt. 9
Rozmiar przetwornika 1/3" EX-View CCD Rozdzielczos¢ 752x582
pikseli Czutosé 0,008 Ix/F1,2 przelgczenie w tryb B/W - 1 -3
Ix/F1,2 Liczba linii 480 TVL Obiektyw DC lub Video

Odstep sygnat-szum  S/N>48dB (wytgczone AGC) Elektroniczna
migawka 1/50 - 1/100000 s Catkowity sygnat wizji 1 Vpp /75 Ohm
Synchronizacja Wewnetrzna lub zewnetrzna Rodzaj wybierania
miedzyliniowe Korekcja Gamma 0,45 Balans bieli
automatyczny/ manualny Automatyczna kontrola wzmocnienia  tak
Nocne widzenh ieWlwyt Kompensacja swiatta wstecznego
Automatyczny/manualny Zasilanie DC12Vv, AC24V
Temperatura pracy -10 - + 50 stopni C Wymiary

121x62x60 mm

10




Obudowa zewn etrzna z uchwytem wyposa zona w grzatk e i termostat
Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x dt.) 140 x 120x400 mm Maksymalny
wymiar kamery (wys. x szer. x dt.) 50 x 95 x 220 mm Wymiar szybki
(8rednica) 80 x70 mm Napiecie grzatki/ Moc DC 12V/6W Termostat
wigczenie - 150C wylgczenie - 250C Regulacja w pionie (uchwyt w
komplecie) 100 (w gére) / 600 (w dét) Regulacja w poziomie (uchwyt w
komplecie) 1500 (w lewo) /1500 (w prawo) Odlegtos¢ od sciany (uchwyt w
komplecie) 10 cm Certyfikaty CE, RoHS, 1P66, WEEE Wykonczenie
zewnetrzne malowanie proszkowe Materiat aluminium Masa 1,76 kg

Szt.

16

10

Ochronnik przepi eciowy TV

Napiecie ochrony: > 2.4V Maksymalny prad
wytadowczy (8/20uS): 5 kA Poziom ochrony
przy 100 V/uS: 700 V Ttumienie przelotowe:
0,3 dB Pasmo przenoszenia: 0-160MHz
Rezystancja zabezpieczenia dla 10 V: > 20 GQ
Czas reakcji:  6.25 ns Uziemienie masy: posrednie,
przez iskrownik gazowy Typ ztgcza wejscia:

gniazdo BNC Typ ztgcza wyjscia: wtyk BNC
Masa: 0,055 kg Wymiary: 68x39%x61 mm

Szt.

32

10

Podstawy bezpiecznikéw rurkowych elektronicznych z bezpiecznikami

Szt.

20

10

Zasilacz do zasilania kamer
230VAC/12VDCA4A

Szt.

10

Obudowa 240x150x100 z sygnalizacj g otwarcia (sabota zem)

Szt.

10

Konwerter TR-2P+2AU

Szt.

N o1

10

Przediu zacz pilota

Kpi.

[

10

Monitor CCTV LCD 19"

LCD 19,0 TFT LCD Kontrast 500 Cd/m"2
Kat widzenia w poziomie 160 stopni Kat
widzenia w pionie 135 stopni Parametry
wejscia Czestotliwosé pozioma 31-65kHz
Czestotliwosci pozioma 56-75Hz
Rozdzielczos¢ 1024 x 768 (zalecana
1024 x 768/60Hz)

Szt

11




Wejscie Video (BNC) - 2; S-Video - 1; D-Sub 15-pin -
1; Audio (RCA) -1; Audio (jack) -1; DC12W5A
Wyjscie Video analog RGB 0,7Vp.p 750hm AV/S-
wideo 1 Vp.p (0,7V video + 0,3V sync) 75 Ohm
Matryca czas reakcji 8ms wymiary pixela 0,294 (H) x
0,294 (V) mm rozdzielczo$¢ 1280 (H)x
1024(V)SXGA Przewidywany czas pracy 50000
godzin Wymiary 430x414x30 mm Uwagi
Certyfikaty: FCC, CE, UL, TUV

10 |Konwerter TRO-4/400 szt. 3
10 |Transformator 230VAC/29VAC 300W szt. 1
10 |Konwerter TRN-1/400 szt. 9
10 |UPS 1kW przemystowy pracuj acy na dtugie linie kablowe szt. 2

Czestotliwos¢ wejsciowa (Hz) 50 lub 60 Hz +/- 5% Napiecie wyjsciowe (Vac)

230 Vac +/- 2% (w trybie pracy z baterii) Czestotliwosé wyjsciowa (Hz) 50

lub 60 Hz (wybd6r automatyczny) Port komunikacyjny RS 232 (Plug and

Play), styki alarmowe - zaleznie od modelu Temperatura pracy od -10 do

+400C Wilgotnos¢ wzgledna 95% bez kondensacji Poziom hatasu 35 - 45

dB(A) Bezpieczenstwo EN 50091-1-1; EN 60950; IEC950 EMC EN

50091-2 Stopien ochrony P20
10 |REJESTRATOR CYFROWY z wyposa zeniem Sszt. 2

Kompresja H.264 Predkos¢ nagrywania 25 kl/sek w rozdzielczosci 4CIF na
kazdy kanat (400 kl/sek 4CIF 704 x 576 ) Predkos¢ wyswietlania na zywo 25
kl/sek w rozdzielczosci 4CIF na kazdy kanat (400 kl/sek 4CIF 704 x 576 ) Rejestracja
audio / kompresja 16 torow 16Kbps / OggVorbis Nosnik danych max 16TB (8x2
TB) SATA Obstuga zewnetrznych urzadzen HDD-USB, DVD-USB/SATA,
Pendrive -USB, Wyjécia wideo VGA, Video 1 Vp.p 75Q Oprogramowanie sieciowe
Multiklient, Web Przeglgdanie materiatdw na innym urzgdzeniu komputer PC
Obstuga urzgdzen zewnetrznych RS 232/ 485 pultit sterowniczy / POS
Sterowanie kamerami PTZ (protokét)  Youli, LinLin-1016, LinLin-820, Pelco-p, DM
DynaColor, HD600, JC-4116, Pelco-d WX, Pelco-D, VCOM VC-2000, NetStreamer,
SAE/YAAN, Samsung, Kalatel-312, CELOTEX, TLPelco-p, TLHHX-2000, BBV,
RM110, KC3360S, ACES, ALSON, INV3609HD, Howell, Te Pelco P, Te Pelco D,
AUTO-M, AUTO-H, ANTEN, CHANGLIN, DeltaDome, XYM-12, ADR8060, EVI-D30,
DEMO-SPEED, DM-PELCO-D, ST832, LC-D2104, HUNTER, A01, TECHYIN,
WEIHAN, LG, D-MAX, Panasonic, KTD-348, infinova, PIH-7625, LCU, DennarDome
i inne Pre / post alarm 5 do 30 sek / 5 sek do 10 min Sterowanie Mysz
(USB), klawiatura lokalna, pilot, LAN Znak wodny  TAK
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Zabezpieczenia system hasel, indywidualne poziomy dostepu, adres MAC
Menu (jezyk)  polski, angielski

Zasilanie AC 90-230V

Wymiary / montaz 450mm x 450mm x 95mm / typu RACK 19"

Masa 8 kg bez dysku

Wykaz podstawowych funkcji z podziatem na kategorie

Kategoria Funkcja Opis

Zabezpieczenia Zarzgdzanie  Tworzenie i kasowanie (kont) uzytkownikéw.
Jeden domysiny administrator ktéry moze utworzy¢ konta maksymalni 15
uzytkownikéw i zdefiniowaé ich prawa.

Hasto Zmiana hasta.

Nagrywanie na dyskach Zarzgdzanie dyskami Formatowanie, informacje o
dyskach.

Nagrywanie  Nagrywanie reczne, nagrywanie ciggte, hagrywanie inicjowane
przez ruch, nagrywanie inicjowane alarmem, nagrywanie inicjowane przez ruch i
alarm / przez ruch lub alarm.

Parametry nagrywania Przeptywnosc¢ bitowa, od$wiezanie, jakosé obrazu itp.
Odtwarzanie  Odtwarzanie wg czsu, Odtwarzanie plik po pliku, Odtw. przysp.,
Odtw. zwoln., Pauza, Odtw. poklatkowe, Odtw,. synchroniczne.

Backup Backup plikéw i klip wideo.

Monitoring lokalny Podglad Podglad na monitorze wideo i VGA.
Podziaty 1/1, 1/4, 1/9, 1/16. Przetagczanie automatyczne / reczne.

Sterowanie PTZ Pan, tilt, zoom, ostros¢ i przestona (iris). Ustawienia i
zmiana ustawien punktéw (presetéw), sekwenciji i trasy.

Detekcja ruchu Ustawienia obszaru, czutosci i sposobdw reakcji (obstugi).

Wejscia alarmowe Sposoby reakcji, ustalenie harmonogramu.

Wyjécia alarmowe Ustawienie parametréw.

Strefa prywatno$ci Ustalenie maskowanego obszaru.

Ingerencja Reakcja na ingerencje.

Wyjatki Sytuacje nadzwyczajne: btgd dysku, przepetnienie dyskéw, nielegalny
dostep itp.

Status kanalu Wskaznik nagrywania, utraty wideo.

Praca sieciowa ADSL Uzycie funkcji PPPoE, DNS.

Podglad TCP, UDP, RTP, Multicast.

Sterowanie Sterowanie rejestratorem poprzez siec.

Alarm Wysytanie informacji o alarmie to komputera nadzorujgcego.
Sterowanie PTZ Zdalne sterowanie PTZ.

Zdalna konfiguracja  Zdalne ustawianie parametrow rejestratora.
Zdalne nagrywanie Zdalne nagrywanie (poprzez siec).

Zdalne odtwarzanie  Zdalne odtwarzanie (poprzez siec).
Download Scigganie nagranych plikow.

Zdalna aktualizacja  Zdalna aktualizacja firmware.

Kanat transparentny ~ Zdalne sterowanie urzgdzeniem podpietym do portu
Szeregowego rejestratora.

Web  Uzywanie przegladarki IE do dostepu do rejestratora.

PSTN Dostep do rejestratora poprzez komut. linie tel.

Funkcje uzytkowe OSD OSD setup

Zobacz rejestr Dostep do rejestru (dziennika) rejestratora

Interkom Dwustronna komunikacja glosowa lub rozgtaszanie
Wyposazony w nagrywarke DVDRW

Wyposa zony w 8szt DYSKOW TWARDYCH o parametrach
Gwarancja: 60 miesty

Klasa produktu: Dysk twardy

Pojemnd¢ po sformatowaniu: 1 TB (1000 GB)
Interfejs: Serial ATA 300

Szybka¢ interfejsu dysku: 300 MB/s

Predkos¢ obrotowa silnika: 7200 obr./min

Sredni czas dospu (latency): 4,2 ms

13




Sredni czas wyszukiwania przy odczycie: 8,7 ms Paomhpamkci
podrcznej: 16 MB Odporni na wstrasy: praca 65G / spoczynek
250G Gidnos¢ w czasie pracy: 3,4 B Ginos¢ w czasie spoczynku: 2,8
B Format szerokii: 3,5 cali Wysokéc: 26,1 mm Szeroks: 101,6

mm Diuga¢: 147 mm Masa netto: 0,73 kg Zasilanie: 5VDC, 12VDC
Pobo6r mocy (praca/spoczynek): 10,75/2 Wat Dodatkionvkcje:
Technologia PMR (pionowy zapis), NCQ - Native Comoh&ueuing
(kolejkowanie rozkazéw), Technologia IntelliParlechnologia
IntelliPower, Technologia IntelliSeek

3. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. - Plan lokalizacji kamer CCTV parter
nr 2. - Plan lokalizacji kamer CCTV | pietro
nr 3. - Plan lokalizacji kamer CCTV piwnica
nr 4. - Schemat potgczenia kamer CCTV rejestrator nr 1
nr 5. - Schemat potgczenia kamer CCTV rejestrator nr 2
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