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3. Opis techniczny 

 

3.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji telefonicznej w 

podlegającemu remontowi kapitalnemu budynku Domu Studenckiego Nr 5a Politechniki 

Gdańskiej mieszczącego się w Gdańsku przy ul Wyspiańskiego nr 7a. 

 

3.2 Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Bieżące uzgodnienia z Inwestorem, 

• Opracowania branżowe wykonane łącznie z niniejszym projektem, 

• Ustawa z 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 106/2000, poz. 

1126, z późn. zm.) 

• Norma arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• Inne przepisy i normy obowiązujące w zakresie opracowania. 

 

3.3. Charakterystyka obiektu 

 

Dom Studencki DS5a jest to budynek pięcio kondygnacyjny z piwnicą, konstrukcja tradycyjna. 

Obiekt przeznaczony jest do stałego zamieszkania studentów w czasie roku akademickiego. W 

czasie przerwy wakacyjnej obiekt sprawuje funkcję hotelu. 

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, siłową, telefoniczną. 

W piwnicach budynku znajdują się pomieszczenia warsztatowe, magazynowe i rowerownia dla 

mieszkańców obiektu. 

Na parterze budynku znajdują pomieszczenia biurowe i usługowe administracji Domu 

Studenckiego jak i również pomieszczenia przewidziane na wynajem. 

Na piętrach I – IV usytuowane są lokale mieszkalne jedno i dwu pokojowe. Każdy lokal 

mieszkalny posiada własny przedpokój i węzeł sanitarny. Na każdej kondygnacji wydzielone 

jest pomieszczenie kuchni ogólnodostępnej. Przemiennie na piętrach wydzielone będą 

pomieszczenia pralni i suszarni. 
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3.4. Ogólna charakterystyka sieci telefonicznej. 

 

Założenia do projektu instalacji telefonicznej zostały uzgodnione z Inwestorem. Główne 

przyłącze telefoniczne znajduje się w budynku DS5. 

Na I piętrze DS5a znajdować się będzie skrzynka telefoniczna główna która będzie połączona 

kablem telefonicznym XzTKMXw100x4x0,5 ze skrzynką przyłączeniową telefoniczną 

zlokalizowaną na zewnątrz budynku DS5.  

Ze skrzynki telefonicznej głównej, gwiazdowo połączone są gniazda abonenckie. 

 

3.5. Okablowanie instalacji telefonicznej 

 

Przewody telefoniczne należy układać podtynkowo w rurkach karbowanych giętkich. W 

szachcie elektrycznym pionowym należy zamocować rurę instalacyjną RVS63 do prowadzenia 

pionowego przewodów. 

 

3.6. Gniazda telefoniczne. 

 

Należy zastosować standardowe gniazda telefoniczne pojedyncze podtynkowe. 

 

3.7. Skrzynka telefoniczna główna. 

 

W pomieszczeniu technicznym na I piętrze przewidziano skrzynkę telefoniczną główną. 

Rozdzielany jest w niej kabel telefoniczny przychodzący na kable zasilające skrzynki piętrowe. 

Skrzynkę wyposażyć w złączki KRONE. Przewody wchodzące i wychodzące ze skrzynki 

opisać. Treść opisu uzgodnić z Inwestorem.  

 

3.8. Centrala telefoniczna. 

 

Projekt zakłada podłączenie się do istniejącej sieci telefonicznej Politechniki Gdańskiej w tym 

celu poprowadzony zostanie kabel do skrzynki przyłączeniowej instalacji telefonicznej. 

Centrala telefoniczna leży poza zakresem opracowania.  
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3.9. Odbiór i pomiar poprawności wykonania instalacji telefonicznej 

 

- odbiór poprawności ułożenia kabli telefonicznych; 

- odbiór poprawności montażu i oznakowania kabli w skrzynkach telefonicznych 

- testowanie połączenia gniazdo telefoniczne - centrala; 

 


