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3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji telefonicznej w
podlegajacemu remontowi kapitalnemu budynku Domu Studenckiego Nr 5a Politechniki

Gdanskiej mieszczacego si¢ w Gdansku przy ul Wyspianskiego nr 7a.

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e Umowa z Inwestorem,
® Biezace uzgodnienia z Inwestorem,
e (Opracowania branzowe wykonane tacznie z niniejszym projektem,

e Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 106/2000, poz.
1126, z p6zn. zm.)
¢ Norma arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

® Inne przepisy 1 normy obowiazujace w zakresie opracowania.

3.3. Charakterystyka obiektu

Dom Studencki DS5a jest to budynek pigcio kondygnacyjny z piwnica, konstrukcja tradycyjna.
Obiekt przeznaczony jest do stalego zamieszkania studentéw w czasie roku akademickiego. W
czasie przerwy wakacyjnej obiekt sprawuje funkcje¢ hotelu.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, sitowa, telefoniczna.

W piwnicach budynku znajduja si¢ pomieszczenia warsztatowe, magazynowe i rowerownia dla
mieszkancéw obiektu.

Na parterze budynku znajduja pomieszczenia biurowe i ustlugowe administracji Domu
Studenckiego jak 1 rOwniez pomieszczenia przewidziane na wynajem.

Na pigtrach I — IV usytuowane sa lokale mieszkalne jedno i dwu pokojowe. Kazdy lokal
mieszkalny posiada wtasny przedpokéj i wezet sanitarny. Na kazdej kondygnacji wydzielone
jest pomieszczenie kuchni ogdélnodostepnej. Przemiennie na pigtrach wydzielone begda

pomieszczenia pralni 1 suszarni.



3.4. Ogolna charakterystyka sieci telefonicznej.

Zatozenia do projektu instalacji telefonicznej zostaly uzgodnione z Inwestorem. Giéwne
przytacze telefoniczne znajduje si¢ w budynku DS5.

Na I pigtrze DS5a znajdowac si¢ bedzie skrzynka telefoniczna giéwna ktéra bedzie potaczona
kablem telefonicznym XzTKMXw100x4x0,5 ze skrzynka przylaczeniowa telefoniczna
zlokalizowana na zewnatrz budynku DSS5.

Ze skrzynki telefonicznej gtéwnej, gwiazdowo potaczone sa gniazda abonenckie.

3.5. Okablowanie instalacji telefonicznej

Przewody telefoniczne nalezy uklada¢ podtynkowo w rurkach karbowanych gigtkich. W
szachcie elektrycznym pionowym nalezy zamocowac rurg instalacyjna RVS63 do prowadzenia
pionowego przewodow.

3.6. Gniazda telefoniczne.

Nalezy zastosowac standardowe gniazda telefoniczne pojedyncze podtynkowe.

3.7. Skrzynka telefoniczna gtéwna.

W pomieszczeniu technicznym na I pigtrze przewidziano skrzynke telefoniczna gtéwna.
Rozdzielany jest w niej kabel telefoniczny przychodzacy na kable zasilajace skrzynki pigtrowe.
Skrzynke¢ wyposazy¢ w zlaczki KRONE. Przewody wchodzace i wychodzace ze skrzynki
opisac. Tres¢ opisu uzgodni¢ z Inwestorem.

3.8. Centrala telefoniczna.

Projekt zaktada podtaczenie si¢ do istniejacej sieci telefonicznej Politechniki Gdanskiej w tym

celu poprowadzony zostanie kabel do skrzynki przylaczeniowej instalacji telefoniczne;j.

Centrala telefoniczna lezy poza zakresem opracowania.



3.9. Odbiér i pomiar poprawnosci wykonania instalacji telefonicznej

- odbiér poprawnosci utozenia kabli telefonicznych;
- odbiér poprawnosci montazu i oznakowania kabli w skrzynkach telefonicznych

- testowanie polaczenia gniazdo telefoniczne - centrala;



