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Sie¢ strukturalna Tajna kancelaria PG
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Sie¢ strukturalna Tajna kancelaria PG

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Temat i stadium opracowania.

Tematem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy sieci strukturalnej w Taj-
nej kancelarii w Gmachu B Politechniki Gdanskiej w Gdansku.
1.2. Zakres opracowania.

- rozmieszczenie gniazd logicznych i telefonicznych

- wykonanie okablowania

1.3. Lokalizacja obiektu.

Gdansk Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12

1.4. Uzytkownik.
Politechnika Gdanska, Gdansk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

1.5. Podstawa opracowania.
- archiwalna dokumentacja budowlana
- uzgodnienia z Uzytkownikiem
- podktady budowlane
- obowiazujace przepisy i normy
- Umowa ZL/33/TR/08



Sie¢ strukturalna Tajna kancelaria PG

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Charakterystyka obiektu.

Kancelaria zostanie wykonana w pomieszczeniach 216 1 217 w Gmachu ,,B” Politechniki
Gdanskie;.
Zgodnie z uzgodnieniami zaprojektowano dwa pomieszczenia dla Pionu ochrony informacji
niejawnej z przeznaczeniem dla:
- Kancelaria tajna z miejscem na czytelni¢ oraz miejscem dla uruchomienia Autonomicznego
Stanowiska Komputerowego (ASK-2) stuzacego do wytwarzania, przetwarzania 1 przecho-
wywania dokumentow niejawnych stanowiacych tajemnicg stuzbowa do klauzuli ,,POUFNE”
wlacznie;
- pomieszczenia Pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i pracownikoéw pionu
ochrony.

2.2. Opis .

W pomieszczeniach 216 1 217, przeznaczonych do adaptacji, istnieje instalacja strukturalna.
W ramach prac adaptacyjnych nalezy istniejace okablowanie wycofa¢ z pomieszczen.

Po wykonaniu prac budowlanych i1 utozeniu koryt instalacyjnych, wraz z instalacja elektrycz-
na i gniazdami w korytach, nalezy w wyznaczonych miejscach (patrz rysunek) zainstalowaé
gniazda logiczne, we wspdlnej ramce z elektrycznymi, wprowadzi¢ wycofane okablowanie i
zarobi¢ na gniazdach.

Do zasilenia gniazd telefonicznych nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla, od przetacznicy na
parterze do pomieszczen TK. Kabel ten bedzie ulozony w istniejacych korytach kablowych.

1 parg telefoniczna wprowadzi¢, bezposrednio z korytarza. do miejsca montazu centrali alar-
mowej w Tajnej Kancelarii.

2.3. Rozmieszczenie urzadzen.

Poszczegdlne urzadzenia zainstalowac zgodnie z rysunkami oraz instrukcjami producenta.

2.4. Uwagi koncowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sieci strukturalnej zgodnie z norma EIA/TIA

568.



Sie¢ strukturalna

Tajna kancelaria PG

3.Zestawienie materialow podstawowych.

1. Rozmieszczenie gniazd

L.p. | Nazwa urzadzenia Typ Jm Hlos¢
1. |Gniazdo komputerowe do montazu w kanale, standard RJ45 <zt 7
45x45 mosaic
2. |[Kabel telefoniczny YTKSY10x2x0,5 m 80
4. SPIS RYSUNKOW:
-1




