PROJEKT REMONTU HAL TECHNOLOGICZNYCH 1,2 3
BUDYNKU ,C" WYDZIALU CHEMII POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Zawarto $¢ opracowania:

A Opis technicznv.
B Dokumenty.

C Rysunki projektowane:

rys. 5 Rzut piwnic 1:50
rys. 6 Rzut parteru 1:50
rys. 7 Rzut 1 pietra 1:50
rys. 8 Rzut dachéw 1:50
rys. 9 Przekroj A-A 1:50
rys. 14 Projekt dachéw nad reaktorowniami 1:50,1:100
rvs. 15 Zestawienie stolarki 1:30
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A) Opis techniczny.

1. Cel, zakres i podstawa opracowania.
Celem opracowania jest opis techniczny remontu hal technologicznych budynku ,C" Wydziatu
Chemii Politechniki Gdanskiej.
Opis techniczny obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z kompleksowym remontem
trzech hal technologicznych budynku ,,Chemii C" Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdanskiej
wraz z opracowaniami branzowymi wchodzgcymi w sktad dokumentacji projektowe]
obejmujacej caty temat remontu.

Zakres remontu obejmuije:

- wymiane istniejgcych instalacji : elektrycznej, wentylacji, mediéw technologicznych

ze wzgledu na ich zdekapitalizowanie lub nie spetnianie obecnie obowigzujgcych norm

i warunkow technicznych

- dostosowania infrastruktury technicznej obiektu w celu umozliwienia prowadzenia

badan w zakresie nowych technologii chemicznych
Zakres remontu obejmuje prace wewnatrz pomieszczen w halach technologicznych, na
antresolach, w pomieszczeniach magazynowych i pomocniczych z uwzglednieniem:

- remontu instalacji elektrycznej w wymaganym zakresie
remontu systemu wentylacji w niezbednym zakresie
remontu instalacji wytwarzania , rozprowadzania i odbioru mediéw technologicznych
usytuowania i zasilenia w wymagane media nowych stanowisk badawczych
- prac remontowo - budowlanych

Projektowany remont hal technologicznych w budynku ,Chemii C" ma umozliwi¢ montaz
dodatkowych urzadzen niezbednych do wykonywania badah w zakresie nowych technologii
produktéw chemicznych, inzynierii materialowej, biotechnologii, technologii ochrony
srodowiska, technologii odnawialnych zrédet energii, a takze w zakresie technik rozdzielania.
Istniejgca technologia eksploatacji pomieszczeh  wszystkich hal technologicznych
podlegajgcych remontowi nie ulega zmianie. W miejsce niektérych starych,
wyeksploatowanych urzgdzeh zastosowane zostang nowe urzgdzenia zakupione w ramach
realizacji tej inwestycji lub urzgdzenia zmodernizowane przez pracownikéw PG. Szczegdbtowy
opis technologii obiektu znajduje sie w czesci technologicznej opracowania.

Podstawa opracowania.
umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacja wielobranzowa wykonana we wtasnym zakresie
Projekt technologii
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa
- wizje lokalne
- przepisy Prawa Budowlanego
- wymagania ochrony przeciwpozarowej opracowane przez inz. Tadeusza Szmytke

2. Informacje ogdéine o budynku.

Budynek pochodzi z lat 50-tych XX wieku i wybudowany zostal na terenie objetym ochrong
konserwatorskg dla historycznego zespotu zabudowy Politechniki Gdanskiej. Jest to obiekt
wybudowany w charakterystycznym dla tego okresy stylu modernistycznym w prostych
formach bez detalu z przekryciem ptaskim dachami, jednolitg powtarzalng stolarkg okienng i
przeszkleniami hal technologicznych.

Budynek sktada sie z pieciokondygnacyjnej, wydtuzonej czesci administracyjno - dydaktycznej
oraz przylegajgcych do niej trzech dwukondygnacyjnych hal technologicznych, petnigcych
funkcje naukowo - badawcze. Budynek jest w catosci podpiwniczony i podlegat przebudowie -
dobudowie dwdch kondygnacii w czesci dydaktyczne;.

3. Podstawowe dane liczbowe.
kubatura 18 700,0 m*
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powierzchnia zabudowana 1830,0 m?
powierzchnia uzytkowa 1848,5 m?
dtugosc¢ budynku 67,4 m

szerokosé budynku 40,1 m
wysokos¢ budynku 155m

4. Opis stanu istniejgcego.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

Zagospodarowanie dziatki.

Budynek usytuowany jest na dzialce pomiedzy ulicg Traugutta od potudnia,
historycznym parkiem od wschodu i poinocy i terenem Politechniki Gdanskiej od
zachodu. Teren dziatki opada w kierunku potnocnym. Hale technologiczne usytuowane
sg od strony wschodniej budynku. Dojazd na teren zajmowany przez budynek prowadzi
od strony wjazdu gtéwnego na teren Politechniki tj. od ulicy Narutowicza. Teren objety
opracowaniem ograniczony jest

Sciany, fundamenty.

Sciany fundamentowe i tawy fundamentowe zelbetowe.

Sciany konstrukcyjne podziemia i nadziemia ceglane, murowane.

Sciany dzialowe z cegly peine;j.

Istniejgce przegrody s$cienne spetniajg wymagania przeciwpozarowe obowigzujagce
zgodnie z polskim normami i ujete w ,Warunkach ochrony przeciwpozarowej dla
modernizacji hal 1, 2 i 3 budynku Chemii ,c" Politechniki Gdanskiej" opracowanej przez
inz. Tadeusza Szmytke, ktéra stanowi integralng czes¢ opracowania projektowego.

Stropy, schody i podtogi.

Stropy w konstrukcji zelbetowej nad piwnicg oraz antresole w konstrukcji z ptyt
korytkowych opartych na belkach stalowych. Schody Zelbetowe i stalowe (na halach).
Istniejgce stropy oraz konstrukcja schodow spetniajg wymagania przeciwpozarowe
obowigzujgce zgodnie z polskim normami i ujete w ,Warunkach ochrony
przeciwpozarowej dla modernizacji hal 1, 2 i 3 budynku Chemii ,c" Politechniki
Gdanskiej" opracowanej przez inz. Tadeusza Szmytke, ktéra stanowi integralng czesc
opracowania projektowego. Podtogi wykonane z lasrtryka.

Dachy.
Dachy hal dwuspadowe o malym stopniu nachylenia, na ptytach korytkowych, kryte
papg potozong na weltnie mineralnej.

Materiaty budowlane i wykonczeniowe, stolarka.

Sciany zewnetrzne - tynkowane, czesciowo oktadane cegtg klinkierows.

Sciany wewnetrzne tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi.
Balustrady stalowe malowane farbami olejnymi z pochwytami pokrytymi tworzywem
sztucznym.

Stolarka zewn etrzna drzwiowa i okienna oraz przeszklenia ha | - stalowa,
szklenie szktem pojedynczym, przeszklenia hal techn  ologicznych stalowe -
zakres projektowy nie przewiduje wymiany stolarki z ewnetrznej a jedynie ich
nieznaczny remont i oczyszczenie.

Stolarka drzwiowa i okienna wewn etrzna drewniana i stalowa. Projekt
przewiduje zamontowanie nowych drzwi je dnoskrzydiowych w nowo
projektowanej $ciance dziatowej, przegradzaj acej pomieszczenia magazynu
polimerow i miynowni. Drzwi dwuskrzydiowe parteru i pi etra pomi edzy
korytarzem budynku ,C" a halami 1 A, 1B, 2B, 3Bw i losci 8 sztuk zostan a
wymienione na przeciwpo zarowe EIC60, pelne i posiadaj acych identyczn g
konstrukcj e oraz sposob otwierania jak drzwi istniej  gce.

31
T.J.-Projekt Jacek Tanski 80-126 Gdansk, ul. Sw. Huberta

13/1, tel./fax 058 776 28 74, mail tjprojekt@gd.home.pl



PROJEKT REMONTU HAL TECHNOLOGICZNYCH 1,213
BUDYNKU ,C"WYDZIAtU CHEMII POLITECHNIKI GDANSKIEJ

4.6. Instalacje wewnetrzne.
Budynek posiada nastepujgce instalacje:
- zimna i ciepta woda
- kanalizacja sanitarna
- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
- ogrzewanie
- instalacja gazowa
- instalacja elektroenergetyczna
- instalacja odgromowa
- instalacja teletechniczna
- instalacje technologiczne

5. Ocena stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu i wytyczne budowlane dla
remontu.

Sciany.
Ocena: .
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne sg w stanie technicznym dobrym. Sciany nie sg
spekane, cegta jest ,zdrowa", w dobrym stanie technicznym. Wystepujg drobne ubytki
tynkow. Farby kryjgce sciany w niezadowalajgcym stanie technicznym.
Wytyczne:
Nalezy uzupetni¢ ubytki tynkdédw na wszystkich scianach w zakresie opracowania oraz
wymalowaé na howo wszystkie $ciany pomieszczen w zakresie opracowania.

Fundamenty.
Ocena:

Stan techniczny fundamentéw nie budzi zadnych zastrzezen.

Stropy i sufity.

Ocena:

Stan techniczny stropéw nie budzi zadnych zastrzezen. Na sufitach nieznaczne
wystepujg ubytki tynku i farby.

Wytyczne:

Przygotowanie podtoza do malowania i malowanie.

Ocena:

Pokrycie dachu hali technologicznej nr 1 wymaga remontu ktéry moze zostac
przeprowadzony w nastepnym etapie remontow. Pozostate dachy nie budzg zastrzezen.
Wytyczne:

Naprawy tylko w zakresie usuniecia skutkow robot instalacyjnych.

Podioqgi.

Ocena:

Stan techniczny podtdg ocenia sie jako sredni we wszystkich halach budynku.
Wytyczne:

Naprawy tylko w zakresie usuniecia skutkow robét instalacyjnych.

6. CZESC PROJEKTOWA:

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO.

1.1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

PIWNICE

HALANR 1
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0.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
malowanie Scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza, wymiana drzwi na EIC30, petne o
wymiarach skrzydta drzwiowego 80x210 cm;

0.02 WENTYLATOROWNIA NR 1
malowanie scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza

0.03 MLYNOWNIA

wykonanie Scianki dziatowej z cegty peinej klasy KL15, grubos¢ Scinki dziatowej 12 cm. W
Sciance zamontowane zostang drzwi przejsciowe o wymiarach skrzydta drzwiowego
100x210cm do piwnicznego magazynku czesci zamiennych Katedry Technologii Polimerow,
malowanie Scian i sufitow (lamperie na wysokos$¢ 210cm);

0.04 MAGAZYN POLIMEROW
W miejscu przegrody z siatki stalowej wykonac sciane z cegty grub. 25 cm (Sciana petna) i
obustronnie otynkowana tynkiem kategorii Ill.

0.05 MAGAZYN WARSZTATU Wykonanie
Sciany jak w poz. 0.004.

0.06 WARSZTAT Il
bez zmian;

0.07 WYRZUTNIA / NISZA
bez zmian;

0.08 KORYTARZ
bez zmian;

0.09 WARSZTAT |
bez zmian

0.1010.11 PRZEDSIONKI
bez zmian;

0.12 KLATKA SCHODOWA
bez zmian;

0.13 POMIESZCZENIE REAKTOROW | (pomiedzy halami 1 i 2)

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odpornosci
ogniowej 30 min.

(miedzy halg nr 1 i 2) - wymiana dachu o konstrukcji stalowej (z zabezpieczeniem ogniowym
60 minut i pokrytym blachodachdéwkg w kolorze brunatnym);

0.14 KORYTARZ GLOWNY

wymiana drzwi dwuskrzydiowych drewnianych i przeszklonych na dwu skrzydiowe o
podobnej konstrukcji, pelne i z zabezpieczeniem przeciwogniowym 60 minut, wymalowanie
$cian, sufitow po robotach instalacyjnych, umieszczenie znakéw bezpieczenstwa i numeracji
drzwi;

HALANR 2

0.15 WENTYLATOROWNIA I
malowanie Scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza;

0.16 MAGAZYN SPRZETU | APARATURY
bez zmian;
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0.17 POMIESZCZENIE SOCJALNE
bez zmian;

0.18 KOMPRESOROWNIA |l bez
zmian;

0.19 POMIESZCZENIE REAKTOROW Il (pomiedzy halami 2 i 3)

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odpornosci ogniowej
30 min.

(miedzy halg nr 2 i 3) - montaz dachu o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przeciwogniowo i pokryty
blachodachdéwka;

HALANR 3

0.20 PRZEDSIONEK
bez zmian:

0.21 MAGAZYN

bez zmian; .

0.22 MAGAZYN CZESCI ZAPASOWYCH | ZAMIENNYCH
Sufit i sciany spetniajg wymagania ochrony pozarowe;j.

0.23 - 0.25 POMIESZCZENIA bez
zmian;

0.26 WENTYLATOROWNIA Il
malowanie $cian i sufitdw wraz z przygotowaniem poditoza
- remont po wymianie instalacji

PARTER

HALANR 1

1.1 PORTIERNIA
bez zmian;

1.2 PRACOWNIA HALOWA 1A1

malowanie scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza (lamperie kolor piaskowy na
wysokos¢ 210cm), wymiana drzwi z hali na korytarz budynku ,C" na EISC60 (lokalizacja
wskazana na rzucie parteru) - remont budowlany w zakresie niezbednym po wykonaniu
remontu instalacji;

1.03 PRACOWNIA HALOWA 1A2
czyszczenie posadzki z lastryka, malowanie scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podioza
(lamperie kolor piaskowy na wysokos¢ 210cm);

1.04 Biuro 1A/B
malowanie Scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza;

1.05 PRZEDSIONEK
malowanie scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza;

1.06 MAGAZYN 1AM
malowanie Scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza;

1.07 PRACOWNIAHALOWA 1C
malowanie Scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podioza (lamperie kolor piaskowy na
wysokos¢ 210cm);
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1.08 PRACOWNIA HALOWA 1B

malowanie Scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podioza (lamperie kolor piaskowy na
wysokos¢é 210cm); wymiana drzwi z hali na korytarz budynku ,,C" na EISC60 (lokalizacja
wskazana na rzucie parteru);

HALANR 2

POMIESZCZENIE HALI 2A (poza zakresem opracowania)

1.09 PRACOWNIA HALOWA 2B

malowanie $cian i sufitow wraz z przygotowaniem podioza (lamperie kolor piaskowy na
wysokosé 210cm);

wymiana drzwi istniejgcych prowadzacych na korytarz (drewnianych i przeszklonych) na
drzwi 0 wymiarach i sposobie otwierania identycznych jak istniejgce, natomiast drzwi petne o
odpornosci ogniowej EISC60;

1.10 LABORATORIUM
malowanie $cian i sufitow wraz z przygotowaniem podioza (lamperie kolor piaskowy na
wysokosé 210cm);

HALANR 3

1.11 - 1.12 POMIESZCZENIA
malowanie s$cian i sufitbw wraz z przygotowaniem podioza po zakonczeniu robot
instalacyjnych;

1.13 BIURO

wymiana drzwi istniejgcych prowadzacych na korytarz (drewnianych i przeszklonych) na
drzwi 0 wymiarach i sposobie otwierania identycznych jak istniejgce, natomiast drzwi petne o
odpornosci ogniowej EISC60;

1.14 POMIESZCZENIE
malowanie scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podioza po zakonczeniu robot
instalacyjnych;

PIETRO

HALANR 1

2.01 POMIESZCZENIE POMIAROW
malowanie Scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza;

2.02 ANTRESOLA 1A/1

malowanie scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtfoza;

instalacja drzwi miedzy antresolami hal 1A i 1B 210/90, oraz wymiana drzwi istniejgcych
prowadzgcych na korytarz (drewnianych i przeszklonych) na drzwi o wymiarach i sposobie
otwierania identycznych jak istniejgce, drzwi petne o odpornosci ogniowej EISC60;

2.05 ANTRESOLA B

malowanie scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtfoza;

instalacja drzwi miedzy antresolami hal 1A i 1B 210/90, wymiana drzwi istniejgcych
prowadzacych na korytarz (drewnianych i przeszklonych) na drzwi o wymiarach i sposobie
otwierania identycznych jak istniejgce, drzwi petne o odpornosci ogniowej EISC60;
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KORYTARZ GLOWNY (bez numeracji)
bez zmian;

HALANR 2

POMIESZCZENIE HALI 2A
Poza zakresem opracowania oprocz montazu okna dachowego 60x60 nad pokojem
chromatografii cieczowej takiego samego jak w biurze 2.07, wraz ze wczes$niejszym
wykuciem otworu, po robotach montazowych przewiduje sie pomalowanie scian i sufitu oraz
przygotowaniem podioza.

2.07 BIURO
- Wykonanie otworu i montaz w suficie okna pofaciowego o wymiarach 60x60 cm,
systemowych, malowanie w zakresie niezbednym po robotach montazowych.

2.08 ANTRESOLA 2B

- Wymiana drzwi istniejgcych prowadzgcych na korytarz (drewnianych i przeszklonych) na
drzwi 0 wymiarach i sposobie otwierania identycznych jak istniejgce, natomiast drzwi petne o
odpornosci ogniowej EISC60;

HALANR 3

2.09 ANTRESOLA 3
malowanie $cian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza po zakonczeniu robot
instalacyjnych;

2.10 ANTRESOLA 3

malowanie $cian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza po zakonczeniu robot
instalacyjnych; wymiana drzwi istniejgcych prowadzgcych na korytarz (drewnianych i
przeszklonych) na drzwi o wymiarach i sposobie otwierania identycznych jak istniejgce,
natomiast drzwi petne o odpornosci ogniowej EISC60;

POZIOM DACHOW

- Wykonanie otworéw i montaz w dachu okien doswietlajgcych nie otwieranych 60x60 cm,
systemowych nad pomieszczeniami biurowymi hali 2A i 2B remont powierzchni pokrycia
dachowego w miejscach wymiany lub modernizacji wentylacji.

Zestawienie powierzchni

Kondvanacia Nr Nazwa pomieszczenia Pow.
Piwnice 0.01 ROZDZIELNIA 16,03
Piwnice 0.02 WENTYLATOROW NIA 1 42,66
Piwnice 0.03 MLYNOWNIA 31,61
Piwnice 0.04 MAGAZYN POLIMEROW 41,53
Piwnice 0.05 MAGAZYNWARSZTATU 81,97
Piwnice 0.06 WARSZTAT I 69,50
Piwnice 0.07 WYRZUTNIA/NISZA 19,41
Piwnice 0.08 KORYTARZ 16,63
Piwnice 0.09 WARSZTATI 52,18
Piwnice 0.10 PRZEDSIONEK 10,87
Piwnice 0.11 PRZEDSIONEK 12,05
Piwnice 0.12 KL. SCHODOWA 7,72
Piwnice 0.13 POM. REAKTOROW | 41,06
Piwnice 0.14 KORYTARZ 151,65
Piwnice 0.15 KORYTARZ 16,23
Piwnice 0.15 WENTYLATOROW NIA I 10,46

Piwnice 0.16 MAGAZYN SPRZETU | APARATURY 159,02
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Piwnice 0. 16 ROZDZIELNIA GAZU 7.29
Piwnice 0. 17 POM. SOCJALNE 16,08
Piwnice 0. 18 KOMPRES. I 21,56
Piwnice 0. 19 POM. REAKTOROW II 32,70
Piwnice 0. 20 PRZEDSIONEK 3,33
Piwnice 0. 21 MAGAZYN 6,29
Piwnice 0. 22 MAGAZYN BIBLIOTEKI 79,09
Piwnice 0. 23 MAGAZYN 9,93
Piwnice 0. 24 MAGAZYN 7,86
Piwnice 0. 25 MAGAZYN 7,60
Piwnice 0. 26 WENTYLATOROWNIA 11l 31,97
1 004,28 m2
Parter 1.01 PORTIERNIA 11,21
Parter 1.02 PRACOWNIA HALOWA 1Al 69,50
Parter 1.03 PRACOWNIA HALOWA 1A2 40,42
Parter 1.04 BIURO 1A/B 7,15
Parter 1.05 PRZEDSIONEK 7,38
Parter 1.06 MAGAZYN 1AM 9,60
Parter 1.07 PRACOWNIA HALOWA 1C 74,78
Parter 1.08 PRACOWNIA HALOWA 1B 128,30
Parter 1.09 PRACOWNIA HALOWA 2B 89,50
Parter 1.10 LABORATORIUM 16,43
Parter 1.11 BIURO 14,61
Parter 1.12 PRACOWNIA HALOWA 3 105,41
Parter 1.13 BIURO 17,94
Parter 1.14 PRZEDSIONEK 5,74
597,97 m2
Pietro 2.01 POM. POMIAROW 26,56
Pietro 2.02 ANTRESOLA 1A/1 49,96
Pietro 2.05 ANTRESOLA 1B 69,97
Pietro 2.07 BIURO 11,24
Pietro 2.08 ANTRESOLA 2B 30,33
Pietro 2.09 ANTRESOLA3 55,70
Pietro 2.10 LABORATORIUM 17,95
261,71 m2
razem 1863 ,96

ELEMENTY ZEWNETRZNE ELEWACJI HAL TECHNOLOGICZNYCH
Projekt remontu zaktada:
- Budowa dachéw nad wejsciami do reaktorowni hal 1 i 2

POWIERZCHNIE DACHOWE

- Remont powierzchni dachu w miejscach montazu i modernizacji wentylatorow.
- Wykonanie otworow i montaz w dachu okien doswietlajgcych nie otwieranych 60x60 cm,
systemowych w hali 2A i 2B.

ELEMENTY DROG W OBREBIE TERENU HAL TECHNOLOGICZNYCH Projekt zaktada: -

rekonstrukcje drogi pomiedzy halami 1 i 2. Droga ma mie¢ szeroko$¢ 200cm. Zaktada sie
rowniez usuniecie kraweznikOw poprzecznych utrudniajgcych transport. Droga ma byc¢
wykonana z kostki brukowej o grubosci 8cm.
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1.2. PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH.

Szczegbétowy zakres i rozwigzania techniczne wg projektu remontu instalacji

elektroenergetycznych.

Projekt obejmuje remont instalacji w zakresie wynikajgcym z wytycznych Inwestora oraz

wytycznych z projektu technologii i warunkOw ochrony przeciwpozarowej a takze przepiséw

techniczno - budowlanych.

Zakres projektu remontu i wymiany instalacji elektroenergetycznych obejmuje:

- linie zasilajgce wyprowadzone z RGS Il i RGO w kierunku rozdzielnic zainstalowanych w
halach 1A, 2A, 1B, 2B oraz hali C - demontaz i wykonanie nowych linii zasilajgcych
rozdzielnice zainstalowane w/w halach,

- wymiane istniejgcych rozdzielnic okapturzonych zainstalowanych w halach 1A, 2A, 1B, 2B
oraz w hali C, na nowe rozdzielnice prefabrykowane w obudowach z tworzyw sztucznych o
klasie ochronnosci IP 44,

- wymiane istniejgcych instalacji odbiorczych sitowych i oswietleniowych wykonanych w
systemie TN-C na instalacje wykonane w systemie TN-S,

- wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych jarzeniowych szczelnych ze statecznikami
indukcyjnymi na oprawy jarzeniowe szczelne ze statecznikami elektronicznymi o
odpowiednim stopniu zabezpieczenia przed wilgocig i pytem,

- instalacje teleinformatyczne,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- instalacje przeciwprzepieciowe,

- ochrone przeciwporazeniows.

W zwigzku z planowanymi w przysztosci dziataniami badawczo-naukowymi w czesci

pomieszczen instalacje elektryczne projektuje sie w wersji przeciwwybuchowe.

1.3. PROJEKT REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Zakres opracowania obejmuje remont instalacji wyciggowej wentylacji mechanicznej dla

pomieszczen Hal Technologicznych 1, 2 i 3 wraz z czesciowg wymiang instalacji oraz

wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng w piwnicy. Poza zakresem opracowania
znajduja sie istniejgce instalacje nawiewne wraz z wentylatorowniami.

Szczegoblowy zakres i rozwigzania techniczne wg projektu remontu instalacji wentylacji

mechanicznej.

Projekt obejmuje remont instalacji w zakresie wynikajgcym z wytycznych Inwestora oraz

wytycznych z projektu technologii i warunkéw ochrony przeciwpozarowej a takze przepiséw

techniczno - budowlanych.

W zwigzku z planowanymi w przysztosci dzialaniami badawczo-naukowymi czes$¢ urzadzen

wentylacyjnych projektuje sie w wersji przeciwwybuchowej.

1.4. PROJEKT REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ.

Wg projektu remontu instalacji wodno - kanalizacyjnych. Projekt obejmuje remont instalacji

w zakresie wynikajgcym z wytycznych Inwestora oraz wytycznych z projektu technologii i

warunkdéw ochrony przeciwpozarowej a takze przepiséw techniczno - budowlanych.

1.5. PROJEKT INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH.
Projekt instalacji technologicznych obejmuje zakresem zasilanie i rozprowadzenie i odbiér
mediéw do istniejgcych i nowych urzadzeh.
Szczego6towy zakres wg projektu instalacji technologicznych.

Jako podstawe dla projektow budowlano - wykonawczych przyjeto:
- inwentaryzacje wielobranzowg obiektu wykonang przez projektantow
- warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane przez inz. Tadeusza Szmytke
- projekt technologii opracowany przez Danute Matejko na podstawie wytycznych profesora
Mariana Kaminskiego
- przedmiot zamoOwienia - dokument przygotowany przez Inwestora
- przepisy techniczno - budowlane

2. Projektowane zagospodarowanie wokot budynku.
Wykonanie ciggu pieszo-jezdnego tgczgcego place hal 11 2.
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3. Dane dotyczgce ochrony konserwatorskie;.
Teren objety opracowaniem znajduje sie pod ochrong konserwatorskg. Projekt uzyskat
uzgodnienie WojewoOdzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku w zakresie objetym
niniejszym opracowaniem.

4. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska.
Projektowany zakres remontu nie wptynie na zagrozenie srodowiska naturalnego.
Wystepowaé bedzie niewielka, niezorganizowana emisja par substancji chemicznych,
wydmuchiwanych z istniejgcej wentylacji wyciggowej hal technologicznych.
Scieki technologiczne wystepowac bedg w niewielkich ilosciach w wyniku prowadzonych prac
badawczych.
Szczegotowe dane dotyczace ochrony srodowiska znajdujg sie w projekcie technologii.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Projektowany remont nie zmieni przeznaczenia budynku.
Program uzytkowy nie ulegnie zmianie.

6. Forma architektoniczna i kolorystyka.
Istniejgca forma architektoniczna zostanie zachowana. W etapie prac przewidzianych w
projekcie nie uwzglednia sie remontu elewacji zadnej z hal.

7. Funkcja obiektu.
Dotychczasowa funkcja dydaktyczno - naukowa obiektu zostanie zachowana.

8. Zakres projektowanych zmian konstrukcyjnych obiektu.
Nie wprowadza sie zmian konstrukcyjnych w obiekcie.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

9.1 W zwigzku z wymogami przeciwpozarowymi projekt przewiduje instalacje drzwi przeciw
pozarowych klasy EIC60 na wejsciach na teren hal 1, 2 i 3, na parterze i pietrze. Nie przewiduje
sie wymiany nowych drzwi hal 2A i hali 3. Wszystkie trzy hale stanowig osobne strefy pozarowe.
Istniejgce sciany speiniajg wymagania klasy REI 120. Przepusty instalacyjne, w tym instalacji
elektrycznych, w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, zostang wykonane w klasie
odpornosci ogniowej El wymaganej dla tych elementéw tj. dla scian El 60, dla stropéw El 60. Dla
przewoddw instalacyjnych nie podlegajgcych przebudowie Iub wymianie nie przewiduje sie
wymiany przepustow o ile nie wymaga tego ich stan techniczny.

9.2 Na terenie hal nie przewiduje sie przechowywania substancji tatwopalnych, wobec czego nie
identyfikuje sie terenu hal jako stref zagrozonych wybuchem.

10. Uwagi koncowe.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania odpowiednim zakresem robét.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, znak B oraz pozytywng ocene higieniczng
wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

opracowat:
arch. Jarostaw Kwiatkowski mgr
inz. Stefan Kaminski
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